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Sanitirausstattungen und
technische Mobilitatshilfen im
offentlichen und gewerblichen
Bereich
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unser Ziel ist es, durch mnovativ
gestaltete und leistungsstarke Produkte
ganzheitliche Losungen anzubieten,
um alle Bediirfnisse unserer Kunden
beziiglich der Ausstattung von
Waschriumen abzudecken®.

mediclinics




Seit mehr als 45 Jahren bieten
wir Losungen fiir die Ausstattung
von Waschraumen an
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Mediclinics Italia
wird gegrundet

Markteinfuhrung
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Wasch- und
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Zukunftstechnologien fiir
offentliche Waschraume

Innovation

Eigene F&E&HI-Abteilung mit hoch-
qualifizierten Ingenieuren und einem
Testlabor, in dem unsere Produk-
te ausgiebigen Tests unterzogen wer-
den. Diese Ressourcen erméglichen
es uns, neue Produkte zu planen, zu
entwickeln und industriell herzustellen.

Produktion

In  unseren flexibel, modern und
effizient gestalteten Produktionslinien
kimmert sich qualifiziertes und
geschultes Personal um die Her-
stellung unserer  Qualitatsprodukte.



Qualitat

Die QM-Abteilung von Mediclinics setzt
sich aus hochqualifizierten und erfahrenen
Fachleuten zusammen, um die erstklassige
Qualitat aller unserer Produkte zu
garantieren. Selbstverstandlich sind alle
unsere Prozesse nach der internationalen
Qualitatsnorm EN ISO 9001 zertifiziert.

Kundenservice

Dank unseres professionellen, engagier-
ten und hochqualifizierten Vertriebs- und
Kundendienstteams sind wir in der Lage,
allen Kunden einen einzigartigen Service
zu garantieren und Losungen fur alle ihre
Bedurfnisse und Probleme anzubieten.

Logistik

Unser Uber 6.000 m? groRes Zentrallager
ist mit modernsten Handhabungs- und
Lagersystemen ausgestattet, um eine
schnelle und effiziente Auftragsvorberei-
tung, Verpackung und Versandabwick-
lung zu gewahrleisten.

Zertifizierungen

Unsere Produkte erfullen die hdchsten Si-
cherheits- und Qualitatsstandards auf dem
Markt. Mediclinics garantiert die Qualitat
und Sicherheit seiner Produkte durch ex-
terne Prufstellen wie VDE (Verband der
Elektrotechnik und Elektronik), TUV Rhein-
land und UL (Underwriters Laboratories).



Referenzen

Wal-Mart Filialen und GroBmarkte, USA

White House Visitors Center, Washington. USA
Dodger Stadium, Los Angeles, Kalifornien, USA
YMCA of New York City, New York City, USA
Verkehrsministerium von Texas, Texas, USA
Delaware State Fairgrounds, Delaware, USA
Penn State University, Pennsylvania, USA
University of California, Berkeley, Vance Brown Bldg., California, USA
Red Carpet VIP Clubs von United Airlines, USA

Shopping Centre Polo Park, Winnipeg, Manitoba, Kanada

Florida Atlantic University, USA
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Teatro La Casona, Buenos Aires, Argentinien

Torre Ejecutiva de la Presidencia de la Republica, Montevideo, Uruguay
Justizzentrum, Santiago de Chile, Chile

Universidad Auténoma Metropolitana, Mexiko-Stadt, Mexiko
Universitat fur Architektur von Montevideo, Uruguay
Einkaufszentrum Miraflores, Guatemala-Stadt, Guatemala
Cineplex-Kinos, Peru

Monterrey International Airport, Monterrey, Mexiko
Salvador Bahia Airport, Brasilien

Restaurantkette Kokoriko, Kolumbien

Clinica Sanatorio Aleman, Concepcion, Chile




EUROPA

FuRballstadion Camp Nou, Barcelona, Spanien
FuRballstadion Santiago Bernabéu, Madrid, Spanien
lkea-Einrichtungshauser in Europa

Queen Mary University of London, Vereinigtes Kénig-
reich

Europaisches Parlament, Brussel, Belgien
UN-Hauptquartier, Frankfurt, Deutschland

Paris Charles de Gaulle International Airport, Paris,
Frankreich

Business Centre ErgoAstana, Kasachstan
NationalmuseumWarschau, Polen

Gebaude der Pirelli-Zentrale, Turin, Italien

Hotel Epic Sana, Lissabon, Portugal
Skolkovo-Krankenhaus in Moskau, Russland
Strodini Krankenhaus in Riga, Lettland

F1-Rennstrecken von Abu Dhabi und Bahrain
Alexander Museum, Tel Aviv, Israel

Royal Opera House, Maskat, Oman

Victoria & Alfred Waterfront, Kapstadt, Stdafrika
Al-Kind Hospital, Amman, Jordanien

Flughafen Istanbul, Turkei

Campus der Libanesischen Universitat, Beirut,
Libanon

Pferderennbahn von Meydan, Dubai, UAE

Sitz der Kenya Commercial Bank, Nairobi, Kenia
Olympiastadion Ibn Battouta, Tanger, Marokko
Canadian High Comission, Nairobi, Kenia

¢ Einkaufszentrum Taikoo Place, Hongkong

National University of Singapore, Singapur

Hotel Crown Regency, Manila, Philippinen

Bitexco Financial Tower, Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietham
MTR-Stationen in Hongkong, Hongkong

Bandaranaike International Airport, Colombo, Sri Lanka
Chennai International Airport, Indien

Bangsar Shopping Village, Kuala Lumpur, Malaysia
Themenpark auf Sentosa, Singapur

University of Hongkong, Centennial Campus, Hongkong
Kommunales Dienstleistungsgebaude (Nord) von Lam
Tin, Hongkong

e Clark International Airport, Philippinen

e Samal Shores resort, Philippinen

Australian National University in Canberra, Australien

Auckland Super City Council, Neuseeland

Sydney Airport, Sydney, Australien

Fischmarkte in Sydney, Australien

Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa, Wellington,

Neuseeland

¢ Staatliche Verkehrsbehoérde der Zentralregierung von New
South Wales, Mona Vale, Australien

¢ Shopping Centre Top-Ride in North Central, Sydney,

Australien

Sydney Olympic Park, Australien

Manly Wharf, Sydney, Australien

The Crown Casino, Melbourne, Australien

Unternehmenssitz von Nosera, Australien

Hotel Bondi, Bondi Beach, Australien
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UNSER ANGEBOT AN
HANDETROCKNERN

SICHER, HYGIENISCH UND NACHHALTIG

Mediclinics bietet nicht nur Produkte von unvergleich-
licher Qualitat und Sicherheit sowie einen beispiellosen
Kundenservice, sondern bemuht sich auch jeden Tag da-
rum, ein Unternehmen zu sein, das in Sachen Hygiene
und Umweltschutz eine Vorreiterrolle spielt. Gesundheit,
Nachhaltigkeit, Abfallreduzierung und Kostensenkung
zahlen zu unseren Grundprinzipien.

Unser breites Angebot an elektrischen Handetrocknern
ist untbertroffen, und wir sind stolz darauf, allen unseren
Kunden dieses umfassende Sortiment an hochwertigen
Handetrocknern anbieten zu kénnen. Von der neuesten
Generation von Handetrocknern, die mit HEPA-Filtern
und burstenlosen Motoren (,brushless”) ausgestattet
sind, Uber klassische Handetrockner, wie unser Spitzen-
modell Saniflow, bis hin zu unserem Segment an preis-
werten Handetrocknern, die dennoch nicht auf Qualitat
und Sicherheit verzichten.

DER VORTEIL HOHER LUFTGESCHWINDIGKEIT

Hochgeschwindigkeits-Handetrockner haben sich auf
dem Markt als MaBstab fur das Trocknen von Handen
durchgesetzt. Da sie weitaus schneller trocknen als her-
kdommliche Modelle, erreicht man mit diesen Geraten
bei den Benutzern ein hohes MaR an Zufriedenheit. Sie
sind aullerst energieeffizient, tragen zu einer erhebli-
chen Reduzierung der Betriebskosten bei, verbessern die
Nachhaltigkeitsleistung des Gebaudes und verringern die
CO,-Emissionen in die Atmosphare.

DER VORTEIL TRADITIONELLER GERATE

Herkdmmliche Handetrockner sind die perfekte Wahl
flr Bereiche, an denen ein niedriger Gerauschpegel er-
forderlich ist, z. B. in Bibliotheken, Theatern, Kinos usw.,
und auch dann, wenn man eine vandalensichere Lésung
sucht. Fir den letzteren Fall sind diese robusten und
langlebigen Handetrockner bestens geeignet. Sie sind
daher in vielen Fallen immer noch eine gute Lésung, wes-
halb Mediclinics auch fur diese Art von Handetrocknern
eines der besten Sortimente auf dem Markt anbietet.

UNSER ANGEBOT

Gegenwartig verfugt Mediclinics dank seiner kontinuierli-
chenlnnovation Uber drei Produktreihen von Handetrock-
nern, die in neun Familien unterteilt und in verschiedenen
Oberflachenausfiihrungen und Leistungsstufen erhaltlich
sind, was es uns ermoglicht, eine Vielzahl von Lésungen
fur das Handetrocknen anzubieten, sowohl fur das tradi-
tionelle Segment als auch in Eco-Fast-Ausfuhrung.




Handetrockner der
neuesten Generation

V4 Okologisch und nachhaltig
\/ Sehr hohe Nutzungsfrequenz

+/ Hohe Luftgeschwindigkeit
\/ Energieeinsparung

Handetrockner mit
hoher Lebensdauer

Hohe Nutzungsfrequenz
Lange Lebensdauer

Geringer Gerauschpegel

Sparsame
andetrockner

\/ Niedrige/Mittelhohe Nutzungsfrequenz
\/ Geringer Gerauschpegel

\/ Sehr kompetitives Preis-Leistungs-
Verhiltnis

Trockenzeit:
10-15
Sekunden

dualflowrplus
machflow-
machflouw- plus
speedflow’ plus
speedflow

Trockenzeit:
20-29
Sekunden

saniflowss

mediflowr

L <
Trockenzeit:
30-38
Sekunden
optima

juniorplus’
smartflow:
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HANDETROCKNER

HEPA-Filter, die ,lon Hygienic"-Technologie
und der antimikrobielle Schutz BioCote®
machen die Eco-Fast-Serie zu einer der
hygienischsten Handetrocknerfamilien auf
dem Markt.

e Der HEPA-Filter filtert feste Schwebeteil-
chen heraus und verbessert erheblich die
Luftqualitat. Er halt die meisten Mikropar-
tikel in der Luft zurlick, wie z. B. Pollen,
Hausstaubmilben, Schimmel, Tabakrauch
und sogar Viren und Bakterien. Dank sei-
ner hohen Filterleistung werden die in
der Luft des Waschraums vorhandenen
Allergene und Partikel deutlich reduziert,
was entscheidend zur Verbesserung der
Luftreinheit beitragt.

Die ,lon Hygienic"-Technologie basiert auf
einem lonisator, der die Luft reinigt und
aufbereitet. Dabei werden mithilfe von
Anionen (negativ geladene Teilchen) Staub,
Bakterien und andere Allergene aus der
Luft entfernt, was sie gesuinder und reiner
macht.

Die auf Silberionen basierende BioCote®-
Technologie ist ein Zusatzstoff, der bei der
Herstellung von Geratekomponenten, die
direkt mit Wasser in Berliihrung kommen,
integriert wird und so einen lebenslangen
antimikrobiellen Schutz bietet. Der
Wirkstoff auf der Oberfliche eines mit
einem BioCote®-Zusatzstoff behandelten
Materials haftet sich an den mit dieser
Oberflache in direktem Kontakt stehenden
Mikroorganismen fest und hemmt so deren
Vermehrung. Da sie sich nicht vermehren
kénnen, verschwinden die Mikroben
nach und nach von der Oberflache des
Handetrockners.

Der CO;-Ausstol eines herkdmmlichen
Handetrockners in die Atmosphare betragt
etwa 4,5 g CO, pro Trocknungszyklus. Die
CO,-Emissionen der Trockner Dualflow®
Plus, Machflow® Plus oder Speedflow® Plus
liegen bei etwa 0,8 g CO, pro Trocknungs-
zyklus, was sicherlich einer der niedrigsten
CO;-Werte auf dem Markt darstellt.

Mit unserer Zertifizierung ,Blauer Engel”, ein
von der deutschen Bundesregierung ver-
gebenes Umweltzeichen zum Schutz von
Mensch und Umwelt, belegen wir, dass wir
mit unseren Handetrocknern der Serie Eco-
Fast die Umwelt schonen. Sie garantiert,
dass unsere Handetrockner wenig Strom
verbrauchen, die Hande in klrzester Zeit
trocknen, robust, sicher und aus recycel-
baren Materialien hergestellt sind und keine
Materialien enthalten, die sich schadlich auf
die Umwelt oder den Menschen auswirken
kénnen.

Die Eco-Fast-Handetrockner von Medicli-
nics sind sehr energieeffizient, da ihr Ver-
brauch sehr niedrig ist und dartber hinaus
requliert werden kann. Die Reduzierung
des Stromverbrauchs kann im Vergleich zu
herkdbmmlichen Handetrocknern zwischen
80 % und 90 % betragen.

Die Ubliche Trocknungszeit bei herkdmm-
lichen Handetrocknern betragt mehr als 30
Sekunden. Die Handetrockner Dualflow®
Plus, Machflow® Plus und Speed-flow® Plus
bendtigen nur 8 bis 15 Sekunden zum Trock-
nen der Hande und trocknen damit 3 bis 4
Mal schneller als ein herkdbmmlicher Hande-
trockner.

Dank der Verwendung von burstenlosen
(,brushless”) Motoren in der Eco-Fast-Serie
wird die Lebensdauer dieser Handetrockner
entscheidend verlangert. Burstenlose
Motoren werden im Volksmund auch als

wartungsfreie Motoren” bezeichnet, da

keine Motorbulrsten ausgetauscht werden
mussen und daher fast keine Wartung
erforderlich ist.

Diese Motoren sind unglaublich
energieeffizient. Hande werden dadurch
nicht nur sehr schnell, sondern auch mit sehr
geringen Kosten getrocknet. Ein weiterer
Vorteil von burstenlosen Motoren ist, dass
ihr Gerauschpegel bei eingeschaltetem
Handetrockner relativ niedrig ist.







DUALFLOW® PLUS

Der HEPA-Filter filtert feste Schwebeteilchen heraus und
verbessert erheblich die Luftqualitat.

Antibakterieller Schutz durch BioCote.

Hemmt das Wachstum von geruchs- und fleckenverursachenden
Bakterien.

lonisator zur Reinigung und Aufbereitung der Luft (optional).

Extrem kurze Trocknungszeit (815 Sekunden).
Niedriger Energieverbrauch (1,8-4,2 W/h pro-Trocknungszyklus).

Blrstenloser, leistungsregulierbarer, langlebiger und
gsfreier Motor (nur Modelle M24A/B/CS).

62—72 dBA).

Der Wasserbehalter kann zur
entnommen werden.

Anschluss an das Hauptabflussrohr des Waschraums (optional).
Schalter zum einfachen Ein- und Ausschalten des Heizelements.

o @ 2

EmC




DUALFLOW®
PLUS

Der Handetrockner der neuen Generation

B?B_Cﬂ@

et
Dualflow® Plus ist wahrscheinlich der umweltfreund-
lichste Hands-in-Handetrockner auf dem Markt. Mit
seinem eleganten Design ermoglicht dieser Hande-
trockner eine sichere, schnelle und effiziente Nutzung
in jedem offentlichen Waschraum. Dualflow® Plus
bietet hervorragende Leistungsmerkmale zu einem
sehr gunstigen Preis.

o= AUTOMATISCH!

Trocknet
die Hande

in 8—15

Sekunden

2 o
Uber 80 /o Einsparung beim Stromverbrauch im
Vergleich zu herkdmmlichen Handetrocknern

95 % « P
o0 Einsparung beim Papierverbrauch

85 % wen o TR
o weniger CO,-Emissionen im Vergleich
zu Papierhandtichern




Motor OHNE

Biirsten (brushless)

Motor MIT

Bursten

() stator: Nicht rotierender auRerer Teil, der
die elektrischen Wicklungen enthalt

o Rotor: Rotierender Teil, der die
Permanentmagneten enthalt

Magnete: Drehen sich infolge des
erzeugten magnetischen Flusses
widerstandslos um den Stator

Wissenschaftliche Tatsache: Burs-
tenlose Motoren wurden von Werner
von Siemens im Jahr 1880 erfunden

Sie verwenden ein ELEKTRONISCHES SYSTEM
zur Regelung des elektrischen Stroms

Wartungsfrei
Keine innere Reibung ¢
oder Teileverschleil Léinggre
LEBENSDAUER
Komplexeres Kompliziertere
DESIGN REGELUNG
K REIBUNG WARME- EFFIZIENZ

VERLUST

Viel héheres Verhéltnis von
Drehmoment zu MotorgroBe

o Stator: Nicht rotieren- Kommutator: Ubertragt die
der aul3erer Teil, der elektrische Leistung auf den
die elektrischen Wick- Rotor

lungen enthalt e Burstenhalter: Enthalt die

Rotor: Rotierender Teil, Blrsten
der die elektrischen

Bursten: Drucken gegen
Wicklungen enthalt G I°9

den Kommutator, um den
Kontakt herzustellen und so
den Strom zu leiten

Wissenschaftliche Tatsache: Gleich-
strommotoren mit Bursten wurden in den 10 o
letzten Jahren am haufigsten verwendet

JAHRE

'@; Sie benétigen ein MECHANISCHES SYSTEM
@ zur Regelung des elektrischen Stroms

e . . - "
ga‘ Die Blrsten mussen in regelmaBigen Abstanden

@‘“‘ gewechselt werden

Reibung der Bursten mit dem w
Kommutator Kurzere
LEBENSDAUER

Einfacheres Viel einfachere
DESIGN REGELUNG

@)4‘ g Vv

REIBUNG WARME- EFFIZIENZ
VERLUST
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HOHE
NUTZUNGSFREQUENZ

M24A

=

M24A-I
Mit lonisator
M24A-DES
Mit Anschluss an das
Hauptabflussrohr
M24A-DES-I

; Mit Anschluss an das

; Hauptabflussrohr
) sowie lonisator

MATERIAL: ABS
FINISH: Weil

M24ACs

M24ACS-I

Mit lonisator

M24ACS-DES
Mit Anschluss an das
Hauptabflussrohr

M24ACS-DES-I
Mit Anschluss an das
Hauptabflussrohr
sowie lonisator

MATERIAL: ABS
FINISH: Satiniert

M24A - M24AB - M24ACS

HEPA-Filter (Ersatzteilcode RCFILTROHEPA2), der Feststoffpartikel (Staub, Rauch,
Pollen usw.) aus der Luft herausfiltert.

Antimikrobieller und antibakterieller BioCote®-Schutz in allen Kunststoffteilen, die
in direktem Kontakt mit Wasser stehen.

lonisator (,lon Hygienic"-Technologie), der die Luft reinigt, wodurch ein GroRteil der Par-
tikel und Keime beseitigt wird, was fUr eine gestindere und reinere Luft sorgt (optional).

Infrarotsensoren auf beiden Seiten zur Erkennung der Hande und zum
automatischen Einschalten des Trockners, wodurch ein Kontakt des Benutzers mit
dem Gerat vermieden wird.

Gehduse aus hochschlagfestem ABS mit 3 mm Dicke.

Wasserabflussrinne mit Spritzschutz, die ein Heruntertropfen des Restwassers
beim Handetrocknen verhindert, sodass der Boden darunter trocken bleibt und
die Unfallgefahr durch Ausrutschen vermieden wird.

AuRerst langlebiger, burstenloser Hochgeschwindigkeitsmotor der
Isolierstoffklasse F mit einstellbarer Leistung zur Regulierung von Stromverbrauch
und Gerauschpegel.

Universelle Spannungsversorgung. Funktioniert mit jeder elektrischen Spannung
zwischen 100 und 240 V.

Heizelement mit einer Leistung von nur 200 Watt und Ein/Aus-Schalter.

Optional kdnnen fur den Dualflow® Plus geruchsneutralisierende Tabletten flr ein
frischeres und angenehmeres Ambiente bestellt werden.
Sie werden in Packungen zu jeweils 4 Stlck geliefert. (Ref. RCFB001)

LED-Leuchtanzeige an der Vorderseite, die Uber den Status des Handetrockners
informiert. Ein akustisches und optisches Signal zeigt zudem an, wann der
Wasserbehalter voll ist.

Ein interner Wasserbehalter mit einem Fassungsvermégen von 0,5 | sammelt das
beim Handewaschen abtropfende Restwasser auf. Er wird entweder Uber ein
externes Ablassventil oder durch Herausziehen entleert.

Optional kann der Dualflow® Plus mit Hilfe einer Anschlussgarnitur (Code
KITDESM14A) direkt an das Hauptabflussrohr des Waschraums angeschlossen
werden. Damit entfallt eine Entleerung des Wasserbehalters, da das Wasser direkt
in das Hauptabflussrohr flieRt.

M24AB

M24AB-I

Mit lonisator

M24AB-DES
Mit Anschluss an das
Hauptabflussrohr

M24AB-DES-I
Mit Anschluss an das
Hauptabflussrohr
sowie lonisator

MATERIAL: ABS
FINISH: Schwarz

KITDESM14A

Anschlussgarnitur Dualflow®
Plus fur den Anschluss an das
Hauptabflussrohr

Lange von 60 bis 200 cm

+ Infos auf Seite 34.

MATERIAL: PP/EPDM

FINISH: Grau

M24A - M24AB - M24ACS

Spannung 100-240 V
Frequenz 50/60 Hz
Elektrische Isolierung Klasse |
Gesamtleistung 250-1.100 W
Verbrauch 13-48A
Motorleistung 900 W
U/min 17.600-27.600
Leistung des 200 W oder O W
Heizelements (Ein-/Aus-

schalter)
Gewicht 8,5 kg
Gehause-Materialstarke 3mm
Trockenzeit 8-15s

Luftgeschwindigkeit 234-410 km/h
Lufttemperatur (10 cm Abst./

21 °C Raumtemp.) 38°C
Schalldruckpegel (2 m) 62-72 dBA
Schutzart IPX4

665 mm

<—320 mm—|

228 mm

HANDETROCKNER
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DER DUALFLOW® PLUS IST DER ERSTE HANDETROCKNER
AUF DEM MARKT MIT DIREKTEM ANSCHLUSS AN DAS ABFLUSSROHR.

TROCKENER BODEN OHNE
WASSERANSAMMLUNGEN
Sauberer Boden ohne Unfallgefahr

KEINE UNANGENEHMEN GERUCHE
Angenehmeres und saubereres Ambiente

KEINE VERMEHRUNG VON KEIMEN UND BAKTERIEN
Ein geslinderer Sanitarbereich ohne Ansteckungsgefahr

REDUZIERUNG VON WARTUNGSZEIT UND -KOSTEN

Bessere Optimierung der Ressourcen und mehr Zeit fur
andere wichtigere Tatigkeiten

Das beim Handetrocknen abtropfende
Wasser féllt nach unten und wird durch die
Abflussrinne zur Abflussdffnung geleitet, an
der das Anschlusskit angeschlossen ist.

Durch das Anschlusskit KITDESM14A,
das aus einem Schlauch und dessen
Befestigungsmechanismus besteht, flief3t

das Wasser direkt in das Abflussrohr. L

Crualflow® Plus-Kit
mit Anschluss an das
Abflussrohr

-

Abflussrohr|

S50 mm

Der Zulauf zum Abflussrohr muss
zwischen 550 mm und 450 mm liegen, wenn der
Handetrockner in einer Hohe von 920 mm installiert wird,

920 mm



HOHE
NUTZUNGSFREQUENZ

NEUE
LEISTUNGSMERKMALE M14A
AUCH IN DER
AUSFUHRUNG
JBLAUER ENGEL"|

M14A-1

Mit lonisator

M14A-DES
Mit Anschluss an das
Hauptabflussrohr

M14A-DES-I

Mit Anschluss an das
Hauptabflussrohr
sowie lonisator

MATERIAL: ABS
FINISH: Weil8

M14ACS

AUCH IN DER
AUSFUHRUNG
.BLAUER ENGEL'|
ERHALTLICH

M14ACS-I

Mit lonisator

M14ACS-DES
Mit Anschluss an das
Hauptabflussrohr

M14ACS-DES-I
Mit Anschluss an das
Hauptabflussrohr
sowie lonisator

MATERIAL: ABS
FINISH: Satiniert

M14A - M14AB - M14ACS

HEPA-Filter (Ersatzteilcode RCFICTROHEPA 2), der die meisten in der Luft
vorhandenen Mikropartikel wie Pollen, Hausstaubmilben, Tabakrauch und
sogar Bakterien herausfiltert, was fur eine bessere Luftqualitat sorgt.

Antimikrobieller und antibakterieller Schutz dank der BioCote®
Silberionentechnologie flr eine antimikrobielle Komplettldsung.

Optional kann der Dualflow® Plus Handetrockner mit einem lonisator (,lon
Hygienic”-Technologie) ausgestattet werden, der die Luft durch negativ
geladene Teilchen (Anionen) reinigt, wodurch ein GroRteil der Partikel und
Keime beseitigt wird, was die Luft reiner und gestinder macht.

Wasserabflussrinne mit Spritzschutz, die ein Heruntertropfen des Restwassers
beim Handetrocknen verhindert, sodass der Boden darunter trocken bleibt
und die Unfallgefahr durch Ausrutschen vermieden wird.

Hochschlagfestes ABS-Gehause.

Universeller Hochgeschwindigkeits-Burstenmotor der Isolierstoffklasse
F, mit einstellbarer Leistung zur Regulierung von Stromverbrauch und
Schalldruckpegel.

Heizelement mit minimaler Leistung (nur 400 W) und Ein/Aus-Schalter.
Infrarotsensoren auf beiden Seiten zur automatischen Erkennung der Hande.

Optional kénnen fur den Trockner geruchsneutralisierende Tabletten bestellt
werden, die fur ein sauberes und angenehmes Ambiente im Waschraum
sorgen (Ref. RCFB0O01).

LED-Leuchtanzeige an der Vorderseite fur eine schnelle Zustandserkennung
des Handetrockners. Akustisches und optisches Signal bei vollem
Wasserbehalter.

Abnehmbarer Wasserbehalter mit externem Ablassventil zum einfachen
Entleeren des anfallenden Restwassers.

Optional kann der Dualflow® Plus mit Hilfe einer Anschlussgarnitur (Code
KITDESM14A) direkt an das Abflussrohr angeschlossen werden.

AUSFUHRUNG
BLAUER ENGEL]

NEUE
LEISTUNGSMERKMALE,

AUCH IN DER

ERHALTLICH

:
a
§

OFOOD SAFETY!

N

ERTIFICATIO

M14AB

M14AB-I

Mit lonisator

M14AB-DES
Mit Anschluss an das
Hauptabflussrohr

M14AB-DES-I
Mit Anschluss an das
Hauptabflussrohr
sowie lonisator

MATERIAL: ABS
FINISH: Schwarz

KITDESM14A

Anschlussgarnitur Dualflow®
Plus fur den Anschluss an das

Hauptabflussrohr

Lange von 60 bis 200 cm

+ Infos auf Seite 34.

MATERIAL: PP/EPDM

FINISH: Grau

M14A - M14AB - M14ACS

Spannung

Frequenz

Elektrische Isolierung
Gesamtleistung
Verbrauch
Motorleistung

U/min

Leistung des
Heizelements

Gewicht
Gehause-Materialstarke
Trockenzeit
Luftgeschwindigkeit

Lufttemperatur
(10 cm Abst. / 21 °C Raumtemp.)

Schalldruckpegel (bei 2 m)
Schutzart

220-240V
50/60 Hz
Klasse |
420-1.500 W
32-64A
420-1.100 W
19.000-30.000

665 mm

400 W oder Q W [ “
(Ein-/Ausschalter) <320 mm—|

8,3 kg

3mm
10-15s
234-410 km/h

40 °C
62-72 dBA
IPX4

228 mm

HANDETROCKNER
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fur ein kom{ortables Handetrocknen.

MACHFLOW® PLUS

Extrem kurze Trocknungszeit (8—15 Sekunden).

»

»

»

»

»

»

»

»

ghtech, Robustheit, kompaktes Design und Qualitt

Geringer Energieverbrauch (1,8—4,2 W/h pro Trocknungszyklus).

Geringe CO,-Emissionen in die Atmosphare.
Geringe Larmbelastigung (67-74 dBA).

Burstenloser, leistungsregulierbarer, langlebiger und wartungsfreier
Motor (nur Modelle M19A/B/C/CS).

Schalter zum einfachen Ein- und Ausschalten des Heizelements.
Einfache Wartung.

Maoglichkeit eines Kits fur die schnelle Montage/Demontage des
Handetrockners (Plug-in Kit).

Robust und kompakt.

(CHl 6 ®



MACHFLOW® PLUS

Pure Kraft

Sehr leistungsstarker und schneller Handetrockner
in kompakter und sehr robuster Bauweise.
Energieeffizient und umweltfreundlich. Vollstandig
an die Bedurfnisse des Benutzers anpassbar.
Konzipiert fur ein kosten- und zeitsparendes

Handetrocknen. AUTOMATISCH!

N

Trocknet die
Hande in

8-15

Sekunden

WeilR Schwarz

b _A—

Glanzend Satiniert
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HANDETROCKNER

HOHE
NUTZUNGSFREQUENZ

M19A

M19A-FIL
Mit HEPA-Filter

M19A-I
Mit HEPA-Filter und lonisator

MATERIAL: Stahl
FINISH: Epoxid weil}

[ NEU_ | M19AC

M19AC-FIL
Mit HEPA-Filter

M19AC-I
Mit HEPA-Filter und lonisator

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

M19A - M19A-FIL - M19A-I - M19AB - M19AB-FIL
M19AB-I - M19AC - M19AC-FIL - M19AC-I
M19ACS-FIL - M19ACS-FIL - M19ACS-I

HEPA-Filter, der die meisten in der Luft vorhandenen Mikropartikel
herausfiltert, wie z. B. Pollen, Hausstaubmilben, Schimmelpilze,
Tabakrauch und sogar Viren und Bakterien, was zu einer besseren
Luftqualitat beitragt (optional).

lonisator (,lon Hygienic”-Technologie), der die Luft durch negativ
geladene Teilchen reinigt, wodurch ein GroRteil der Partikel und
Keime beseitigt wird, was fUr eine gestindere und reinere Luft
sorgt (optional).

AuBerst langlebiger, birstenloser Hochgeschwindigkeitsmotor der
Isolierstoffklasse F mit einstellbarer Leistung zur Regulierung von
Stromverbrauch und Gerauschpegel.

Grundplatte und Geblasegehause aus Polyamid 6 VO. Die Grund-
platte enthalt vier Silentbldcke auf der Rickseite zur Dampfung
von Vibrationen.

Optional kann der Machflow® Plus mit einem System zur schnel-
len Montage/Demontage des Handetrockners ausgestattet
werden (Plug-in Kit Code KTP009).

Universelle Spannungsversorgung. Funktioniert ohne jegliche Ein-
stellung mit jeder elektrischen Spannung zwischen 100 und 240 V.

Heizelement mit einer Leistung von nur 200 Watt und Ein/Aus-
Schalter.

Elektronischer Infrarotsensor zur Erkennung der Hande, bei dem
sich der Erfassungsabstand mittels eines variablen Potentiometers
zwischen 5 und 25 cm einstellen lasst.

Kompatibel mit dem Plug-in Kit (siehe Seite 41).
Optional kdnnen flr den Trockner geruchsneutralisierende

Tabletten bestellt werden, die fur ein sauberes und angenehmes
Ambiente im Waschraum sorgen. (Ref. RCFB001)

M19AB

M19AB-FIL
Mit HEPA-Filter

M19AB-I
Mit HEPA-Filter und lonisator

MATERIAL: Stahl
FINISH: Epoxid mattschwarz

M19ACS

M19ACS-FIL
Mit HEPA-Filter

M19ACS-I
Mit HEPA-Filter und lonisator

MATERIAL: Edelstahl AISI 304

FINISH: Satiniert

M19A - M19A-FIL - M19A-1 - M19AB - M19AB-FIL
M19AB-I - M19AC - M19AC-FIL - M19AC-I
M19ACS-FIL - M19ACS-FIL - M19ACS-I

Spannung 100-240V <— 213mm —
Frequenz 50/60 Hz
Elektrische Isolierung Klasse |
Gesamtleistung 250-1.100 W
Verbrauch 1,3-4,8 A
Motorleistung 900 W
U/min 17.600-27.600
Leistung des 200 W
Heizelements oder 0 W

(Ein-/Ausschalter)

Gewicht 5,5 kg
Gehduse-Materialstarke 1,5 mm
Trockenzeit 8-15s
Luftgeschw. 220-340 km/h
Lufttemperatur (10 cm Abst./

21 °C Raumtemperatur) 42 °C
Schalldruckpegel (2 m) 67-74 dBA
Schutzart P23

330 mm




HOHE
NUTZUNGSFREQUENZ

LEISTUNGSMERKMALE MOSA

MOSA-FIL
Mit HEPA-Filter

MO9A-I

AUCH IN DER . . .
AUSFUHRUNG Mit HEPA-Filter und lonisator
.BLAUER ENGEL"}

ERHALTLICH

MATERIAL: Stahl
FINISH: Epoxid weil3

@ S 280
wml®

NEUE
LEISTUNGSMERKMALE

MOSAC

MOSAC-FIL
Mit HEPA-Filter

MO9SAC-I
Mit HEPA-Filter und lonisator

AUCH IN DER
AUSFUHRUNG

e [ MATERIAL: Edelstahl AISI 304
; FINISH: Gldnzend

MO9A - MO9A-FIL - MO9A-1 - MO9AB - MO9AB-FIL
MO9AB-1 - MO9AC - MOSAC-FIL - MOSAC-I
MO9ACS - MO9ACS-FIL - MOSACS-I

HEPA-Filter, der einen Grol3teil der in Luft vorhandenen Mikropartikel
herausfiltert, wie z. B. Pollen, Hausstaubmilben, Schimmelpilze,
Tabakrauch und sogar Viren und Bakterien, was fur eine bessere
Luftqualitat sorgt.

Optional kann der Machflow® Handetrockner mit einem lonisator
(,lon Hygienic"-Technologie) ausgestattet werden, der die Luft
durch negativ geladene Teilchen (Anionen) reinigt, wodurch ein
GroRteil der Partikel und Keime beseitigt wird, was die Luft reiner
und gestinder macht.

Maximale Luftgeschwindigkeit: 480 km/h.
Einteiliges Gehause ohne SchweilRnahte.

Die Grundplatte ist zur Dampfung von Vibrationen mit
Silentblocken ausgestattet.

Universeller Burstenmotor der Isolierstoffklasse F mit
Hochdruckgeblase und einstellbarer Leistung zur Regulierung von
Stromverbrauch und Schalldruckpegel.

Heizelement mit minimaler Leistung (nur 400 W) und Ein/Aus-
Schalter.

Automatische Abschaltung nach 60 Sekunden Dauerbetrieb.

Elektronischer Infrarotsensor. Einstellbarer Erfassungsabstand
mittels Potentiometer (5-25 cm).

Kompatibel mit dem Plug-in Kit (siehe Seite 41).

Optional kdnnen fur den Trockner geruchsneutralisierende
Tabletten bestellt werden, die fUr ein sauberes und angenehmes
Ambiente im Waschraum sorgen.

NEUE
LEISTUNGSMERKMALE,

AUCH IN DER
AUSFUHRUNG
BLAUER ENGEL"
ERHALTLICH

wml®

NEUE
LEISTUNGSMERKMALE

AUCH IN DER

AUSFUHRUNG

BLAUER ENGEL
ERHALTLICH

@ et
_ nl®

MO9AB

MO9AB-FIL
Mit HEPA-Filter

MO9SAB-I
Mit HEPA-Filter und lonisator

MATERIAL: Stahl
FINISH: Epoxid mattschwarz

MOSACS

MO9ACS-FIL
Mit HEPA-Filter

MO9SACS-I
Mit HEPA-Filter und lonisator

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert

MO9A - MO9A-FIL - MO9A-1 - MO9AB - MO9AB-FIL
MO9AB-1 - MO9AC - MOSAC-FIL - MOSAC-I
MO9ACS - MO9ACS-FIL - MOSACS-I

Spannung

Frequenz

Elektrische Isolierung
Gesamtleistung
Verbrauch
Motorleistung

U/min

Leistung des
Heizelements

Gewicht
Gehause-Materialstarke
Trockenzeit
Luftgeschwindigkeit
Lufttemp. (10 cm Abst./

21 °C Raumtemp.) 45 °C
Schalldruckpegel (bei 2 m) 67-74 dBA
Schutzart P23

420-1.500 W

420-1.100 W
19.000-30.000

400 W oder 0 W
(Ein-/Ausschalter)

220-240V
50/60 Hz
Klasse |

<— 213mm —

32-64A

51kg

1,5 mm
10-15s
190-480 km/h

l«— 170 mm —

330 mm

HANDETROCKNER
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HANDETROCKNER

HOHE
NUTZUNGSFREQUENZ
KT009
) Wandeinbausatz
£
5}
| 3
<
<
©
C
Ly - ! g
§ MATERIAL: Stahl
£ FINISH: Epoxid weil3

KTO009 - KT009CS

Das amerikanische Behindertengesetz (Americans with Disabilities
Act, ADA) legt die Anforderungen an die barrierefreie Gestaltung
von Waschraumen in den USA fest.

In Kapitel 3: Fur ,Hervorstehende Gegenstande”, Punkt 307.2
,Begrenzungen fur vorstehende Objekte” gibt das ADA Folgendes
an: An den Ein- und Ausgangen von Waschraumen durfen
Gegenstande nicht mehr als 100 mm horizontal aus der Wand
herausragen.

Dieser Einbausatz wurde so konzipiert, damit der Machflow®-
Handetrockner diese Vorgaben vollstandig erfullen kann.

Nur 100 mm
Uberstand

Néheste Kante zum Boden

Uber 685 mm

KT009CS

Wandeinbausatz

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert

Handetrockner nicht inbegriffen

KTO009 - KTO09CS

Der Unterputzkasten besteht aus zwei geschweilsten Teilen. Die
Montageflache des Trockners besteht aus 1 mm dickem Edelstahl
AlSI 304 der Sorte 18-8, und enthalt vier M5-Schrauben, die an
der Oberseite der Grundplatte fur die Montage des Machflow®-
Handetrockners angeschweilt sind. Der Rahmen besteht aus
0,8 mm dickem Edelstahl AISI 304 der Sorte 18-8, mm mit vier
Bohrungen von 6,5 mm Durchmesser fir die Wandmontage.

FUr die Montage des Handetrockners an das Kit sind folgendes
Schraubmaterial im Lieferumfang enthalten: 4 Muttern DIN 934
M5, 4 Unterlegscheiben DIN 9021 M5 und 4 Silentblocke 8 x 18
mm.

HINWEIS: Schrauben und Dubel zur Befestigung des Rahmens an
der Wand sind nicht im Lieferumfang enthalten. Es wird empfohlen,

Edelstahlschrauben zu verwenden.

Gewicht: 3 kg ohne Machflow®-Handetrockner.

€ €
€ €
o n
wn (o)}
n n
®
v
77 mm
97 mm 375 mm




HOHE
NUTZUNGSFREQUENZ

KTPOO9
Plug-in Kit

MATERIAL: PA6 VO
FINISH: Schwarz

Handetrockner nicht inbegriffen
24/7 Das Machflow® Plug-In ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage
die Woche, 365 Tage im Jahr einsatzbereit.

MACHFLOW® Was genau ist das Machflow® Plug-in System?

Es ist ein System, mit dem Sie den Handetrockner
MIT PLUG-IN-SYSTEM einfach, schnell und sicher in nur 10 Sekunden austaus-
chen kénnen, sodass im Waschraum jederzeit ein
funktionsfahiger Hindetrockner zur Verfiigung steht.

AUSSER o .
BETRIEB Zeit fiir den Austausch des Hiandetrockners:

10 Sekunden.

Das Machflow® Plug-in System ermdglicht den
Austausch des Handetrockners in weniger als 10
Sekunden, dank seines SMED-Designs (schneller
_, Austausch von Vorrichtungen).

Maximaler Schutz und Sicherheit gegen
Stromschlag.

Vollkommen sicherer elektrischer Anschluss, da
er Uber einen zugelassenen Sicherheitsstecker
erfolgt, der elektrische Schlage verhindert.

o

Sie bendtigen dafiir keinen qualifizierten
Techniker.

Jeder Mitarbeiter kann einen Machflow® Plus
Plug-in durch einen anderen Handetrockner
gleicher Technologie ersetzen.

Reduziert die Wartungskosten.

Der Handetrockner Machflow® Plus Plug-in senkt
die Wartungskosten, weil er einfach zu installieren
ist, schnell und einfach ausgetauscht werden kann
und weil er die Wartungsarbeit erleichtert.

/

(@
(©
©

DIE INSTALLATION ERFOLGT IN NUR 3 SCHRITTEN

Befestigung der Grundplatte an der Wand mit Montage des Sicherheitssteckers in Einsetzen des Gehduses in die Grundplatte
4 Schrauben und Anschluss des Steckers an die Grundplatte des Handetrockners. des Handetrockners und anschlieBende
das Stromnetz. Befestigung der Grundplatte an der Wand.
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»

»

Vielseitig, langlebig und mit einem modernen und
eleganten Design.

SPEEDFLOW® PLUS

28:.000"UNd $2:000 U/min.

(CIlEe ®

K@irze Trocknungszeit (10—-12 Sekunden).

Sehr geringer Energieverbrauch (0,6-2,8 W/h pro Trocknungszyklus).

Motor mit Hochdruckgeblase und einstellbarer Drehzahl zwischen

Sehmteise (5/-65 dBA). T e e
Maximale du__r,c-hgehende Betriebszeit von 30 Sekunden. l ‘ i
Abschaltuﬁé des Heizelements durch einen Mikroschalter.
A .-A'—_konform (ragt nur 100 mm aus der Wand heraus).

: Vandalensicher.




SPEEDFLOW®
PLUS

Der Handetrockner der neuen Generation

Handetrockner mit einem

aulBergewohnlichen AUTOMATISCH!

Design, der trotz seiner

besonders flachen Trocknet
Bauweise hervorragende _d'e Hande
Leistungsmerkmale in10-12
bietet. Sekunden

|

L R e
WeilR Schwarz

|

| {

Glanzend Satiniert
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HANDETROCKNER

HOHE
NUTZUNGSFREQUENZ
LeisrunCemgncuni VTN
M17A-1
Mit lonisator

MATERIAL: Stahl
FINISH: Epoxid weil3

M17AF
M17AF-I

Mit lonisator
MATERIAL: Gusseisen
FINISH: Wei3 emailliert

M17AC

M17AC-I

Mit lonisator

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

M17A - M17AF - M17AB - M17AC - M17ACS
M17A-1 - M17AF-1 - M17AB-I - M17AC-1 - M17ACS-I

Der neue Speedflow® Plus ist serienmaRig mit einer HEPA-Filter-
patrone ausgestattet, die Schwebeteilchen (Pollen, Staubmilben,
Tabakrauch, usw.) zurlickhalt und so die Luftqualitat erheblich
verbessert.

Optional kann der Speedflow® Plus Handetrockner mit einem lo-
nisator (,lon Hygienic"-Technologie) ausgestattet werden, der die
Luft durch negativ geladene Teilchen (Anionen) reinigt, wodurch
ein GroRteil der Partikel und Keime beseitigt wird, was die Luft
reiner und gestnder macht.

1,5 mm dickes, einteiliges, extrem flaches Gehause (nur 100 mm tief).

Motor der Isolierstoffklasse F mit Hochdruckgeblase, Sicher-
heits-Thermoschalter mit automatischer Ruckstellung sowie
selbsteinstellender Drehzahl zwischen 23.000 und 32.000 U/min.
Diese Regulierfahigkeit erméglicht die Einstellung des Stromver-
brauchs und Schalldrucks.

Elektronischer Infrarotsensor mit einstellbarem Erfassungsabstand
zwischen 5 und 20 cm.

Ausgestattet mit einer automatischen Sicherheitsabschaltung, die das
Gerat nach 30 Sekunden ununterbrochenem Betrieb ausschaltet.

500 W Heizelement mit Sicherheits-Thermoschalter und auto-
matischer Ruckstellung. Kann mit einem Mikroschalter ein- und
ausgeschaltet werden.

Aluminium-Grundplatte mit Dampfungselementen auf der Rick-
seite, die in Kombination mit der ausgefeilten Innengestaltung die-
sen Handetrockner zu einem der leisesten seiner Klasse machen.

Fur den Handetrockner k&nnen optional geruchsneutralisierende
Tabletten fur ein saubereres und angenehmeres Ambiente im Wa-
schraum bestellt werden.

Entspricht den ADA-Vorgaben fiir die Barrierefreiheit in 6ffentli-
chen Rdumen.

M17AB

M17AB-I

Mit lonisator

MATERIAL: Stahl
FINISH: Epoxid mattschwarz

M17ACs

M17ACs-I

Mit lonisator

MATERIAL: Edelstahl AlSI 304
FINISH: Satiniert

M17A - M17AF - M17AB - M17AC - M17ACS
M17A-1 - M17AF-1 - M17AB-I - M17AC-| - M17ACS-I

Spannung 220-240V
Frequenz 50/60 Hz
Elektrische Isolierung Klasse |
Gesamtleistung 180-850 W
Verbrauch 28-5A
Motorleistung 180-350 W
U/min 23.000-32.000
Leistung des 500 oder O W
Heizelements  (Ein-/Ausschalter)
Gewicht 3,2 kg

Gehause-Materialstarke 1,5 mm
Trockenzeit 10-12 s
290-400 km/h

Lufttemperatur (10 cm Abst./
25 °C Raumtemp.) 42 °C

Luftgeschwind.

Schalldruckpegel (2 m) 57-65 dBA
Schutzart P23

290 mm

270 mm




BtM MEDICLINICS
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w
PRODUKTE FUR DEN VERDECKTEN EINBAU HINTER SPIEGELN (BtM). WIR

HELFEN IHNEN BEI DER PLANUNG VON HINDERNISFREIEN WASCHRAUMEN
MIT MINIMALISTISCHEM DESIGN

® O &

Handetrockner

Der Waschraum Er ist hygienischer. Schnelligkeit Einfache
wirkt saubererer Verborgene Elemente. und Wartungs- Installation
und aufgeraumter BerUhrungslos freundlichkeit

Automatischer Automatischer Papierhandtuch-
Héandetrockner Seifenspender spender
NEUE
M17ACS e DIMO0037A e DTM2106
Flussigseife ,
[ | FASSUNGSVERMOGEN:
400-600 Papier-
DJSMOO039A handtiicher mit
MATERIAL: =)
Edelstahl AISI ey C-/z-Falz
304 ‘e° MATERIAL:
Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert DJFM0038A = esi
Schaum FINISH: 2B*
@.
@ FASSUNGSVERMOGEN: i
4 1 Liter £
=
B MATERIAL: g
Edelstahl AISI 304 I
FINISH: 2B* —

Weitere Informationen auf Seite 44 Weitere Informationen auf Seite 97 Weitere Informationen auf Seite 124

* Das kaltgewalzte Finish sorgt flr eine glatte, reflektierende und hellgraue Oberflache.
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HANDETROCKNER

HOHE
NUTZUNGSFREQUENZ

MO6A

MATERIAL: Stahl

FINISH: Epoxid weil3

MO6AC

l—"""

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

MOG6A - MO6AB - MO6AC

Universelle Spannungsversorgung. Funktioniert ohne jegliche
Einstellung mit jeder elektrischen Spannung von 100-240 V oder
220-240 V.

Einteiliges, extrem flaches Gehause (nur 100 mm tief).

Universeller Burstenmotor der Isolierstoffklasse A mit hoher
Drehzahl von 8.500 und 11.500 U/min. Einstellbare Drehzahl.

Elektronischer Infrarotsensor mit einstellbarem Erfassungsabstand
zwischen 5 und 20 cm.

Ausgestattet mit einer automatischen Sicherheitsabschaltung,
die das Gerat nach 30 Sekunden ununterbrochenem Betrieb
ausschaltet.

Heizelement mit Sicherheits-Thermoschalter und automatischer
Ruckstellung. Kann mit einem Mikroschalter ein- und
ausgeschaltet werden.

Aluminium-Grundplatte mit Dampfungselementen auf

der Ruckseite, die in Kombination mit der ausgefeilten
Innengestaltung diesen Handetrockner zu einem der leisesten
seiner Klasse machen.

Entspricht den ADA-Vorgaben flir die Barrierefreiheit in
offentlichen Raumen.

MO6AB

MATERIAL: Stahl
‘ FINISH: Epoxid mattschwarz

MOG6A - MO6AB - MO6AC
Spannung 110-120V, 208, 220-240 V 290 mm
Frequenz 50/60 Hz
Elektrische Isolierung Klasse |
Gesamtleistung 110-1.150 W
Verbrauch  1,3-48A(240V)/14-9,5A(120V)
Motorleistung 110-250 W
U/min 8.500-11.500
Widerstands- 900 oder O W
leistung (Ein-/Ausschalter)
Gewicht 3,8 kg
Gehause-Materialstarke 1,5 mm
Trockenzeit 10-12 s €
Luftgeschwindigkeit 120-161 km/h §
Lufttemperatur (10 cm Abst./ S
25 °C Raumtemp.) 42 °C
Schalldruckpegel (bei 2 m) 58-67 dBA e
Schutzart IP23



HOHE
NUTZUNGSFREQUENZ

NEUE
LEISTUNGSMERKMALE

MO6ACS

MATERIAL: Edelstahl AISI 304

FINISH: Satiniert

MOG6A - MO6AB - MO6AC

Universelle Spannungsversorgung. Funktioniert ohne jegliche
Einstellung mit jeder elektrischen Spannung von 100-240 V oder
220-240 V.

Einteiliges, extrem flaches Gehause (nur 100 mm tief).

Universeller Burstenmotor der Isolierstoffklasse A mit hoher
Drehzahl von 8.500 und 11.500 U/min. Einstellbare Drehzahl.

Elektronischer Infrarotsensor mit einstellbarem Erfassungsabstand
zwischen 5 und 20 cm.

Ausgestattet mit einer automatischen Sicherheitsabschaltung,
die das Gerat nach 30 Sekunden ununterbrochenem Betrieb
ausschaltet.

Heizelement mit Sicherheits-Thermoschalter und automatischer
Ruckstellung. Kann mit einem Mikroschalter ein- und
ausgeschaltet werden.

Aluminium-Grundplatte mit Dampfungselementen auf

der Ruckseite, die in Kombination mit der ausgefeilten
Innengestaltung diesen Handetrockner zu einem der leisesten
seiner Klasse machen.

Entspricht den ADA-Vorgaben fiir die Barrierefreiheit in
offentlichen Rdumen.

NEUE
LEISTUNGSMERKMALE

MOG6AF

MATERIAL: Gusseisen

FINISH: WeiR emailliert

MOG6A - MO6AB - MO6AC

Spannung 110-120V, 208, 220-240 V 290 mm
Frequenz 50/60 Hz

Elektrische Isolierung Klasse |
Gesamtleistung 110-1.150 W

Verbrauch  1,3-48 A (240V)/14-9,5A(120V)
Motorleistung 110-250 W

U/min 8.500-11.500
Widerstands- 900 oder O W

leistung (Ein-/Ausschalter)

Gewicht 3,8kg
Gehause-Materialstarke 1,5 mm

Trockenzeit 10-12s c
Luftgeschwindigkeit 120-161 km/h §
Lufttemperatur (10 cm Abst./ S
25 °C Raumtemp.) 42 °C
Schalldruckpegel (bei 2 m) 58-67 dBA e
Schutzart 1P23

HANDETROCKNER
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HOHE NUTZUNGS-
FREQUENZ

Zuverlissige, langlebige, sichere und hochwertige
Handetrockner mit Vandalenschutz

SANIFLOW® UND MEDIFLOW®

Saniflow® und Mediflow® sind die beiden
Handetrockner-Serien von Mediclinics, die
fur hohe Nutzungsfrequenzen ausgelegt
sind. Sie zeichnen sich vor allem durch ihre
hohe Zuverlassigkeit aus, da sie dank ihrer
Bauweise robust, vandalensicher und sehr
wartungsfreundlich sind.

LEISTUNGSGARANTIE

Diese Handetrockner sind so konzipiert,
dass sie Uber viele Jahre hinweg hervorra-
gende Dienste in stark frequentierten Be-
reichen leisten, wie Flughafen, Sportstadien,
Einkaufszentren, Mehrzwecksportanlagen,
usw.

ROBUST UND LEISE ZUGLEICH

Aufgrund ihres niedrigen Gerauschpegels
sind diese Handetrockner auch ideal flr die
Installation an Orten, an denen die Ruhe
nicht gestoért werden darf, also z. B. in Mu-
seen, Bibliotheken, Kinos, Theatern usw.
Nachfolgend die wichtigsten Vorteile der
Saniflow® und Mediflow® Handetrockner.

SCHNELLE TROCKUNG

Langlebige Hochgeschwindigkeitsmotoren
sorgen flUr einen stabilen und konstanten
Luftstrom, sodass die Hande in nur wenigen
Sekunden vollstéandig trocken sind.

Im Vergleich mit anderen Trocknern ihrer
Klasse Uberzeugen sie mit einem der starks-
ten Luftstréme auf dem Markt.

OPTIMALE ERKENNUNG DER HANDE

Alle Automatikmodelle der Serie erlauben
die Einstellung des Erfassungsabstands, so-
dass je nach den Lichtverhaltnissen der op-
timale Abstand zur Erkennung der Hande
eingestellt werden kann.

UMFASSENDE SICHERHEIT

Integrierte Sicherheitssysteme wie die Si-
cherheitstemperaturbegrenzer in Motoren
und Heizelementen.

Automatisches Abschaltsystem.

Vandalensichere Sicherheitsschrauben zur
Vermeidung von Unféllen wie Feuer, Strom-
schlag, Einklemmen, usw.

BARRIEREFREIHEIT

Méglichkeit der Verwendung eines Wand-
einbausatzes mit einem im gleichen Ober-
flaichenfinish wie der installierte Trockner
hergestellten Rahmen, sodass die ADA- und
UNE-Vorschriften zur Beseitigung architek-
tonischer Barrieren erflllt werden, die den
horizontalen Uberstand des Handetrock-
ners auf 100 mm begrenzen und somit den
Zugang fur Personen mit eingeschrankter
Mobilitat erleichtern.
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HOHE
NUTZUNGSFREQUENZ

EOS5A

AUCH IN DER
AUSFUHRUNG
. BLAUER ENGEL'

ERHALTLICH MATERIAL: Stahl
1 FINISH: Epoxid weil8

EO5AC

AUCH IN DER
AUSFUHRUNG
. BLAUER ENGEL'
ERHALTLICH

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

EOSA - EO5AB -EO5AC - EOSACS

Gehause ohne Schweillnahte, das mit zwei vandalen-
sicheren Sicherheitsschrauben und einem Saniflow®-
Spezialschlussel an der Grundplatte befestigt wird.

3 mm dicke Aluminium-Grundplatte.
Geblasegehause aus feuerhnemmendem Kunststoff.

Universeller Burstenmotor der Isolierstoffklasse F mit
integriertem Sicherheitstemperaturbegrenzer.

Zentrifugalturbine aus Aluminium mit symmetrischem
Doppeleingang.

Das Heizelement ist mit einem Sicherheitstemperatur-
begrenzer ausgestattet.

Um 360° drehbare Luftaustrittsdlse aus verchromtem
Zamak.

Elektronischer Infrarotsensor.
Einstellbarer Erfassungsabstand (15-25 cm).

Vier Silentblocke zur Vibrations- und Gerauschdampfung.

EOSAB

AUCH IN DER
AUSFUHRUNG
L BLAUER ENGEL'

ERHALTLICH MATERIAL: Stahl

FINISH: Epoxid mattschwarz

EO5ACS

AUCH IN DER
AUSFUHRUNG
BLAUER ENGEL

ERHALTLICH MATERIAL: Edelstahl AISI 304

FINISH: Satiniert

EOSA - EO5AB -EO5AC - EOSACS

Spannung 220-240V
Frequenz 50/60 Hz
Elektrische Isolierung Klasse |
Gesamtleistung 2250 W
Verbrauch 10 A
Motorleistung 250 W
U/min 5.500
Leistung des Heizelements 2.000 W
Gewicht 4,65 kg
Gehause-Materialstarke 1.5 mm
Trockenzeit 29s
Luftgeschwindigkeit 100 km/h
Lufttemperatur (10 cm Abstand / 21 °C Raumtemp.) 50 °C
Schalldruckpegel (bei 2 m) 68 dBA
Schutzart P23
214 mm f 276 mm

245 mm

HANDETROCKNER
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HANDETROCKNER

HOHE
NUTZUNGSFREQUENZ

E88A

— MATERIAL: Stahl
FINISH: Weil emailliert

E88ACS

MATERIAL: Stahl
FINISH: Mattverchromt

ES88A - ESS8AC - ES88ACS - ES88AO

Gehause ohne Schweiltnahte, das mit zwei vandalensicheren
Sicherheitsschrauben und einem Saniflow®-Spezialschlussel an
der Grundplatte befestigt wird.

3 mm dicke Aluminium-Grundplatte.
Geblésegehause aus feuerhemmendem Kunststoff.

Universeller Burstenmotor der Isolierstoffklasse F mit integriertem
Sicherheitstemperaturbegrenzer.

Zentrifugalturbine aus Aluminium mit symmetrischem
Doppeleingang.

Das Heizelement ist mit einem Sicherheitstemperaturbegrenzer
ausgestattet.

Um 360° drehbare Luftaustrittsdlse aus verchromtem Zamak.
Elektronischer Infrarotsensor.
Einstellbarer Erfassungsabstand (15-25 cm).

Vier Silentblocke zur Vibrations- und Gerauschdampfung.

ES88BAC

MATERIAL: Stahl
FINISH: Glanzverchromt

ES88AO

|

]

B ‘j' -
MATERIAL: Stahl

FINISH: Vergoldet

ES88A - EB8AC - ES88ACS - E88AO

Spannung 220-240V
Frequenz 50/60 Hz
Elektrische Isolierung Klasse |
Gesamtleistung 2.250 W
Verbrauch 10A
Motorleistung 250 W
U/min 5.500
Leistung des Heizelements 2.000 W
Gewicht 4,65 kg
Gehause-Materialstarke 1,5 mm
Trockenzeit 29s
Luftgeschwindigkeit 100 km/h
Lufttemperatur (10 cm Abst. / 21 °C Raumtemp.) 50 °C
Schalldruckpegel (bei 2 m) 68 dBA
Schutzart P23

212 mmj 278 mm

247 mm




HOHE
NUTZUNGSFREQUENZ

EO05

MATERIAL: Stahl
FINISH: Epoxid weil3

EO5C

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

EO5 - EO5B -EO05C - EO5CS

Gehause ohne Schweillndhte, das mit zwei vandalensicheren
Sicherheitsschrauben und einem Saniflow®-Spezialschlissel an
der Grundplatte befestigt wird.

3 mm dicke Aluminium-Grundplatte.
Geblasegehause aus feuerhemmendem Kunststoff.

Universeller Burstenmotor der Isolierstoffklasse F mit integriertem
Sicherheitstemperaturbegrenzer.

Zentrifugalturbine aus Aluminium mit symmetrischem
Doppeleingang.

Das Heizelement ist mit einem Sicherheitstemperaturbegrenzer
ausgestattet.

Um 360° drehbare Luftaustrittsduse aus verchromtem Zamak.

Der verchromte Zamak-Druckknopf aktiviert einen elektronischen
Timer mit einem Zyklus von 35 Sekunden.

Vier Silentblécke zur Vibrations- und Gerauschdampfung.

EO5B

MATERIAL: Stahl
FINISH: Epoxid mattschwarz

EO5CS

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Satiniert

EO5 - EO5B -EO5C - EO5CS

Spannung 220-240V
Frequenz 50/60 Hz
Elektrische Isolierung Klasse |
Gesamtleistung 2.250 W
Verbrauch 10 A
Motorleistung 250 W
U/min 5.500
Leistung des Heizelements 2.000 W
Gewicht 4,65 kg
Gehause-Materialstarke 1,5 mm
Trockenzeit 29s
Luftgeschwindigkeit 100 km/h
Lufttemperatur (10 cm Abstand / 21 °C Raumtemp.) 50 °C
Schalldruckpegel (bei 2 m) 68 dBA
Schutzart P23
214 mm I 276 mm

245 mm

N

O
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HANDETROCKNER

HOHE
NUTZUNGSFREQUENZ
E88 m 32(B)
2
T——
T i

C
Sk MATERIAL: Stahl

A

FINISH: WeiB3 emailliert

E88CS m 32(B)

MATERIAL: Stahl
FINISH: Mattverchromt

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN
E88 - EB8C - E88CS - E880

Gehause ohne Schweinahte, das mit zwei vandalensicheren
Sicherheitsschrauben und einem Saniflow®-Spezialschlussel an
der Grundplatte befestigt wird.

3 mm dicke Aluminium-Grundplatte.

Geblasegehaduse aus feuerhemmendem Kunststoff.

Universeller Burstenmotor der Isolierstoffklasse F mit integriertem

Sicherheitstemperaturbegrenzer.

Zentrifugalturbine aus Aluminium mit symmetrischem
Doppeleingang.

Das Heizelement ist mit einem Sicherheitstemperaturbegrenzer

ausgestattet.

Um 360° drehbare Luftaustrittsdlse aus verchromtem Zamak.

Der verchromte Zamak-Druckknopf aktiviert einen

elektromechanischen Timer mit einem Zyklus von 35 Sekunden.

Ausgestattet mit vier Silentblécken zur Vibrations- und
Gerauschdampfung.

saniflow

ES88C

MATERIAL: Stahl

©-

FINISH: Glanzverchromt

E880

MATERIAL: Stahl

©-

FINISH: Vergoldet

TECHNISCHE DATEN
E88 - EB8C - E88CS - E880

Spannung 220-240V
Frequenz 50/60 Hz
Elektrische Isolierung Klasse |
Gesamtleistung 2.250 W
Verbrauch 10A
Motorleistung 250 W
U/min 5.500
Leistung des Heizelements 2.000 W
Gewicht 4,65 kg
Gehause-Materialstarke 1.5 mm
Trockenzeit 29s
Luftgeschwindigkeit 100 km/h
Lufttemperatur (10 cm Abst. / 21 °C Raumtemp.) 50 °C
Schalldruckpegel (bei 2 m) 68 dBA
Schutzart P23
212 mm — 278 mm
248 mm
O




HOHE
NUTZUNGSFREQUENZ

E85

k / MATERIAL: Gusseisen
FINISH: WeiR emailliert

E85 - ES85A

Gehause ohne Schweilndhte, das mit zwei vandalensicheren
Sicherheitsschrauben und einem Saniflow®-Spezialschlissel an
der Grundplatte befestigt wird.

3 mm dicke Aluminium-Grundplatte.
Geblasegehause aus feuerhemmendem Kunststoff.

Universeller Burstenmotor der Isolierstoffklasse F mit integriertem
Sicherheitstemperaturbegrenzer.

Zentrifugalturbine aus Aluminium mit symmetrischem
Doppeleingang.

Das Heizelement ist mit einem Sicherheitstemperaturbegrenzer
ausgestattet.

Ausgestattet mit vier Silentblocken zur Vibrations- und
Gerauschdampfung.

Um 360° drehbare LuftaustrittsdUse aus verchromtem Zamak.

E85
Der verchromte Zamak-Druckknopf aktiviert einen
elektromechanischen Timer mit einem Zyklus von 35 Sekunden.

E85A
Elektronischer Infrarotsensor.
Einstellbarer Erfassungsabstand (15-25 cm).

E85 215 mm . 282 mm

——
O

255 mm

E85A

MATERIAL: Gusseisen
FINISH: Wei3 emailliert

E85 - E85A
Spannung 220-240V
Frequenz 50/60 Hz
Elektrische Isolierung Klasse |
Gesamtleistung 2.250 W
Verbrauch 10A
Motorleistung 250 W
U/min 5.500
Leistung des Heizelements 2.000 W
Gewicht 11,5 kg
Gehausedicke 6 mm
Trockenzeit 29s
Luftgeschwindigkeit 100 km/h
Lufttemperatur (10 cm Abst. / 21 °C Raumtemp.) 50°C/43°C
Schalldruckpegel (bei 2 m) 68 dBA
Schutzart 1P23
E85A 215 mm ) 282 mm
L 1
255 mm

HANDETROCKNER
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HANDETROCKNER

HOHE
NUTZUNGSFREQUENZ

KT0005

MATERIAL: Stahl
FINISH: Epoxid weil3

Handetrockner nicht inbegriffen

KT0005CS

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert

Handetrockner nicht inbegriffen

KT0005 - KT0005C - KT0005CS

Galvanisch verzinktes Stahlgehause fur die Einbaumontage des
Saniflow® Handetrockners.

Eine graue Gummidichtung verstarkt den aueren Schutz und
wirkt vibrations- und gerauschreduzierend.

Die fur die Montage des Handetrockners und die Befestigung
des Rahmens an der Wand notwendigen Schrauben sind im
Lieferumfang enthalten.

KT0005
 Stahlrahmen.

KT0005C - KTO005CS
* Rahmen aus Edelstahl AISI 304.

KT0005C

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

Handetrockner nicht inbegriffen

KT0005 - KT0005C - KT0005CS

[—— 345mm ————|

#
1175 mm :

- - o o

440 mm ————=

380 mm

Uberstand maximal 100 mm ‘

i

ADA

Der Handetrockner und
der Wandmontagesatz
ragen horizontal um

90 mm heraus, was
den ADA-Vorschriften
entspricht, die den hori-

Néheste Kante zum Boden

Uber 685 mm

zontalen Uberstand von
Geraten in offentlichen

Waschraumen auf 100

mm begrenzen.
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' Intelligent, geréuscha m und modern.” -

5 i,
- 2 N
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| g i 25
MEDIFLOW® : i
: » Leistungsstarker, robuster und zuverlassiger Handetrockner. ,! >
b S5 . f 3 Ty
'° i » Einesder leisesten Gerate seinerKlasse (nur 65 dBA). (2
. 3 ; - » Heizelement und Motor sind mit Sicherheitstemperaturbegrenzern %
: : ' ausgestattet. . o= . i

e — » Intelligentes ,Logic Dry“-System, das die Temperatur der ausstréomen--
den Luft an die Umgebungstemperatur anpasst (Modelle M02).

v



HOHE
NUTZUNGSFREQUENZ

MO2A
7

MATERIAL: Stahl
FINISH: Epoxid weil}

MO2AC

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Glanzend

MO2A - MO2AB - MO2AC - MO2ACS

Das Gehause ist mit zwei Schrauben an der Grundplatte
befestigt.

Grundplatte und Geblasegehause aus feuerhemmendem
Kunststoff. Ausgestattet mit Silentblécken zur Dampfung
von Vibrationen.

Universeller Burstenmotor der Isolierstoffklasse F mit inte-
griertem Sicherheitstemperaturbegrenzer.

Zentrifugalturbine aus Aluminium mit asymmetrischem
Doppeleingang.

Das Heizelement ist mit einem Sicherheitstemperaturbe-
grenzer ausgestattet.

Selektive Erkennung von festen Elementen und automati-
sche Abschaltung nach 120 Sekunden Dauerbetrieb.

Elektronischer Infrarotsensor.

Einstellbarer Erfassungsabstand mittels Potentiometer
(5-25 cm).

Die -1 -Technologie regelt in Abhangigkeit von der
Umgebungstemperatur automatisch die Luftaustrittstem-
peratur zwischen 4 mdglichen Stufen, was den Stromver-
brauch erheblich senkt.

MO2AB

MATERIAL: Stahl
FINISH: Epoxid mattschwarz

MO2ACS

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert

MO2A - MO2AB - MO2AC - MO2ACS

Spannung 220-240V
Frequenz 50/60 Hz
Elektrische Isolierung Klasse Il
Gesamtleistung 250-2.750 W
Verbrauch 12-12 A
Motorleistung 250 W
U/min 4.500
Leistung des Heizelements 0-2.500 W
Gewicht 4,25 kg
Gehause-Materialstarke 1,5 mm
Trockenzeit 29s
Luftgeschwindigkeit 110 km/h
Lufttemperatur (10 cm Abstand / 21 °C Raumtemp.) 50 °C
Schalldruckpegel (bei 2 m) 65 dBA
Schutzart 1P23
164 mm 275 mm
'm 3\
£
P
NN
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HANDETROCKNER

HOHE
NUTZUNGSFREQUENZ

MO3A
7

MATERIAL: Stahl
FINISH: Epoxid weil}

MO3AC

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

MO3A - MO3AB -MO3AC - MO3ACS

Das Gehause ist mit zwei Schrauben an der Grundplatte befestigt.

Grundplatte und Geblasegehause aus feuerhemmendem
Kunststoff. Ausgestattet mit Silentblocken zur Dampfung von
Vibrationen.

Universeller Burstenmotor der Isolierstoffklasse F mit integriertem
Sicherheitstemperaturbegrenzer.

Zentrifugalturbine aus Aluminium mit asymmetrischem
Doppeleingang.

Das Heizelement ist mit einem Sicherheitstemperaturbegrenzer
ausgestattet.

Elektronischer Infrarotsensor.

Einstellbarer Erfassungsabstand mittels Potentiometer (5-25 cm).

MO3AB

MATERIAL: Stahl
FINISH: Epoxid mattschwarz

MO3ACS

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert

MO3A - MO3AB -MO3AC - MO3ACS

Spannung 220-240V
Frequenz 50/60 Hz
Elektrische Isolierung Klasse Il
Gesamtleistung 2750 W
Verbrauch 12A
Motorleistung 250 W
U/min 4.500
Leistung des Heizelements 2.500 W
Gewicht 4,25 kg
Gehause-Materialstarke 1,5 mm
Trockenzeit 29s
Luftgeschwindigkeit 110 km/h
Lufttemperatur (10 cm Abstand / 21 °C Raumtemp.) 50 °C
Schalldruckpegel (bei 2 m) 65 dBA
Schutzart P23
164 mm 275 mm

325 mm
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HOHE
NUTZUNGSFREQUENZ

KT0010 KT0010C

]

Handetrockner nicht inbegriffen

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Gldnzend

I
I
\\\

MATERIAL: Stahl
FINISH: Epoxid weil8 L

Handetrockner nicht inbegriffen

KT0010CS

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert

Handetrockner nicht inbegriffen

KT0010 - KT0010C - KT0010CS KT0010 - KT0010C - KT0010CS
340 mm
Galvanisch verzinktes Stahlgehause fur die Einbaumontage des
Mediflow® Handetrockners. S
Eine graue Gummidichtung verstarkt den auReren Schutz und L=
wirkt vibrations- und gerauschreduzierend.
EinschlieRlich der fur die Wandmontage des Trockners und c
Rahmens notwendigen Schrauben. @) E
@
<
KT0010 o o ———r——]
e Stahlrahmen. %‘%’g
74 mm
KT0010C - KT0010CS i
« Rahmen aus Edelstahl AlS| 304. Uberstand maximal ‘
g ADA
a Der Handetrockner und
% der Wandmontagesatz
£ ragen horizontal um
% é 90 mm heraus, was
po den ADA-Vorschriften
§ § entspricht, die den hori-
K zontalen Uberstand von
Geraten in offentlichen
Waschraumen auf 100

mm begrenzen.
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NIEDRIGE/MITTEL-
HOHE NUTZUNGS-
FREQUENZ

Handetrockner mit elegantem Design und gutem

Preis-Leistungs-Verhaltnis

OPTIMA®, JUNIORPLUS® UND SMARTFLOW®

Dies sind die drei Handetrockner-Familien
von Mediclinics, die fur niedrige bis mittel-
hohe Nutzungsfrequenzen ausgelegt sind.
Optima®, JuniorPlus® und Smartflow® eig-
nen sich aufgrund ihrer Funktionsmerkma-
le ideal fur die Installation in Bereichen mit
niedriger bis mittelhoher Nutzungsfrequenz,
wie Restaurants, Bars, Buros, usw.

LEISES TROCKNEN

Aufgrund ihres niedrigen Gerauschpegels
sind diese Handetrockner auch ideal fur die
Installation an Orten, an denen die Ruhe
nicht gestoért werden darf, also z. B. in Mu-
seen, Bibliotheken, Kinos, Theatern usw.
Nachfolgend die wichtigsten Vorteile der
Optima®, JuniorPlus® und Smartflow® Han-
detrockner.

WARTUNGSFREI

Keinerlei Wartung dank der burstenlosen
Motoren (Optima® und JuniorPlus®).

AuBerdem sind sie aufgrund ihrer Formge-
bung und Materialien sehr leicht zu reinigen.

OPTIMALE ERKENNUNG DER HANDE

Alle Automatikmodelle der Serie erlauben
die Einstellung des Erfassungsabstands, so-
dass je nach den Lichtverhaltnissen der op-
timale Abstand zur Erkennung der Hande
eingestellt werden kann.

GEPRUFTE SICHERHEIT

Integrierte Sicherheitssysteme wie die Si-
cherheitstemperaturbegrenzer in Motoren
und Heizelementen.

Automatisches Abschaltsystem.

UBERTRIFFT DEN UBLICHEN STANDARD

Qualitat, Robustheit und Zuverlassigkeit
dank ihres Designs und der Verwendung
hochwertiger Komponenten.

Diese Handetrockner werden nach den
héchsten Qualitats- und Sicherheitsstan-
dards hergestellt.
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MITTLERE
NUTZUNGSFREQUENZ

M99A

MATERIAL: Stahl
FINISH: Epoxid weil}

M99AC

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

M99A - M99AB - M99AC - M99ACS
Das Gehause ohne SchweiRnahte ist mit vier
Inbusschrauben an der Grundplatte befestigt.
Grundplatte aus ABS.
Geblase aus Thermoplastik.

Burstenloser Induktionsmotor, Isolierstoffklasse F, mit
Sicherheitstemperaturbegrenzer.

Zentrifugalturbine aus PP UL 94-VO mit einem Eingang.

Das Heizelement ist mit einem
Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgestattet.

Elektronischer Infrarotsensor.
Einstellbarer Erfassungsabstand (15-25 cm).

Luftaustrittsgitter aus Zamak.

M99AB

MATERIAL: Stahl
FINISH: Epoxid mattschwarz

M99ACS

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Satiniert

M99A - M99AB - M99AC - M99ACS

Spannung 220-240V
Frequenz 50/60 Hz
Elektrische Isolierung Klasse Il
Gesamtleistung 1.640 W
Verbrauch 7A
Motorleistung 140 W
U/min 2.800
Leistung des Heizelements 1.500 W
Gewicht 4,45 kg
Gehause-Materialstarke 1,5 mm
Trockenzeit 38s
Luftgeschwindigkeit 50 km/h
Lufttemperatur (10 cm Abstand / 21 °C Raumtemp.) 57 °C
Schalldruckpegel (bei 2 m) 57 dBA
Schutzart P21

g 302 mm

HANDETROCKNER
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JUNIORPLUS®

» Wartungsfrei dank des burstenlosen Motors.
» Wahl zwischen manuellem oder automatischem Betrieb.

» Einstellbarer Detektionsabstand der Hande (M88APLUS).
Leise (nur 57 dBA).

nes Gehause aus hochschlagfestem ABS.

r sind mit Sicherheitstemperaturbegrenzern
ausgestattet. B

Sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhaltnis.



MITTLERE
NUTZUNGSFREQUENZ

M88PLUS

MATERIAL: ABS
FINISH: Weil3

M88PLUS - M88BAPLUS

M88PLUS - M88APLUS

Das einteilige Gehause ist Uber vier Schrauben mit der
Grundplatte befestigt.

Grundplatte aus ABS.

Geblase aus Thermoplastik.

Zentrifugalturbine aus PP UL 94-VO mit einem Eingang.

Burstenloser Induktionsmotor, Isolierstoffklasse F, mit
Sicherheitstemperaturbegrenzer.

Das Heizelement ist mit einem
Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgestattet.

Luftaustrittsgitter aus Zamak.

M88PLUS

« Der Druckknopf aktiviert einen elektronischen Timer mit

einem Zyklus von 45 Sekunden.

M88APLUS
« Elektronischer Infrarotsensor.
« Einstellbarer Erfassungsabstand (15-25 cm).

M88APLUS

MATERIAL: ABS
FINISH: Weil3

M88PLUS - M88BAPLUS

Spannung

Frequenz

Elektrische Isolierung
Gesamtleistung

Verbrauch

Motorleistung

U/min

Leistung des Heizelements
Gewicht
Gehause-Materialstarke
Trockenzeit
Luftgeschwindigkeit
Lufttemperatur (10 cm Abstand. / 21 °C Raumtemp.)
Schalldruckpegel (bei 2 m)
Schutzart

M88PLUS

153 mm 253 mm
M % —
—

E
L]
M88APLUS

150 mm 253 mm

\‘
T —

F 303 mm HI

220-240V
50/60 Hz
Klasse Il
1640 W
7A

140 W
2.800
1.500 W
3 kg

3 mm
38s

50 km/h
57 °C

57 dBA
P21

HANDETROCKNER
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attraktiven Preis.

SMARTFLOW®

» Einfache Reinigung-und-Wartung.

3 - oy =, _. . — - re ‘
»Hygienisch dank der berahrengslosesAutomatikit
in ekl I CherneitstenaP
A -




NIEDRIGE
NUTZUNGSFREQUENZ

MO4A

— MATERIAL: ABS
FINISH: Weil3

MO4AC

MATERIAL: ABS
FINISH: Silver glanzend

MO4A - MO4AB - MO4AC - MO4ACS
Einteiliges Gehause aus ABS, das Uber zwei Schrauben an
die Grundplatte befestigt ist.

Grundplatte aus Thermoplastik.

BUrstenmotor der Isolierstoffklasse B mit integriertem
Sicherheitstemperaturbegrenzer.

Radialgeblase.

Das Heizelement ist mit einem
Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgestattet.

Elektronischer Infrarotsensor.

Einstellbarer Erfassungsabstand (15-25 cm).

MO4AB

MATERIAL: ABS
FINISH: Mattschwarz

MO4ACS

MATERIAL: ABS
FINISH: Silver matt

MO4A - MO4AB - MO4AC - MO4ACS

Spannung 220-240V
Frequenz 50/60 Hz
Elektrische Isolierung Klasse Il
Gesamtleistung 1100 W
Verbrauch 4,8 A
Motorleistung 150 W
U/min 15.000
Leistung des Heizelements 950 W
Gewicht 1,2 kg
Gehause-Materialstarke 3mm
Trockenzeit 39s
Luftgeschwindigkeit 100 km/h
Lufttemperatur (10 cm Abstand / 21 °C Raumtemp.) 55°C
Schalldruckpegel (bei 2 m) 67 dBA
Schutzart 1P23

<— 138 mm ——

‘% 147 mm —>

T

HANDETROCKNER
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R
Kategorie ECO-FAST
Anwendung HOHE NUTZUNGSFREQUENZ
Trockenzeit 8-15s 10-15s 8-15s 10-15s
Spannung/Frequenz 100-240 V 50/60 Hz 220-240V 50/60 Hz 100-240 V 50/60 Hz 220-240V 50/60 Hz
Elektrische Isolierung Klasse | Klasse | Klasse | Klasse |
Abmessungen 665 x 320 x 228 mm 665 x 320 x 228 mm 330 x 213 x 170 mm 330 x 213 x 170 mm
Gewicht 8,5 kg 8,3 kg 5.5 kg 5,1 kg
Gesamtleistung 250-1.100 W 420-1.500 W 250-1.100 W 420-1.500 W
Verbrauch 1,3-4,8 A 32-64A 13-48A 32-64A
Betatigung Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch
Gehause ABS B 1. Edelstahl 1. Edelstahl
Material 2. Stahl 2. Stahl
1.Gla i tt 1. Gla i tt
Finish WeiR/Schwarz/Seidenmatt WeiR/Schwarz/Seidenmatt G anz.end/.Seldenma G anz.end/‘Seldenma
2. Epoxid weiR/schwarz 2. Epoxid weil/schwarz
Dicke 3mm 3mm 1,5 mm 1,5 mm
Grundplatte
Material PA6 VO PA6 VO PA6 + 30 % GF VO PA6 + 30 % GF VO
Dicke 3 mm 3 mm 3mm 3 mm
Motor
Burstenloser DC-Motor mit ) . Burstenloser DC-Motor mit . .
Typ Universeller Burstenmotor Universeller Burstenmotor
Hall-Sensor Hall-Sensor
Klasse F F F F
Leistung 900 W 1100 W 900 W 1100 W
U/min 17.600-27.600 U/min 19.000-30.000 U/min 17.600-27.600 U/min 19.000-30.000 U/min
Lebensdauer der Bursten > 5.000 h (Lebensd. Motor) 1.500 h >5.000 h (Lebensd. Motor) 1.500 h
Schutzvorrichtung Sicherung auf der Leiterplatte Sicherung auf der Leiterplatte Sicherung auf der Leiterplatte Sicherung auf der Leiterplatte
Geblase
T Hochdruck-Zentrifugal- Hochdruck-Zentrifugal- Hochdruck-Zentrifugal- Hochdruck-Zentrifugal-
p geblase, einseitig saugend geblase, einseitig saugend geblase, einseitig saugend geblase, einseitig saugend
Material Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Luftgeschwindigkeit 234-410 km/h
Heizelement
Leistung 200 W

Draht Chrom und Nickel

Sicherheitstemperatur

Schutzvorrichtung

begrenzer
Lufttemperatur 38°C
Schalldruckpegel 62-72 dBA
Schutzart IPX4
A.bschaltun.g 305
(bei Dauerbetrieb)
ADA Ja

234-410 km/h

Chrom und Nickel

Sicherheitstemperatur

220-340 km/h 190-480 km/h
400W 200W 400 W
Chrom und Nickel Chrom und Nickel

Sicherheitstemperatur Sicherheitstemperatur

begrenzer begrenzer begrenzer
40 °C 42 °C 45°C
62-72 dBA 67-74 dBA 67-74 dBA
IPX4 P23 P23
30s 30s 60 s
Ja Mit Wandeinbausatz Mit Wandeinbausatz




Kategorie
Anwendung
Trockenzeit

Spannung/Frequenz
Elektrische Isolierung

Abmessungen

Gewicht

Gesamtleistung

Verbrauch

Betatigung
Gehéduse

Material

Finish

Dicke

Grundplatte
Material
Dicke

Motor
Typ
Klasse
Leistung

U/min

Lebensdauer der Blrsten

Schutzvorrichtung

Geblase

Typ

Material
Luftgeschwindigkeit
Heizelement
Leistung
Draht

Schutzvorrichtung

Lufttemperatur

Schalldruckpegel
Schutzart

Abschaltung
(bei Dauerbetrieb)

ADA

ECO-FAST
HOHE NUTZUNGSFREQUENZ
10-12 s
220-240V 50/60 Hz
Klasse |

270 x 290 x 100 mm

3,2 kg (Modell AF = 6,5 kg)

180-850 W

2,8-5A (230 V)
Automatisch

1. Edelstahl
2. Stahl

1. Glanzend/Seidenmatt
2. Epoxid weiR/schwarz

1,5 mm (Modell AF = 4,5 mm)

Aluminium
3 mm

Burstenmotor mit Hochdruckgeblase
F
350 W
23.000-32.000 U/min

1.000 h / 30.000 Anw.
(Zyklus =12 s)

Sicherheits-Thermoschalter mit automatischer Ruckstellung (120 °C).

Hochdruck-Zentrifugalgeblase, einseitig saugend
Aluminium

290-400 km/h

500 W
Chrom und Nickel

Sicherheits-Thermoschalter mit automatischer Ruckstellung (150 °C).

42 °C
57-65 dBA
P23
30s

Ja

NG
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Kategorie
Anwendung
Trockenzeit

Spannung/Frequenz
Elektrische Isolierung

Abmessungen

Gewicht
Gesamtleistung

Verbrauch

Betatigung
Gehause

Material

Finish

Dicke

Grundplatte
Material
Dicke

Motor
Typ
Klasse
Leistung
U/min

Lebensdauer der Blrsten

Schutzvorrichtung

Geblase

Typ

Material
Luftgeschwindigkeit
Heizelement
Leistung
Draht

Schutzvorrichtung

Lufttemperatur
Schalldruckpegel
Schutzart

Abschaltung
(bei Dauerbetrieb)

ADA

2= &

-
e
LANGE LEBENSDAUER
HOHE NUTZUNGSFREQUENZ
29s

220-240V 50/60 Hz
Klasse |

245 x 276 x 214 mm
247 x 278 x 212 mm

4,65/5,9 kg
2.250 W

10A

Automatisch/Druckknopf

1. Edelstahl
2. Stahl

1. Glanzend/Seidenmatt

2. Epoxid Weil/Schwarz; Wei/Schwarz emailliert;

Glanz-/Seidenmatt-/Goldbeschichtet

1.5 mm

Aluminium
3mm

Universeller Burstenmotor
F
250 W
5.500 U/min

1.Set 1.500 h / 200.000 Anw.
2.Set 1.500 / 200.000 Anw. (Zyklus = 29 s)

Automatische Ruckstellung des
Sicherheitstemperaturbegrenzers

Zentrifugalgeblase, doppelseitig saugend,
asymmetrisch
Aluminium
100 km/h

2.000 W
Chrom und Nickel

Sicherheitstemperaturbegrenzer
50 °C
68 dBA
1P23
EO5, E88:35s
EO5A: 60's
E88A: ---
Mit Wandeinbausatz

DG CEM e

LANGE LEBENSDAUER
HOHE NUTZUNGSFREQUENZ
29s
220-240V 50/60 Hz
Klasse Il

325 x 275 x 164 mm

4,25 kg
250-2.750 W
11-12 A

Automatisch

1. Edelstahl
2. Stahl

1. Glanzend/Seidenmatt
2. Epoxid weil/schwarz

1.5 mm

PA 6 VO
3 mm

Universeller Burstenmotor
F
250 W
4.500 U/min

1.Set 1.500 h / 200.000 Anw.
2.5et 1.500 / 200.000 Anw. (Zyklus = 29 s)

Automatische Ruckstellung des
Sicherheitstemperaturbegrenzers

Zentrifugalgeblase, doppelseitig saugend,
asymmetrisch

Aluminium
110 km/h

0-2.500 W
Cr-Al-Fe Band

Sicherheitstemperaturbegrenzer

50 °C
65 dBA
P23
MO02A: 120 s
MO3A: ---

Mit Wandeinbausatz

(jl.



Kategorie
Anwendung
Geschétzte Trocknungszeit
Spannung/Frequenz
Elektrische Isolierung

Abmessungen

Gewicht
Gesamtleistung

Verbrauch

Betatigung
Gehause

Material

Finish

Dicke

Grundplatte
Material
Dicke

Motor
Typ
Klasse
Leistung
U/min

Lebensdauer der Bursten

Schutzvorrichtung

Geblase

Typ

Material
Luftgeschwindigkeit
Heizelement
Leistung
Draht

Schutzvorrichtung

Lufttemperatur
Schalldruckpegel
Schutzart

Abschaltung
(bei Dauerbetrieb)

ADA

MITTELHOHE NUTZUNGSFR.

38s
220-240V 50/60 Hz

Klasse Il
302 x 260 x 150 mm

4,45 kg
1.640 W

7A

Automatisch

1. Edelstahl
2. Stahl

1. Glanzend/Seidenmatt
2. Epoxid weiR/schwarz

1.5 mm

ABS VO
3 mm

Induktion
F
140 W
2.800 U/min

Automatische Ruckstellung des
Sicherheitstemperaturbegrenzers

Zentrifugalgeblase,
einseitig saugend
PP VO
50 km/h

1.500 W
Chrom und Nickel

Sicherheitstemperaturbegrenzer

57 °C
57 dBA
P21

60s

PREIS-LEISTUNGS-VERHALTNIS

NIEDRIGE NUTZUNGSFREQUENZ

38s
220-240V 50/60 Hz

Klasse Il

303 x 253 x 150 mm

3 kg
1.640 W

7A

Automatisch/Druckknopf

ABS

Weil

3mm

ABS VO
3 mm

Induktion
F
140 W
2.800 U/min

Automatische Ruckstellung des
Sicherheitstemperaturbegrenzers

Zentrifugalgeblase,
einseitig saugend
PP VO
50 km/h

1.500 W
Chrom und Nickel

Sicherheitstemperaturbegrenzer

57 °C
57 dBA
P21

M88PLUS: 45 s
M88APLUS: 60 s

39s
220-240V 50/60 Hz

Klasse Il
259 x 147 x 138 mm

1,2 kg
1.100 W

4,8 A

Automatisch

ABS

1. WeiR/Glanzend/Seidenmatt/Schwarz

3 mm

PP + Talkum
3 mm

Universal-Burstenmotor
B
150 W
15.000 U/min

1.000 h /100.000 Anw. (Zyklus = 39 s)

Automatische Ruckstellung des
Sicherheitstemperaturbegrenzers

Radialgeblase

PP VO
100 km/h

950 W
Chrom und Nickel

Sicherheitstemperaturbegrenzer
55°C

67 dBA
P23

60s

g
g
(}o
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ndetrockner TABELLE

MODELL BETATIGUNG MATERIAL/OBERFLACHENFINISH

WeiRer Schwarzer

: . Schwarz Glanz- Matt-
Epoxydharz = Epoxydharz  Edelstahl AISI Edelstahl AISI  Weil email- .
lackierter lackierter 304 glanzend 304 satiniert lierter Stahl emesal‘lallﬁlrter vercsl‘qtra%Tter vercsl';;%rlnter

Stahl Stahl

dualflousplus

M24A
M24AB
M24ACS
M14A
M14AB
M14ACS

machflow-plus / machflow:

M19A
M19AB
M19AC
M19ACS
MO9A
MO9AB
MO9AC
MO9ACS

speedflow: plus / speedflow*

M17A
M17AB
M17AC
M17ACS

saniflow
EO5
EO5B
EO5C
EO5CS
E88
E88B
E88C
E88CS
E880
E885
EO5A
EO5AB
EO5AC

[\ | E05ACS

E88A
E8SAB
E8SBAC

E88ACS
E88AO
E85A

mediflow

MO02A
MO02AB
MO02AC
MO02ACS
MO3A
MO3AB
MO3AC
M03ACS

—
l

Manuell  Durch Sensor

M99A
M99AB
—~= 7| M99AC
M99ACS

M88APLUS
M88PLUS

smartflow:
MO4A
MO4AB

MO4AC
MO4ACS




Handetrockner

« o |EINSTELLBARE MOTOR NUTZUNGSFREQUENZ  MODELL
5 | £ § LEISTUNG
el _aps MBS oaes B R B Mt MITTEL- NIED-
vefgaoldet eGnLT;l:iesneis ABS weil schwzrz ggl,arga- s;:laTJ- § % g Induktion Blirsten Burstenlos  HOCH HOCH RIG
dualflowplus
o * | @ [ % ° [ ° M24A
o * | @ | ° ° ° M24AB
o |« | @ D ° ° M24CS
o * | @ | % D ° ° M14A
° * | @ | % ° ° ° M14AB
o |+ | @ | D ° ° M14CS
machflowplus / machflow:
| @ ° ° ° M19A
| @ ° ° ° M19AB
| @ D ° ° M19AC
* | @ D ° ° M19ACS
* | @ D ° ° MO9A
* | @ D ° ° MO9AB
| @ D ° ° MO9AC
% | @ D ° ° MO9ACS
speedflow: plus / speedflous
| @ ° ° ° M17A
A | @ D ° ° M17AB
A | @ D ° ° M17AC
v | @ D ® ® M17ACS
° ° E05
° ° EO5B
° ° E05C
° ° E05CS
° ° E88
° ° E88B
° ° E88C
° ° E88CS
° ° ° E880
D ° ° E885
° ° EO5A
0 ° EO5AB
° ° EO5AC
° ° EO5ACS
° ° E88A
° ° E88AB
D ° E88AC
° ° E88ACS
° ° ° E88AO
° D D E85A
0 0 MO2A
° ° MO2AB
° ° MO02AC
° ° MO02ACS
° ° MO3A
° ° MO3AB
° ° MO3AC
0 ° MO3ACS
° ° M99A
° ° M99AB
° ° M99AC
® ° M99ACS
° ° ° M88APLUS
° ® ° M88PLUS
° ® ° MO4A
° ° ° MO4AB
° ® ° MO4AC
° D ° MO4ACS

Q6 CEHl 2e¢ ® T &










1S

en gangigen Standards ab.

ere All-in-One Einheiten ersparen dem Benutzer den Weg vom
hbecken zum Trockner, sie vermeiden Wasserbildung auf dem
- _;__'4;- Boden, sparen Platz und reduzieren den Zeitaufwand fur das Waschen und™
_ Trocknen der Hinde.

1, unserer All-in-One Produkte
oglichen es Designern, minimalistische, funktionale und sichere
l!l’njdme’zu schaffen.

C € PRoHs [SWRAS

COMPLIANT APPROVED PRODUCT




MO092A

Handetrockner mit
Sensor

MATERIAL: Verchromtes
— “Messing
FINISH: Glanzend

[AUCH IN ANDEREN OBERFLACHEN-
AUSFUHRUNGEN ERHALTLICH.

FRAGEN SIE UNS, WIR BERATEN
SIE GERNE!

GAJO002AC

Wasserhahn und Sei-
fenspender mit Sensor

MATERIAL: Verchromtes
Messing
FINISH: Gldnzend

[AUCH IN ANDEREN OBERFLACHEN-
AUSFUHRUNGEN ERHALTLICH.

FRAGEN SIE UNS, WIR BERATEN
SIE GERNE!

BESTELLCODE DER KOMPLETTEN

EINHEIT: UCMO092A

MO092A - GAJ002AC

Handetrockner und Wasserhahn + Seifenspender, beide
aus verchromtem Messing.

Ein IR-Sensor ermoglicht den berthrungslosen Betrieb.
Effektiver Erfassungsabstand des Sensors 5-25 cm.

MO092A

¢ Automatischer Hochgeschwindigkeits-Handetrockner
fur den Waschtischeinbau, wobei sich das Geblase des
Handetrockners verborgen unter dem Waschtisch oder
hinter der Wand befindet.

¢ Ausgestattet mit einem HEPA-Filter, der den gréRten Teil
der in der Luft vorhandenen Feinstaubpartikel entfernt.

¢ Sein Burstenmotor der Isolierstoffklasse F mit Hoch-
druckgeblase und einstellbarer Leistung sorgt fur eine
maximale Luftgeschwindigkeit von 400 km/h.

¢ Trocknet die Hande in 10-15 Sekunden.

e 400 W Heizelement mit Ein/Aus-Schalter.

¢ Ein Handetrockner pro Wasserhahn.

GAJ002AC

o Automatischer Wasserhahn und Seifenspender fur den
Waschtischeinbau.

* Der Seifenspenderbehalter und der Mechanismus
kdnnen unter dem Waschtisch oder hinter der Wand
verborgen werden.

* Der Seifenspender ist mit einem Antitropfventil ausge-
stattet.

o Einstellbare Seifenmenge zwischen 0,5 mlund 2 ml
(0,5-1,0-1,5-2,0 ml), fur einen minimalen Seifenver-
brauch.

¢ Betrieb Uber Anschluss an das Stromnetz oder mittels
Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

MO092A - GAJ002AC

MO092A
Spannung / Frequenz 220-240 V
50-60 Hz
Gesamtleistung 420-1.500 W
Verbrauch 32-64A
Leistung des Heizelements 400 oder O W
(Heizelement EIN/AUS)
Trockenzeit 10-15s
Luftgeschwindigkeit 190-400 km/h
Schalldruckpegel (bei 2 m) 67-72 dBA
Schutzart 1P23
GAJO02AC
Wassereingangsdruck 0,5-0,8 bar
Fassungsvermogen des Seifenbehalters 1,5 Liter
Seifenmenge pro Betatigung 0,5-2,0 ml

Seifen mit einer Viskositat von
100-3.500 cP und neutralem pH-Wert

Geeignete Seifen

MO092A

40mm 157 mm

=

&
|:226 mm

70 mm

Min. 3 mm
Max. 20 mm

© 34 mm 50mm_{1}

: -'a- Waschtisch

s

_213mm_ 5 Waschtisch

~ ¥y
A LTI LLILATIINY
T

330 mm

.

GAJ002AC

£
70 mm =]
TI35mme S0mm é}:J

110 mm @




MO93A

Handetrockner mit Sensor

DJO03AC

Seifenspender mit Sensor

MATERIAL: Edelstahl AISI 304

FINISH: Glanzend FINISH: Glanzend

MATERIAL: Verchromtes Messing

GAO003AC

Wasserhahn mit Sensor

MATERIAL: Verchromtes Messing
FINISH: Glanzend

AUCH IN ANDEREN OBERFLACHENAUSFUHRUNGEN AUCH IN ANDEREN OBERFLACHENAUSFUHRUNGEN AUCH IN ANDEREN OBERFLACHENAUSFUHRUNGEN
ERHALTLICH. FRAGEN SIE UNS, WIR BERATEN SIE GERNE! ERHALTLICH. FRAGEN SIE UNS, WIR BERATEN SIE GERNE! ERHALTLICH. FRAGEN SIE UNS, WIR BERATEN SIE GERNE!

BESTELLCODE DER KOMPLETTEN

EINHEIT: UCMO093A

MO093A - DJOO3AC - GA0O3AC

Sensorgesteuerter Handetrockner + elektronischer
Wasserhahn + elektronischer Seifenspender, aus
verchromtem Messing und Edelstahl, in glanzender
Ausfuhrung fir die Wandmontage.

Handetrockner, Wasserhahn und Seifenspender sind
so konzipiert, dass sie zusammen ein hygienisches und
effizientes beruhrungsloses System bilden.

MO93A

¢ Automatischer Hochgeschwindigkeits-Handetrockner
fur die Wandmontage.

e Trocknet die Hande in 10—-15 Sekunden mit einem
angenehm warmen Luftstrom.

» Ausgestattet mit einem HEPA-Filter, der den groRten Teil
der in der Luft vorhandenen Feinstaubpartikel entfernt.

o Der Burstenmotor der Isolierstoffklasse F mit
Hochdruckgeblase und einstellbarer Leistung sorgt fur
eine maximale Luftgeschwindigkeit von 400 km/h.

e 400 W Heizelement mit Ein/Aus-Schalter.

e Ein Handetrockner pro Wasserhahn.

DJ003AC

* Automatischer Seifenspender fUr die Wandmontage.

» Einstellbare Seifenmenge zwischen 0,5 ml und
2ml(0,5-1,0-1,5-2,0 ml), fir einen minimalen
Seifenverbrauch.

» Betrieb Uber Anschluss an das Stromnetz oder mittels
Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

GAOO03AC

e Automatischer infrarotgesteuerter Wasserhahn fur die
Wandmontage. Die optimale Lésung zum Wassersparen
und zur rationellen und intelligenten Nutzung der
Wasserressourcen.

» Dank der berthrungslosen Funktion eignet sich dieser
Wasserhahn als hygienische und leicht zu reinigenden
Lésung far jede Art von Waschraum.

o Effektiver Erfassungsabstand des Sensors 5-25 cm.

MO093A - DJOO3AC - GAOO3AC

MO093A
Spannung / Frequenz 220-240
V50-60 Hz
Gesamtleistung 420-1.500 W
Verbrauch 32-64A
Leistung des Heizelements 400 oder O W
(Heizelement EIN/AUS)
Trockenzeit 10-15s
Luftgeschwindigkeit 190-400 Km/h
Schalldruckpegel (bei 2 m) 67-72 dBA
Schutzart P23
DJO003AC
Fassungsvermodgen des Seifenbehalters 1,5 Liter
Seifenmenge pro Betatigung 0,5-2 ml

Geeignete Seifen Seifen mit einer Viskositat von 100-3.500

cP und neutralem pH-Wert

GAO003AC
Spannung (Transformator) 220-240V-50/60Hz
Wassereingangsdruck 0,5-8 bar
Wasserdurchfluss (bei 3 bar) 5,0 I/min
Erfassungsabstand 5-25cm
Sicherheitsabschaltung 60
MO093A DJO03AC GAO003AC
£ £
173 mm S £ s
S s E
| ]

230 mm

1omm @

400 mm

ﬂ ﬁ\ ﬂ\




FASSUNGSVERMOGEN
MATERIAL DER SCHALE KOMPONENTEN DER EINHEIT SEIFENSPENDER

Edelstahl AISI 304 /
seidenmatt
Verchromtes
Messing
Handetrockner
Machflow®
Automatischer
Seifenspender
1,5 Liter

UCM092

—3 UCMO093A

* HANDETROCKNER MO093A.










Haartrockner flir 6ffentliche Waschraume, die speziell fur Einrich-
tungen mit hoher Nutzungsfrequenz konzipiert wurden sowie Haar-
trockner fur die individuelle Nutzung.

HAARTROCKNER

»  GroRe Auswahl an Haartrocknern in verschiedenen Designs, Oberflachenausfuh-
rungen und Leistungsmerkmalen.

»  Unsere Haartrockner fur 6ffentliche Waschraume sind robust, zuverlassig und spe-
ziell fur den Einsatz in Bereichen mit hoher oder sehr hoher Nutzungsfrequenz wie
Sportanlagen, Schwimmbader, Kinderfreizeiteinrichtungen, Campingplatzen, usw.
konzipiert. Sie sind mit allen notwendigen sicherheitsrelevanten und vandalensi-
cheren Komponenten fur einen problemlosen Betrieb in diesen stark frequentierten
Bereichen ausgestattet.

»  Die Haartrockner fUr den individuellen Gebrauch sind leise, sorgen fur einen leis-
tungsstarken Luftstrom und haben eine lange Lebensdauer. Kompakte und ausge-
wogene Modelle dank ihrer leichten Gleichstrommotoren. Diese Haartrockner sind
fur den Einsatz in Hotelzimmern, Krankenhausern, Pflegeheimen, usw. bestimmt
und verfugen Uber einen Drehzahlregler, mit dem sich jederzeit die beste Trock-
nungsfunktion auswahlen lasst.




FUR OFFENTLICHE WASCHRAUME /

Haartrockner AUTOMATIKFUNKTION
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SC0009 m 32(B) SC0009CS m 32(B)
é

=
MATERIAL: Edelstahl AISI 304 MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Epoxid weil3 FINISH: Satiniert

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN TECHNISCHE DATEN

SC0009 - SC0009CS SC0009 - SC0009CS
Einteiliges Gehause ohne Schweilnahte aus Edelstahl AlSI Spannung 220240V
304 Frequenz 50-60 Hz
’ Schutzklasse Klasse |
Universal-Blrstenmotor der Isolierstoffklasse F mit Gesamtleistung 200-1.000 W
Hochdruckgeblase. Verbrauch 24-52 A
Motorleistung 200-400 W
Regulierbare Motorleistung zur Anpassung des U/min 14.000-19.000
Stromverbrauchs. Der Haartrockner schaltet sich Widerstandsleistung 600-0 W (Ein-/Ausschalter)
automatisch beim Abnehmen des Griffs ein. Gewicht 5.6 kg
Luftgeschwindigkeit 150-230 km/h
Das Heizelement ist durch einen Temperaturbegrenzer Lufttemperatur (10 cm Abst. / 25 °C Raumtemp.) 37°C - 44 °C
mit automatischer Ruckstellung und manuellem Ein- und Schalldruckpegel (bei 2 m) 65 - 73 dBA
Ausschalter geschutzt. Schlauchlange 800-2.000 mm
IP-Schutzart P23

Innenteile aus flammhemmendem Kunststoff PA6 VO.

Ausziehbarer Schlauch aus weilRem Polyurethan.

Anschlussstlck des Trockners zum Schlauch aus
thermoplastischem Kunststoff PBT.

Griff und Griffhalterung aus ABS.

Die Grundplatte ist zur Dampfung von Vibrationen mit 4
Silentblocken ausgestattet.

330 mm

Automatische Abschaltung nach 60 Sekunden
Dauerbetrieb.

Optionales System zur schnellen Montage/Demontage
des Haartrockners (,Plug-in Kit", Code KT009).
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Haartrockner

SCO0088H 1 | [32(B)
c 9
e

MATERIAL: Stahl

FINISH: WeiBe Glasemail-
beschichtung

SC1088HT m 18(A)

s ||

@9 ol {

|
| MATERIAL: Stahl

| FINISH: WeiBe Glasemail-
beschichtung

FUR OFFENTLICHE WASCHRAUME /
MANUELLE BETATIGUNG

SCO0088HCS m 32(

()

MATERIAL: Stahl
FINISH: Mattverchromt

SC1088HTCS 18(A)

! MATERIAL: Stahl
FINISH: Mattverchromt

Diese Modelle sind auch mit einem Gehause aus weilRem Gusseisen erhaltlich: SCO085H - SC1085HT

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN
SCO0088H - SCO088HCS - SC1088HT - SC1088HTCS

Gehause, das mit 2 vandalensicheren Sicherheitsschrau-
ben und einem Saniflow®-Spezialschlussel an der Grund-
platte befestigt wird.

Universalmotor der Isolierstoffklasse F mit integriertem
Sicherheitstemperaturbegrenzer.

3 mm dicke Aluminium-Grundplatte.

Geblasegehause aus feuerhemmendem Kunststoff UL 94-VO.

TECHNISCHE DATEN
SCO0088H - SCO088HCS - SC1088HT - SC1088HTCS

Spannung 220-240V  SC1088HT - SC1088HTCS

Frequenz 50/60Hz  Gesamtleistung 1.000 W
Schutzklasse Klasse | Verbrauch 45A
Motorleistung 250 W Motorleistung 750 W
U/min 5500  Lufttemperatur 40 °C

Materialstarke Gehduse 1,5 mm

Schalldruckpegel (bei 2m) 70 dBA

SC1088HT - SC1088HTCS

Zentrifugalturbine aus Aluminium mit symmetrischem
Doppeleingang.

Das Heizelement wird durch einen Sicherheitstemperatur-
begrenzer geschutzt.

Luftaustrittsdlse aus verchromtem Zamak.

Der Druckknopf aus verchromtem Zamak aktiviert einen
Zeitschalter mit einem 90-Sekunden-Zyklus.

SCO0088H - SCO088HCS
o Luftaustrittsdise um 360° drehbar.

SC1088HT - SC1088HTCS
» Ausziehbarer Schlauch aus weiRem Polyurethan.

o Luftaustrittsdffnung aus thermoplastischem Kunststoff PBT.

SCO088H - SCO088HCS 212 mm
Gesamtleistung 2.250 W
Verbrauch 10A
Gewicht 5,9 kg
Motorleistung 2.000 W
Lufttemperatur 53°C

248 mm

SC0088H - SCO088HCS

278 mm

\
o U

235 mm




FUR INDIVIDUELLE NUTZUNG /

Haartrockner AUTOMATIKFUNKTION
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SC0004 m 59 (A) SC0087 m 60 (A)

MATERIAL: ABS f MATERIAL: Polycarbonat
FINISH: Weil FINISH: Weil3

SC0088 1 | [60(A)
Rasiersteckdose @

T

A
J

i

i
B Rosiersteckdose MATERIAL: Polycarbonat

P

FINISH: Wei
BESTANDTEILE UND MATERIALIEN TECHNISCHE DATEN
SC0004 - SC0087 - SC0088 SC0004 - SC0087 - SC0088
Das Heizelement ist mit einem Sicherheitstemperaturbegren- Spannung 220-240V. S€0004 -
zer ausgestattet Frequenz 50/60Hz  Gesamtleistung 850 W
) Elektrische Isolierung Klasse Il Verbrauch 3A
Schaltet sich automatisch beim Abnehmen des Griffs ein. Lufttemperatur (10 cm Abst./ Motorleistung 150 W
21°C Raumtemp.) 50°C  y/min 15.000
Griff aus weiBem Thermoplast ABS. Dank der internen hitze- Einbauhéhe  1.300-1.500 mm | gistung Heizwiderstand 700 W
bestandigen Verstarkung besteht keine Gefahr, wenn der Griff Gehé&use-Materialstarke 3Imm
versehentlich ins Wasser fallt. Luftgeschwindigkeit 79 km/h
$C0087 - SC0088 Schalldruckpegel 2 m) 69 dBA
SC0004 Gesamtleistung ~ 600-1100 W |p_schutzart P23
o Gehause aus ABS. Verbrauch 26A-52A Schlauchlange 800-2.000 mm
e Burstenmotor der Isolierstoffklasse B mit integriertem Motorleistung 60 W
Sicherheitstemperaturbegrenzer. U/min 4.000-5.000
« Radialgeblése aus PP. Gehause-Materialstarke 1,5 mm
« Der ausziehbare Schlauch aus weiRem Polyurethan ist an seinen Luftgeschwindigkeit 55 km/h
Enden mit Drehkupplungen versehen, die ein Verdrehen verhindern, ~ Schalldruckpegel (2m) 68 dBA
IP-Schutzart P20
SC0087-SC0088 Schlauchlange  550-1.800 mm
* Gehause aus selbstverlédschendem Polycarbonat ohne
SchweiRnahte. SC0087-SC0088 SC0004
« Gleichstrommotor mit integriertem Sicherheitstemperatur- 129,5 mm 183,5mm 138 mm 196 mm
begrenzer. ]

« Axialgeblase aus thermoplastischem Kunststoff.

¢ Das Heizelement ist mit einem Sicherheitstemperaturbe-
grenzer ausgestattet.

e Ausziehbarer Schlauch aus weillem Polyurethan.

o 3-stufiger Drehzahlwahler.

258 mmJ

510 mm

SC0008
« 2 Rasiersteckdosen fur 115 oder 220 V.
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$C0010

i

.
& L
g

3 MATERIAL: ABS
' FINISH: Weil3

S$C0020

MATERIAL: ABS
" FINISH: Weil3

SC0010Cs

MATERIAL: ABS
FINISH: Schwarz

SC0020CS

MATERIAL: ABS
FINISH: Schwarz

Exklusive Wandhaartrockner zur individuellen Nutzung, mit einem eleganten, funktionellen und robusten Design, das
sich perfekt in jeden Waschraum, wie z. B. in Hotels, Krankenhdusern oder Seniorenheimen integriert.

$C0010 - SC0010CS - SC0020 - SC0020CS

Haartrockner mit Unterbrechungsschalter.
Wandhalterung aus ABS.
2-stufiger Drehzahlwahler.

Der Motor ist mit einem Sicherheitstemperaturbegrenzer
ausgestattet.

Geblase aus Polycarbonat.

1.000 mm langes Kabel mit Netzstecker.

$C0010 - 10Cs $C0020 - SC0020Cs

79 mm 150 mm ZLOO mm 210 mm

185 mm

210 mm

$C0010 - SC0010CS - SC0020 - SC0020CS

Spannung 220-240V
Frequenz 50 /60 Hz
Schutzklasse Klasse Il
Gesamtleistung 540-1.240 W
Verbrauch 2,7-49 A
Motorleistung 40 W
U/min 11.000-13.000
Widerstandsleistung 1.200 W
Gewicht 0,7 kg
Luftgeschwindigkeit 54 km/h
Lufttemperatur (10 cm Abstand / 21 °C Raumtemperatur) 61°C
Schalldruckpegel (bei 2 m) 60 dBA
Kabellange 610-1.800 mm
Einbauhdhe 1.300-1.500 mm



Haartrockner

Rasiersteckdose

SC0030 E)

12 | (192(
Rasiersteckdose @ 2

MATERIAL: ABS
FINISH: Weil

SC0040

©:
O

MATERIAL: ABS
FINISH: WeiR3

FUR INDIVIDUELLE NUTZUNG /
MANUELLE BETATIGUNG

Rasiersteckdose

SC0030CS
Rasiersteckdose

MATERIAL: ABS
FINISH: Schwarz

Exklusive Wandhaartrockner zur individuellen Nutzung, mit einem eleganten, funktionellen und robusten Design, das
sich perfekt in jeden Waschraum, wie z. B. in Hotels, Krankenhausern oder Seniorenheimen integriert.

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN
SC0030 - SC0030CS - SC0040

TECHNISCHE DATEN
S$C0030 - SC0030Cs - SC0040

Haartrockner mit Unterbrechungsschalter.

Wandhalterung aus ABS.

2-stufiger Drehzahlwahler.

Der Motor ist mit einem Sicherheitstemperaturbegrenzer

ausgestattet.

Geblase aus Polycarbonat.

SC0030 - SC0030CS

« 2 Rasiersteckdosen fur 115 oder 220 V.

SC0030 - SC0030CS

SC0040

77 mm

210 mm _

160 mm

SC0030 - SC0030S SC0040

Spannung 220-240 W Spannung 220-240 W
Frequenz 50/60Hz  Frequenz 50/ 60 Hz
Elektrische Isolierung Klasse Il Elektrische Isolierung Klasse Il
Gesamtleistung 540-1.240 W Gesamtleistung 200-1.800 W
Verbrauch 2,7-49 A Verbrauch 0,9-7A
Motorleistung 40 W Motorleistung 170 W
U/min 11.000-13.000  U/min 9.000-18.000
Leistung Heizwiderstand 1.200 W Leistung Heizwiderstand ~ 1.600 W
Gewicht 1,3kg  Gewicht 0,8 kg
Luftgeschwindigkeit 54 km/h  Luftgeschwindigkeit 60 km/h

Lufttemperatur (10 cm Abst./

Lufttemp. (10 cm Abst./

21 °C Raumtemp.) 61°C 21 °C Raumtemp.) 63 °C
Schalldruckpegel (2 m) 60 dbA  Schalldruckpegel (2 m) 68 dbA
Kabellange 610-1.800 mm  |P-Schutzart IP20
Einbauhdhe 1.300-1.500 mm  Kabelldnge 610-1.800 mm

Einbauhdhe 1.300-1.500 mm
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HAARTROCKNER: TABELLE

(N (—

MODELL

SC0009

SC0009CS

SC0088H

SCO088HCS

SC1088HT

SC1088HTCS

SC0004

SC0087

SC0088

SC0010

SC0010CS

SC0020

SC0020CS

SC0030

SC0030CS

SC0040

BENUTZUNG

[
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BETATIGUNG
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Stahl mit weiRer

Glasemail-

beschichtung

Stahl matt-

MATERIAL / OBERFLACHENFINISH

verchromt

beschichtung

Edelstahl mit
weiler Epoxid-

Edelstahl
seidenmatt

Polycarbonat

weil

ABS weil

ABS schwarz
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Ein Spritzer
Sauberkeit

SEIFENSPENDER






SEIFENSPENDER

» Eine groRBe Auswahl an Seifenspendern aus
verschiedenen Materialien (Edelstahl, Kunststoff
usw.), mit verschiedenem Oberflachenfinish
(weiB, schwarz, seidenmatt, glanzend, usw.),
unterschiedlichen fiillmenge (von 0,3 bis
3 Litern) und Betriebsarten  (automatisch,

Druckknopf oder Hebel), fir die Wandmontage
oder als Einbauausflinrung in den Waschtisch.

» Je nach Modell fiir verschiedene Arten von
Seife (flissig, Schaum oder Spray) geeignet.

» Nachfullbare Seifenbehalter.
» Externes Schauglas zur Fillstandsanzeige.

» Schloss mit Spezialschlissel zum Schutz vo
Vandalismus. —— -




Seifenspender

AUTOMATISCH

INNENBEHALTER AUS PP

DJ0037A 1| (120
Flussigseife

DJF0038A
Schaum ()

DJS0039A
Spray  s°-

|
= ...
. b K FULLMENGE: 1 Liter
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
DJ0037AC 1 | [1320)
Flissigseife

DJF0038AC
Schaum ()

DJS0039AC

Spray  <i%

FULLMENGE: 1 Liter
MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Glanzend

INNENBEHALTER AUS PP

Die ,berlihrungslose” Automatikfunktion reduziert die Ge-
fahr von Keimen und Kreuzkontaminationen wahrend des
Handewaschens, da der Anwender den Seifenspender nicht
beriihren muss. Dies verhindert die Ubertragung anstecken-
der Krankheiten und tréagt somit zur Verbesserung der Ge-
sundheit und des Wohlbefindens fir die Allgemeinheit bei.

Der Flussigseifenspender kann auf Schaum- oder Spriihseife
umgestellt werden.

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN
DJ0037A/B/C/CS - DJFO038A/B/C/CS - DJ0039A/B/C/CS

Vandalensicheres, abschlieRbares Gehause.

Schauglas auf der Vorderseite zur Fullstandsanzeige.

Rostfreies Antitropfventil.

Innenbehalter aus Kunststoff, der sich zur Reinigung leicht
herausnehmen lasst.

Offnung von oben mit Sicherheitsverschluss.

Wird mit 6 AA-Alkalibatterien betrieben (nicht im Lieferum-
fang enthalten). Bis zu 20.000 Anwendungen pro Batteriesatz.

Elektrisch sicheres Produkt, CE-Konformitatsbescheinigung.

OPTIONAL KA0090

e 9-V-Transformator, der den direkten Netzanschluss
des Seifenspenders und so einen unterbrechungsfreien
Betrieb ermoglicht. (Siehe Seite 96)

Mediclinics kann nicht fur Fehlfunktionen des Produkts verantwortlich
gemacht werden, die durch die Verwendung eines anderen als des
Original-Transformators verursacht werden und zu Problemen mit
dem Produkt fuhren.

WANDMONTAGE/

AUTOMATIKFUNKTION

OPTIONAL MIT TRANSFORMATOR,

JE—
1
e

llm..-.,-r

INNENBEHALTER AUS PP

(REF. KA0090)

FUR DEN DIREKTEN NETZANSCHLUSS

DJ0037AB 1 | (13204
Flussigseife @
DJF0038AB
Schaum ()
DJS0039AB

Spray it

FULLMENGE: 1 Liter
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Epoxid mattschwarz

DJ0037ACS 1 | (1328
Flussigseife @
DJF0038ACS

Schaum ()
DJS0039ACS

Spray  <i%

FULLMENGE: 1 Liter
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert

TECHNISCHE DATEN
DJ0037A/B/C/CS - DJFO038A/B/C/CS - DJ0039A/B/C/CS

Dicke des Edelstahls 0,8 mm
Leergewicht 1,25 kg
Empfohlene Einbauhohe 25-30 cm oberhalb des Waschtisches
DJ0037A - DJ0037AB - DJO037AC
DJ0037ACS FLUSSIGSEIFE
Seifenmenge 1.5 ml
€
DJF0038A-DJF0038AB-DJFO038AC €
DJS0038ACS SCHAUMSEIFE < (
Seifenmenge tm
L=
DJS0039A-DJS0039AB-DJIS0039AC
DJS0039ACS Sprihseife 2
Seifenmenge 0,16 ml 110 mm 120 mm
NACHFULLBARER KA0090 HGPT0070B
BEHALTER TRAFO- OPTIONAL
NETZADAPTER TROPFSCHUTZ-
HALTERUNG

WELCHE SEIFEN SIE VERWENDEN KONNEN, SEHEN SIE AUF DER NACHSTEN SEITE.
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Seifenspender

WANDMONTAGE/
AUTOMATIKFUNKTION

AUTOMATISCH

DJ0037A-TRAFO
Flussigseife
DJFO038A-TRAFO
Schaum ()
DJS0039A-TRAFO

Spray &% 1 ] (13200
&/&
FULLMENGE: 1 Liter

°
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Epoxid weif3

NEU
I
SES DJ0037AC-TRAFO
Flussigseife

DJFO038AC-TRAFO
Schaum ()

DJS0039AC-TRAFO

Spray i 1) (G20
PYES

FULLMENGE: 1 Liter

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

INNENBEHALTER AUS PP

Die ,beriihrungslose” Automatikfunktion reduziert
die Gefahr von Keimen und Kreuzkontaminationen
wahrend des Handewaschens, da der Anwender den
Seifenspender nicht beriihren muss. Dies verhindert die
Ubertragung ansteckender Krankheiten und trigt somit
zur Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens
fir die Allgemeinheit bei.

Der Flissigseifenspender kann auf Schaum- oder
Spriihseife umgestellt werden.

o
N — S
S — r"s._:i__u,=. T — T

:

< L

STECKER-TYP

o & | &

WERWEISE
Lange L= 1m KA0090 KA0090-TYPEA = KA0O9O-TYPE G
Lange L= 2m KA0090B-2M | KAD090B-A-2M = KA0D090B-G-2M
Lange L= 5m KA0090-5M | KA0090-A-5M | KA0090-G-5M
Besspiel: DJO037AB - KAOO9O-TYPEA
| NEU NACHFULLBARER
HGPT0070B BEHALTER
OPTIONAL
TROPFSCHUTZ-
HALTERUNG
E
. ' - £
_ o i
N
=
]
110 mm 120 mm

DJO0037AB-TRAFO
Flussigseife
DJF0038AB-TRAFO
Schaum ()
DJS0039AB-TRAFO

Spray ."é". m W

FULLMENGE: 1 Liter
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Epoxid mattschwarz

INNENBEHALTER AUS PP
U

DJ0037ACS-TRAFO
— Flussigseife
DJF0038ACS-TRAFO
Schaum ()
I DJS0039ACS-TRAFO
' Spray  i% 1| (G328
e & &
i P FULLMENGE: 1 Liter

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert

INNENBEHALTER AUS PP

ZULASSIGE SEIFEN

DJ0037A - DJO037AB - DJO037AC - DJ0037ACS
DJ0037A - DJO037AB - DJO037AC - DJ0O037ACS - TRAFO

Erlaubt Flussigseife oder Desinfektionsgel mit den folgenden
Eigenschaften:

Maximaler Alkoholgehalt 80 %.

Dichte zwischen 0,9 und 1,35 kg/dm3.

Viskositat zwischen 500 und 2.500 cP.

Hydroalkoholische Seifen/Gele, die Methanol, Chlor bzw. feste
oder abrasive Partikel enthalten, sind nicht erlaubt.

DJFO038A - DJFO038AB - DJFO038AC
DJFO038ACS - DJF0087A - DJFO0O38AB
DJFO038AC - DJFOO38ACS-TRAFO
Es ermdéglicht die Verwendung spezifischer Schaumprodukte mit den
folgenden Eigenschaften:

Maximaler Alkoholgehalt 80 %.
Dichte zwischen 0,95 und 1,05 kg/dm3.

Produkte, die Methanol, Chlor bzw. feste oder abrasive Partikel
enthalten, sind nicht erlaubt.

DJS0039A - DJS0039AB - DIS0039AC
DJS0039ACS - DJS0039A - DIS0039AB
DJS0039AC - DJS0039ACS - TRAFO

Erlaubt Handedesinfektionsmittel in Sprayform mit den folgenden
Eigenschaften:

Maximaler Alkoholgehalt 85 %.
Dichte < 0,8 kg/dm3.
Spezifische Spruhprodukte verwenden.

Desinfektionsmittel, die Methanol, Chlor bzw. feste oder abrasive
Partikel enthalten, sind nicht erlaubt.

INFORMATIONEN ZU KOMPONENTEN, MATERIALIEN UND EIGENSCHAFTEN, SIEHE VORHERIGE SEITE.



! WANDMONTAGE/
Selfenspender AUTOMATIKFUNKTION

AUTOMATISCH (BtM)
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DJMO0037A-TRAFO

DJIMO037A

Flussigseife

Flussigseife

E| DIFMO038A-TRAFO
.I Schaum ()
DISM0039A-TRAFO
i 333 1
Spray 13 @

DJFMO038A
Schaum ()

DJSMO0039A

Spray /3%

FULLMENGE: 1 Liter FULLMENGE: 1 Liter

MATERIAL: Edelstahl AISI 304 MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: 2B* FINISH: 2B*
) (*) Das kaltgewalzte Finish sorgt fir eine glatte, reflektierende und
NACHFULLBARER hellgraue Oberfliche.
BEHALTER
BESTANDTEILE UND MATERIALIEN TECHNISCHE DATEN
DJMO0037A - DJFM0038A - DJSM0039A DJMO0037A - DJFM0038A - DJSM0039A
DJMO0037A-TRAFO - DJFM0038A-TRAFO DJMO0037A-TRAFO - DJFM0038A-TRAFO
DJSM0039A-TRAFO DJSM0039A-TRAFO
Automatikfunktion mittels Infrarotsensor. Leergewicht 0.64 kg
Seifenmenge / Benutzung (DIJM0037A) 1,5 ml
Konzipiert fir die Montage hinter einem Spiegel. Seifenmenge / Benutzung (DJFMO038A) 1ml
Seifenmenge / Benutzung (DJSM0039A) 0,16 ml

Ruckwand aus 0,8 mm dickem Edelstahl AISI 304.

Innenbehalter aus Kunststoff.

DJMO037A - DJFM0038A - DIJSM0039A - DJM0037A-TRAFO
DJFMO0038A-TRAFO * DJISM0039A-TRAFO

105mm. 117 mm.

DJMO037A - DJFM0038A - DJSM0039A

o Wird mit 6 AA-Alkalibatterien betrieben (nicht im Lieferum-
fang enthalten)

241 mm

DJMO037A - DJFMO0038A - DJSM0039A TRAFO
¢ Funktioniert mit AC-Adapter
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Seifenspender

DJOO050A m 180 (E)
)

‘e

FULLMENGE: 1,2 Liter
MATERIAL: ABS
FINISH: WeiB3

DJ0252AC m 601E)
()

KA0252
Optional
AC-Adapter

FULLMENGE: 1,6 Liter
MATERIAL: Verchr. Messing
FINISH: Glanzend

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN
DJOO050A -DJO160AS - DJ0252AC

DJO0S50A

» Gehause aus hochschlagfestem ABS.

e Automatikfunktion.

» Schauglas auf der Vorderseite zur Fullstandsanzeige.

» Wird mit 4 AA-Alkalibatterien betrieben (nicht im
Lieferumfang enthalten).

¢ Erlaubt Seifen mit einer Viskositat von 2.000 bis 3.500 cP.

DJO160AS

» Gehause aus schwarzem ABS mit Vorderseite aus grauem
Aluminium.

o Automatikfunktion mittels Infrarotsensor.

» Die LED-Anzeige blinkt, wenn die Batterien gewechselt
werden mussen.

» Schauglas auf der Vorderseite zur Fullstandsanzeige.

Sicherheitsverschluss.

Innenbehalter aus Kunststoff.

Bis zu 17.000 Betriebszyklen.

Wird mit 6 AA-Alkalibatterien betrieben (nicht im

Lieferumfang enthalten).

Erlaubt Seifen mit einer Viskositat von 500 bis 2.500 cP.

DJ0252AC

» Automatischer Seifenspender fUr den Waschtischeinbau.

» Der Seifenspender kann sowohl auf der linken als auch auf
der rechten Seite des Waschtisches eingebaut werden.

e Wird mit vier 1,5-V Alkalibatterien betrieben (nicht im Liefer-

umfang enthalten).

Erlaubt Seifen mit einer Viskositat von 2.000-3.500 cP und

neutralem pH-Wert.

Ist optional mit einem Netzadapter erhaltlich: KA0252.

Mediclinics kann nicht fiir Fehlfunktionen des Produkts

verantwortlich gemacht werden, die durch die Verwen-

dung eines anderen als des Original-Transformators

verursacht werden.

WANDMONTAGE - EINBAU /
AUTOMATIKFUNKTION

—-
o
=)

=

DJO0160AS m

§

FULLMENGE: 0,8 Liter
MATERIAL: Aluminium / ABS
FINISH: Verchromt / Schwarz

DJOO050A - DJ0160AS - DJ0252AC

Es wird empfohlen, Flussigseife oder Desinfektionsseife in
Gelform mit den folgenden Eigenschaften zu verwenden:

* Maximaler Alkoholgehalt 80 %.

» Dichte zwischen 0,9 und 1,35 kg/dm3.

¢ Hydroalkoholische Seifen/Gele, die Methanol, Chlor bzw.
feste oder abrasive Partikel enthalten, sind nicht erlaubt.

TECHNISCHE DATEN
DJOO050A -DJO0160AS - DJ0252AC

DJO050A
Leergewicht 0,7 kg
Seifenmenge / Benutzung 1,2 ml
DJ0160AS
Leergewicht 0,75 kg
Empfohlene Einbauhdhe 25-30 cm oberhalb des Waschtisches
Seifenmenge / Benutzung 1ml
DJ0252AC
Leergewicht 0,95 kg
Seifenmenge / Benutzung 0,8-2,2 ml
DJ0050A DJO0160AS DJ0252AC
—, Yo, 118 mm
I/?'—\"\\'\ ) \ ,_\I *—‘ 110 mm
i E. =1
[ & |
T40rmm T02mm




Seifenspender
frelstehende .
Desinfektionsstationen

HGPT0020B 1 (12
| FYEY
SEIFENSPEN-
DER NICHT
IM LIEFER-
UMFANG
ENTHALTEN
MATERIAL: Stahl
|
|

FINISH: Epoxid mattschwarz

HGPT0040 m 6
&

SEIFENSPEN-
DER NICHT
IM LIEFER-
UMFANG
ENTHALTEN

-

o MATERIAL: Stahl
FINISH: Epoxid weil3

MIT FUSSGESTELL

OPTIONAL

KG0020B

Handschuhspender

m HGPTO0050B m

SEIFENSPEN-
DER NICHT
IM LIEFER-

UMFANG

ENTHALTEN

MATERIAL: Stahl
FINISH: Epoxid schwarz

HGPT0020B - HGPT0040 - HGPT0050B

» FuBRgestell fur Handedesinfektionsspender.

¢ Mit gut sichtbarem Hinweis zur korrekten
Handedesinfektion.

e EinschlieRlich Montagewerkzeug.

HGPT0020B
e Tropfschutz aus 1,5 mm dickem Stahl.
« Elastomer-Silentblocke verhindern, dass der Sockel den

HGPTO0050B

FuBbetatigung.

Hohenverstellbares Kopfteil (zur Anpassung an
verschiedene GelflaschengroéRen), aus 1,2 mm dickem
Stahlblech.

Eignet sich problemlos fir die meisten Standard-
Druckknopf-Flaschen mit hydroalkoholischem Gel.

TECHNISCHE DATEN
HGPT0020B - HGPT0040 - HGPT0050B

HGPT0020B
Boden zerkratzt. Leergewicht 74 kg
¢ Ermdglicht optional die Montage der Halterung fur den HGPT0040
Handschuhspender KGO020B. Leergewicht 9.5 kg
HGPTO0050B
Leergewicht 8 kg
HGPT0040
e Tropfschutz aus 2 mm dickem Stahl. HGPT0020B HGPT0040 HGPT0050B
« Der Handschuhspender ist bereits im Trager integriert. [ — 370 mm L
o Elastomer-Silentbldcke verhindern, dass der Sockel den H - =
Boden zerkratzt. E — * |
E E |- - - L
wy E £
S g |2 é 5
- Nt g
||
! |  — f—
ot - I -
370 mm 370 mm 370 mm 2|sz n?'m 5".'5 m‘njn
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EIN SEIFENSPENDER, 3
MOGLICHE DUSEN

il 5 Ba

DJ0031

Flussigseife

DJF0032
Schaum

| DJS0033
Spray

FULLMENGE: 1,5 Liter
MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Weil3

DJ0031C
Flussigseife

DJF0032C
Schaum

DJS0033C
' Spray

FULLMENGE: 1,5 Liter
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

DJ0031 - DJF0032 - DJS0033 - DJO031B - DJF0032B
DJS0033B - DJ0031C - DJF0032C - DJS0033C
DJ0031CS - DJF0032CS - DJS0033CS

Vandalensicheres, abschlieBbares Gehause.
Schauglas auf der Vorderseite zur Fullstandsanzeige.
Druckknopf aus Edelstahl.

Rostfreies Antitropfventil.

Innenbehalter einfach abnehmbar.

Deckel zum einfachen und schnellen Nachfullen.

Offnung von oben mit Sicherheitsverschluss.

Stahlblechdicke
Leergewicht
Empfohlene Einbauhdhe

0,8 mm
1,25 kg
15-20 cm oberhalb des Waschtisches

Flussigseife
RCDJO031V

NACHFULL-
HGPT0070B BARER
OPTIONAL BEHALTER
TROPFSCHUTZ-
HALTERUNG

240 mm
—

i =
e
133 mm 110 mm

AUSTAUSCHBARE DUSEN

Schaum Spray
RCDJFO032 V. RCDJS0033 V

DJ0031B

Flussigseife

DJF0032B
Schaum

DJS0033B
Spray

E FULLMENGE: 1,5 Liter
Y MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Epoxid mattschwarz

DJ0031CS
Flussigseife

DJF0032CS
Schaum

DJS0033CS
Spray

[ — |

|
2l
E ﬁ(" FULLMENGE: 1,5 Liter
- ) MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert

DJ0031 - DJF0032 - DJS0033 - DJO031B - DJF0032B
DJS0033B - DJ0031C - DJF0032C - DJS0033C
DJ0031CS - DJF0032CS - DJS0033CS

DJF0031 - DJF0031B - DJF0031C - DJF0031CS
Erlaubt FlUssigseife oder Desinfektionsgel mit den folgenden
Eigenschaften:

Maximaler Alkoholgehalt 80 %.
Dichte zwischen 0,9 und 1,35 kg/dm3.
Viskositat zwischen 500 und 2.500 cP.

Hydroalkoholische Seifen/Gele, die Methanol, Chlor bzw. feste
oder abrasive Partikel enthalten, sind nicht erlaubt.

DJF0032 - DJF0032B - DJF0032C - DJF0032CS
Es ermdéglicht die Verwendung spezifischer Schaumprodukte mit den
folgenden Eigenschaften:
Maximaler Alkoholgehalt 80 %.
Dichte zwischen 0,95 und 1,05 kg/dm3.

Produkte, die Methanol, Chlor bzw. feste oder abrasive Partikel
enthalten, sind nicht erlaubt.

DJS0033 - DJS0033B - DJS0033C - DJS0033CS
Erlaubt Handedesinfektionsmittel in Sprayform mit den folgenden
Eigenschaften:

Maximaler Alkoholgehalt 85 %.
Dichte < 0,8 kg/dm3.
Spezifische Spruhprodukte verwenden.

Desinfektionsmittel, die Methanol, Chlor bzw. feste oder abrasive
Partikel enthalten, sind nicht erlaubt.



Seifenspender

.E

INNENBEHALTER AUS PP

-

| i
ﬁ 1
INNENBEHALTER AUS PP

s

DJ0040

FULLMENGE: 1,5 Liter
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Weil

DJ0040C

&/

FULLMENGE: 1,5 Liter
MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Glanzend

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN
DJ0040 - DJ0040B - DJ0040C - DJ0040CS

Vandalensicherer, abschlieRbarer Deckel.

WANDMONTAGE /
DRUCKKNOPF

DJ0040B m
@

P
§.w
.>
'v

FULLMENGE: 1,5 Liter
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Epoxid mattschwarz

rAES
e'e

INNENBEHALTER AUS PP

DJ0040CS

FULLMENGE: 1,5 Liter
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert

INNENBEHALTER AUS PP

TECHNISCHE DATEN
DJ0040 - DJ0040B - DJ0040C - DJ0040CS

Schauglas auf der Vorderseite zur Fullstandskontrolle.

Druckknopf aus Edelstahl.

Fullmenge 151
Dicke des Edelstahls 0,8 mm
Leergewicht 1.2 kg

Rostfreies Antitropfventil.

Empfohlene Einbauhodhe 15-20 cm vom Waschtisch aus.

Innenbehalter aus 2,5 mm dickem, transparentem

Polypropylen.

Seifenmenge pro Betatigung 0.8 ml

Innenbehalter einfach abnehmbar.

Deckel zum einfachen und schnellen Nachfullen.

Der Deckel lasst sich mit dem mitgelieferten
Mediclinics-Schlussel 6ffnen.

Erlaubt Flussigseife oder Desinfektionsgel mit den

folgenden Eigenschaften:

- Maximaler Alkoholgehalt 80 %.

- Densidad entre 0,9 y 1,35 kg/dm?®.

- Maximale Viskositat von 3.000 cP
Seifen, die Methanol, Chlor bzw. feste oder abrasive
Partikel enthalten, sind nicht erlaubt.

NACHFULLBARER
BEHALTER

275 mm
275 mm

128 mm

128 mm
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Seifenspender

DJ0112C 24 | [192(F)
FASSUNGSV.: 1,1 L @
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

DJ0112CS

FULLMENGE: 1,1 Liter
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert

DJO0115C

FULLMENGE: 1,3 L
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

INNENBEHALTER AUS PP

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN
DJ0112C - DJ0112CS - DJ0111C - DJO0111CS - DJO115C - DJ0115CS

WANDMONTAGE /
DRUCKKNOPF

DJo11iC

_ mu [192(5)
- FASSUNGSV.: 1,1 L

2 MATERIAL: Edelstahl AISI 304
| T
i

’ FINISH: Glanzend
DJ0111CS
FULLMENGE: 1,1 Liter

&7 MATERIAL: Edelstahl AISI 304

@ FINISH: Satiniert

INNENBEHALTER AUS PP

¢

DJ0115CS

FULLMENGE: 1,3 L
MATERIAL: Edelstahl AISI 304

FINISH: Satiniert

INNENBEHALTER AUS PP

TECHNISCHE DATEN
DJ0112C - DJ0112CS - DJO0111C - DJ0111CS - DJO0115C - DI0115CS

Stahlblechdicke 1mm
Korpus aus Edelstahl. Leergewicht 07 kg
Einheit komplett verschweilt. Empfohlene Einbauhdhe 10-15 cm oberhalb des Waschtisches
Seifenmenge / Benutzung 1.1ml

Schauglas auf der Vorderseite zur Fullstandsanzeige.

Wird mit mitgeliefertem SpezialschlUssel abgeschlossen.

Druckknopf aus verchromtem Messing. / Schwarzes ABS

Duse aus verchromtem ABS.

Innenbehalter aus PE.

Erlaubt Flussigseife oder Desinfektionsgel mit den
folgenden Eigenschaften:

* Maximaler Alkoholgehalt 80 %.

» Dichte zwischen 0,9 und 1,35 kg/dm3.

 Viskositat zwischen 500 und 2.500 cP.

¢ Hydroalkoholische Seifen/Gele, die Methanol, Chlor
bzw. feste oder abrasive Partikel enthalten, sind nicht
erlaubt.

DJ0112C - DJ0112CS

70 mm
208 mm
L
£
- O
h o
130 mm

DJ0111C - DJO111CS

70 mm
- 121 mm

208 mm

Q
Q

130 mm —

DJ0115C - DJ0115CS

185 mm

165 mm

O
=S

==

98 mm



Seifenspender

DJO010F m 25
[+ =

FULLMENGE: 1,1 Liter
MATERIAL: ABS / SAN
FINISH: WeiB / Getont

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN
DJ0010F - DJFO020F

WANDMONTAGE /

DRUCKKNOPF

DJOO020F 18 | [216(A)

FULLMENGE: 1,1 Liter
MATERIAL: ABS / SAN
FINISH: Schwarz / Getont

TECHNISCHE DATEN
DJO0O010F - DJFO020F

Deckel aus ABS.

DJ0010F - DJO020F

Wird mit mitgeliefertem Spezialschlissel abgeschlossen.

Druckknopf aus ABS.

Erlaubt Flussigseife oder Desinfektionsgel mit den
folgenden Eigenschaften:

* Maximaler Alkoholgehalt 80 %.

» Dichte zwischen 0,9 und 1,35 kg/dm3.

¢ Hydroalkoholische Seifen/Gele, die Methanol, Chlor
bzw. feste oder abrasive Partikel enthalten, sind nicht
erlaubt.

DJO010F - DJ0O020F

¢ Behalter aus thermoplastischem SAN.

« Rostfreies Antitropfventil.

» Seife/Hydroalkoholisches Gel mit einer Viskositat
zwischen 500 und 2.500 cP.

Wandstarke des Behalters 3mm
Leergewicht 0.3 kg
Seifenmenge / Benutzung 1,2ml

Empfohlene Einbauhohe

15-20 cm oberhalb des Waschtisches

DJ0010F - DJO020F

108 mm 107 mm
| |
=71 [ =
& -
£ P
< -
& —
-
T | A —
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Seifenspender

WANDMONTAGE / HEBEL

EIN SEIFENSPENDER, 3
MOGLICHE DUSEN

ﬁOo

Flussigseife

AUSTAUSCHBARE DUSEN
Schaum Spray
v

RCDJO031V  RCDJF0032 V RCDJS0033

DJP0034 1)

Flussigseife

DJFP035
Schaum ()

I DISP036

= Spray %

' FULLMENGE: 1,5 Liter
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Epoxid weil}

DJP0034C 1 | (1328
o — Flussigseife
DJFP035C
Schaum ()

l DJSP036C
Spray ¢2%

FULLMENGE: 1,5 Liter
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

—
C—
: - hﬂ
INNENBEHALTER AUS PP

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN

DJP0034 - DJFP035 - DISP036 - DJP0034B
DJFPO35B - DJSP036B - DJP0034C - DJFP035C
DJSP036C - DIJP0034CS - DJFP035CS - DISP036CS

Vandalensicheres, abschlieRbares Gehause.

Schauglas auf der Vorderseite zur Fullstandsanzeige.

Betatigungshebel aus Edelstahl.

Rostfreies Antitropfventil.

Transparenter, einfach abnehmbarer Innenbehalter.

Deckel zum einfachen und schnellen Nachfullen.

Offnung von oben mit Sicherheitsverschluss.

Stahlblechdicke

0,8 mm

Leergewicht

1,35 kg

Empfohlene Einbauhdhe 15-20 cm oberhalb des Waschtisch

es

NACHFULLBARER 118 mm

BEHALTER :

250 mm
—_

| -~
k‘
1

[

225 mm

240 mm

DJP0034B 1)

Flussigseife

DJFP035B
Schaum ()

DJSP036B

Spray in

FULLMENGE: 1,5 Liter
MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Epoxid mattschwarz

DJP0034CS 1] (1328
Flussigseife

DJFP035CS
Schaum ()

DJSP036CS
Spray <2%

FULLMENGE: 1,5 Liter
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert

INNENBEHALTER AUS PP

TECHNISCHE DATEN
DJP0034 - DJFP035 - DJSP036 - DJP0034B

DJFP035B - DJSP036B - DJP0034C - DJFP035C
DJSP036C - DJP0034CS - DJFP035CS - DISP036CS

ZULASSIGE SEIFEN

DJP0034 - DJP0034B - DJP0034C - DJP0034CS
Erlaubt Flussigseife oder Desinfektionsgel mit den folgenden
Eigenschaften:

Maximaler Alkoholgehalt 80 %.
Dichte zwischen 0,9 und 1,35 kg/dm3.
Viskositat zwischen 500 und 2.500 cP.

Hydroalkoholische Seifen/Gele, die Methanol, Chlor bzw. feste
oder abrasive Partikel enthalten, sind nicht erlaubt.

DJFP0035 - DJFP0035B - DJFP0035C - DJFP0035CS
Es erméglicht die Verwendung spezifischer Schaumprodukte mit den
folgenden Eigenschaften:
Maximaler Alkoholgehalt 80 %.
Dichte zwischen 0,95 und 1,05 kg/dm3.

Produkte, die Methanol, Chlor bzw. feste oder abrasive Partikel
enthalten, sind nicht erlaubt.

DJSP036 - DJSP036B - DJSP036C - DJSP036CS
Erlaubt Handedesinfektionsmittel in Sprayform mit den folgenden
Eigenschaften:

Maximaler Alkoholgehalt 85 %.
Dichte < 0,8 kg/dm3.
Spezifische Spruhprodukte verwenden.

Desinfektionsmittel, die Methanol, Chlor bzw. feste oder abrasive
Partikel enthalten, sind nicht erlaubt.




Seifenspender

§

DJE0010CS m 7208)
@ :

FULLMENGE: 1,4 Liter
MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Satiniert

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN
DJE0010CS

Einbau-Seifenspender aus Edelstahl AISI 304

Druckknopf aus verchromtem Messing

Kunststoff-Innenbehalter mit 90 mm Lange.
Inklusive Schloss und Spezialschlussel

¢ Einteiliges Vorderteil
« Schauglas auf der Vorderseite zur Fullstandskontrolle
« Antitropfventil

DJT118

Die DUse kann zum Nachfullen oben abgenommen werden.
Wird mit mitgeliefertem Spezialschlissel abgeschlossen.

90 mm lange SpenderdUse aus verchromtem Messung, in
glanzender AusfUhrung.

Druckknopf.

e Zierkappe aus verchromtem Messing in glanzender
Ausfuhrung.

« Vandalensicherer Behalter aus Polyethylen.

DJE0010CS - DJT118

Es wird empfohlen, FlUssigseife oder Desinfektionsseife in

Gelform mit den folgenden Eigenschaften zu verwenden:

* Maximaler Alkoholgehalt 80%.

e Dichte zwischen 0,9 und 1,35 kg/dm3.

¢ Viskositat zwischen 500 und 2.500 cP.

¢ Hydroalkoholische Seifen/Gele, die Methanol, Chlor
bzw. feste oder abrasive Partikel enthalten, sind nicht
erlaubt.

EINBAU / DRUCKKNOPF

DJT118 m 2880
(4]

FULLMENGE: 1 Liter
MATERIAL: Verchr. Messing
FINISH: Glanzend

TECHNISCHE DATEN
DJE0010CS - DJT118

DJE0010CS
Stahlblechdicke 0,8 mm
Leergewicht 14 kg
Seifenmenge / Benutzung 11ml
Empfohlene Einbauhodhe 20-25 cm oberhalb des Waschtisches
DJT118
Leergewicht 0,425 kg
Seifenmenge / Benutzung 1ml
DJE0010CS DJT118
Zorm 141 mm
— 215 mm———mo 88 mm
® ‘ £
sl L |s 152 mm 1S
,,,,,,,,, ¢ b Q
104 mm
94 mm
11L mm
} @87 mm
162 mm
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SEIFENSPENDER: TABELLE

106! mediclinics

MODELL BETATIGUNG MATERIAL / OBERFLACHENFINISH BEHALTER
FREEEEEE 49
_ — | = _ " ~ g
= 2 Z2e 25 25 %28 8.% £, ¢ ,85 53
g 5 =©¢ zZ =¥ =§ 235 5&£ £ ey %
c 1S o g9 JOE© pE | EhE| = g 580 zD
o S 2y 2 o By oo F2 £ 28 c =i
= < ° 3 Ih o < 02 gy 2= 3 £o3 w
< 8 2R B B3 B g 2 < =
M o
DJO037A-AB-AC-ACS ° ° ° ° ° °
DJFO038A-AB-AC-ACS ° ° ° ° ° °
DJSO039A-AB-AC-ACS ° ° ° ° ° °
0
DJO050A ° °
v DJO160AS ) ° °
DJ0252AC ° ° °
DJ0031-B-C-CS ° ° ° ° ° °
DJF0032-B-C-CS ) ° ° ° ° °
0
DJS0033-B-C-CS ) ° ° ° ° °
S
N DJ0040-B-C-CS ° ° ° ° ° °
5 DJ0115C-CS ° ° ° °
o )
DJO111C-CS ) ° ° °
| } DJO112C-CS ) ° ° °
O
o
DJOO10F ° °
DJO020F ° °
DJP0034-B-C-CS ) ° ° ° ° °
0 DJFP035-B-C-CS ) ° ° ° ° °
=
= DJSP036-B-C-CS ° ° ° ° ° °
DJE0010CS ° ° ° °
DJT118 ° ° ° °

TABELLE DER ZULASSIGEN SEIFEN

Seifenspender-Code Art der Diise Diisen-Code Zulassige Seifen Dichte (Kg/dm?)
DJ0031-B-C-CS . . .
DJP0034-B-C-CS DUSE FUR FLUSSIGSEIFE RCDJO031-V Flussigseife und hydroalkoholisches Gel 0,9-1,35

DJ0037A-B-C-CS

DJF0032-B-C-CS o
DJFP035-B-C-CS DUSE FUR SCHAUMSEIFE RCDJF0032-V Schaumseife 095-1,05
DJFO038A-B-C-CS

DJS0033-B-C-CS
DJSP036-B-C-CS

(1) Maximaler Alkoholgehalt 80 %.

DUSE FUR SPRUHSEIFE RCDJS0033-V Flissige Desinfektionsseife® Max. 0,8
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SEIFENSPENDER: TABELLE

1071 mediclinics

MONTAGE FULLMENGE GEEIGNET FUR MODELL
T g _ _ _ _ -l _ — _ ‘g g’\ § -Clg c 9o %
t § 8 g 8 & 8 & 8§ m §g tgf nag
g g S o = — - o IS o é §_ g g 3 IT=Z g
[y ~ O

° ° ° ° ©  DJ0037A-AB-AC-ACS
° ° ° ° ®  DJFO038A-AB-AC-ACS
° ° ° ° ©  DJS0039A-AB-AC-ACS
° ° ° ° ©  DJO050A
[ [} [ J [ [ DJO160AS
° ° ° ° ©  DJ0252AC
° ° ° ° ®  DJ0031-B-C-CS
° ° ° ° ©  DJF0032-B-C-CS
° ° ° ° ®  DJS0033-B-C-CS
° ° ° ° ®  DJ0040-B-C-CS

° ° ° ° ®  DJO0115C-CS
° ° ° ° ©  DJO111C-CS
° ° ° ° ®  DJO112C-CS
° ° ° ° ©  DJOO1OF
° ° ° ° ©  DJ0020F
° ° ° ° ©  DJP0034-B-C-CS
° ° ° ° ©  DJFP035-B-C-CS
° ° ° ° ©  DJSP036-B-C-CS
° ° ° ° ©  DJE0010CS
° ° ° ° ° ® DJTL18
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Wir sorgen fiir
Thren Komfort

TOILETTENPAPIER-
SPENDER







Fur Grof¥rollen, Standardrollen
(1, 2 oder 3 Stuick) oder Einzelblatter.

TOILETTEN-
PAPIERSPENDER

GroRe Auswahl an funktionellen Toilettenpa-
pierspendern, die sich leicht in den jeweiligen
Sanitarbereich integrieren lassen. Aus verschie-
denen Materialien (Stahl, Edelstahl, usw.) und
in verschiedenen Oberflachenausfuhrungen
(weiB, schwarz, glanzend, seidenmatt, etc.).

Losungen fur Papierrollen mit unterschiedli=
chen AuRen- und Papphulsendurchmessern.

Ausgestattet mit Rollenbremse zur Optimie-
rung des Papierverbrauchs.

Externes Schauglas zur Anzeige der noch vor-
handenen Toilettenpapiermenge.

Schloss mit Spezialschlissel zum Schutz vor
Vandalismus.




INDUSTRIE /

Toilettenpapier- GROSSROLLEN @230 MM

spender

PR2783 m 96(C)

PAPIERMENGE: Max.
Rollendurchmess. @230 mm
MATERIAL: Stahl

FINISH: Epoxid weil3

PR2783C

m 96(C)
e

PAPIERMENGE: Max.
Rollendurchmess. @230 mm
MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Glanzend

-

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN
PR2783 - PR2783B - PR2783C - PR2783CS

PR2783B m
&

({3

PAPIERMENGE: Max.

Rollendurchmess. @230 mm

MATERIAL: Stahl
FINISH: Epoxid mattschwarz

PR2783CS m
&

({3

PAPIERMENGE: Max.

Rollendurchmess. @230 mm

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert

RPR2700Cs
OPTIONAL

Ablage zum Able-
gen von Gegen-
stéanden

ABM.: 180 x 123 x 84 mm
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert

TECHNISCHE DATEN
PR2783 - PR2783B - PR2783C - PR2783CS

Stilvolles Design, das sich einfach in jeden Sanitarbereich
integrieren lasst.

Materialstarke von Korpus und Abdeckung 0,8 mm

Leergewicht 1,25 kg

T Max. Papierrollendurchmesser Max. @230 mm
Dreiteiliger Korpus. Papierrollenbreite Max. 115 mm
Papphulsendurchmesser (mindestens) Min. @45 mm

Einteilige, zur Nachfullen aufklappbare Abdeckung.

Ruckwand mit mehreren Schlitzen fur eine einfache
Montage.

Empfohlene Einbauhéhe 65-75 cm bis zum unteren Punkt

Dank des abnehmbaren Rollenhalters kbnnen verschiede-
ne Papierrollen verwendet werden (2 Positionen).

Schlitz auf der Vorderseite flr die Anzeige der noch vor-
handenen Toilettenpapiermenge.

Rollenbremse mit Tragheitsbetatigung zur Optimierung
der Papierausgabe.

Schloss mit Mediclinics Standardschlussel.

[~—— @250 mm ——

129 mm
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INDUSTRIE /

Toilettenpapier- GROSSROLLEN ©275 MM

spender

112 | mediclinics

o

PR2787 m 57(0) PR2787B m 571
@ A

§

PAPIERMENGE: Max.
Rollendurchmess. @275 mm

MATERIAL: Stahl
FINISH: Epoxid mattschwarz

PAPIERMENGE: Max.
Rollendurchmess. @275 mm
MATERIAL: Stahl

FINISH: Epoxid weil}

PR2787C @ @ PR2787CS @ @
<

PAPIERMENGE: Max.
Rollendurchmess. @275 mm

PAPIERMENGE: Max.
Rollendurchmess. @275 mm

MATERIAL: Edelstahl AISI 304 MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend FINISH: Satiniert
m RPR2700CS
OPTIONAL
Ablage zum Ablegen

von Gegenstanden

=

ABM.: 180 x 123 x 84 mm
MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Satiniert

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN TECHNISCHE DATEN
PR2787 - PR2787B - PR2787C - PR2787CS PR2787 - PR2787B - PR2787C - PR2787CS

Stilvolles Design, das sich einfach in jeden Sanitarbereich Materialstarke von Korpus und Abdeckung 0.8 mm
integrieren asst. Leergewicht 1,70 kg
Dreiteiliger Korpus. Max. Papierrollendurchmesser Max. @275 mm
Einteilige, zum Nachfillen aufklappbare Abdeckung. Papierrollenbreite Max. 115 mm
Ruckwand mit mehreren Schlitzen fur eine einfache Montage Innendurchmesser der Papierrolle Min. ©45 mm

ge. Empfohlene Einbauhohe 65-75 cm bis zum unteren Punkt

Dank des abnehmbaren Rollenhalters kdnnen verschiedene
Papierrollen verwendet werden (2 Positionen).

Schlitz auf der Vorderseite fur die Anzeige der noch vorhan-
denen Toilettenpapiermenge. @310 mm

Rollenbremse mit Tragheitsbetatigung zur Optimierung der
Papierausgabe.

Mit Mediclinics Standardschlussel abschlieRbar.

OPTIONAL KIT 2789
« Schaft aus thermoplastischem Kunststoff, Rollenbremse mit
Tragheitsbetatigung zur Optimierung der Papierausgabe. Er-
setzt den Original-Schaft und ermdglicht die Verwendung -]
von bis zu 3 Standardrollen. 129 mm
OPTIONALES
_ KIT 2789 ZUBEHOR SEPARAT
2 Optional Schéfte fur 3 Rollen ERHALTLICH
[ ] MATERIAL: Thermoplastischer Kunststoff

3 Rollen ohne Papphulse 3 Rollen mit Papphulse FINISH: Schwarz
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Toilettenpapier-
spender

m PR2789

~I
O
S

ry

O

PAPIERMENGE: 3 Rollen
MATERIAL: Stahl
FINISH: Epoxid weil3

PR2789C m 76(D)
S

PAPIERMENGE: 3 Rollen
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

NEU

Y

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN
PR2789 - PR2789C - PR2789CS - PR2789B

STANDARD - 3 PAPIERROLLEN /
GROSSROLLEN @275 MM

D-
0

PR2789B
@

PAPIERMENGE: 3 Rollen
MATERIAL: Stahl
FINISH: Epoxid mattschwarz

PR2789CS @ %D

4

PAPIERMENGE: 3 Rollen
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert

RPR2700CsS
OPTIONAL

Ablage zum Ablegen von
Gegenstanden

ABM.: 180 x 123 x 84 mm
MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Satiniert

TECHNISCHE DATEN
PR2789 - PR2789C - PR2789CS - PR2789B

Dreiteiliger Korpus.

Einteilige, zum Nachfullen aufklappbare Abdeckung.

Modularer Schaft aus thermoplastischem Kunststoff, der das
Einsetzen von 3 Standard-Papierrollen mit oder ohne Papp-
hilse ermoglicht.

Die Rolle rutscht automatisch nach unten, wenn die vorherige

Materialstarke von Korpus und Abdeckung 0.8 mm
Leergewicht 1,75 kg
Papierrollenbreite Max. 115 mm
Max. Anzahl der Papierrollen 3 Stuck

max. @275 mm
@45 - @56 mm

GroRrolle (optionaler Schaft)
Innendurchmesser der Papierrolle

n
Q0
c
(O]
O

(0]

S
N
i
i

Rolle verbraucht ist. Empfohlene Einbauhéhe 65-75 cm bis zum unteren Punkt o
Schlitz zur Anzeige der noch vorhandenen Papiermenge. LéJ
Mit Mediclinics Standardschlissel abschlielbar. @310 mm =z
; L

A o

OPTIONAL9391005SMD 5 w
¢ Schaft aus thermoplastischem Kunststoff, Rollenbremse mit %
Tragheitsbetatigung zur Optimierung der Papierausgabe. Dreifach-Schaft 3 Rollen ohne 3 Rollen mit —
Ersetzt den Original-Schaft und erlaubt so die Verwendung **°™" fr3 Rollen Papphiilse Papphiilse o
von Grofrollen. <C
(ol

Z

OPTIONALES Ll
ZUBEHOR SEPARAT 9391005SMD —
ELIEIEL Optionaler Schaft fur GroRrollen —

Ll

—

MATERIAL: Thermoplastik —

GroRrolle FINISH: Schwarz 9
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Toilettenpapier-
spender

PRO781 1 | (1440
> PAPIERMENGE: @

o | 3 Rollen

MATERIAL: Stahl
FINISH: Epoxid weil}

PR0700CS 1 | [1440D)
PAPIERMENGE: @
2 Rollen

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN
PR0O781 - PR0781C - PR0781CS - PR0700CS - PRE700CS

STANDARD -
2/3 PAPIERROLLEN

PR0781C 1 | [1440D)
PAPIERMENGE:
3 Rollen

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

PR0781CS [T] 144 (D)
FASSUNGSVERM.: @
3 Rollen

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert

PR0O781C

PRE700CS [T] 144 (D)
fiir den Wand-
einbau

PAPIERMENGE:

2 Rollen

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert

TECHNISCHE DATEN
PR0O781 - PR0781C - PR0781CS - PR0700CS - PRE700CS

Einteiliger Deckel ohne Schweilinahte.

Seitliche Schlitze fur die Anzeige der noch vorhandenen
Toilettenpapiermenge. (PRO781-C-CS)

Die Rolle rutscht durch eine einfache manuelle Betatigung

Materialstarke von Korpus und Abdeckung 0.8 mm
Papierrollendurchmesser Max. @125 mm
Papierrollenbreite Max. @105 mm

Empfohlene Einbauhdhe 65-75 cm bis zum unteren Punkt

PRO781 - PRO781C - PRO781CS

an der Seite automatisch nach unten, wenn die vorherige Max. Anz,ahlder Papierrollen 3 Stuck
. Leergewicht 1,3 kg
Rolle verbraucht ist.
Verschluss mit Sicherheitsschlissel. PRO700CS . .
Max. Anzahl der Papierrollen 2 Stuck
PRE700CS Leergewicht 2 kg
Fur den Wandeinbau
PRE700CS
193 mm 150 mm
PR0O781-C-CS PR0O700CS
116 mm 130 mm 155 mm 150 mm @
T
Q ? £ £
4] 143 £ €
2 2
€ | = 2
£ |
o \d #
S
€ L o o
£ T 193 mm 80mm
o - 155 mm
[ee]
M c 7105 mm . N ]
-~ 3
N o 5
3 ]
= | — — 1




Toilettenpapier-
spender

PR2784 D)

mm
&

PAPIERMENGE: 2 Rollen
MATERIAL: Stahl
FINISH: Epoxid weil3

PR2784C

e

PAPIERMENGE: 2 Rollen
MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Glanzend

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN
PR2784 - PR2784B - PR2784C - PR2784CS

STANDARD -
2 PAPIERROLLEN

PR2784B m 14 0)
&

PAPIERMENGE: 2 Rollen
MATERIAL: Stahl
FINISH: Epoxid mattschwarz

PR2784CS m
&

PAPIERMENGE: 2 Rollen
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert

TECHNISCHE DATEN
PR2784 - PR2784B - PR2784C - PR2784CS

Einteiliger Korpus.

Einteiliger Deckel ohne SchweilRnahte.

Seitliche Schlitze fur die Anzeige der noch vorhandenen
Toilettenpapiermenge.

Materialstarke von Korpus und Abdeckung 0,8 mm
Leergewicht 1.1kg
Max. Anzahl der Papierrollen 2 Stuck
Papierrolle Max. @130 mm

Empfohlene Einbauhdhe

65-75 cm bis zum unteren Punkt

Mit Mediclinics StandardschlUssel abschlieRbar.

Die Rolle rutscht durch eine einfache manuelle Betatigung
an der Seite automatisch nach unten, wenn die vorherige
Rolle verbraucht ist.

120 mm

296 mm

152 mm

115 | mediclinics
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Toilettenpapier-
spender

DTH100 @

i||

I PAPIERMENGE:
— Ca. 400 Einzelblatter

MATERIAL: Stahl
FINISH: Epoxid weil}

DTH100CS [T]
&

@:

PAPIERMENGE:
Ca. 400 Einzelblatter

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN
DTH100 - DTH100C - DTH100CS - DCA100CS

EINZELBLATTSPENDER /
TOILETTENSITZAUFLAGEN-SPENDER

DTH100C [T] 144(C)
é

PAPIERMENGE:
Ca. 400 Einzelblatter

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

DCA100CS 6 | (144(C)
Toilettensitz- %
auflagen-Spender

PAPIERMENGE:
250 Toilettensitzauflagen

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert

TECHNISCHE DATEN
DTH100 - DTH100C - DTH100CS - DCA100CS

N : . Materialstérk K d Abdeck 0.8
Einteiliger Korpus mit Deckel zum Nachfullen. Srefiarsiare von forpus Ui eciung mm
Papiermenge Ca. 400
Einteiliger Deckel ohne Schweinahte. Gewicht 09kg
Empfohlene Einbauhdhe 130-160 cm bis zum unteren Punkt
Schauglas zur Anzeige der noch vorhandenen Papiermenge.
DCA100CS
Materialstarke von Korpus und Vorderseite 0,8 mm
DTH100 - DTH100C - DTH100-S Leergewicht 0,95 kg
e Eroffmung mit Schlussel Mediclinics.
DCA100CS
» Einteilig, ohne SchweilRnahte.
« Obere Offnung zum Nachfillen der Toilettensitzauflagen.
« Spezielles Offnungssystem zur einfachen Entnahme.
DTH100-C-CS DCA100CS
— % —
- ~ i
c £
£ 2
o N
&
ﬂ 220 mm 40 mm

116 mm 130 mm




TOilettenp apier- HYGIENEBEUTELSPENDER

spender

n
ké)
=
O
O

o

£
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i
~

DBH100 [T] 204 (B) DBH100C [T] 204(8)
() =3 ()

ey framasey
= i
‘ e e e
- PAPIERMENGE: v PAPIERMENGE:
Ca. 50 Beutel Ca. 50 Beutel
L e MATERIAL: Stahl il MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Epoxid weil3 FINISH: Glanzend

DBH100CS 6 | [202(8) Al0920C 1
% . Hygienebeutelspender %

34 mm

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend
4]
o
>
% Al0920CS
PAPIERMENGE: Hygienebeutelspender
Ca. 50 Beutel MATERIAL: Edelstahl AISI 304
MATERIAL: Edelstahl AISI 304 FINISH: Satiniert
FINISH: Satiniert
BESTANDTEILE UND MATERIALIEN TECHNISCHE DATEN
DBH100 - DBH100C - DBH100CS - Al0920C DBH100 - DBH100C - DBH100CS - A10920C - Al0920CS
. - Materialstarke des Korpus 0,8 mm
Einteiliger Korpus aus Edelstahl AISI 304. PAPIERMENGE an Beuteln Ca 50
Gewicht 0,5kg
Al0920CS
Al0920C - Al0920CS
Halteplatte aus Edelstahl AISI 304, zum Anschrauben oder  Materialstarke des Korpus 0,8 mm
Befestigen mit Klebestreifen. Materialstarke der Halteplatte 0,8 mm
DBH100 Al0920C - Al0920CS (a'e
Ll
91 mm 24 mm ')
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TOILETTENPAPIERSPENDER: TABELLE

PAPIERTYP /

MODELL MATERIAL / OBERFLACHENFINISH FASSUNGSVERM.

WeiRer Ep- Schwarzer STANDARD

oxyd- Epoxyd- Edelstahl AISI  Edelstahl AISI
harz lackierter harz lackierter 304 glanzend 304 seidenmatt
Stahl Stahl

118 | mediclinics

EINBAUAUS-
FUHRUNGEN

2 Rollen 3 Rollen

PR2783 [ )

PR2783B [}

PR2783C ®

PR2783CS ®

PR2787 [}

PR2787B [}

PR2787C ®

PR2787CS ®

PR2789 [} ®

PR2789C ® ®

PR2789CS ® ®

PR2789B [} ®

PRO700CS ® [}

PRO781 (] [} ®

PR0O781C ® [} ®

PRO781CS ® [} ®

e PR2784 [ J [}

PR2784B [} [}
PR2784C ® [}
PR2784CS ® [}

PRE700CS ® ® [}

DCA100CS ®

DTH100 [}
DTH100C ®

DTH100CS ®
DBH100 [}
DBH100C ®

DBH100CS L4
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TOILETTENPAPIERSPENDER: TABELLE

119 | mediclinics

PAPIERTYP / PAPIERMENGE n<: GEEIGNET FUR MODELL
o
GROSSROLLE (INDUSTRIELL é ZFIet:terZSr; Krankenhauser Hotels und Eziz:?ruefrf._
Rechteckig Rund 6 Sport9nlagen yn(_j Pflege- ande"re Fluqhéf_en
@230 @275 0 oder ahnliche einrichtungen Unterklinfte oder ahnliche
mm mm E Einrichtungen Objekte
® (] (] (] [} [ ] PR2783
[ ° ° [} ° ® [} PR2783B
() o ° [} ° ® [} PR2783C
[ (] (] [} ( J ® [ ] PR2783CS
[ ° ° ° ® [} PR2787
[ ° ° [} ° ® [} PR2787B
® (] (] [} (] [} [ ] PR2787C
[ J (] (] [} (] ® [ ] PR2787CS
[ ° [} ° ® [} PR2789
® ( (] [} (] [} [ ] PR2789C
[ J (] (] [} (] ® [ ] PR2789CS
[ ° o [} ° ® [} PR2789B
[ (] [} ( J [} [ ] PRO700CS
(] (] (] ® [ ] PRO781
[ ° [} ° ° [} PRO781C
[ (] [} (] [} [ ] PR0O781CS
(] (] [} ( ® [ ] PR2784
[ ° [ ] ° [} [} PR2784B
[ (] [} ( [} [ ] PR2784C
(] (] [} ( ® [ ] PR2784CS
° ° [} ° ° [} PRE700CS
(] (] ® [ ] DCA100CS
[ (] ° [} [ ] DTH100
(] (] (] ® [ ] DTH100C
[ ° o ® [} DTH100CS
[ [} ° [} [ ] DBH100
(] [} (] ® [ ] DBH100C
[ [} ° [} [} DBH100CS
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Streicheleinheiten

fuiir Thre Hande

PAPIERHANDTUCH-
SPENDER






Fur alle gangigen Papierhandtiicher:
C-/Z-Falz oder flir Innenabrollung.

PAPIERHANDTUC
SPENDER

GroRe Auswahl an funktionellen
Papierhandtuchspendern, die sich leicht in
den jeweiligen Sanitarbereich integrieren
lassen. Aus verschiedenen Materialien (Stahl,
Edelstahl, Kunststoff, usw.) und in verschiedenen
Oberflachenausfuhrungen (WEIES schwarz,
glanzend, seidenmatt, etc.).

x

Zur Wandmontage oder als Einbauausfuhrung.

X

Externes Schauglas zur Anzeige der noch
vorhandenen Papiermenge. -

X

Schloss mit Spezialschlissel zum Schutz vor
Vandalismus.

X

Geeignet fur haufig frequentierte Bereiche.




DT2106

PAPIERMENGE:

400-600 Papierhandtiicher
mit C-/Z-Falz

MATERIAL: Stahl

FINISH: Epoxid weil3

DT2106C

PAPIERMENGE:

400-600 Papierhandticher
mit C-/Z-Falz

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

DT2106 - DT2106B - DT2106C - DT2106CS

Die Geometrie der Ausgabeoffnung verringert ein
maogliches Einreilten der Papierhandtlcher.

Die Abdeckung ist mit 2 Nieten am Korpus befestigt und
kann zum Nachfullen heruntergeklappt werden.

Offnungen auf der Vorderseite zum Offnen und
Nachfullen der Papierhandtucher.

Schlitz zur Anzeige der noch vorhandenen Papiermenge.

Mit Mediclinics StandardschlUssel abschlieRbar.

DT2106B

PAPIERMENGE:

400-600 Papierhandtiucher
mit C-/Z-Falz

MATERIAL: Stahl

FINISH: Epoxid mattschwarz

DT2106CS

PAPIERMENGE:

400-600 Papierhandtiucher
mit C-/Z-Falz

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert

DT2106 - DT2106B - DT2106C - DT2106CS

Materialstarke von Korpus und Abdeckung 0,8 mm
Leergewicht 1,8 kg
Papiermenge Papierhandtlicher mit C-/Z-Falz 400-600 St.
Empfohlene Einbauhdhe 130-160 cm bis zum unteren Punkt

275 mm 130 mm
< > < >
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Papierhandtuch-
spender

DTM2106 1
Hinterspiegel-Papier- @
handtuchspender

(BtM)

PAPIERMENGE:

400-600 Papierhandtucher
mit C-/Z-Falz

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: 2B*

Mehr Infos: Seite 45.

(*) Das kaltgewalzte Finish sorgt fur eine glatte, reflektierende
und hellgraue Oberfléche.

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN
DTM2106 - DTE0020CS - DTE0040CS

DTM2106

* Die Geometrie der Ausgabeoffnung verringert ein mog-
liches Einreiften der Papierhandtlicher.

» Konzipiert fur die Montage hinter einem Spiegel.
Siehe Seite 45

PAPIERHANDTUCHER MIT
C-/Z-FALZ WANDMONTAGE /
EINBAUAUSFUHRUNG

§

DTE0020CS 40(B)

PAPIERMENGE:

200-400 Papierhandtiucher
mit C-/Z-Falz

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Satiniert

DTE0040CS @ @
=

PAPIERMENGE:

600-800 Papierhandtiicher
mit C-/Z-Falz

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Satiniert

TECHNISCHE DATEN
DTM2106 - DTE0020CS - DTE0040CS

DTE0020CS
Einheit komplett verschweil3t.

Einteiliger Rahmen.

Offnung mit gebdrdelter Kante, um ein EinreiRen des
Papierhandtuchs zu verhindern.

Wird mit mitgeliefertem Spezialschlussel abgeschlossen.

DTE0040CS
» Moglichkeit der Wandmontage unter Verwendung des
Edelstahlrahmens KTO030CS.

DTM2106
273 mm 111 mm

330 mm

DTM2106
Materialstarke des Korpus 0,8 mm
Papiermenge Papierhandttcher mit C-/Z-Falz 400-500 st.
DTE0020CS
Materialstarke von Korpus und Abdeckung 0,8 mm
Leergewicht 4,2 kg
Papiermenge Papierhandtlcher mit C-/Z-Falz 200-400 st.
Empfohlene Einbauhdhe 115-145 cm bis zum unteren Punkt
DTE0040CS
Materialstarke des Korpus 0,8 mm
Materialstarke der Abdeckung 0,8 mm
Papiermenge 600-800 St.
DTE0020CS DTE0040CS
330 mm 90 mnf 356 mm
gl [|® £
£ <
£ = ¥
. £ £ s 8
o ~—
Iy g —
e —— —r 1L
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Papierhandtuch-
spender

DTP025CS [T? 24
@S

PAPIERMENGE:

Papierrolle @220 mm
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN
DTP025CS - DT0208ACS

PAPIERROLLEN - WANDMONTAGE
MANUELL

DT0208ACS 1 32
Wandmontage @

PAPIERMENGE:

Papierrolle 2200 mm
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert

TECHNISCHE DATEN
DTP025CS - DT0208ACS

Wird mit mitgeliefertem Spezialschlissel abgeschlossen.

DTP025CS

¢ FUr die Wandmontage.

« Vorderseitiges Schloss.

¢ Hebelbetatigung.

¢ Geeignet fur Standard-Papierrollen von 205-210 mm
Breite und maximal @ 220 mm.

¢ Zusatzliche Aufnahmekapazitat fur eine Ersatzpapier-
rolle mit einem maximalen @ von 100 mm.

DT0208ACS

o Einheit komplett verschweif3t.

* Halbautomatischer Papierrollenspender. Der Benutzer
zieht am Papier, reifl3t es ab und es wird automatisch
neues Papier ausgegeben.

» Geeignet fur nicht perforierte Papierrollen von 205 mm
Breite und maximal @ 170 mm.

DTP025CS
Materialstarke von Korpus und Abdeckung 0,8 mm
Leergewicht 4,5 kg
Durchmesser Erstpapierrolle @220 mm
Durchmesser Ersatzpapierrolle @100 mm
Empfohlene Einbauhéhe 115-145 cm bis zum unteren Punkt
DT0208ACS
Materialstarke des Korpus 0,8 mm
Rollendurchmesser Max. @170 mm
Empfohlene Einbauhdhe 130-160 cm bis zum unteren Punkt
DTP025CS DT0208ACS
314 mm 288 mm
—— i
[~ i
€ €
€ €
1
| |
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Papierhandtuch-
spender

o
&
S

DT0303 m
£

§

PAPIERMENGE:

Max. Rollendurchmesser
2250 mm

MATERIAL: Stahl

FINISH: Epoxid weil3

PAPIERHANDTUCHSPENDER FUR

INNENABROLLUNG - WANDMONTAGE

o

DT0303C m 32

§

PAPIERMENGE:

Max. Rollendurchmesser
@250 mm

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

DT0303CS m 32(C)

PAPIERMENGE:

Max. Rollendurchmesser
2250 mm

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert

TECHNISCHE DATEN
DT0303 - DT0303C - DT0303CS

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN
DT0303 - DT0303C - DT0303CS

DT0303 - DT0303C - DT0303CS DT0305 - DTO303C - DT0303CS
Materialstarke von Korpus und Tur 0,8 mm

o Abflusslocher an der Unterseite, um Leergewicht 31kg
Wasseransammlungen im Innern des Handtuchspenders  GroRrollen Max. @250 mm
zu vermeiden. Empfohlene Einbauhdhe 85-120 cm bis zum unteren Punkt

» Schiebetlr mit integrierter Griffmulde.

e Das Teil zur Aufnahme der Papierrolle besteht aus
Thermoplast.

» Optimiertes Papierausgabesystem.

» Schiebetlr an der Vorderseite, die eine Montage unter
Ablagen erméglicht und das Nachfullen von Papier
erleichtert.

» Gezackte Kante zum einfachen Abreilen des Papiers. 261 mm 261 mm

» Mit Mediclinics Standardschlussel abschliel3bar.

» Geeignet flr Einrichtungen, in denen mit Lebensmitteln
hantiert wird. D . .

DT0303 - DT0303C - DT0303CS

61 mm

366 mm
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MATERIAL / OBERFLACHEN- . PAPIERTYP / .
MODELL FINISH MONTAGE OFFNUNG ool oo GEEIGNETFUR | lo1oL0
_ PAPIER-
g C-/z- ROLLE/F &
E_ 88 3z 3 ., 2 . FALZ INNEN- & 2 2§ ¢
2T 22 S R, & 53 & 5 ABROLL. @ 2§ 2¢< Ty
& 5° »® S ®E o Q w o2 €&
2 QL Leg e g g5 9 [¢) S5 98 2 s¢
3y £5 <o <& &5 % 2 I £2€ 30 ©3
[} 19} —~ N - Cc = o o q A E T cc o2 i~
S 22 £t <o E O3> ¢ < & & = c U o8 c& S3
.g ES ss8 ®® B £% 5 2 5 S 2 N5 $% s
2% €% |29 =2 5 £ £ £ o | ¢ | 8§ £ 2 882555
g€ Z§ & & = "¢ © O ¥ 9 o 3 £ g2 B
= 58 ¥ @ g SlEl e B |E =
& N < g
DT2106 ° ° ° ° e © o e DT206
DT2106B ° ° ° ° © o e o DT2106B
DT2106C ° ° ° ° © ® o e DT2106C
DT2106CS o [ o ° ° e o e e DT2106CS
DTM2106 ° © o o DTM2106
DTE0020CS ° e | o ° e e e e DTE0020CS
DTE0040CS ° o | o © © o o DTE0040CS
DTP025CS o | o ° ° © @ e e DTP0O25CS
DT0208ACS o | o ° ° © ® o o DTO0208ACS
DT0303 ° ° ° o | o ° DT0303
DT0303C ° ° ° e | e ° DT0303C
DT0303CS o | o ° e | o ° DT0303CS
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Alles an

seinem Platz

ABFALLBEHALTER
UND EIMER






Qualitat, Design, Vielseitigkeit und Haltbarkei!
fur die tagliche Abfallentsorgung. '

ABFALLBEHALTER
UND EIMER

an Abfall- und Hygienebehaltern aus
aterialien (Stahl, Edelstahl, usw.)
denen Oberflachenausfihrungen

d, seidenmatt usw.), mit einem

Design, das sie sehr leicht in

ren lasst.

B.
Sportanlagen,

wie z.

Biiroraume, ‘
Geschafte, Flughafen, Einkau

Freistehende und/oder wandmontierte Modelle
(Wandmontage oder als Einbauausfuhrung).

¥

Funktionelles Design flr eine einfache Wartung.

v

Universell verwendbare Behalter fur die Entsorgung

¥

nahezu aller Abfallarten.




Abfallbehalter

und Eimer

PP0080

PP0080CS

PP0080

1 8(8)
FASSUNGSV.: 80 L @

PP0065
FASSUNGSVOLUMEN: 65 Liter

MATERIAL: Stahl
FINISH: Epoxid weil3

PP0080CS

1 8(8)
FASSUNGSV.: 80 L %

PP0065CS
FASSUNGSVOLUMEN: 65 Liter

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Satiniert

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN

PP0080 - PP0065 - PPO08OC
PP0065C - PP0080OCS - PP0065CS

ABFALLEIMER MIT

SELBSTSCHLIESSENDEM DECKEL

PP0065C

PP0080C

[TJ 8(p)
FASSUNGSV.: 80 L @ @

PP0065C
FASSUNGSVOLUMEN: 65 Liter

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Glanzend

TECHNISCHE DATEN

PP0080 - PP0065 - PP0080OC
PP0065C - PPO080CS - PP0065CS

Manuell betatigter, selbstschlieRender Deckel.

PP0080 - PP0080C - PP0080CS

Feder zur automatischen Ruckstellung und zwei

Gummidampfer.

Innenbefestigung des Abfallbeutels.

4 GummifuRe schitzen den Behalter gegen Feuchtigkeit

von unten.

Kann auf dem FuRBboden gestellt oder an der Wand

befestigt werden.

Fassungsvolumen 80 Liter
L1 823 mm
Materialstarke des Korpus 1 mm
Materialstarke des Kopfteils 1.2 mm
Gehausedicke 1 mm
Leergewicht 9,8 kg
PP0065 - PP0065C - PP0065CS

Fassungsvolumen 65 Liter
L1 673 mm
Materialstarke des Korpus 1 mm
Materialstarke des Kopfteils 1,2 mm
Gehausedicke 1mm
Leergewicht 84 kg

(1 N /N
L1
— 304 mm —

— 354 mm —
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Abfallbehalter

und Eimer

PP1080

PP1080CS

PP1080

m 8(p)
FASSUNGSV.: 80 L @ @

PP1065
FASSUNGSVOLUMEN: 65 Liter

MATERIAL: Stahl
FINISH: Epoxid weil}

PP1080CS

1 8(B)
FASSUNGSV.: 80 L @

PP1065CS
FASSUNGSVOLUMEN: 65 Liter

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN

PP1080 - PP1065 - PP1080C
PP1065C - PP1080CS - PP1065CS

OFFENE ABFALLBEHALTER

PP1065C

PP1080C 1|88
FASSUNGSV.: 80 L @ @

PP1065C
FASSUNGSVOLUMEN: 65 Liter

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Glanzend

TECHNISCHE DATEN

PP1080 - PP1065 - PP1080C
PP1065C - PP1080CS - PP1065CS

Kann auf dem FuRboden gestellt oder an der Wand

PP1080 - PP1080C - PP1080CS

] Fassungsvolumen 80 Liter
befestigt werden. 1 755 mm
Innenbefestigung des Abfallbeutels. Mater'alstarke des Korpus Lmm

Leergewicht 8.4 kg
4 GummifuRle schitzen den Behalter gegen Feuchtigkeit
PP1065 - PP1065C - PP1065CS
von unten. -
Fassungsvolumen 65 Liter
L1 605 mm
Materialstarke des Korpus 1 mm
Leergewicht 7 kg

350 mm

303 mm



Abfallbehalter

und Eimer

PPA4279 (L2
()

FASSUNGSVOLUMEN: 40 Liter
MATERIAL: Stahl
FINISH: Epoxid weil3

PPA4279C %} 6

FASSUNGSVOLUMEN: 40 Liter
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN
PPA4279 - PPA4279B - PPA4279C - PPA4279CS

OFFENE ABFALLBEHALTER

PPA4279B m 3
S ¢

§

FINISH: Epoxid mattschwarz

PPA4279CS 1 6

FASSUNGSVOLUMEN: 40 Liter
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert

FASSUNGSVOLUMEN: 40 Liter
MATERIAL: Stahl

TECHNISCHE DATEN
PPA4279 - PPA4279B - PPA4279C - PPA4279CS

Kann auf dem FuRboden gestellt oder an der Wand Fassuhgsv?lumen 40 Liter
] Materialstarke des Korpus 0.8 mm

befestigt werden. Leergewicht 5kg
Schwenkbarer Rahmen aus schwarzem Polypropylen zur
Befestigung des Beutels.
Vollstandig verschweit, mit durchgehenden Ecken und
frei von Graten und scharfen Stellen.

£

£

@

R

176 mm 355 mm
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Abfallbehalter

und Eimer

=

PPA2279

m 24

§

FASSUNGSVOLUMEN: 25 Liter
MATERIAL: Stahl
FINISH: Epoxid weil}

PPA2279C @

FASSUNGSVOLUMEN: 25 Liter
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN
PPA2279 - PPA2279B - PPA2279C - PPA2279CS

OFFENE ABFALLBEHALTER

=

PPA2279B m 21
&

§

FASSUNGSVOLUMEN: 25 Liter
MATERIAL: Stahl
FINISH: Epoxid mattschwarz

PPA2279CS [é} )
z

FASSUNGSVOLUMEN: 25 Liter
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert

TECHNISCHE DATEN
PPA2279 - PPA2279B - PPA2279C - PPA2279CS

Kann auf dem FuRboden gestellt oder an der Wand

befestigt werden.

FASSUNGSVOLUMEN 25 Liter
Materialstarke des Korpus 0,8 mm
Leergewicht 3,7 kg

Schwenkbarer Rahmen aus schwarzem Polypropylen zur

Befestigung des Beutels.

Vollstandig verschweil3t, mit durchgehenden Ecken und
frei von Graten und scharfen Stellen.

176 mm

460 mm

355 mm



o OFFENE ABFALLBEHALTER UND
Ab(fa]%lbehalter EINBAU-ABFALLBEHALTER
urn mmer
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NEU
PPE0010CS 1 |[18(C) PPE0035CS 1
Einbau- % < Einbau-Abfallbehélter @

Abfallbehalter

O

FASSUNGSVERM.: 14,2 Liter FASSUNGSVOLUMEN: 5,4 Liter
MATERIAL: Edelstahl AISI 304 MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert FINISH: Satiniert

PP0003C 1
Abfallbehalter @

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Satiniert

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN TECHNISCHE DATEN
PPE0010CS - PP0035CS - PP0003C PPE0010CS - PP0035CS - PP0003C

PPE0010CS PPE0010CS
« st mit einem selbstschlieBenden Deckel und einem Fassungsvolumen 14,2 Liter

abschlieRbaren Verschluss zur Entleerung ausgestattet. Mater!alStf’rke des Korpus 0.8 mm
. . . Materialstarke der Abdeckung 0,8 mm
* Mit thermoplastischem Innenbehalter.
PPE0035CS
PPE0035CS Fassungsvolumen 54 Liter
» Manuell betatigter, selbstschlieRender Deckel Materialstarke des Korpus 0.8 mm
« Edelstahlbehalter mit 0,8 mm Dicke. Materialstarke der Abdeckung L2mm
PP0003C
PP0003C Dicke 0.8 mm
« Abfallbehalter ohne Deckel aus Edelstahl AISI 304, in Leergewicht 0,150 kg o
glanzender AusfUhrung, fur den Waschtischeinbau Waschtischéffnung 150 @ L'ZJ
e Fur einen Einbau in den Waschtisch und Befestigung mit =
Silikon. Ll
PPE0035CS PP0003C Q
PPE0010CS =z
@170 mm
e seemm | —e 326 mm 115 mm [ M =
i £ (n'd
PUSH < |L1_J
© —
€ IS 5
€ IS —{— Q1456 mm * <
=1 o € € T
~ S € E € + 1 Ll
o
£ —
:rr —I
'_ i 1 1 + 8 <C
311 mm 102 mm LL
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3 §
= o HYGIENEBOXEN MIT DECKEL FUR
s Abfal!behalter DIE WANDMONTAGE
2 und Eimer
O
5
PP0006 [T] 1 PP0006C [TJ %10
FASSUNGSVOLUMEN?Lite 0 : %

MATERIAL: Stahl
FINISH: Epoxid weil}

FASSUNGSVOLUMEN: 6 Liter
MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Glanzend

PP0006B [é]

FASSUNGSVOLUMEN: 6 Liter
MATERIAL: Stahl
FINISH: Epoxid mattschwarz

PP0006CS [T] %
)

FASSUNGSVOLUMEN: 6 Liter
MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Satiniert

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN TECHNISCHE DATEN
PP0006 - PPO006C - PPO006CS - PPO006B PP0006 - PPO006C - PPO006CS - PPO006B
e Der Behalter kann frei auf dem FulRboden gestellt oder FassuthY.()lumen 6 Liter
) ) ) ) Materialstarke des Korpus 0,8 mm
mittels zweier hinterer Schrauben befestigt werden. Gehausedicke 0.8 mm
e Der Deckel steht 3,5 mm Uber das Gehause hervor, um Leergewicht 1,5 kg
das Offnen zu erleichtern. Er ist mit Gehéause durch zwei
Steckachsen verbunden, die den Deckel lagern.
PP0006 /6C/6CS /6B
230 mm 105 mm.
—

292 mm
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o VIERECKIGE ABFALLEIMER MIT
Ab(fa]%lbehalter FUSSBETATIGUNG
urn mmer
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PP1214 1)( PP1214C 1 a
FASSUNGSV.: 12 L @ @ FASSUNGSV.: 12 L @ @

B = PP1206 1
ry

FASSUNGSV.: 6 L

— MATERIAL: Stahl MATERIAL: Edelstahl AISI 410

FINISH: Weil FINISH: Glanzend

44 PP1206C [TJ 44
FASSUNGSV. 6L (@

PP1214CS 1] 2
FASSUNGSV.: 12 L @ @

PP1206CS 1 44
FASSUNGSV.: 6 L @ @

MATERIAL: Edelstahl AlISI 410
FINISH: Satiniert

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN TECHNISCHE DATEN
PP1214 - PP1206 - PP1214C PP1214 - PP1206 - PP1214C
PP1206C - PP1214CS - PP1206CS PP1206C - PP1214CS - PP1206CS
Viereckiger Korpus und Deckel. PP1214 - PP1214C: PP1214CS -
Fassungsvolumen 12 Liter
Gerauscharmer und geruchsneutralisierender Deckel. Gewicht 3.2kg
Inneneimer aus Polypropylen mit Metallhenkel. PP1206 - PP1206C - PP1206CS
) ) B} ) Fassungsvolumen 6 Liter
Griff an der Oberseite fur den einfachen Transport des Gewicht 1,6 kg

Eimers.

Pedal aus schwarzem, rutschfesten Thermoplast.
Offnet bei Betatigung den Deckel.

Schwarze, direkt auf den Boden ruhende rutschfeste
Kunststoffbasis, die den Eimer gegen Feuchtigkeit von
unten schutzt.

L3
L1
L1xL2xL3:
PP1214/1214C/1214CS:
380 x 238 x 318 mm
PP1206/1206C/1206CS: == L2

290 x 200 x 280 mm c : ;
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Abfallbehalter

und Eimer

PP1321

FASSUNGSV.: 20 L

PP1312
' FASSUNGSV.: 12 L

PP1305

FASSUNGSV.: 5L

PP1303

z FASSUNGSV.: 3 L

MATERIAL: Stahl

FINISH: Weil3

RUNDE ABFALLEIMER MIT
FUSSBETATIGUNG

Fesom: 00 )&
a1z @)
enes:st (@)
resnosv:3L (@)

MATERIAL: Edelstahl AlISI 410
FINISH: Glanzend

eancsr 2oL (@)@
oo 2L @)@
st (@@
oo st (@)

MATERIAL: Edelstahl AISI 410
FINISH: Satiniert

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN TECHNISCHE DATEN

PP1321/C/CsS - PP1312/C/CS PP1321/C/CS - PP1312/C/CS
PP1305/C/CS - PP1303/C/CS PP1305/C/CS - PP1303/C/CS

PP1321 - PP1321C - PP1321CS
Fassungsvolumen 20 Liter
Gewicht 1.9 kg

Runder Korpus.

Gerauscharmer und geruchsneutralisierender Deckel.

Inneneimer aus Polypropylen mit Metallhenkel. PP1312 - PP1312C - PP1312CS

Fassungsvolumen 12 Liter
Griff an der Oberseite fUr den einfachen Transport des Gewicht 1,5 kg
Eimers.
PP1305 - PP1305C - PP1305CS
Pedal aus schwarzem, rutschfesten Thermoplast. Fassungsvolumen 5 Liter
. . . Gewicht 0.8 ki
Schwarze rutschfeste Kunststoffbasis, die den Eimer J
o gegen Feuchtigkeit von unten schutzt. PP1303 - PP1303C - PP1303CS
L Fassungsvolumen 3 Liter
g Gewicht 0,6 kg
Ll
QO
Z
=) LD
o
Ll
5
e L1
. L1x LO:
L PP1321/C/CS: 450 x 290 mm
L PP1312/C/CS: 392 x 249 mm
E PP1305/C/CS: 275 x 205 mm ==
1 PP1303/C/CS: 250 x 168 mm —
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ABFALLBEHALTER UND EIMER: TABELLE ANDERE BEHALTER
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MODELL DECKELOFFNUNG MATERIAL / OBERFLACHENFINISH
FUBBEEE g ;:wa;h/ Egeisahi A A'%?;‘?E‘E‘ beschichicter 4301410, 430410,
el Sl Epoxid- Stahl glanzend seidenmatt
beschichtung

PP0006 / B [} [
PP0006C [ [ ]
PP0006CS ® ®
PP1206 ([ ] [ ]
PP1206C ® [}
PP1206CS ® [
PP1214 ® [}

z
PP1214C ® °
PP1214CS ([ ] [ ]
PP1303 ([ ] ( ]
PP1303C ([ ] [ J
PP1303CS ° ®
PP1305 ([ ] [
PP1305C ® °
PP1305CS ® [
PP1312 ® [}

— PP1312C ° °
PP1312CS ([ ] [ ]
PP1321 [ ] [ ]
PP1321C ([ ] [ ]
PP1321CS [
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ABFALLBEHALTER UND EIMER: TABELLE ANDERE BEHALTER

FASSUNGSVOLUMEN GEEIGNET FUR MODELL
heime Einkaufszentren

® [} ® [} PPO006 / B

[ ] [ [ ] [ ] ([ ] PP0O006C
[ [} ® ® ® PP0006CS

® [} [ ® PP1206

[ [} ® [} ® PP1206C

[ [} ® [} ® PP1206CS

[ [ ) ® [} PP1214

[ ] [} [ [} ® PP1214C

[ ] [} [ ® PP1214CS

[} [} ® [} PP1303

[} [} ® [} ® PP1303C

[} [} ® ® ® PP1303CS

[ [} [ [} PP1305

[ [} ® [} ® PP1305C

[ [} ® [} ® PP1305CS

[ [} ® [} PP1312

[ [} ® [} ® PP1312C

® [} ® [} ® PP1312CS

[ [} ® [} PP1321
® [} ® [} ® PP1321C
[ [} [ [} ® PP1321CS
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Im Verbund

canz stark
MEHRZWECKSCHRANKE






WASCH- UND TROCKNER-
EINHEITEN SOWIE
MEHRZWECKSCHRANKE

= = —»Mehrzweckeinheiten—mit ctcgauLcnl und IUUUDLCIII Besign,—aus
/ Edelsta/ ‘AISI 304, die Pap{erhandtuchspendey Abfallbehalter
= ) und_~ Hochleistungs- Handetrockner perrekft kombinieren.
/” » Ld/eal fur die Instalth{)n in stark frequentlerten Bereichen
/_/'-' /,.-- wie Flughafen, / Einkaufszentren, FJtnessstudlos USW.
,,// /"" » Vorderseitig nachfullbare Papierh ndtuchspender mit
= _ groBvolumigen’Abfallbehaltern. ] "
7 /_/"
i
i /

i /.
/ i




oo PAPIERHANDTUCHSPENDER
Mehrzweckschranke L ANDETROCKNER

+ ABFALLBEHALTER

145| mediclinics

DTES0040CS 1 8(F) DTES0060CS 1 6(F) KT0040CS
Fassungsvermdgen Papier- @ &) Fassungsvermdgen Papier- @ Optionaler Rahmen fiir die Wandmontage.
handtuchspender: 300-500 handtuchspender: 500-600 Modelle DTES0040CS und DTES0060CS
Papier-handtiicher mit C/Z-Falz Papierhandtiicher mit C/Z-Falz
Fassungsvermogen Abfallbehalter: 24 Liter Fassungsvermdgen Abfallbehalter: 23 Liter
MATERIAL: Edelstahl AISI 304 MATERIAL: Edelstahl AISI 304 MATERIAL: Edelstahl AlSI 304
FINISH: Satiniert FINISH: Satiniert FINISH: Satiniert
BESTANDTEILE UND MATERIALIEN TECHNISCHE DATEN
DTES0040CS - DTES0060CS - KT0040CS DTES0040CS - DTES0060CS - KT0040CS

DTES0040CS - DTES0060CS

Vollstandig geschweilRte Konstruktion.

Materialstarke der Tur 1,2 mm
Vorderseitig zwei Turen mit Scharnier und abschlieRbares Materialstarke von Korpus und Papierhandtuchspender 0.8 mm
Schloss, um das Nachfullen der Papierhandticher und das ;ap'e;hahd:mhd?'thc'/,,z[;FalZ 300_5001/0%00;280 St

o . ax. Paplernanatucngrolse X mm

Entleeren des Abfallbehalters zu vereinfachen. ape d -

Materialstarke des Innenbehalters 0,5 mm
Of‘fnung mit gebordelter Kante, um ein EinreiBen des Fassungsvermoégen des Innenbehalters 24 Liter ‘ 23 Liter
Papierhandtuchs zu verhindern. spannung 220-240V

Frequenz 50/60 Hz
Geeignet fur Papierhandticher mit C-Falz und Z-Falz. Elektrische Isolierung Klasse | Klasse Il

Verbrauch 10A 7A
Herausnehmbarer Innenbehalter aus Edelstahl AISI 304 Gesamtleistung 2250 W 1640 W
zum Entleeren des Abfalls. Luftgeschwindigkeit 100 km/h 50 Km/h

Lufttemperatur 50 °C 57 °C
Zwei abschlieRbare Schlésser zum Schutz vor Vandalismus.  Abst. = 10 cm und Raumtemp. = 21 °C

Schalldruckpegel (bei 2 m) 68 dBA 57 dBA
DTESOOQOCS_o ) _ Empfohlene Einbauhdhe 1.700-1.800 mm an der héchsten Stelle
« Inklusive eines Handetrockners Modell Saniflow. Empfohlene Einbauhdhe (5) 1600 an der héchsten Stelle
DTES0060CS

) ) . . DTES0040CS DTES0060CS
* Inklusive eines Handetrockners Modell Junior Plus.
330 172

KT0040CS $30mm 16 mm mn Jzmm

+ Optionaler Rahmen fur die Wandmontage der Modelle
DTES0040CS und DTES0060CS.
¢ Abmessungen 1615 x 330 x 172 mm.

v

87 mm

1660 mm ———— =

o D [39 (: o
!
1659 mm
B!
1610 mm

| 1610 mm —————=y

|— 1660 MM —=|

280 mm 170 mm 188 mm
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PAPIERHANDTUCHSPENDER

Mehrzweckschranke + ABFALLBEHALTER
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DTE0010CS

Einbauausfiihrung

DTE0050CS

Einbauausflihrung

Fassungsvermégen Papierhandtuchspender:
600-800 Papierhandtiicher mit C/Z-Falz
Fassungsvermégen Abfallbehalter: 12,5 Liter

MATERIAL: Edelstahl AISI 304

FINISH: Satiniert FINISH: Satiniert

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN
DTE0050CS - DTE0010CS - DTE0030CS - KT0030CS

Fassungsvermogen Papierhandtuchspender:
600-800 Papierhandtiicher mit C/Z-Falz
Fassungsvermogen Abfallbehalter: 26,5 Liter

MATERIAL: Edelstahl AISI 304

DTE0030CS

@ Einbauausfiihrung

Fassungsvermdégen Papierhandtuchspender:
400-600 Papierhandtiicher mit C/Z-Falz
Fassungsvermoégen Abfallbehalter: 7,6 Liter

KT0030CS

Rahmen flr die Wandmontage

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert

TECHNISCHE DATEN
DTE0050CS - DTE0010CS - DTE0030CS - KT0030CS

Einheit komplett verschweift.

DTE050CS

Die Tur ist am Korpus mit einem Scharnier befestigt.

Papierhandticher mit C-/Z-Falz 600-800 St.

Die Geometrie der Ausgabedffnung verringert ein mogliches
EinreiRen der Papierhandtucher.

Papierttcher Max. 100 x 260 mm

1.700-1.880 mm an der héchsten Stelle
1.545 mm an der héchsten Stelle

Empfohlene Einbauhohe
Empfohlene Einbauhsdhe (&)

Geeignet fiir Papierhandtucher mit C-Falz und Z-Falz. Materialstarke der Turen : 1.2 mm
- i - Materialst. Deckel, Korpus, Abfallb., Papierhandtuchsp. 0,8 mm
Verschluss mit Sicherheitsschllssel. Fassungsvermogen Abfallbehélter 12,5 Liter
DTE0050CS Leergewicht 12,6 kg
» Herausnehmbarer Innenbehalter aus Edelstahl AISI 304 zum  prEgo10CS
Entleeren des Abfalls. Materialstarke der Abdeckung 0,8 mm
DTE0010CS - DTE0030CS Sergeweh 136 kg
« Herausnehmbarer thermoplastischer Innenbehélter mit assungsvermogen Abfallbehdlter ! 26,5 Liter
Tropfschutz. Fassungsvermoégen Papierhandtlicher mit C-Falz 600 Stlck
Fassungsvermogen Papierhandtlicher mit Z-Falz 800 Stuck

» Die mit Stangenscharnieren am Korpus befestigten Turen
verfugen Uber einen Sicherheitsanschlag.

KT0030CS

* Optionaler Rahmen fur die Wandmontage des Modells
DTEO030CS.

e Abmessungen 711 x 356 x 108 mm.

DTE0050CS DTE0010CS
330 mm 88 mm 360 mm
- [ [ 150 mm
€ £l € €
g 2 S 3
3 3 3 8
=
103-|'—n n 310 mm

1.700-1.800 mm an der héchsten Stelle
1.520 mm an der héchsten Stelle

Empfohlene Einbauhdhe
Empfohlene Einbauhdhe (&)

DTE0030CS

Materialstarke der Abdeckung 0,8 mm
Leergewicht 9,7 kg
Fassungsvermogen Abfallbehalter 7,6 Liter
Anzahl der Papierhandtlicher mit C-Falz 400 Stuck
Anzahl der Papierhandtlcher mit Z-Falz 600 Stuck

1.700-1.800 mm an der héchsten Stelle
1.545 mm an der hochsten Stelle

Empfohlene Einbauhdhe
Empfohlene Einbauhéhe (&)

DTE0030CS
356 mm 107 mm

]

711 mm
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Bis ins kleinste
Detail

BADEZIMMERZUBEHOR






Badaccessoires, die die Funktionalitat des
Sanitarbereichs verbessern, seine Funktio-
nen erweitern, den Komfort erhéhen und
gleichzeitig seine Schonheit unterstreichen.

BADEZIMMERZUBEHOR |

» Eine groRe Auswahl an Handtuchhaltern, Regalen, Sei-
fenschalen, Toilettenpapierhaltern, WC-Burstenhaltern,
Haken, Papierhandtuchspendern, usw., aus verschie-
denen Materialien (Edelstahl, verchromtes Messing,
usw.) und in verschiedenen Oberflachenausfuhrungen
(schwarz, glanzend, matt, etc.) mit dem Quialitatssiegel

fUr Sanitarbereiche.

6 verschiedene Linien von Badaccessoires (Aura, Har-
monia, Medinox, Medisteel, Medicolor und Medicrom).

Linien mit groRer Vielseitigkeit und Funktionalitat, die
sich an jeden Raum und Bedarf anpassen.




Badezimmerzubehor

Al1323C 1
Handtuchablage %
mit Stange

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Glanzend

Al1323CS
Handtuchablage
mit Matt

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert

Al1323B

Handtuchablage
mit Stange

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Schwarz

Al1323B

Al1313C 1
Handtuchhalter %
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

Al1313CS

Handtuchhalter

/ MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Matt

Al1313B

Handtuchhalter

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Schwarz

Al1313B

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN

Al1323C - Al1323CS - Al1323B - Al1311C
Al1311CS - Al1311B - Al1313C - Al1313CS - Al1313B

« Stangen-Handtuchhalter zur Wandbefestigung.
« Verdeckte Wandbefestigung.
¢ EinschlieRlich Schrauben aus Edelstahl fur Ziegelwande.

Al1323C - Al1323CS - Al1323B
« Stangen-Handtuchhalter mit 4 Wandbefestigungspunkten.

Al1313C - AI1313CS - Al1313B

[[] -

600 mm

~

65 mm
28 mm

Al1311B

SERIE AURA

Al1311C 1
Doppel-Handtuchstange %

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

Al1311CS
Doppel-Handtuchstange

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Matt

Al1311B
Doppel-Handtuchstange

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Al1323C - Al1323CS - Al1323B - Al1311C
Al1311CS - AI1311B - Al1313C - Al1313CS - Al1313B

Al1323C - Al1323CS - Al1323B

€
€
o
]
L 600 mm
L @28 mm
E |
[ 1
£l || |
al || |
I (‘ ‘1
600 mm
Al1311C - Al1311CS - Al1311B ‘ g
C IR

115 mm
P—
]

600 mm

o
{®)
I
L
m
)
N
o
L
=
=
N
L
QO
<
m

151 | mediclinics




152 | mediclinics

(a
{®)
T
L
m
)
N
o
L
>
=
N
L
QO
<
om

Badezimmerzubehor

-1

o

Al2004B

Al1321B

Al2004C 1
Doppel-Toilettenpapier- @
halter mit Ablage

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Gléanzend

AlI2004CS

Doppel-Toilettenpapierhalter
mit Ablage

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Matt

Al2004B

Doppel-Toilettenpapierhalter
mit Ablage

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Schwarz

Al1321C

1
Toilettenpapierhalter @

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Glanzend

Al1321CS

Toilettenpapierhalter

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Matt

Al1321B

Toilettenpapierhalter

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Schwarz

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN

Al2004C - Al2004CS - Al2004B - Al2003C
Al2003CS - AI2003B - Al1321C - Al1321CS - Al1321B

» Geeignet fUr die meisten Toilettenpapierformate.

« EinschlieRlich Schrauben aus Edelstahl fur Ziegelwande.

Al2004C - AI2004CS - Al2004B
Al2003C - AI2003CS - Al2003B

« Sie verfugen Uber eine Ablage fur Mobiltelefone oder
andere kleine Gegenstande.

Al2003B

SERIE AURA

Al2003C

1
Toilettenpapierhalter mit %

Ablage
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

Al2003CS
Toilettenpapierhalter mit
Ablage

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Matt

Al2003B
Toilettenpapierhalter mit
Ablage

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Al2004C - Al2004CS - Al2004B - Al2003C
Al2003CS - AI2003B - Al1321C - Al1321CS - Al1321B

AI2004C - AI2004CS - Al2004B

AI2003C - Al2003CS - Al2003B

85 mm

103 mm

160 mm
260 mm
o o g0 o
{% 3 r_:

€
€
M
=

260 mm 160 om

Al1321C - Al1321CS - Al1321B

E|
0 (D
@
o
@28 mm

E £
wn E
© )

238 mm J *




Badezimmerzubehor

Al2318C 1
Doppelhaken @
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

Al2318CS
Doppelhaken

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Matt

Al2318B

Al2318B
Doppelhaken

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Schwarz

ES1002C 1
WC-Biirstenhalter %

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glénzend

ES1002CS
WC-Biirstenhalter

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Matt

ES1002B

ES1002B
WC-Biirstenhalter

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Schwarz

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN

Al2318C - Al2318CS - Al2318B - Al1318C
Al1318CS - Al1318B - ES1002C - ES1002CS - ES1002B

AlI2318C - AI2318CS - Al2318B
Al1318C - Al1318CS - Al1318B

« Verdeckte Wandbefestigung.
« EinschlieRlich Schrauben aus Edelstahl fur Ziegelwande.

SERIE AURA

apec g

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

Al1318CS

Haken

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Matt

Al1318B

Al1318B
Haken

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Al2318C - Al2318CS - Al2318B - Al1318C
Al1318CS - Al1318B - ES1002C - ES1002CS - ES1002B

ES1002C - ES1002CS - ES1002B

e Mit dem 27,5 cm langen Griff der ToilettenbUrste gelangt
man an alle Stellen fur eine einfache Reinigung der
Toilette.

¢ Der runde Deckel schliel3t hermetisch ab und schitzt
lhre Hande vor Flecken und Spritzern.

¢ Lange, weiche und dichte Burstenborsten schutzen die
Toilette vor Kratzern.

» Einfach zu installierendes Wandmontagesystem.

¢ Edelstahl-Elemente zur Wandbefestigung sind im
Lieferumfang enthalten.

Al2318C Al1318C ES1002C
Al2318CS Al1318CS ES1002CS
AlI2318B Al1318B AES1002B
! —5mm
3 €
— N £
< g © c
90 mm $77 I N
55 mm
€
E 5mm E
X S
b N
55 mm ‘ @ 82 mm

28 mm

89 mm
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Badezimmerzubehor

-—

Al1423B

Al1413B

Al1423C 1
Handtuchablage %
mit Stange

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

Al1423CS
Handtuchablage
mit Stange

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Matt

Al1423B
Handtuchablage
mit Stange

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Schwarz

Al1413C 1
Handtuchhalter @
MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Glanzend

Al1413CS
Handtuchhalter

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Matt

Al1413B
Handtuchhalter

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Schwarz

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN

Al13423C - Al1423CS - Al13423B - Al1411C
Al1411CS - Al1411B - Al1413C - Al1413CS - Al1413B

» Rechteckprofil-Handtuchhalter zur Wandbefestigung.
» Verdeckte Wandbefestigung.

« EinschlieRlich Schrauben aus Edelstahl fur Ziegelwande.

Al1423C - Al1423CS - Al1423B

» Rechteckprofil-Handtuchhalter mit 4 Wandbefestigungs-

punkten.

70 mm 30 mm

Al1413C - Al1413CS - Al1413B

601 mm

601 mm

120 mm

155 mm

215 mm

Al1411B

SERIE HARMONIA

Al1411C

1
Doppel-Handtuchstange %

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

Al1411CS
Doppel-Handtuchstange

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Matt

Al1411B
Doppel-Handtuchstange

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Al13423C - Al1423CS - Al13423B - Al1411C
Al1411CS - Al1411B - Al1413C - Al1413CS - Al1413B

Al1423C - Al1423CS - Al1423B

600 mm

600 mm

Al1411C - Al1411CS - Al1411B

601 mm

30 mm

601 mm

L44‘ r |




AlI2006C 1
Doppel-Toilettenpapier- @
halter mit Ablage

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

AlI2006CS

Doppel-Toilettenpapierhalter
mit Ablage

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Matt

AI2006B

AlI2006B

Doppel-Toilettenpapierhalter
mit Ablage

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Schwarz

Al1421C 1
Toilettenpapierhalter %
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

Al1421CS

Toilettenpapierhalter

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Matt

Al1421B

Al1421B

Toilettenpapierhalter

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Schwarz

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN

Al2006C - Al2006CS - A12006B - Al2005C
Al2005CS - Al2005B - Al1421C - Al1421CS - Al1421B

» Geeignet fur die meisten Toilettenpapierformate.
« EinschlieRlich Schrauben aus Edelstahl fur Ziegelwande.

AI2006C - AI2006CS - Al2006B
AI2005C - AI2005CS - Al2005B

« Sie verfugen Uber eine Ablage fur Mobiltelefone oder
andere kleine Gegenstande.

AI2006C - AI2006CS - Al2006B

Badezimmerzubehor

SERIE HARMONIA

Al2005C 1
Toilettenpapierhalter %
mit Ablage

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

Al2005CS

Toilettenpapierhalter

mit Ablage

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Matt

Al2005B

AlI2005B

Toilettenpapierhalter
mit Ablage

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Al2006C - Al2006CS - AI2006B - Al2005C
Al2005CS - Al2005B - Al1421C - Al1421CS - Al1421B

AI2005C - AI2005CS - AI2005B
160 mm

95 mm
j
103 mm

160 mm

Al1421C - Al1421CS - Al1421B

95 mm

270 mm !—T
O O

40 mm

‘ O ‘ 196 mm

38 mm

103 mm

70 mm

196 mm
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Al2418C 1
Doppelhaken %
MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Gléanzend

Al2418CS
Doppelhaken
MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Matt

Al2418B
Doppelhaken

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Schwarz

Al2418B

ES1003C 1
WC-Biirstenhalter @

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Glanzend

. [ES1003CS
= WC-Biirstenhalter
S MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
@ FINISH: Matt

ES1003B

WC-Biirstenhalter

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Schwarz

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN

Al2418C - Al2418CsS - Al2418B - Al1418C
Al1418CS - Al1418B - ES1003C - ES1003CS - ES1003B

Al2418C - Al2418CS - Al2418B
Al1418C - Al1418CS - Al1418B

 Verdeckte Wandbefestigung.

 Einschliellich Schrauben aus Edelstahl fur Ziegelwande.

ES1003C - ES1003CS - ES1003B

* Mit dem 28 cm langen Griff der Toilettenburste gelangt
man an alle Stellen fUr eine einfache Reinigung der
Toilette.

e Der quadratische Deckel schliel3t hermetisch ab und
schutzt Ihre Hande vor Flecken und Spritzern.

* Lange, weiche und dichte Burstenborsten schutzen die
Toilette vor Kratzern.

e Einfach zu installierendes Wandmontagesystem.

« Edelstahl-Elemente zur Wandbefestigung sind im
Lieferumfang enthalten.

Al1418C - Al1418CS - Al1418B

Badezimmerzubehor

SERIE HARMONIA

Al1418C 1
Haken %
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

Al1418CS
Haken

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Matt

Al1418B

Al1418B
Haken

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Al2418C - Al2418CsS - Al2418B - Al1418C
Al1418CS - Al1418B - ES1003C - ES1003CS - ES1003B

Al2418C - Al12418CS - Al2418B

0 T

=l

40 mm
25 mm

90 mm 60 mm

AI1003C - Al1003CS - AI1003B

10 mm /D/
E ﬁ/
€ €
S 3 £
B g
b <
[ 60mm c
R €
O
2]
81 mm
30 E
mm
gl oof
@
89 mm




SERIE MEDINOX

Badezimmerzubehor

Al10040C 1
Handtuchablage %
mit Stange

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Glanzend

Al0040CS

Handtuchablage
mit Stange

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Matt

Al10020C 1
Handtuchhalter %
MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Glanzend

Al0020CS

Handtuchhalter

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Matt

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN

Al0040C - Al0040CS - Al0030C
Al0030CS - Al0020C - AI0020CS

Verdeckte Wandbefestigung.

Al10030C 1
Doppel-Handtuchstange %

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Glanzend

AI0O030CS
Doppel-Handtuchstange

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Matt

TECHNISCHE DATEN

A10040C - Al0040CS - Al0030C
Al0030CS - Al0020C - Al0020CS

Al0040C - AI0040Cs

Al0040C / CS - AI0030C / CS - AI0020C / CS

* Rohrstangen.

Al0040C - Al0040CS
* Handtuchablage mit 6 Rohrstangen.

‘ 500 mm ‘
‘ 535 mm ¢ @8 mm T
€
E ¢ : £
¢ @8 mm 9 £ 2
S 3 N
? ° |
AI0030C - Al0030CS
535 mm
‘ 500 mm ‘
S
£ @8 mm IS
g || ! s
e ‘ f ]
Al0020C - Al0020CS
535 mm
£ 500 mm
€
3
© ¢ ©98mm £
= | 19
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Badezimmerzubehor SERIE MEDINOX
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AlI0090C 1 AlO110C 1
Handtuchhalter % Handtuchhalter %
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Gldnzend

AIO090CS Al0110CS

Handtuchhalter Handtuchhalter

MATERIAL: Edelstahl AISI 304 MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Matt FINISH: Matt

AI0060C @

Ablage

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Glanzend

Al0060CS
Ablage
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Matt
BESTANDTEILE UND MATERIALIEN TECHNISCHE DATEN
A10090C - Al0090CS - Al0110C A10090C - AI0090CS - Al0110
Al10110CS - AI0060C - AI0060CS Al10110CS - AI0060C - AlI0060CS
Al0090C - AI0090CS
Verdeckte Wandbefestigung. 205 mm
133 mm
133 mm
|
AlI0090C - AI0090CS - Al0110C - Al0110CS @18 mm| | E
* Handtuchring aus Rundrohr. 8
Al0060C - AI0060CS Al0110C - AI0110CS
165 mm 65 mm

« Einteilige Ablage mit 0,8 mm Dicke und abgerundeten

Kanten.
* Rohrstange. @18 mm
@8 mm %
s 8
I
Ié AlD060C - AI0060CS
535 mm
E, L N
~ i 5
Ll T 500 mm T
z 500 mm
=
m @18 mm| | E
Q & g
]
;5 9.8 mm




Badezimmerzubehor

Al0140C

Seifenkorb

rY

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304

FINISH: Glanzend

Al0140CS

Seifenkorb

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304

FINISH: Matt

Al0050C

Seifenschale

ry

MATERIAL: Edelstahl AISI 304

FINISH: Glanzend

Al0050CS

Seifenschale

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304

FINISH: Matt

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN

Al0140C - Al0140CS - Al0160
Al0160CS - AI0050C - Al0050CS

Verdeckte Wandbefestigung.

Al10140C - AI0140CS - Al0160C - Al0160CS

« Seifenkorb mit 5 Rundstaben.

AI0O050C - AI0050CS

« Einteilige Seifenschale mit 0,8 mm Dicke und abgerun-

deten Kanten.

SERIE MEDINOX

Al0160C 1
Seifenkorb %
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

Al0160CS

Seifenkorb

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Matt

TECHNISCHE DATEN

Al0140C - Al0140CS - Al0160C
Al0160CS - AI0050C - Al0050CS

Al0140C - Al0140CS

— 918 mm
O € E
€
)|
™~

L

|

| [

340 mm T

100 mm

322 mm

Al0160C - Al0160CS
‘ 152 mm

170 mm m @9.8 mm

100 mm

75 mm

152 mm

AI0050C - AI0050CS

175 mm 143 mm

@18 mm

143 mm

120 mm

159| mediclinics
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160! mediclinics

Badezimmerzubehor

Al0080C 1
Toilettenpapierhalter %

mit Deckel

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Glanzend

AI0080CS

SERIE MEDINOX

Al0070C 1
Toilettenpapierhalter %

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Glanzend

Al0070CS

Toilettenpapierhalter mit Deckel Toilettenpapierhalter

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304 S MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Matt FINISH: Matt

Al0100C 1

‘f Ersatzrollenhalter @
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

Al0100CS

Ersatzrollenhalter

1’ MATERIAL: Edelstahl AISI 304

FINISH: Matt

P —

TECHNISCHE DATEN

Al0080C - AI0080CS - Al0070C
Al0070CS - Al0100C - Al0100CS

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN

Al0080C - AI0080CS - Al0070C
Al10070CS - Al0100C - Al0100CS

] Al0080C Al0070C Al0100C
» VVerdeckte Wandbefestigung. Al0080CS Al0070CS Al0100CS
140 mm 140 mm
70 mm
Al0080C / CS - AI0070C / CS - AI0100C / CS
« Halter aus Rundrohr. €
9,8 mm €
c 3
£ S
AlO080C - AI0080CS o
« Einteilige Deckel mit 0,8 mm Dicke.
70 mm

65 mm

‘ 66 mm

65 mm

29,8 mm

138 mm
155 mm
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Badezimmerzubehor

ES0965C 1
WC-Birstenhalter %

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

ES0965CS
WC-Biirstenhalter

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Matt

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN
ES0965C - ES0965CS - Al0010C - AI0010CS

ES0965C - ES0965CS
« Toilettenburste aus Sisalborsten.

« Halteplatte zur Wandbefestigung.

Al0010C - AlI0010CS
* Verdeckte Wandbefestigung.

SERIE MEDINOX

Al0010C 1
Haken %
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

Al0010CS

Haken

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Matt

TECHNISCHE DATEN
ES0965C - ES0965CS - Al0010C - AI0010CS

ES0965C
ES0965CS

@218 mm

¥+
70 mm

400 mm

Al0010C
Al0010CS

@6 mm

16 mm

34 mm

40 mm

@18 mm
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Badezimmerzubehor SERIE MEDISTEEL

1621 mediclinics

Al0710C 1 Al0184C 1
Handtuchablage % Handtuchhalter %
mit Stange MATERIAL: Edelstahl AISI 304
MATERIAL: Edelstahl AISI 304 FINISH: Glanzend

FINISH: Glanzend
Al0184CS
Handtuchhalter
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Matt

Al0184B

Handtuchhalter

BITTE NACHFRAGEN
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Mattschwarz

Al0710CS
Handtuchablage mit Stange

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Matt

OPTIONAL

Al0115C 1
Handtuchhalter %
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

Al0115CS

Handtuchhalter

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Matt

AlO115B

Handtuchhalter

BITTE NACHFRAGEN
MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Mattschwarz

AL

OPTION.

(a
{®)
T
L
m
)
N
o
L
>
=
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<
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BESTANDTEILE UND MATERIALIEN

Al0710C - AI0710CS - Al0184C - Al0184CS
Al010184B - Al0115C - AlI0115CS - Al0115B

Al0710C / CS - Al0184C / CS - Al0115C/ CS

» Wandbefestigung mit Rosette.

TECHNISCHE DATEN

Al0710C - AI0710CS - Al0184C - Al0184CS
Al010184B - Al0115C - Al0115CS - Al0115B

Al0710C - Al0710CS

Al0710C - Al0710CS
* Ablage bestehend aus 4 Rohrstangen.

* Runde Handtuchstange.

Al0184C - Al0184CS - Al010184B

» Rohrstange.

Al0115C - Al0115CS - Al0115B

* Handtuchring aus Rundrohr.

495 mm 52mm g~
445 mm 1S
no ! o E
7 fo9mm 5 §
1 [
@ 6mm} 455 mm

Al10184C - Al0184CS - Al1010184B

r'r 52 mm

495 mm ‘T’
- {219 mm - ul |
A * 1l 455 mm

Al0115C - Al0115CS - Al0115B

88 mm -1

| — [

60 mm

105 mm




Badezimmerzubehor SERIE MEDISTEEL

1631 mediclinics

Ao720¢ Py mousc (&)

MATERIAL: Edelstahl AISI 304 MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend FINISH: Glanzend
Al10720CS Al0118CS
Ablage -~ Seifenschale
MATERIAL: Edelstahl AISI 304 MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Matt FINISH: Matt

~1Al0720B ~1AI0118B

~4 Ablage 4 Seifenschale

g BITTE NACHFRAGEN g BITTE NACHFRAGEN

g MATERIAL: Edelstahl AISI 304 3 MATERIAL: Edelstahl AISI 304

FINISH: Mattschwarz FINISH: Mattschwarz

A10985C 1
Kosmetiktuchspender @

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Glanzend

Al0985CS
Kosmetiktuchspender
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Matt

Al0985B
Kosmetiktuchspender

BITTE NACHFRAGEN
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Mattschwarz

OPTIONAL

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN TECHNISCHE DATEN
Al0720C - Al0720CS - Al0720B - Al10118C - Al0118CS Al0720C - Al0720CS - Al0720B - Al0118C - Al0118CS
Al0118B - Al0985C - AI0985CS - Al0985B Al0118B - Al0985C - AI0985CS - Al0985B

Al0720C - AI0720CS - Al0720B
Al10720C - AI0720CS - Al0720B
« Einteilige Ablage mit 0,8 mm Dicke und abgerundeten LT T

525 mm
Kanten.
0 0

! 485 mm ‘

———f=—52 mm

« Wandbefestigung mit Rosette.

Al10118C - AI0118CS - Al0118B

« Seifenschale mit 2 Rinnen zur Aufnahme der Seife und 2
Abflussléchern.

« Wandbefestigung mit Rosette.

76 mm

)
=

Al0985C - AlI0985CS - AI0985B
240 mm

O

Al0985C - Al0985CS - Al0985B

» Verdecktes Schloss zum Nachfullen.

54 mm

~— 126 mm —=
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Badezimmerzubehor SERIE MEDISTEEL
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Al0310C 1 AIE310C 1
Toilettenpapierhalter @ Einbau-Toilettenpapier- %

mit Deckel halter mit Deckel
MIATERIAL 16 S 2 b e MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend 2 FINISH: Glanzend

Al0310CS

Toilettenpapierhalter mit

RSSHSHAL: Edelstanl AISI 304

FINISH: Matt
AIE310CS
= A|931°B . . Einbau-Toilettenpapierhalter
=1 Toilettenpapierhalter mit Deckel mit Deckel
g BITTE NACHFRAGEN MATERIAL: Edelstahl AISI 304
3 MATERIAL: Edelstahl AISI 304 FINISH: Matt

FINISH: Mattschwarz

A|032°C_ ) [TJ AIE320C 1
Doppel-Toilettenpapier- @ Einbau-Doppel-Toiletten- %

halter mit Deckel papierhalter mit Deckel

MATERIRL Edelstahl AISI 304 MATERIAL: Edelstahl AISI 304
' FINISH: Gldnzend

Al0320CS
Doppel-Toilettenpapierhalter
mit Deckel
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Matt
AIE320CS
“1AlI0320B : )
< . . . Einbau-Doppel-Toiletten-
5 E?#?ETIT(?:;?:A“SEE“ Deckel papierhaltgfpmit Deckel
S MATERIAL: Edelstahl AISI 304 MATERIAL: Edelstahl AISI 304
C) FINISH: Mattschwarz FINISH: Matt
BESTANDTEILE UND MATERIALIEN TECHNISCHE DATEN
Al0310C - Al0310CS - Al0310B - AIE310C - AIE310CS Al0310C - Al0310CS - Al0310B - AIE310C - AIE310CS
Al0320C - Al0320CS - A10320B - AIE320C - AIE320CS Al0320C - Al0320CS - Al10320B - AIE320C - AIE320CS
_ — : AI0310C - AI0310CS - AI0310B AIE310C - AIE310CS
¢ Hergestellt aus einem einzigen Teil.
~—160 mm——| t=—160 mm —=—
« Achse aus hochfestem verchromtem Kunststoff. 1
} } ¢
» Achshalter aus verchromtem Zamak. £ \E = \E I:j_(
= € I = €
= = & £ = £ L
Q 3 3 £
* L 125 mm = * —125mm—=Q
Al0320C - Al0320CS - Al0320B AIE320C - AIE320CS
320 mm 320 mm
f }
€ €
S =|[[= £31 (IS 3 Eyi| RS = £
g [
' i

50 mm

o
s
i
]
40 mmﬁ

——125 mm—=— #125 mm«l«
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SERIE MEDISTEEL

Badezimmerzubehor

Al10129C 1
Toilettenpapierhalter %

mit Deckel

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

/ A10129CS
’ Toilettenpapierhalter mit Deckel

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Matt

Al0129B
Toilettenpapierhalter mit Deckel
BITTE NACHFRAGEN
MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Mattschwarz

OPTIONAL

Al0968C 1
Ersatzrollenhalter %

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

A —

d ! Al0968CS

Ersatzrollenhalter

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Matt

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN

A10129C - A10129CS - Al0129B - Al0113C
Al0113CS - Al0113B - AI0968C - AI0968CS

Al10129C - Al0129CS - Al0129B
* Hergestellt aus einem einzigen Teil.

« Achse aus weilRem Kunststoff.

Al10113C - Al0113CS - Al0113B
« Wandbefestigung mit Rosette.

* Achse aus verchromtem Kunststoff.

Al0968C - AI0968CS
e Rundrohr mit Rosette.

« Unterer Anschlag aus verchromtem Kunststoff.

Al0113C 1
Toilettenpapierhalter %

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

Al0113CS
Toilettenpapierhalter

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Matt

Al0113B
Toilettenpapierhalter

BITTE NACHFRAGEN
MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Mattschwarz

AL

OPTION.

TECHNISCHE DATEN

A10129C - A10129CS - Al0129B - Al0113C
Al0113CS - Al0113B - AI0968C - AI0968CS

Al10129C - Al0129CS - Al0129B

~—130 mm —=

73 mm 1‘*

JfT—LBO mm

Al0113C - Al0113CS - Al0113B

T—7193 mm——=

97 mm

AlI0968C - Al0968CS
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Badezimmerzubehor SERIE MEDISTEEL
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AlI0036C 1 Al0033C 1
Doppelhaken @ Haken @

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304 MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend FINISH: Glanzend
AIO036CS Al0033CS

Doppelhaken Haken

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Satiniert

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Matt

AlO036B AlO033B

Doppelhaken Haken

BITTE NACHFRAGEN BITTE NACHFRAGEN
MATERIAL: Edelstahl AISI 304 MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Mattschwarz FINISH: Mattschwarz

ES0968C @

WC-Biirstenhalter
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

ES0968CS
WC-Biirstenhalter

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304

FINISH: Matt
BESTANDTEILE UND MATERIALIEN TECHNISCHE DATEN
Al0036C - Al0036CS - AI0033C - AI0033CS Al0036C - AlI0036CS - AI0033C - AI0033CS
AlO036B - ES0968C - ES0968CS - AlI0033B Al0036B - ES0968C - ES0968CS - Al0033B

Al0036C - AI0036CS - AlI0036B ES0968C - ES0968CS
Al0036C - AI0036CS - AI0033C - AI0033CS - Al0036B

» Wandbefestigung mit Rosette.

ES0968C - ES0968CS - Al0033B

 ToilettenbUrste aus Sisalborsten.

407 mm

» Halteplatte zur Wandbefestigung.

AI0O033C - AI0033CS - AlI0033B

4[» 41 mm T«

!
é
i

= 273 mm

L——L @106 mm

20 mm
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Badezimmerzubehor SERIE MEDISTEEL
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Al0170C 1 Al10910C 1
Kosmetikspiegel % Herausziehbare %

Wascheleine

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304 MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Glanzend FINISH: Glanzend

PP0162C 1 PP0104CS 1
Aschenbecher % Aschenbecher %

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Glanzend

PP0162CS
Aschenbecher
MATERIAL: Edelstahl AISI 304 MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Matt FINISH: Matt
BESTANDTEILE UND MATERIALIEN TECHNISCHE DATEN
Al0170C - Al0910C Al10170C - Al0910C
PP0162C - PP0162CS - PP0104CS PP0162C - PP0162CS - PP0104CS
Al0170C Al0910C
Al070C
) . . ; 70 —
¢ FUhrung zur Héheneinstellung. g
. . €
* Wendespiegel, normal und 3-fache Vergrofierung. £ Iy
S |
¢ Doppelarm, bis zu 410 mm ausziehbar. &
235 mm J
Al0910C c 9
» Gegenstuck zur Wandmontage. 0 "
» Wird mit zwei Schrauben an der Wand befestigt. e
PP0162C - PP0162CS PP0104CS :CI)
114 190
PP0162C - PP0162CS o - -
* Schwenkbarer Behalter, der eine Entleerung ohne - €
© Entleerung ohr 3 — HE ~
Demontage des Rahmens ermdglicht und mit einem oy | ‘ ola i~
Scharnier am Gehause befestigt ist. = L
PP0104CS e 190 mm %
¢ Herausnehmbarer Behalter zum Entleeren. g £ —
o € N
- QO
<
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Badezimmerzubehor SERIE MEDICROM
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AC0959C 1 AC0973C 1
Handtuchablage % Handgriff / Hand- %
mit Stange tuchhalter 658 mm

AC0974C

Handgriff / Hand-
. ’ tuchhalter 528 mm
AC0950C

Handgriff / Hand-
tuchhalter 305 mm

MATERIAL: Verchr. Messing MATERIAL: Verchr. Messing
FINISH: Glanzend FINISH: Glanzend

AC0961C =
Handtuchhalter @

MATERIAL: Verchr. Messing
FINISH: Glanzend

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN TECHNISCHE DATEN
AC0959C - AC0973C - AC0974C - AC0950C - AC0961C AC0959C - AC0973C - AC0974C - AC0950C - AC0961C
AC0959C
AC0959C - AC0973C - AC0974C - AC0950C - AC0961C 545 mm
« Stange mit Rosette. £ ﬁ% j
g
£
£
AC0959C g

* Ablage bestehend aus 4 Rohrstangen.

E @25 mm
3
© 53 mm
o
:O AC0973C - AC0974C - AC09750C AC0961C
£
T : ©
— ,§< 53 mm
m € —
N :
N S
(ae 1 S
Z ( ) S
3
> LL:
— AC0973C: 658 mm
N AC0974C: 528 mm
LLl AC0950C: 305 mm ©25mm| | E
£
(@) g
< 30 mm
an)




Badezimmerzubehor

AC0978C 1
Handtuchhalter @200 mm %

AC0979C
Handtuchhalter @170 mm

MATERIAL: Verchr. Messing
FINISH: Glanzend

AC0957C
Handgriff 12
mit Seifenschale %

MATERIAL: Verchr. Messing
FINISH: Glanzend

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN
AC0978C - AC0979C - AC0956C - AC0957C

AC0978C - AC0979C
* Wandbefestigung mit Rosette.

ACO0956C

« Stange mit Rosette.

AC0957C
« Stange mit Rosette.

« Seifenkorb mit Rundstaben.

* Verchromt mit 9,8 um Nickel- und 0,3-0,4 pm
ChromuUberzug.

SERIE MEDICROM

AC0956C 12
Handgriff @

MATERIAL: Verchr. Messing
FINISH: Glanzend

TECHNISCHE DATEN

AC0978C - AC0979C - AC0956C - AC0957C

AC0978C
AC0979C

L1:
AC0978C:@200 mm
AC0979C:@170 mm

c AC0956C
§ (\ 40807,77
=)
370 mm——)

AC0957C

€ 909
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AC0962C 1 AC0964C 1
Seifenschale % Eck-Seifenkorb %

175 x 107 mm

AC0963C

Seifenschale
264 x 107 mm

MATERIAL: Verchr. Messing MATERIAL: Verchr. Messing
FINISH: Glanzend FINISH: Glanzend

AC0780C 1 AC0083C 1
Ablage % Kosmetiktuchspender %

MATERIAL: Verchr. Messung/Glas MATERIAL: Verchr. Messing
FINISH: Glanzend FINISH: Glanzend
BESTANDTEILE UND MATERIALIEN TECHNISCHE DATEN
AC0962C - AC0963C - AC0964C - AC0780C - AC0083C AC0962C - AC0963C - AC0964C - AC0780C - AC0083C
AC0962C - AC0963C - AC0964C - ACO780C - ACO083C ficoseac Acosesc Aco9eac
 Verchromt mit 9,8 um Nickel- und 0,3-0,4 um el —
Chromuberzug. E\ I
§' "‘ D8 mm
AC0962C - AC0963C — é
« Seifenkorb mit Rundstaben. L2 / \ <
» Wandbefestigung mit Rosette. 107 mm g T /
€
£ 8‘ £ €
9 E € 1S
AC0964C 3 8 8
« Seifenkorb mit Rundstaben. 90,5 mm 227 mm
I ¢ T T €
o L1: AC0962C: 175 mm ll L) J |€
AC0963C: 264 mm ©
:O ACO780C L2: AC0962C: 158 mm «
T » Glasablage. AC0963C: 248 mm
L * Wandbefestigung mit Rosette.
m AC0083C
:) ‘ 270 mm |
E AC0083C ; AC0780C J_y
» Verdecktes Schloss zum Nachfullen. 6 mm £
L f €
5 @) ——— ¢
= o5 ™ 485 mm 5
= N S ¢
= el €
— O O 8 <
N Y 7 £
N w S
(@) - B
<C
m




Badezimmerzubehor

AC0967C 1
Toilettenpapierhalter mit %
Deckel

MATERIAL: Verchr. Messing
FINISH: Glanzend

AC0966C
Haken @

MATERIAL: Verchr. Messing
FINISH: Glanzend

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN
AC0967C - AC0970C - AC0966C

AC0967C
« Einteilige Abdeckung.
* Achse aus weiRem thermoplastischen Kunststoff.

AC0970C
¢ Rundrohr mit unterem Anschlag.
* Wandbefestigung mit Rosette.

AC0966C
* Wandbefestigung mit Rosette.

AC0967C - AC0970C - AC0966C - ES0010C

* Verchromt mit 9,8 ym Nickel- und 0,3-0,4 pm
Chromuberzug.

SERIE MEDICROM

AC0970C 1
Ersatzrollenhalter %

MATERIAL: Verchr. Messing
FINISH: Glanzend

TECHNISCHE DATEN
AC0967C - AC0970C - AC0966C

AC0967C
N | E
| fiw
‘ 62 mm
121 mm
€
€
—
S
113 mm
AC0966C
-
10 mm

62 mm

AC0970C
@25 mm
€
£ £
3 g

7
90 mm

103,5 mm

ES0010C

400 mm

/@IQ)QO .

171 | mediclinics
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ES0010
WC-Biirstenhalter

[ MATERIAL: Aluminium
FINISH: Epoxid weil3

ES0010C
WC-Biirstenhalter

ry

MATERIAL: Verchr. Messing

FINISH: Gléanzend

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN
ES0010 - ES0010B - ES0010C

» Burste aus Sisal.
» Halteplatte zur Wandbefestigung

WC-BURSTENHALTER

ES0010B 15
WC-Birstenhalter %

MATERIAL: Aluminium
FINISH: Epoxid mattschwarz

TECHNISCHE DATEN
ES0010 - ES0010B

Materialstarke des Korpus 2 mm
ES0010 C
Materialstarke des Korpus 1mm

ES0010 - ES0010C - ES0010B

400 mm

/@190 B Q)



Badezimmerzubehor TABELLE
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MODELL GEEIGNET FUR

= ) < 0] 4
_ © Q o v C el cug
Ty 5% > £ §8g  E§F  g3b K

Y 9 (<] 2 (] = —
89 i) 1 g s & 2 T 25

(i} [ &= T

LINIE AURA [ ] [ J [ [ ] [ ] [ ] ®
LINIE HARMONIA [ ] [ [ J [ ] [ ] [ ] [ J
LINIE MEDINOX [ [ J [ ] [ ] [ ] [ J
LINIE MEDISTEEL* [ [ J [ ] [ ] [ ] [ J
Al0184 [ ] [ J [ [ ] [ ] [
Al0115 [ ] [ [ J [ ] [ ] [ J
Al0720 [ ] [ J [ [ ] [ ] [
Al0118 [ ] [ [ J [ ] [ ] [ J
Al0985 [ ] [ J [ [ ] [ ] [ ] [
AI0310 [ ] [ [ J [ ] [ ] [ J

’ Al0320 [ J [ [ [} [ J ®

Al0129 [ J [ ] [ ] [ J [ J [ ]
Al0113 [ J ® ® [ J [ J ®
Al0036 [ J [ ] [ ] [ J [ J [ ]
Al0033 [ J ® ® [ J [ J ®
Al0170C [ ] [ J [ J [ ]
Al0910C ® [ J ®
LINIE MEDICROM [ ] [ J [ J [ J ®

LINIE MEDISTEEL* Alle Produkte dieser Linie sind in seidenmatter und glanzender Ausflhrung erhaltlich, mit Ausnahme der in der Tabelle
aufgefUhrten Produkte, die es auch in schwarz oder nur in glanzend gibt.

o
{®)
I
L
m
)
N
o
L
>
=
N
L
()
<
m




Verlleren
BESCHILDERUNG







bietet eine breite
gselementen aus seiden
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VISUELLE KOMMUNIKATION

Beschilderung

wn
QO
£
Q
O

o

S
™~
N~
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PS0001CS 270 PS0002CS 270 PS0003CS 270 PS0004CS 270
Unisex-Toilette Damentoilette Herrentoilette Behindertengerechte

Betind H
MATERIAL: Edelstahl MATERIAL: Edelstahl MATERIAL: Edelstahl MATERIAL: Edelstahl
FINISH: Satiniert FINISH: Satiniert FINISH: Satiniert FINISH: Satiniert

PS0005CS 270 PS0006CS 270 PS0007CS 270 PS0008CS 270
Wickelraum Stillraum Maénnerdusche Ruhe
MATERIAL: Edelstahl MATERIAL: Edelstahl MATERIAL: Edelstahl MATERIAL: Edelstahl

FINISH: Satiniert FINISH: Satiniert FINISH: Satiniert FINISH: Satiniert

PS0009CS 270 P_SOOlOCS _ 270
Rauchen verboten f;?egfzsr::el“eg'ebtgthed:bll-
MATERIAL: Edelstahl MATERIAL: Edelstahl
FINISH: Satiniert FINISH: Satiniert
O
BESTANDTEILE UND MATERIALIEN TECHNISCHE DATEN Z
PS0001CS - PS0002CS - PS0003CS - PS0004CS PS0001CS - PS0002CS - PS0003CS - PS0004CS D)
PS0005CS - PS0006CS - PS0007CS - PS0008CS PS0005CS - PS0006CS - PS0007CS - PS0008CS o
PS0009CS - PS0010CS PS0009CS - PS0010CS LéJ
|
Die Befestigung an der Wand erfolgt mittels eines stark Abmessungen @116 mm T
haftenden Klebstoffs auf der Ruckseite des Schilds. Dicke 0,5mm Q
)
L
m
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Auf gleicher
Augenhohe

HALTEGRIFFE UND
ANDERES ZUBEHOR
FUR BARRIEREFREIE
WASCHRAUME






Funktionelle Losungen, die den Waschraum zu
einem sicheren und barrierefreien Ort fur alle
machen.

HALTEGRIFFE UND
ANDERES ZUBEHOR
FUR BARRIEREFREIE
WASCHRAUME

GroRe Auswahl an Haltegriffe und technischen Mobilitatshilfen aus
verschiedenen Materialien und Oberflachenausfihrungen fur eine
bessere Lebensqualitat.

Ergonomisch und funktionell gestaltete Haltegriffe und Duschsitze, die
dazu beitragen, die Einschrankungen in Waschraumen zu beseitigen.

Produktpalette mit einer groRen Vielfalt an Spiegeln, Duschwannen,
WCs, Waschbecken, Badewannen und Haltegriffen, die so konzi-
piert und gestaltet sind, dass der Waschraum von mobilitatseinge-
schrankten Personen vollkommen sicher und selbststandig genutzt
werden kann.




. MEDINOX, HALTEGRIFFE
Haltegriffe und andere AUS EDELSTAHL AISI 201 IN

technische Mobilitatshilfen SCHWARZ/WEISS

[ NEU | BR2300B @

Lange: 390 mm

BR2400B
Lange: 540 mm

BR2600B
Lange:695 mm

Gerade
MATERIAL: Edelstahl AISI 201
FINISH: Epoxid mattschwarz

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN

BR2300B - BR2300 - BR2400B
BR2400 - BR2600B - BR2600

Durch den Biegeprozess wird sichergestellt, dass der
Stangendurchmesser in den Biegungen gleichmaRig ist.

[ NEU | BR2300 @

Lange: 390 mm

& Y
5 BR2400
Lange: 540 mm
BR2600
[L Lange:695 mm
( L Gerade

MATERIAL: Edelstahl AISI 201
FINISH: Epoxid weil}

TECHNISCHE DATEN

BR2300B - BR2300 - BR2400B
BR2400 - BR2600B - BR2600

Schrauben aus Edelstahl fur Ziegelwande.

Die von der Stange aufgenommene Kraft hangt von der
Art der Wand und der verwendeten Befestigung ab.

Maximale Belastung: 150 kg.

Stange @32 mm
Rosette @85 mm
@85 mm
e, (]
] (D)
O
L1
82 mm @32 mm

~

f

L1:
BR2300B - BR2300: 390 mm
BR2400B - BR2400: 540 mm
BR2600B - BR2600: 695 mm
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. MEDINOX, HALTEGRIFFE
Haltegrlffe und andere AUS EDELSTAHL AISI 201 IN

technische Mobilitatshilfen SCHWARZ/WEISS

1821 mediclinics

BG2800B @ | NEU | BG2800 @

Vertikal schwenkbar Vertikal schwenkbar

<
e
T T—
x .
=<
S

MATERIAL: Edelstahl AISI 201 MATERIAL: Edelstahl AISI 201
FINISH: Epoxid mattschwarz FINISH: Epoxid weil}

Vertikal schwenkbar mit Vertikal schwenkbar mit

BGC2710B @ m BGC2710 @

fest montiertem Sténder ¥ fest montiertem Stander
S S
)
MATERIAL: Edelstahl AISI 201 s MATERIAL: Edelstahl AISI 201
FINISH: Epoxid mattschwarz FINISH: Epoxid wei
BESTANDTEILE UND MATERIALIEN TECHNISCHE DATEN
BG2800B - BG2800 - BGC2710B - BGC2710 BG2800B - BG2800 - BGC2710B - BGC2710
. . Stange @32 mm
Toilettenpapierhalter.
Sicherheitssystem, das die Stange in vertikaler Position BG2800B - BG2800
arretiert, um ein versehentliches Herunterklappen zu r 738 mm
verhindern. § oS
Der Drehpunkt ist fir maximale Belastbarkeit mit einem = )
- M
Doppelrohr verstarkt. L
@32 mm

Die von der Stange aufgenommene Kraft hangt von der ET =
Art der Flache und der verwendeten Befestigung ab. gLP = f ’

Schrauben aus Edelstahl fur Ziegelwande.

BGC2710B - BGC2710

110 mm—— | 722 mm
/N |at

z’ g\;

800 mm
750 mm

150 mm —Ej 240 mm
Maximale Belastung: 150 kg.
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MEDINOX, HALTEGRIFFE
AUS EDELSTAHL AISI 201 IN
SCHWARZ/WEISS

Haltegriffe und andere
technische Mobilitatshilfen

S

BD2700B 1
Eckhandlauf mit 3 @

Befestigungspunkten

BA2130B 1
130° Winkel @

MATERIAL: Edelstahl AISI 201
FINISH: Epoxid mattschwarz

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN
BD2700B - BD2700 - BA2130B - BA2120

Der einteilige Aufbau sorgt fur mehr Stabilitat und verhindert

Schmutzansammlungen.

BD2700 1
Eckhandlauf mit 3 @

Befestigungspunkten

MATERIAL: Edelstahl AISI 201
FINISH: Epoxid weif3

BA2130 1
130° Winkel [é]

MATERIAL: Edelstahl AISI 201
FINISH: Epoxid weil}

TECHNISCHE DATEN
BD2700B - BD2700 - BA2130B - BA2130

Stange

@32 mm

Rosette

@85 mm

Rosette fur eine verdeckte Montage.

Schrauben aus Edelstahl fur Ziegelwande.

Die von der Stange aufgenommene Kraft hangt von der
Art der Flache und der verwendeten Befestigung ab.

Maximale Belastung: 150 kg.

BD2700B - BD2700

@32 mm

|

@85 mm

| * 799 mmj

804 mm

BA2130B - BA2120

625 mm

r @32 mm

130°

179 mm
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MEDINOX, HALTEGRIFFE
AUS EDELSTAHL AISI 304 IN
GLANZEND/SEIDENMATT

Haltegriffe und andere
technische Mobilitatshilfen

184 | mediclinics

BR0300C L BR0300CS B
hﬁ Lange: 387 mm @ Lange: 387 mm @
BR0400C \ BR0400CS
Lange: 537 mm | Lange: 537 mm
BR0600C BR0O600CS
Lénge: 692 mm ‘ Lange: 692 mm
' @@ BR0750C BR0750CS

Gerade

Lange: 842 mm

BR0900CS

Gerade

Lange: 842 mm

BR0900CS

MATERIAL: Edelstahl AIS| 304 Lange: 997 mm

FINISH: Satiniert BR1200CS
Lange: 1200 mm

MATERIAL: Edelstahl AIS| 304  Lénge: 997 mm

FINISH: Glanzend BR1200C
Lange: 1.200 mm

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN

BR0300C/CS - BR0O400C/CS - BRO600C/CS
BR0750C/CS - BRO900C/CS - BR1200C/CS

TECHNISCHE DATEN

BR0300C/CS - BR0400C/CS - BRO600C/CS
BR0750C/CS - BRO900C/CS - BR1200C/CS

D . . . Stange @32 mm
urch den Blegeprozgss wird .S|chergestelltl, dass: d.er. Rosette 082 mm
Stangendurchmesser in den Biegungen gleichmaRig ist.
Schrauben aus Edelstahl fur Ziegelwande.
Die von der Stange aufgenommene Kraft hangt von der @82 mm
Art der Wand und der verwendeten Befestigung ab.
ot [}
C o
L1
82 mm @32 mm

AN )

L1:
BR0O300C - BRO300CS: 387 mm
BR0400C - BR0O400CS: 537 mm
BR0O600C - BRO600CS: 692 mm
BR0O750C - BRO750CS: 842 mm
BR0900C - BR0O900CS: 997 mm
BR1200C - BR1200CS: 1.200 mm

Maximale Belastung: 150 kg.
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Haltegriffe und andere

technische Mobilitatshilfen

BAIO90C 1
90° Winkel @

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Glanzend

BADO90C 1
90° Winkel @

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Glanzend

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN
BAI090C - BAIO90CS - BAD090C - BAD090CS

MEDINOX, HALTEGRIFFE
AUS EDELSTAHL AISI 304 IN
GLANZEND/SEIDENMATT

BAIO90CS 1
90° Winkel @

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Satiniert

BADO090CS 1
90° Winkel @

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Satiniert

TECHNISCHE DATEN
BAI090C - BAI0O90CS - BAD090C - BAD090CS

D . . . Stange @32 mm
urch den B|egeproz§ss wird .5|chergestellt., dass" d.er‘ Rosette 082 mm
Stangendurchmesser in den Biegungen gleichmafiig ist.
Schrauben aus Edelstahl fUr Ziegelwande.
Die von der Stange aufgenommene Kraft hangt von der
Art der Wand und der verwendeten Befestigung ab.
Montagebeispiel:
BAIO90CS - BAD0O90CS
BAIO90C/CS BADO90C/CS
£ £
£ £
™ o
0 N W
_ = 15
~ 866 mm ’%/
‘ ")
oo L wowcrs g
/ E
w,f

Maximale Belastung: 150 kg.
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: MEDINOX, HALTEGRIFFE
Haltegrlffe und andere AUS EDELSTAHL AISI 304 IN

technische Mobilitatshilfen GLANZEND/SEIDENMATT

186! mediclinics

BG0800C 1 40 BG0800CS 1 40
i Vertikal ot
\sI:i:tv:lkear:kbar @ @ schwenkbar @
BG0850CS

Vertikal
schwenkbar

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
MATERIAL: Edelstahl AISI 304 FINISH: Satiniert

FINISH: Glanzend

BG0900CS [TJ [TJ
Vertikal @ @
schwenkbar mit
Haltemechanismus

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Satiniert

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN TECHNISCHE DATEN
BGO0900CS - BG0800C - BG0O800CS BG0900CS - BG0800C - BG0800CS
BGO0850CS BGO0850CS

Stange @32 mm

Toilettenpapierhalter.

Sicherheitssystem, das die Stange in vertikaler Position
arretiert, um ein versehentliches Herunterklappen zu
verhindern.

Schrauben aus Edelstahl fur Ziegelwande.

Die von der Stange aufgenommene Kraft hangt von der
Art der Flache und der verwendeten Befestigung ab.

BG0900CS - BG0800C - BG0O800CS - BG0850CS

L1
?":‘\ L1:
BG0900CS - BGO800C - BGO800OCS - BG0850CS g =SS ) gzeé)?norgc&
« Verstarktes Schwenkrohr fur maximale Belastbarkeit. ML BGOB0OC - BGO8OOCS:
32 738 mm
mm
BGO0850CS:
g H — { S 852 mm
BG0900CS § LH *

» 3 Haltepositionen verhindern ein versehentliches
Herunterklappen.

Maximale Belastung: 150 kg.
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‘ MEDINOX, HALTEGRIFFE
Haltegrlffe und andere AUS EDELSTAHL AISI 304 IN

technische Mobilitatshilfen GLANZEND/SEIDENMATT
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BGC710C 1 BGC710CS 1
Vertikal schwenkbar mit @ . Vertikal schwenkbar mit @

fest montiertem Stander fest montiertem Stander

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304 MATERIAL: Edelstahl AlISI 304

FINISH: Glanzend FINISH: Satiniert
BGA0820C 1 BGA0820CS 1
- Vertikal schwenkbar mit @ Vertikal schwenkbar mit @
£ ] . "
Bodenstltze Bodenstutze
MATERIAL: Edelstahl AISI 304 MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend FINISH: Satiniert
BESTANDTEILE UND MATERIALIEN TECHNISCHE DATEN
BGC710C - BGC710CS - BGA0820C - BGA0820CS BGC710C - BGC710CS - BGA0820C - BGA0820CS

) ) BG0800C - BG710C - BGA0820C
Toilettenpapierhalter.

Stange @32 mm

Sicherheitssystem, das die Stange in vertikaler Position

arretiert, um ein versehentliches Herunterklappen zu BGC710C - BGCTL0CS

Z
Ll
L
=
T
wn
=
=
=
m
>
hind =
vernmaern. 110 mm 722 mm I
Schrauben aus Edelstahl fur Ziegelwande. ED . S 8
Die von der Stange aufgenommene Kraft hangt von der l E Z
Art der Flache und der verwendeten Befestigung ab. £ c I
= £ O
2 3 -
~

BGC710C - BGC710CS EI:J
« Verstarktes Schwenkrohr fur maximale Belastbarkeit. 1 L
240 mm D

150 mm
Z
<
BGA0820C - BGA0820CS BGA0820C - BGA0820CS N
« Offnungssystem, das beim Aufklappen die Stiitze auf den 825 mm 100 mm =
Boden stellt, sodass die Griffstange nach unten in die D)
waagrechte Position klappt. 5 o E Ll
: S L
€ N E
£ £ o
3 5 ©)
2 @© Ll
. —
Maximale Belastung: 150 kg. —1
<
I
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: MEDINOX, HALTEGRIFFE
Haltegrlffe und andere AUS EDELSTAHL AISI 304 IN

technische Mobilitatshilfen GLANZEND/SEIDENMATT

BS0010C 1 BS0010CS 1
Wand/Im Boden @ i_\ Wand/Im Boden @

eingelassen eingelassen

MATERIAL: Edelstahl AISI 304 1T MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend FINISH: Satiniert

BG0089CS i
Horizontal schwenkbar @

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Satiniert

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN TECHNISCHE DATEN
BS0010C - BS0010CS - BG0089CS BS0010C - BS0010CS - BG0089CS
o B BS0010C - BS0010CS BG0089CS
Schrauben aus Edelstahl fur Ziegelwande.
Stange Stange
Die von der Stange aufgenommene Kraft hangt von der @32 mm @932 mm
Art der Wand und der verwendeten Befestigung ab. Rosette
@82 mm

BS0010C - BS0010CS

BS0010C - BS0010CS

780 mm ] @s2mm =
» Rosette fur eine verdeckte Montage. £ | ————8—
e Wird 96 mm in den Boden eingelassen.
g E @32mm _||_
2112
@ |~
VA VZ 4
BG0089CS
100 mm
700 mm |
‘ r
€ @32 mm
5 £
S £
\ 2
Maximale Belastung: 150 kg. 275 mm e
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Haltegrlffe und andere AUS EDELSTAHL AISI 304 IN

technische Mobilitatshilfen GLANZEND/SEIDENMATT
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BS1020C BSI1020CS
Wand/Boden %} F___A Wand/Boden %J

3 Befestigungspunkte 3 Befestigungspunkte

MATERIAL: Edelstahl AISI 304 - MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend FINISH: Satiniert

BSD020C 1 BSD020CS 1
Wand/Boden % Wand/Boden @

3 Befestigungspunkte 3 Befestigungspunkte

MATERIAL: Edelstahl AISI 304 » MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend FINISH: Satiniert

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN TECHNISCHE DATEN

BS1020C - BSD020C - BSI020CS - BSD020CS BS1020C - BSD020C - BSI020CS - BSD020CS

R fr e deckte M Stange @32 mm
osette fur eine verdeckte Montage. Rosette 282 mm

Schrauben aus Edelstahl fUr Ziegelwande.
Die von der Stange aufgenommene Kraft hangt von der
Art der Flache und der verwendeten Befestigung ab.
Montagebeispiel:

BSDO20CS - BSI020C - BSD020C

776 mm @82 mm
ria it
7 I

@32 mm

B rd
A8
750 mm
\
I :
L'L:é
365 mm

150 mm

0

232 mm

Maximale Belastung: 150 kg.
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MEDINOX, HALTEGRIFFE
AUS EDELSTAHL AISI 304 IN
GLANZEND/SEIDENMATT

Haltegriffe und andere
technische Mobilitatshilfen

190! mediclinics
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BFI600C 1
Wandmontage @
3 Befestigungspunkte

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Glanzend

BFD600C 1
Wandmontage @

3 Befestigungspunkte

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN
BFI600C - BFD600C - BFI600CS - BFD600CS

Rosette fur eine verdeckte Montage.

BFI600CS 1
Wandmontage @
3 Befestigungspunkte

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Satiniert

BFD600CS 1
Wandmontage @
3 Befestigungspunkte

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Satiniert

TECHNISCHE DATEN
BFI600C - BFD600C - BFI600CS - BFD600CS

Stange @32 mm

Schrauben aus Edelstahl fur Ziegelwande.

Rosette @82 mm

Die von der Stange aufgenommene Kraft hangt von der
Art der Wand und der verwendeten Befestigung ab.

Montagebeispiel:

BFD600 /‘-’ ;

Maximale Belastung: 150 kg.

BFI600C - BFD600C

615 mm

| [ O - \\
| ﬁ >/ o

f

237 mm

172 mm

222 mm




Haltegriffe und andere
technische Mobilitatshilfen

BD0700C
Eckhandlauf
3 Befestigungspunkte

ry

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Glanzend

BTI0O90CS
Eckhandlauf
3 Befestigungspunkte

ry

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Satiniert

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN
BD0700C - BD0O700CS - BTD090CS - BTI0O90CS

Rosette fur eine verdeckte Montage.

/‘N

MEDINOX, HALTEGRIFFE
AUS EDELSTAHL AISI 304 IN
GLANZEND/SEIDENMATT

BD0700CS
Eckhandlauf
3 Befestigungspunkte

ry

MATERIAL: Edelstahl AlISI 304
FINISH: Satiniert

BTD090CS
Eckhandlauf
3 Befestigungspunkte

Y

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert

TECHNISCHE DATEN
BD0700C - BD0O700CS - BTD090CS - BTI0O90CS

Der einteilige Aufbau sorgt fur mehr Stabilitat und verhindert
Schmutzansammlungen.

Schrauben aus Edelstahl fur Ziegelwande.

Die von der Stange aufgenommene Kraft hangt von der
Art der Wand und der verwendeten Befestigung ab.

Montagebeispiel:

BTDO90CS
BTIO90CS

Maximale Belastung: 150 kg.

Stange @32 mm
Rosette @82 mm
BD0700C - BDO700CS
@32 mm |
L
[
801 mm
BTI0O90CS - BTDO90CS
M
€
€
3
@ 32 mm
| G—— e —
535 mm
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: MEDINOX, HALTEGRIFFE
Haltegrlffe und andere AUS EDELSTAHL AISI 304 IN

technische Mobilitiatshilfen GLANZEND/SEIDENMATT

1921 mediclinics

BA0130C 1 BAO130CS 1
130° Winkel @ 130° Winkel @

MATERIAL: Edelstahl AISI 304 MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend FINISH: Satiniert
BESTANDTEILE UND MATERIALIEN TECHNISCHE DATEN
BA0130C - BA0130CS BA0130C - BA0130CS
R fr i deckte M Stange @32 mm
osette fur eine verdeckte Montage. Rosette 282 mm
Der einteilige Aufbau sorgt fir mehr Stabilitat und verhindert
Schmutzansammlungen.
Schrauben aus Edelstahl fur Ziegelwande. BA0130
Die von der Stange aufgenommene Kraft hangt von der 625 mm

Art der Wand und der verwendeten Befestigung ab. 540 mm

@32 mm
N
@\ B
136,7 mm
179 mm

S TT %

Maximale Belastung: 150 kg.
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DUSCHSITZE

Haltegriffe und andere
technische Mobilitatshilfen

AMO0201C 1 40
Klappsitz
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

AMO0201CS
Klappsitz

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN

AMO0201C - AM0201CS
AMO0100 - AMO0500

Die vom Sitz aufgenommene Kraft hangt von der Art der
Wand und der verwendeten Befestigung ab.

AM0201C - AM0201CS

» Edelstahlbleche des Sitzes aus 1,7 mm dickem Edelstahl
der Sorte AlSI 304.

* Rahmen aus Edelstahl AISI 304, @32 mm und 1,5 mm
dick, mit abgerundeten Ecken fur maximale Sicherheit.

» Wandbefestigungswinkel aus Edelstahl AISI 304, 2 Sttick,
2,7 mm dick.

» Schlitze zum AbflieBen des Wassers.

e Entspricht der Norm UNE EN 16139 fur Festigkeit,
Dauerhaltbarkeit und Sicherheit.

Rohrwanddicke 450 mm

€

€

Dicke der Wand- 8
halterung g F_‘_'*

AM0100 - AM0500

« Sitz aus nicht-pordser und splitterfreier Phenolharzplatte,

elfenbeinfarben.
« Hemmt die Vermehrung von Pilzen und Bakterien.
* Rahmen aus Edelstahl AISI 304.
¢ Schlitze zum AbflieRen des Wassers.

Maximale Belastung: 150 kg.

AMO100 1 12
Klappsitz mit
Wandhalterung @ .

MATERIAL: Edelstahl AISI 304/
Phenolharzplatte

FINISH: Seidenmatt /
Elfenbeinweil

TECHNISCHE DATEN

AMO0201C - AM0201CS
AMO0100 - AMO500

AMO0201C/Cs AMO0201C/CS
Rohr 410 mm
@32 mm
Blechdicke [o———— 1>
17 mm —

15 mm e

2,7 mm I I
ol =]
AM0100
Rohr
@25 mm
Rohrwanddicke AMO0100
1,2 mm
439.5 mm 430 mm
€ = b
€ €
)] o =0
— Ire) H
) 1
€
€
76 mm 2
—t
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DUSCHSITZE
MIT BODENSTUTZE

Haltegriffe und andere
technische Mobilitatshilfen

194 | mediclinics

AMO0251C 1 20
Klappsitz mit @
Bodenstutze

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

AMO0251CSs

Klappsitz mit Bodenstiitze

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert

AMO0500 i 20
Umdrehbarer @
Klappsitz mit

Wandhalterung

MATERIAL: Edelstahl AISI 304/
Phenolharzplatte
FINISH: Satiniert/
Elfenbeinweil

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN TECHNISCHE DATEN
AM0251C - AM0251CS - AM0500 AM0251C - AM0251CS - AM0500
Die vom Sitz aufgenommene Kraft hangt von der Art der AM%ZZE;:&%SAM- AMOZ5IC - AMO251CS
Wand und der verwendeten Befestigung ab. T - -
Blechdicke T
AM0251C « AM0251CS L7 mm £
« Sitzflache und Bodenstltze sind aus Edelstahl AISI 304. @_?;hf g ] 1
» Schlitze zum AbflieBen des Wassers. e —
e Entspricht der Norm UNE EN 16139 fur Festigkeit, 450 mm
Dauerhaltbarkeit und Sicherheit. e P
« Offnungssystem, das beim Aufklappen die Stitze auf
den Boden stellt, sodass der Sitz nach unten in die E
waagrechte Position klappt. g
)|

AMO0500 \ /

 Umdrehbar. Kann entweder rechts oder links montiert

werden.
AMO0500
AMO0500 565 mm
Tube
@25 mm c

. € 1S
Epaisseur des tubes © c
1,2 mm 3 o
M
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SPIEGEL

Haltegriffe und andere
technische Mobilitatshilfen
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EPO350CS | L | 20 EP0300 1 | [128)
Fest montierter % @ = 1 Kippspiegel @

Spiegel 700 x 500 mm 700 x 500 mm

MATERIAL: Stahl
EP0450CS | FINISH: Epoxid weil3
Fest montierter Spiegel
800 x 600 mm |

EP0300CS
MATERIAL: Edelstahl AISI 304 ’ Kippspiegel 700 x 500 mm

FINISH: Satiniert

EP0400CS
Kippspiegel 800 x 600 mm

MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert

EP0400CS: 800 / 600 mm

Z
Ll
L
—
T
(Vp]
BESTANDTEILE UND MATERIALIEN TECHNISCHE DATEN =
EP0350CS - EP0450CS - EP0300 - EP0300CS - EP0350CS - EP0450CS - EP0300 - EP0300CS - :|<£
EP0400CS - F41JPS25 EP0400CS - F41JPS25 =
EP0350CS - EP0450C - EP0300 - 0
EP0350CS - EP0450CS - EPO300CS - EP0400CS EP0300CS - EP0400CS Glasstarke 5 mm @)
* Rahmen aus Edelstanl AISI 304. EP0350CS - EP0450CS Rahmenstérke 1,0 mm =
 Rlckseite mit wasserabV\{elsender mitteldichter EP0300CS - EPO400CS Rahmenstarke 1.5 mm Ll
Hartfaserplatte zur Verstarkung des Glases. T
Q
e
EP0300 - EPO300CS - EP0400CS =z
« Kippsystem, mit dem sich der Spiegel an die BedUrfnisse T
jedes Benutzers anpassen lasst. 8
—
Ll
o
Ll
EP0300/300CS/400CS EP0350CS/450CS O
L2 = 20mm L1 19 mm <ZE

E W
£ QO

o

LR Z
L1 I )
: L2 L1/L2: L
S EP0350CS: &
< 500/ 700 mm —
1 EP0450CS: %
L1/L2: | 600 /800 mm e
EP0300/300CS: 700 / 500 mmp | _|> ™M =
<
T
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Haltegriffe und andere
technische Mobilitatshilfen
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MATERIAL/OBERFLACHENFINISH 2
2L
e | BB
_ — — .5 —_E = Su
£5f | 8. 53T 538 b =
Nz NG 2™ N 7™ c o o0
L9 5 v = o § R, I o =E
o=<a o< 2<% 8<% Is
%] U S~
w
Haltegriffe
GERADE MEDINOX ° ° ° ° ° °
90° WINKEL MEDINOX ° ° ° °
VERTIKAL SCHWENKBAR ~ MEDINOX ° ° ° ° °
HORIZONTAL
SCHWENKBAR MEDINOX © © ©
=D VERTIKAL SCHWENKBAR
MIT FEST MONTIERTEM MEDINOX ° ° ° °
STANDER
=
WAND/BODEN
JL‘I 3 BEFESTIGUNGSPUNKTE ~ MEPINOX ¢ ¢ @ ¢
)
o=
WANDMONTAGE
1 IM BODEN EINGELASSEN ~ MEDINOX © © N ©

WANDMONTAGE
(‘@ 3 BEFESTIGUNGSPUNKTE ~ MEDINOX . ° ° °

| ECKHANDLAUF
(i (3UND 4 MEDINOX ° ° °
el BEFESTIGUNGSPUNKTE)

v@ 130°/ 135° WINKEL MEDINOX ° ° ° ° ° °
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Fur das
Wohlbefinden
Ihres Babys

WICKELTISCHE
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LTISCHE

keltisch, entworfen und hergestellt

. Zertifizierte Hygiene, Qualitat und




babymedi®z ETE

DER BABYMEDI WICKELTISCH IST DER EINZIGE - ¢ i

AUF DEM MARKT MIT ION-HYGIENIC-TECHNOLOGIE oy

@ Nach der Benutzung eines Wickeltisches, vor allem in
einem &ffentlichen Raum, bleiben Tausende von Keimen
auf seiner Oberflache haften.

® Dank der antimikrobiellen BiocCote®-Technologie unserer
Wickeltische wird die Vermehrung von Keimen verhindert;
es ist jedoch notwendig, die Oberflache regelmalig zu
reinigen, um diese Keime restlos zu beseitigen.

® |on Hygienic ist die ideale Erganzung zum antimikrobiellen
Zusatzstoff BicCote®, da es die meisten Mikrocrganismen,
die sich auf der Oberflache des Wickeltisches ablagern,
abtotet.

e |ON-HYGIENIC-TECHNOLOGIE e Der lonisator generiert negative lonen (Anionen), die
sich an die DNA/RNA von Viren und Bakterien haften

~ und sie deaktivieren.

Wenn der Wickeltisch nach der Benutzung zurtuck-
geklappt wird, schaltet sich der lonisator ein, und
zwar so lange, bis die Oberflache des Wickeltisches
vollstandig desinfiziert ist.

Der lonisator bleibt ausgeschaltet, solange der Wickel-
tisch in Gebrauch ist.

WAS GENAU IST ION HYGIENIC?

Kénnen Sie sich einen Wickeltisch in einem Einkaufszentrum, auf einem Flughafen, in einem Res-
taurant, in einem Kindergarten oder an einem anderen Ort vorstellen, der praktisch frei von schad-
lichen Mikroorganismen fur Ilhr Baby ist? Genau das ist lon Hygienic. Es handelt sich um eine Tech-

nclogie, die auf der Erzeugung negativer lonen (Anionen) basiert und das leistet, was kein anderer

Wickeltisch auf dem Markt kann, namlich Mikroorganismen wie Viren und Bakterien abtoten.

WIE FUNKTIONIERT ION HYGIENIC?

lon Hygienic verwendet einen Anionengenerator, der Mikroorganismen in der Luft erkennt.
Diese negativen lonen umschlieBen zusammen mit den positiven lonen, die sich ebenfalls in der
Luft befinden, die Oberflachenmembranen dieser schadlichen Mikroorganismen, woraufhin eine
chemische Reaktion stattfindet, die diese Membranen physikalisch zerstdrt und abtétet.

# @ , Wl
¥ 8

WIE KANN ICH ABSOLUT SICHER SEIN, DASS ION HYGIENIC DIE
FUR MEIN BABY SCHADLICHEN MIKROORGANISMEN ABTOTET?

Weil lon Hygienic vom TUV Rheinland® gepriift und Wirksamkeit bescheinigt durch:
zugelassen wurde, was durch den Priufbericht Nummer A TUVRheinland®
60329708-001 belegt wird: Prufbericht Nr. 60329708-001
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CPO0016H CPO0016HCS CP0016HCSB

CPO016H-I ’é‘g

Mit lonisator '&g,

CPOO016HCS-I ’%’3\

CP0016HCSB-I (%5
Mit lonisator i‘\&g}’ \ %

Mit lonisator e

MATERIAL: Polypropylen MATERIAL: Polypropylen/Edelstahl AISI 304 MATERIAL: Polypropylen/Edelstahl AISI 304

FINISH: Wei FINISH: Satiniert

CNO0020
Auflagetucher

MENGE: 2.000 Stiick

CPO0016H - CP0016HCS - CPO016HCSB
CP0016H-1 - CPO016HCS-1 - CPO016HCSB-I

Die konkav geformte Wickelflache (Liegeflache) besteht aus Polypropylen
mit dem integrierten antimikrobiellen Zusatzstoff BioCote®, wodurch eine
einfache Reinigung begunstigt und das Wachstum von geruchs- oder
fleckenbildenden Mikroben gehemmt wird.

Der Offnungs- und SchlieRmechanismus des Wickeltisches ist fiir den
Benutzer nicht sichtbar.

Der Rahmen besteht aus kathodisch tauchlackiertem Stahl und lasst sich
sehr einfach an die Wand montieren.

Circa 1.900 cm? groRRe Wickelflache mit verstellbarem Sicherheitsgurt aus
Nylon und Schnellverschluss. Der Gurt wird separat in der Verpackung
geliefert.

Die Liegeflache verflgt an ihrer Vorderseite Uber einen Haken zum Auf-
hangen der Windeltasche.

Der mit einem Verschluss ausgestattete Auflagetiicher-Spender besteht
aus Polypropylen und hat Platz fur etwa 80 Auflagetlcher.

OPTIONAL ist der Wickeltisch auch ohne Auflagetticher-Spender
erhaltlich. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Die BabyMedi® Wickeltische sind nach den Sicherheitsnormen EN 12221-1
und EN 12221-2 zertifiziert. Diese Normen schreiben vor, dass Wickel-
tische einer statischen Belastungsprufung von 50 kg Uber eine Stunde lang
standhalten mussen. Dartber hinaus haben die in unseren eigenen Labors
getesteten Wickeltische Belastungen von mehr als 100 kg standgehalten.

FINISH: Mattschwarz

CP0016HCS- CP0016HCSB: CP0016HCS-I- CPO016HCSB-I

» Einteiliger Rahmen aus 0,8 mm dickem Edelstahl AISI 304.
Ohne Fugen oder scharfen Kanten fur mehr Sicherheit, eine
bessere Reinigung und einfache Integrierung zusammen mit
dem anderen Wickelraumzubehor.

CP0016H-I1 - CP0016HCS-I - CPO016HCSB-I

« Ausgestattet mit einem lonisator (lon-Hygienic-Technolo-
gie), der dank der negativ geladenen emittierten Teilchen,
Viren und Bakterien neutralisiert. Vom TUV Rheinland®
zertifizierte Wirksamkeit.

CN0020
o Schachtel mit BabyMedi® Einweg-Auflagettichern, 2.000
Stuck.

CP0016H - CP0016HCS - CPO016HCSB
CP0016H-1 - CP0016HCS-1- CPO016HCSB-I

Leergewicht 12,3 kg (CPOO16H /-1)

16 kg (CPO016HCS / -1 CPOO16HCSB /-1)
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860 mm 100 mm
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CP00O16V

CP0016V-I %‘;\
Mit lonisator e/

MATERIAL: Polypropylen
FINISH: WeiR

CPO0O16VCS
Mit lonisator

CP0016VCS-I ’5%3\
sy

MATERIAL: Polypropylen/Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert

CP0016VCSB

CPO016VCSB-1 /45
Mit lonisator 'w-'

MATERIAL: Polypropylen/Edelstahl AISI 304
FINISH: Mattschwarz

CNO0020
Auflagetiicher

MENGE: 2.000 Stiick

CP0016V - CP0016VCS - CP0016VCSB
CP0016V-1 - CP0016VCS-1- CP0016VCSB-I

Die konkav geformte Wickelfldche (Liegeflache) besteht aus Polypropylen
mit dem integrierten antimikrobiellen Zusatzstoff BioCote®, wodurch eine
einfache Reinigung begunstigt und das Wachstum von geruchs- oder
fleckenbildenden Mikroben gehemmt wird.

Der Offnungs- und SchlieBmechanismus des Wickeltisches ist fir den
Benutzer nicht sichtbar.

Der Rahmen besteht aus kathodisch tauchlackiertem Stahl und lasst sich
sehr einfach an die Wand montieren.

Circa 1.900 cm? groRe Wickelflache mit verstellbarem Sicherheitsgurt aus
Nylon und Schnellverschluss. Der Gurt wird separat in der Verpackung
geliefert.

Die Liegeflache verfugt an ihrer Vorderseite Uber einen Haken zum
Aufhangen der Windeltasche.

Der mit einem Verschluss ausgestattete Auflagetticher-Spender besteht
aus Polypropylen und hat Platz fur etwa 80 Auflagetticher.

OPTIONAL ist der Wickeltisch auch ohne Auflagetlicher-Spender
erhaltlich. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Die BabyMedi® Wickeltische sind nach den Sicherheitsnormen EN 12221-1
und EN 12221-2 zertifiziert. Diese Normen schreiben vor, dass Wickelti-
sche einer statischen Belastungsprufung von 50 kg Uber eine Stunde lang
standhalten mussen. Darlber hinaus haben die in unseren eigenen Labors
getesteten Wickeltische Belastungen von mehr als 100 kg standgehalten.

CP0016VCS - CP0016VCSB - CP0016VCS-I - CP0016VCSB-I

 Einteiliger Rahmen aus 0,8 mm dickem Edelstahl AISI 304.
Ohne Fugen oder scharfen Kanten fur mehr Sicherheit, eine
bessere Reinigung und einfache Integrierung zusammen mit
dem anderen Wickelraumzubehor.

CP0016V-I - CP0016VCS-I - CP0016VCSB-I

o Ausgestattet mit einem lonisator (,lon-Hygienic"-Technologie),
der dank der negativ geladenen emittierten Teilchen, Viren
und Bakterien neutralisiert. Vom TUV Rheinland® zertifizierte
Wirksamkeit.

CNO0020
» Schachtel mit BabyMedi® Einweg-Auflagettichern, 2.000
Stuck.

CP0016V - CP0016VCS - CPO016VCSB
CP0016V-1 - CPO016VCS-1- CPO016VCSB-I

13,4 kg (CPOO16V /-1)
16,6 kg (CPO016VCS /-1 CPO016VCSB /-1)

Leergewicht

p ~
) 7

480 mm
890 mm
L —g
890 mm

[ ]

S
550 mm | 1100 mm
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Robuste
Designlosungen

SANITARAUSSTATTUNG
AUS EDELSTAHL







Robuste und vandalensichere Sanitarausstattung
mit innovativem und elegantem Design.

SANITARAUSSTATTUNG
AUS EDELSTAHL

Die von Mediclinics angebotene umfangreiche Palette

an vandalensicheren Sanitarprodukten aus Edelstahl
AISI 304 eignet sich ideal fur die Installation in Schulen,
Justizvollzugsanstalten,  Stadien, Nachtclubs und
Diskotheken usw.

Unsere WCs, Urinale, Waschbecken, Duschwannen,
Hocktoiletten, etc. sind robust, langlebig und entsprechen
den Marktanforderungen nach einer modernen,
funktionellen und vandalensicheren Sanitarausstattung.

Die Sanitarprodukte aus Edelstahl von Mediclinics
erfordern nur einen minimalen Wartungsaufwand
und tragen so zur Reduzierung der Betriebs- und
Instandhaltungskosten bei.




SN0027C 1 | (40
swoosic O &)
SN0036C

Einbauwaschbecken

Material: Edelstahl AlISI 304
Finish: Glanzend

SNRO27CS [TJ 40
SNRO31CS @
SNRO36CS

Einbauwaschbecken mit Uberlauf

Material: Edelstahl AISI 304
Finish: Satiniert

Sanitarausstattung

aus Edelstahl

SN0027CS 1[40
SN0031CS
SN0036CS

Einbauwaschbecken

Material: Edelstahl AISI 304
Finish: Satiniert

@

KTR100
Uberlauf-Kit

©-
((F

Material: Edelstahl AISI 304
Finish: Glanzend

EINBAUWASCHBECKEN

SNRO27C 1 (40
SNRO31C @
SNRO36C

Einbauwaschbecken mit Uberlauf

Material: Edelstahl AISI 304
Finish: Glanzend

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN

SN0027C/CS - SN0031C/CS - SNO036C/CS - SNR027C/CS - SNR0O31C/CS - SNRO36C/CS

Einteilige Konstruktion aus rostfreiem Stahl AISI 304 mit einer Dicke von 1,2 mm.

Vandalensicher.

Wasserablauf @50 mm.

o Mit @29 mm Uberlaufloch.

SNRO27C - SNRO31C - SNRO36C - SNR027CS - SNRO31CS - SNRO36CS

SN0027C/CsS - SN0031C/CS

SNO0036C/CS - SNR036C/CS

TECHNISCHE DATEN

SNR031C/CS - SNR0O36C/CS

SN0036C/CS - SNR027C/CS Gewicht

SN0027C/CS - SN0O0O31C/CS - SN0O036C/CS - SNRO27C/CS - SNR031C/CS - SNRO36C/CS

5mm

0,95 kg

SNR027C/CS - SNRO31C/CS
SNR0O36C/CS

@29 mm

SN0031C/CS - SNR031C/CS
Gewicht 0,75 kg

Dicke des Edelstahls 1.2 mm
SN0027C/CS - SNR027C/CS Uberlauf
Gewicht 0,55 kg

\ i —L1 ‘
! 21 go
i @50 mm ‘

L1 g1 g2

SN0027C/27CS-SNR027C/27CS: 110 mm 265 mm 305 mm
SN0031C/31CS-SNRO31C/31CS: 130 mm  315mm 355 mm
SN0036C/36CS-SNR0O36C/36CS: 145 mm 355 mm 405 mm
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Sanitiarausstattung " AN;VVC/SQEEEEES;;
aus Edelstahl
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SN0200CS L SNLM62CS 118 SNLM64CS 118
Doppelwaschbecken @ Wandwaschbecken @ Eckwaschbecken @
SNO0300CS
Waschbecken, dreifach MATERIAL: Edelstahl AISI 304 MATERIAL: Edelstahl AISI 304

FINISH: Satiniert FINISH: Satiniert

MATERIAL: Edelstahl AISI 304

FINISH: Satiniert ERHALTLICH IN GLANZENDER AUSFUHRUNG. ERHALTLICH IN GLANZENDER AUSFUHRUNG.
' FRAGEN SIE UNS, WIR BERATEN SIE GERNE! FRAGEN SIE UNS, WIR BERATEN SIE GERNE!

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN
SN0200CS - SN0300CS - SNLM62CS - SNLM64CS

Einteilige Konstruktion aus Edelstahl AISI 304. SN0200CS - SN0300CS
« Siphon- und Ablaufgarnitur optional erhaltlich.

Vandalensicher.
Ohne Uberlauf. SNLM62CS - SNLM64CS

» Bakteriostatischer Edelstahl.

 Verfugt Uber ein @35 mm grofRes Loch fur die Installation
eines Wasserhahns.

—1
E TECHNISCHE DATEN
— SN0200CS - SNLM62CS - SNLM64CS
(Vp)
1
Ll
B SN0200CS - SN0300CS SN0200CS SNLM62CS SNLM64CS
wn Dicke des Edelstahls 1,5 mm . . - 420 mm
1S L
- Gewicht SNO200CS 15,5 kg ET 430 mm £ . c
o £ +
< Gewicht SNO300CS 221kg L ] E 3 , S,f
@) Abm. SN0300CS 1.800x290x500 mm 4 b
Z Abflussrohr @50 mm
D) | 1200 mm | S s
@22 mm 5 &

||: SNLM62CS ‘ ‘ R\ - o £
<C Dicke des Edelstahls 12mm £ f\ ) 2 g N @/ g
L'T) Gewicht 30kg S

assera sperrventl 4 mm
g W b it 1"
< @360 mm
o’ SNLM64CS
=|<_E Dicke des Edelstahls 1.2 mm
z Gewicht 4,0 kg
< Wasserabsperrventil 1Y4" mm
(Vp)




Sanitarausstattung » AN;‘C?SEEEE&;:
aus Edelstahl

209| mediclinics

SNLM58CS 1 § SNLM56CS 1 S
Wandwaschbecken % Wandwaschbecken @

BITTE FRAGEN SIE NACH DEN BITTE FRAGEN SIE NACH
VORAUSSETZUNGEN DEN VORAUSSETZUNGEN
MATERIAL: Edelstahl AISI 304 MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert FINISH: Satiniert

ERHALTLICH IN GLANZENDER AUSFUHRUNG ERHALTLICH IN GLANZENDER AUSFUHRUNG.

FRAGEN SIE UNS, WIR BERATEN SIE GERNE!

FRAGEN SIE UNS, WIR BERATEN SIE GERNE!

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN
SNLM58CS - SNLM56CS

Einteilige Konstruktion aus Edelstahl AISI 304. SNLM56CS
Bakteriostatischer Edelstahl. » Geschlossene Schirze mit verdecktem Abfluss.

Vandalensicher.
Ohne Uberlauf.
Ohne Hahnloch.

TECHNISCHE DATEN
SNLM58CS - SNLM56CS

SNLM58CS SNLM58CS SNLM56CS

Dicke des Edelstahls 1,2 mm 390 mm 400 mm

Gewicht 39kg
Wasserabsperrventil 1Y4" mm Ly A \\_/
SNLM56CS

Dicke des Edelstahls 1,2 mm R
Gewicht 12,0 kg &

150 mm

285 mm

310 mm
400 mm
322 mm
350 mm
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WASCHBECKEN - WAND-

Sanitdrausstattung ... 00w bruckiorr

aus Edelstahl
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SNLM35CS

SNLM35C QP SNLMP60CS 1 (] SNLMP70CS i S
@ Waschbecken mit @ Waschbecken mit @

MATERIAL: Edelstahl AISI 304 FuBbedienung Kniebedienung

FINISH: Glanzend

SNLM35CS MATERIAL: Edelstahl AISI 304 MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert FINISH: Satiniert

Material: Edelstahl AISI 304

Finish: Satiniert " " ” ” " "
ERHALTLICH IN GLANZENDER AUSFUHRUNG. ERHALTLICH IN GLANZENDER AUSFUHRUNG.
FRAGEN SIE UNS, WIR BERATEN SIE GERNE! FRAGEN SIE UNS, WIR BERATEN SIE GERNE!

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN
SNLM35C - SNLM35CS - SNLMP60CS - SNLMP70CS

Einteilige Konstruktion aus Edelstahl AISI 304. SNLMP60CS - SNLMP70CS

V. lensicher. « Bakteriostatischer Edelstahl.

anda ensiener » Wird mit Schwanenhals-Wasserhahn geliefert.

Ohne Uberlauf. « Erméglicht das Mischen von heiRem und kaltem Wasser
ohne Temperaturregulierung.

SNLM35C - SNLM35CS
« Rundes vandalensicheres Waschbecken mit unterer SNLMP60CS
Reinigungsoffnung. » Mit FulRbetatigung.
» Ausgestattet mit Schurze und Wasserabfluss.
SNLMP70CS

* Mit Kniebetatigung.

TECHNISCHE DATEN
SNLM35C - SNLM35CS - SNLMP60CS - SNLMP70CS

—1
T
<C
=
(Vp)
—1
Ll
(@)
Ll
LS SNLM35C - SNLM35CS SNLM35C - SNLM35CS SNLMP60CS SNLMP70CS
< Dicke des Edelstahls 1,2 mm 1
O Gewicht 5,0 kg
Abflussrohr @ 50 mm ¢ ¢

Z £ t 7

£ =
- 9 £
— SNLMP60CS ” £ e £
— 0 0 £ o

wn
< Dicke des Edelstahls 0,8 mm i %3 &
|_ . < |
N Gewicht 10,0 kg o 300 mm
(V2] 980
”,
) SNLMP70CS K g ? c
icke des Edelstahls ,8 mm £

é Dicke des Edelstahl 08 £

1S @©
:<C Gewicht 43 kg S £ "
= |
<ZE 385 mm 385 mm
(Vp)
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Sanitarausstattung DUSCHWARNEN 8
O
aus Edelstahl g
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SN080OCS 1
Duschwanne @
MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert
BESTANDTEILE UND MATERIALIEN
SN0800OCS
Einteilige Konstruktion aus Edelstahl AISI 304 mit einer Dicke von 1 mm.
Vandalensicher.
Bodengleiche Ausfuhrung.
Rutschfest.
Horizontal schwenkbarer Siphon (optional).
TECHNISCHE DATEN
SN0800OCS
SN0800CS 800 mm
Dicke des Edelstahls 1mm
Gewicht 59 kg E
Abflussrohr @90 mm §

800 mm

|
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|_
(Vp)]
|
Ll
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Sanitiarausstattung URINALE

aus Edelstahl
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SNU126CS @ SNU128CS @ SNU104C @

Urinal mit Wasserzulauf Urinal mit seitlichem Urinal

von oben Wasserzulauf MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Glanzend

MATERIAL: Edelstahl AISI 304 MATERIAL: Edelstahl AISI 304 SNU104Cs
FINISH: Satiniert FINISH: Satiniert Urinal
Material: Edelstahl AISI 304

m m " - - . Finish: Satiniert
ERHALTLICH IN GLANZENDER AUSFUHRUNG. ERHALTLICH IN GLANZENDER AUSFUHRUNG.
FRAGEN SIE UNS, WIR BERATEN SIE GERNE! FRAGEN SIE UNS, WIR BERATEN SIE GERNE!

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN
SNU126CS - SNU128CS - SNU104C - SNU104CSs

Einteilige Konstruktion aus Edelstahl AISI 304. SNU128CS
Vandalensicher. « Seitlicher verdeckter Wasserzulauf und -ablauf.
« Halterung mit 1¥2"-Ablaufgarnitur und Siphon.

SNU126CS - SNU128CS

* Bakteriostatischer Edelstahl. SNU104CS
* Seitlicher verdeckter Wasserabfluss. o « Reinigungsdffnung fur eine einfachere Installation.
: I:DLJnktILon!ﬁren rE;\tl alléir(])?m dem Markt erhaltlichen » Wasserzulauf fir Spulauslésung mit Spiilkasten oder
rucksptlern ( ). durch zeitgesteuerten Druckspliler.
SNU126CS * Vertikaler Wasserabfluss @ 50 mm.
» Wasserzulauf von oben (sichtbar), mit Spuldise aus
Edelstahl.

« Die Lieferung erfolgt mit 1¥2"-Ablaufgarnitur und Siphon.

TECHNISCHE DATEN
SNU126CS - SNU128CS - SNU104C - SNU104CSs

—
<
|_
(0p)
—1
Ll
O
Ll
g SNU126CS SNU126CS SNU128CS SNU104C - SNU104CS
< Dicke des Edelstahls 1,2 mm 365 mm
O Gewicht 7.5kg —
2 : g @
) SNU128CS 3 2 £
||: Dicke des Edelstahls 1,2 mm ° §
<C Gewicht 7.5kg [j
|_
(Vp)]
(Vp) SNU104C - SNU104CS 322mm _,
?E Dicke des Edelstahls 1,5 mm
I Gewicht 6.2 kg
£
:<C £
= 8
s
<C t
(Vp]




Sanitarausstattung TOILETTEN

aus Edelstahl
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im Lieferumfang enthalten

/

SN0125CS @ SN0128CS

Toilettensitz mit Deckel nicht
im Lieferumfang enthalten
Toilettensitz mit Deckel nicht
im Lieferumfang enthalten

Toilettensitz mit Deckel nicht

SN0110CS . B
Toilette % Toilette Wandhéangende Toilette
Material: Edelstahl AISI 304 Material: Edelstahl AISI 304 Material: Edelstahl AISI 304
Finish: Satiniert Finish: Satiniert Finish: Satiniert

ERHALTLICH IN GLANZENDER AUSFUHRUNG. ERHALTLICH IN GLANZENDER AUSFUHRUNG.

FRAGEN SIE UNS, WIR BERATEN SIE GERNE! FRAGEN SIE UNS, WIR BERATEN SIE GERNE!

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN

SN0110CS - SN0125CS - SN0128CS
Einteilige Konstruktion aus Edelstahl AISI 304. SN0125CS - SN0128CS
Vandalensicher. « Bakteriostatischer Edelstahl.
Reinigungsoffnung fur eine einfachere Installation. * Verdeckt umlaufender Spulrand.

» Wassereinsparung: Kann mit nur 4 L Wasser auskommen.

SNO0110CS » Optionaler Toilettensitz mit Deckel in brauner Ausfihrung

TP0140, schwarzer Ausfuhrung TP0145. Siehe Seite 214.

¢ Horizontaler Wasserabfluss. Bei Verwendung eines PVC-
Adapterbogens kann der Abfluss vertikal erfolgen (PVC-
Adapter nicht im Lieferumfang enthalten).

e Spulkasten mit zwei Spulmengen (6/3 L).

« Wasserzulauf an der Oberseite des Spulkastens rechts oder
links, je nach Wasseranschluss. SNO128CS

Optionaler Toilettensitz mit Deckel in brauner Ausfuhrung TP0130,  « Horizontaler Wasserabfluss: @ 100 mm.
schwarzer Ausfuhrung TP0135. Siehe Seite 214.

SN0125CS
» Horizontaler oder vertikaler Wasserabfluss: @ 100 mm.
o Wird mit einer PVC-Adaptermanschette geliefert.

TECHNISCHE DATEN
SNO0110CS - SN0125CS - SN0128CS

—

T

<C

|_

d

Ll

QO

Ll

Dicke des Edelstahls 1.5 mm SNO0110CS SN0125CS SN0128CS g

Abflussrohr @ 100 mm 655 mm 550 mm <C

- ] O

SN0110CS § . =z

Wasserzulauf @ 16,7 mm 3 E € D)
o

Gewicht 22kg £ VIR 5 =

S : —=

2 E % <

SN0125CS S W 450 mm 200 mm U)

Wasserzulauf @ 55 mm ¥ (p)

Gewicht 12 kg ' D)

€€ € E <

£|€ @ £ S o

SN0128CS £ 813 8 2 <L

Wasserzulauf @ 55 mm 2 / ':

Gewicht 12 kg ! pd

580 mm 550 mm <

(Vp]




HOCKTOILETTE

Sanitirausstattung TOILETTENSITZE MIT DECKEL

aus Edelstahl

214 | mediclinics

TPO0130 1 TP0140 1 SNPT21CS 1 6
@ Hocktoilette <z

MATERIAL: Holz lackiert MATERIAL: Holz lackiert

FINISH: Mahagonifarben FINISH: Mahagonifarben

TPO0135 TP0145

MATERIAL: Holz lackiert MATERIAL: Holz lackiert N.la.terial: Edelstahl AISI 304
FINISH: Schwarz FINISH: Schwarz Finish: Satiniert

Toilettensitze mit Deckel fiir die Toilettensitze mit Deckel fiir die ERHALTLICH IN GLANZENDER AUSFUHRUNG.
Toiletten SNO110CS Toiletten SNO125CS und SN0128CS FRAGEN SIE UNS, WIR BERATEN SIE GERNE!

BESTANDTEILE UND MATERIALIEN
TP0130 - TP0O135 - TP0140 - TP0145 - SNPT21CS

TPO130 - TPO135 SNPT21CS

« Toilettensitze mit Deckel fur die Toiletten SNO110CS. » Hergestellt aus einem einzigen Teil.

» Bakteriostatischer Edelstahl AISI 304.

e Die Form ist fur beide Geschlechter (Manner und
Frauen) geeignet.

» Rutschfeste Trittflache.

TP0140 - TPO145
« Toilettensitze mit Deckel fur die Toiletten SN0125CS und

SNO0128CS.
» Spulsystem mit einem Spruhkopf aus Edelstahl AISI 304.
TECHNISCHE DATEN
TPO0130 - TPO135 - SNPT21CS

SNPT21CS TPO130 - TPO135 SNPT21CS
Dicke des Edelstahls 1.2 mm c c [
Vertikaler Wasserabfluss @100 mm € 1 €

—— o
Gewicht 6 kg 3 8|

L2

€
N €
[ \ A 3
w | |
L1/L2:
TP0130: 415 x 360 mm
TP0135: 430 x 350 mm 700 mm
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Sanitarausstattung TABELLE

aus Edelstahl

2151 mediclinics

MATERIAL AUSSTATTUNGSMERKMALE MONTAGE GEEIGNET FUR
i) (o)} o ()}
c . c o = c
$ _z . s & 5 5 5 3 ¢ 52 ¢
. £ © 5 k7 = E < e 9 Y= = s O 9 c
= T 9 7] ] 2 3 =) = 3 =] o2 v o
s B2 3 2 S 3 3 b g g8@ £o 33 T
5wy 2 5 E & e $ £Y §T E£Z
8 = & = 2 & = ]
SN0027C ° ° ° ° ° °
i SN0031C ° ° ° ° ° °
SN0036C ° ° ° ° ° °
SN0027CS ° ° ° ° ° °
~ SNO031CS ° ° ° ° ° °
SNO036CS ° ° ° ° ° °
SNR027C ° ° ° ° ° ° °
SNRO31C ° ° ° ° ° ° °
g ; SNR036C ° ° ° ° ° ° °
SNR027CS ° ° ° ° ° ° °
SNRO3LCS ° ° ° ° ° ° °
—— SNRO36CS ° ° ° ° ° ° °
SN0200CS
SN0300CS g g g g d g
SNLM62CS ° ° ° ° ° ° °
SNLM64CS ° ° ° ° ° ° °
SNLM58CS ° ° ° ° ° ° °
SNLM56CS ° ° ° ° ° ° °® —l
<
SNLM35C ° ° ° ° °
0
SNLM35CS ° ° ° ° ° el
Ll
SNLMP60CS ° ° ° ° ° ')
Ll
SNLMP70CS ° ° ° ° ° wn
i)
SNO800CS ° ° ° ° ° ° <
SNU104C ° ° ° ° ° O
Z
SNU104CS ° ° ° ° o )
|_
SNU126CS ° ° ° ° ° |<_E
|_
SNU128CS ° ° ° ° ° wn
(V)]
SN0125CS ° ° ° ° ° ° D)
<t
SN0110CS ° ° ° ° ° ° ° o
SN0128CS ° ° ° ° ° °
SNPT021CS ° ° ° ° °




Das Beste der
Natur

TRINKWASSERBRUNNEN
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m FAM130CS FAM120CS

Wandausfuhrung ) Wandausfuhrung

MATERIAL: Edelstahl AISI 304 MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert FINISH: Satiniert
FAM130CS - FAM120CS FAM130CS - FAM120CS
. W. lauf 3/8"
¢ Druckknopf aus verchromtem Messing asserzuiad /
¢ Anschluss an das Wasser- und Abwassernetz FAM130CS
¢ Ruckseitige Wandbefestigung Wasserablauf 1Y
¢ Auf Wunsch auch in glanzender Ausfihrung Gewicht 24 kg
« Abgerundete Kanten ohne scharfe Uberginge, um
Verletzungen zu vermeiden FAM120CS
Wasserablauf 2 40 mm
FAMIS0CS Gewicht 2,9 kg

« Konturierte, speziell entwickelte Schale zur Reduzierung
von Spritzern

FAM130CS FAM120CS
FAM120CS
¢ Wasserhahn aus verchromtem Messing @
€
€ 205 mm
5| B : N
B 8| |
348 mm
£
£
S
h £
3
5
8
320 mm




FA0100CS m FA0120CS

Standmodell 4 Standmodell
FA0220CS
Standmodell
MATERIAL: Edelstahl AISI 304 MATERIAL: Edelstahl AISI 304
FINISH: Satiniert FINISH: Satiniert
FA0100CS - FA0120CS - FA0220CS FA0100CS - FA0O120CS - FA0220CS
« Einfacher Anschluss an das Trinkwassernetz, was Wasserzulauf 3/
L . Wasserablauf @ 40 mm
fur eine konstante Versorgung des Wassers mit
Umgebungstemperatur sorgt. FA0100CS
o Konturierte, speziell entwickelte Schale zur Reduzierung ~ Gewicht 15,5 kg
von Spritzern.
o . FA0120CS
¢ Ausgestattet mit einem sehr robusten, rostbestandigen, Gewicht 9kg
verchromten Messinghahn mit schnellem Wasserstopp.
 Abgerundete Kanten ohne scharfe Ubergiange, um FA0220CS
Verletzungen zu vermeiden. Gewicht 9.6 kg
FA0100CS _ FA0100CS FA0120CS - FA0220CS
e Der zentrale Korpus besteht aus 2 konzentrischen &
Gehausen, die im Inneren durch Polyurethan- ©345 mm [
Hartschaum getrennt sind, was dem Wasserspender ‘ w‘
mehr Festigkeit verleiht und die Erwarmung des Wassers ==
verhindert.
¢ Flansch fur die Bodenbefestigung. 2 : -
S
FA0120CS - FA0220CS 7 |
e Die Schale ist direkt in den Trinkwasserbrunnen g! %

tiefgezogen.
2420 mm @320 mm
« Die Lieferung erfolgt mit einem Flexschlauch fur den -
Anschluss an das Trinkwassernetz.
L1
FA0120CS: 800 mm
FA0220CS: 915 mm

* Mitgeliefertes Befestigungsmaterial.
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.Bauwerksdatenmodellierung”

Anhange

by ImSeptember 2015 hatten

Im wirim Einklang mitunserer

® Firmenpolitik hinsichtlich
medIC“nICS Innovation, Total-Quality-
Management und Kundenorientierung mehr
als 150 BIM-Objekte in der BimObject®-Cloud
veroffentlicht. Zur damaligen Zeit waren wir
Wegbereiter in der Branche, denn bis dahin
hatte sich kein Hersteller oder Vertriebshandler
von Handetrocknern und Waschraumzubehor
fur offentliche und gewerbliche Einrichtungen

DAS BIM-PROJEKT VON MEDICLINICS

zur Erstellung und Verdffentlichung von BIM-
Objekten verpflichtet.

Auch heute noch veréffentlichen wir weiterhin
BIM-Objekte auf der Website unseres Partners
BimObject®, mit dem Ziel, alle unsere Kunden
mit genauen, korrekten und qualitatsrelevanten
Informationen zu versorgen, die ihnen bei der
Planung und dem Bau ihrer Wascheinrichtungen
helfen. Alle diese BIM-Objekte kdnnen in den
neuesten Versionen von Revit®, ArchiCAD®
und SketchUP® heruntergeladen werden. Die

] I Loge / lngmer
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aktuellsten BIM-Objekte sind auch in den
Formaten 3ds, AutoCAD®, Filmbox 3D, Ifc,
OBJ und STL verfugbar.BIM ist das Akronym
fur ,Building Information Modelling®, was
in etwa ,Gebaudedatenmodellierung” oder
bedeutet. BIM
ist der Erstellungs- und Verwaltungsprozess

aller Daten eines Gebaudes oder einer
Infrastruktur in Teamwork (das Projekt wird
von einem multidisziplinaren Arbeitsteam
durchgefuhrt) wahrend des  gesamten
Lebenszyklus (Konzeption, Planung, Bau,

Betrieb, Umbau und Abriss), unter Verwendung
einer dynamischen 3D-Modellierungssoftware

PROJEKT 2D

PROJEKT 3D

BIM-PROJEKT



Anhange

fur Gebaude/Infrastrukturen (Revit®, ArchiCad®,
Allplan®, usw.) in Echtzeit. Dadurch werden
Zeit und Ressourcen in der Planungs- und
Bauphase des Gebaudes/der Infrastruktur
optimiert. Das Endergebnis dieses Prozesses
ist das Informationsmodell des Gebaudes/der
Infrastruktur, bestehend aus seiner Geometrie,
seinen raumlichen Beziehungen, seinen
geografischen Informationen sowie den
Mengen und Eigenschaften all seiner Bauteile
(Turen, Fenster, Gerate usw.), die auch BIM-

Im Falle eines Handetrockners kann die BIM-Da

o Informationen zur Geometrie und zu den Abmes

DAS BIM-PROJEKT VON MEDICLINICS

Objekte genannt werden.

In der Baubranche gibt es derzeit einen
starken Trend zur Entwicklung von Projekten
mit  BIM-Software  zum  Nachteil der
traditionellen CAD-Software. Aus diesem
Grund sind und werden BIM-Objekte immer
notwendiger, da sie viel mehr Informationen
enthalten als die Ublichen CAD-Dateien.

tei Folgendes enthalten:

sungen des Produkts (2D/3D-Zeichnungen)

o Technische Merkmale (Spannung, Frequenz, Leistung, Luftgeschwindigkeit, usw.)

» Mechanische, elektrische und Wasseranschlusse
e InstallationshandbUcher

o Videos zur Instandhaltung

* Produktskizzen

* Geschaftsinformationen

o Produktzertifizierungen

o USwW.
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BIM ist flir den Bau- und Instandhaltungssektor aus folgenden Griinden wichtig:

o Verbessert die Produktivitat und senkt die Kosten

o Reduziert die Anzahl der Nacharbeiten
o Stellt einschlagige Dokumente zur Verfugung

» Bietet einen vollstandigen Uberblick Uiber den Projektstatus und verbessert die Projektkoordination
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Anhange

FLUGHAFEN

* JFK International Airport, New York, Vereinigte Staaten

* Bandaranaike International Airport, Colombo, Sri Lanka
o Chennai International Airport, Indien

* Flughafen Istanbul, Turkei

o Paris Charles de Gaulle Airport, Paris, Frankreich

» Salvador Bahia Airport, Brasilien

* Flughafen Monterrey, Mexiko

* Flughafen Barcelona - El Prat, Spanien

* Queen Alia International Airport, Amman, Jordanien
o Clark International Airport, Philippinen

© Sydney International Airport, Australien

CASINOS

o Casino von Lloret de Mar, Girona, Spanien

» Sydney Opera House and Casino, Australien
© The Crown Casino, Melbourne, Australien

KINOS UND THEATER

* UGC Ciné Cité, Paris, Frankreich

» Cines Villegas, Buenos Aires, Argentinien

» Broadway Cinema at Hollywood Plaza, Hongkong
o Cineplex, Peru

* Royal Opera House, Maskat, Oman

» Teatro Real, Madrid, Spanien

» La Casona Theater, Buenos Aires, Argentinien

o Cinemark-Kinos, Vereinigte Staaten

o Century-Kinos, Vereinigte Staaten

KRANKENHAUSER

o Skolkovo-Krankenhaus in Moskau, Russland

® Curious Mind Child Development Center, Washington, D.C.

o South Lake-Krankenhaus, Clermont, FL

» Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, Spanien

o St. Teresa's Hospital, Kowloon, Hongkong

* Queen Mary Hospital, Hongkong

¢ Stradini-Hospital in Riga, Lettland

» Sembawang Nursing Home, Singapur

» San Marco Hospital, Latina, Italien

* Ghayathi Hospital, Abu Dhabi, Verein. Arab. Emirate

MEDICLINICS-PROJEKTE
WELTWEIT

HOTELS

» Hotel Gran Hyatt Chicago, Chicago, IL

© Grand Hyatt Hotel, San Francisco, CA

* Crown Regency Hotel, Manila, Philippinen

o Hotel Best Western Sumadija, Belgrad, Serbien
© Hotel Ritz Carlton, Bahrain

» Hotel Intercontinental, Johannesburg, Stdafrika
© Hotel Sheraton, Montevideo, Uruguay

© Hotel Epic Sana, Lissabon, Portugal

* Melia-Hotels, Hotusa und AC, Europa

o Resort Shamal shera, Philippinen

© Brooklyn Children’'s Museum, New York, Vereinigte Staaten
* Alexander Museum, Tel Aviv, Israel

© The National Maritime Museum, Sydney, Australien

© Guggenheim Museum, Bilbao, Spanien

® Prado-Museum, Madrid, Spanien

* Nationalmuseum, Warschau, Polen

» Diézesan- und Landesmuseum, Spanien

STADIEN

» Dodger Stadium, Los Angeles, Vereinigte Staaten
o |bn Battouta-Stadion, Tanger, Marokko

© Stadion Camp Nou, Barcelona, Spanien

» Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Spanien

© Olympiastadion London, GB

» Old Trafford-Stadion, Manchester, GB

* Olympiastadion Sydney, Australien

o L'Alqueria del Basket, Spanien

RENNSTRECKEN

© Yas Marina Circuit, Emirat Abu Dhabi, Vereinigte
Arabische Emirate

* Meydan Circuit, Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate



Anhange

BAHNSTATIONEN

* Buquebus-Zentralstation, Buenos Aires, Argentinien
* MTR-Stationen in Hongkong, Hongkong

FREIZEITPARKS

» Sentosa Island Themenpark, Singapur
» Port Aventura, Tarragona, Spanien
* Freizeitpark des Bundesstaats Delaware, Verein. Staaten

RESTAURANTS

* Burger King, Europa

© McDonalds, Europa

* Dunkin’ Donuts, Chicago, Vereinigte Staaten

© Arby’s Restaurants, New Albany, Vereinigte Staaten
» Subway Restaurants, Vereinigte Staaten

° Dominos Pizza, New York, Vereinigte Staaten

o Kokoriko-Restaurants, Kolumbien

o Tramvai, Mailand, Italien

© NBA Café, Spanien

SCHULEN

© San José School, San Jose, Vereinigte Staaten

* Dan D. Rogers Elementary School, Dallas, Verein. Staaten
» York College of Pennsylvania, Vereinigte Staaten

» Troy Shorewood Elementary School, Vereinigte Staaten
» Ecole Polymécanique, Laval, Quebec, Kanada

* Academie Ste-Thérése, Rosemére, Quebec, Kanada

o Harrow International School, Singapur

o The Hills Sports High School, Sydney, Australien

o Sportresidenz Joaquin Blume, Spanien

EINKAUFSZENTREN

» Shopping Centre Polo Park, Winnipeg, Manitoba, Kanada
» Shopping Centre Bangsar, Kuala Lumpur, Malaysia

» Shopping Centre Top Ride, Ryde, Australien

» Shopping Centre Manly Wharf, Sydney, Australien

» Einkaufszentrum Miraflores, Guatemala-Stadt, Guatemala
» Einkaufszentrum Azrieli, Tel Aviv, Israel

® An Phu Plaza, Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam

¢ Einkaufszentrum Taikon Place, Hongkong

MEDICLINICS-PROJEKTE
WELTWEIT

SPORTZENTREN UND FITNESSZENTREN

» Canottieri Milano, Italien

® Metropolitan Fitnesszentren, Spanien

» Health Works Fitness, Queensland, Australien
© DIR Fitnesszentren, Barcelona, Spanien

© Reebok Sports Club, Madrid, Spanien

© Barcino Tennis Club, Spanien

GESCHAFTE

© Wal-Mart-Stores, Vereinigte Staaten
* Umbria Gomme, Mailand, Italien

¢ lkea Einrichtungshauser, Europa

UNIVERSITATEN

© Florida Atlantic University, Vereinigte Staaten

» Pennsylvania State University, Vereinigte Staaten

© University of California, Berkeley, Vereinigte Staaten

» National University of Singapore, Singapur

* Universitat von Hongkong, Hongkong

o Campus der Universitat von Libanon, Beirut, Libanon

* Queen Mary University of London, Vereinigtes Konigreich

© Universidad Auténoma Metropolitana, Mexiko-Stadt, Mexiko

© Universitat flr Architektur in Montevideo, Uruguay
o ESADE Business School, Barcelona, Spanien
o Australian National University in Canberra, Australien

SONSTIGE

» Ohio Staatsgefangnis, Youngstown, Vereinigte Staaten

» Texas Department of Transportation, Vereinigte Staaten
* New York Stock Exchange, Vereinigte Staaten

° Gemeinde Brazos County, Rosenberg, Vereinigte Staaten
o Tennisclub Nassau, Skillman, Vereinigte Staaten

» Glendale Heights Polizeidienststelle, Vereinigte Staaten
© Gericht von Broward, Vereinigte Staaten
o Sydney Fish Market, Australien
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o BEISPIELE UND EMPFOHLENE
Anhange EINBAUHOHEN
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ANHANGE

Alle Abmessungen in mm




o BEISPIELE UND EMPFOHLENE
Anhange EINBAUHOHEN

2291 mediclinics

FITNESSZENTRUM
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Alle Abmessungen in mm
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HOHE FUR HANDETROCKNER

|

BEISPIELE UND EMPFOHLENE
EINBAUHOHEN

0 920 mm
H g 920 mm
©

920 mm

870 mm
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@oCe

1300 mmkjr

1.300 mm
1050 mm
1100 mm




TABELLE DER EINBAUMODELLE

Anhange

WEISSER EPOXYD-
EDELSTAHL EDELSTAHL  GLANZVERCHROM-
HARZ LACKIERTER GLANZEND SEIDENMATT TES MESSING SEITE

=

MO9A + KT009
| MO9ACS + ° ° 40
— KT009CS

EO5 + KT0005

m E05C + KT0005C ° ° ° 56
E05CS + KT0005CS
MO3 + KT0005 /
MO3AC+ KT0005C 6
/ MO3ACS + ¢ ¢ o
KT0005CS

SEIFENSPENDER

DJ0252AC [ 98

DJT118

DJ0121C [ 105
DJ0120C

DJE0010CS [ 105

TOILETTENPAPIERSPENDER

PRE700CS ° 114

AIE310C (] 164
AIE310CS ° 164
ﬁ AIE320C [ ] 164

AIE320CS ° 164

PAPIERHANDTUCHSPENDER

-

ABFALLBEHALTER

DTE0020CS /
DT0040CS ® 124

PPE0010CS /
l PPE0035CS o 135
e DTES0040Cs /
i DTES0060CS . 145
| -
g DTE0050CS ° 146
DTE0010CS ° 146
DTE0030CS ° 146
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ALLGEMEINE HINWEISE

Vor jeder Behandlung muss die Schutzfolie vollstandig vom Edelstahl entfernt werden.

Verwenden Sie keine rauen Tucher, Papiertiicher oder Scheuerschwamme.

Trocknen Sie die behandelte Oberflache mit einem weichen Tuch ab.

Generell darf nur ein weiches, mit Seifenwasser angefeuchtetes Tuch verwendet werden.

Bestimmte Reinigungsmethoden kdnnen eventuell den Farbton eines Teils verandern, was eine Behandlung
des kompletten Teils erforderlich machen kann.

Verwenden Sie zur Reinigung niemals Bleichmittel, Produkte auf der Basis von Hypochloritldsungen,
Flussigkeiten mit starken Sauren, die haufig fur die Reinigung von Boden und Wanden verwendet werden,
Salzsaure oder benzinhaltige Produkte.

Achten Sie besonders auf die Zusammensetzung der Reinigungsmittel, vor allem von solchen, die speziell fur
die Reinigung von Badern und Toiletten bestimmt sind.

In Ausnahmefallen kénnen Sie ganz bestimmte Bereiche sehr behutsam polieren. AnschlieRend mit einem
weichen, mit Seifenwasser angefeuchteten Tuch abwischen und gruindlich abtrocknen.

Aufgedruckte Kennzeichnungen kdnnen bei diesen Reinigungsverfahren leicht weggewischt werden.
Vermeiden Sie daher nach Méglichkeit das Reinigen von Logos oder anderen aufgedruckten Kennzeichnungen.

REINIGUNGSANLEITUNG

REGELMASSIGE
REINIGUNG

MITTLERE VER-
SCHMUTZUNG
(Flecken, Finger-
abdriicke...)

STARKE VER-
SCHMUTZUNG
(Verfarbung durch
Witterungs-
einflisse)

MINERALISCHE
ABLAGERUNGEN
- VERKALKUNG

ROSTFLECKEN

Flussigseife oder neutrales Haushaltsreini-

gungsmittel.

Wasser.

Flussigseife oder neutrales Haushaltsreini-

gungsmittel.
Wasser.

Flussige oder cremige Metallpolitur, speziell
far Stahl, z. B. von 3M.

Sollten die oben genannten Verfahren nicht
zu einem zufriedenstellenden  Ergebnis
fuhren, kdnnen mit Vorsicht Haushaltsreiniger,
Entfettungs- oder Lésungsmittel verwendet
werden. Verwenden Sie in keinem Fall spezielle
Reinigungsmittel fur Zinn oder Kupfer, da
sie den Farbton von Stahl beeintrachtigen
kénnen. Das oben empfohlene 3M-Produkt
kann in diesen Fallen nutzlich sein.

5 %igen weillen Essig mit Wasser verdunnen.

Spezielle Kalkreiniger mit einer schutzenden
Silikonbasis, z. B. ,Super Brillo” der Marke Oro
(mit Essig- oder Phosphorsaure).

Jedes der oben genannten Produkte, mit
Ausnahme der fUr starke Verschmutzungen
angegebenen Reinigungsmittel. Sie
kébnnen ,3M  Scotch Brite speziell fur
Glaskeramikkochfelder” verwenden.

Mit einem weichen Tuch oder Schwamm und warmem
Wasser reinigen.

Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch abwischen.

Wenn das Produkt widrigen Umgebungen wie
Salz (in Meeresnahe), hoher Luftfeuchtigkeit, Chlor
(Schwimmbader) usw. ausgesetzt ist, wird neben der
regelmaRigen Reinigung eine zusatzliche Behandlung
mit einem siliziumhaltigen Haushaltsprodukts empfohlen.

Gleiche Vorgehensweise wie bei der regelmaRigen
Reinigung. Wenn Sie bestimmte Haushaltsprodukte
verwenden, befolgen Sie die Anweisungen des
jeweiligen Herstellers. Achten Sie darauf, dass die
Produkte flUssig oder cremig sind. Bei der Verwendung
von Sprays das Produkt auf das Tuch und nicht direkt auf
die zu behandelnde Oberflache auftragen.

Gleiche Vorgehensweise wie bei der regelmaligen
Reinigung. Wenn Sie bestimmte Haushaltsprodukte
verwenden, befolgen Sie die Anweisungen des
jeweiligen Herstellers. Achten Sie darauf, dass die
Produkte flussig oder cremig sind. Testen Sie erst eine
kleine Flache, bevor Sie die gesamte betroffene Stelle
behandeln.

Gleiche Vorgehensweise wie bei der normalen Reinigung.
Wenn Sie bestimmte Drogerieprodukte verwenden,
befolgen Sie die Anweisungen des jeweiligen Herstellers.
Testen Sie erst eine kleine Flache, bevor Sie die gesamte
betroffene Stelle behandeln.

Sanft und vorsichtig mit 3M Scotch Brite in Richtung der
K&rnung oder der Linien polieren.

HINWEIS: Diese Methode gilt nur fir seidenmatte
Oberflachen (grob poliert), niemals fur glanzende
Oberflachen (Hochglanz).



Mediclinics bietet verschiedene Stander mit darauf befestigten Produkten an, um das Angebot am
Verkaufsort zu verbessern. Verkaufsstander aus Stahl und Vinyl, um dem Kunden die wichtigsten
Vorteile der prasentierten Produkte zu vermitteln.

Produktstander aus Stahl mit den  Produktstander aus Stahl mit dem Handetrock-
wichtigsten Produkten in einer Vielzahl von ner Dualflow®Plus. Enthalt auch Informations-
Oberflachenausfuhrungen. broschuren des Trockners.

Abmessungen: 1.980 x 750 x 420 mm. Abmessungen: 1.200 x 495 x 360 mm.
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ANHANGE

Anhange

GS/UL

» Garantiert, dass die angegebenen technischen Merkmale (Spannung, Leistung, Verbrauch, usw.)
eingehalten werden.

* Stellt sicher, dass der Benutzer zu keiner Zeit spannungsflihrende Teile des Gerats berUhren kann.

* Garantiert, dass es im Gerat zu keinen anormalen Temperaturanstiegen kommt.

 Garantiert, dass der Benutzer bei Kontakt mit berlihrbaren Metallteilen keinen Stromschlag erhalt.

* Garantiert, dass unsere Handetrockner gegen kurzzeitige Uberspannungen geschiitzt sind.

* Stellt sicher, dass unsere Gerate je nach Modell eine Feuchtigkeitsbestandigkeit von IP22, IP23 oder
sogar IPX4 aufweisen.

» Garantiert, dass die Brandgefahr durch unsere Gerate minimal ist.

* Garantiert, dass die Gehause unserer Handetrockner einer StoRbeanspruchung von mindestens
0,5 J standhalten.

EMC

* Garantiert, dass unsere Gerate keine negativen Auswirkungen oder Kollateralschaden an anderen
in der Nahe befindlichen elektrischen oder elektronischen Geraten durch die Emission von
kontinuierlichen oder unregelmaRigen Stérungen verursachen.

« Stellt sicher, dass unsere Gerate ordnungsgemaf funktionieren, ohne von anderen in der Nahe
befindlichen Geraten weder Uber Funk noch Uber das Stromnetz gestort zu werden.

* Garantiert, dass unsere Gerdte ordnungsgemall funktionieren, ohne abstrahlende oder
leitungsgebundene Stérungen zu verursachen, die den Betrieb anderer in der Nahe befindlicher
Gerate beeintrachtigen kénnten.

BLAUER ENGEL

Der ,Blaue Engel” ist ein von der deutschen Bundesregierung fir den Schutz von Verbraucher und
Umwelt vergebenes Umweltzeichen.

Diese Zertifizierung wird von einer unabhangigen Jury bewertet und stellt sehr hohe Anforderungen
an das jeweilige Produkt. Seit mehr als 35 Jahren wird dieses Zeichen als Leitfaden fur die Auswahl
umweltfreundlicher Produkte verwendet.

Seine wichtigsten Ziele sind, das Klima zu schltzen, den Energieverbrauch zu senken, sowie
Schadstoffe und Abfalle zu vermeiden, um so die Umwelt zu schutzen.

Das Umweltzeichen ,Blauer Engel” flr Handetrockner wird an Produkte vergeben, die die folgenden
Eigenschaften aufweisen:

* Niedriger Energieverbrauch

* Sehr hohe Trocknungsleistung

* Sicheres und recycelbares Design

* Keine Verwendung von umweltschadlichen Materialien

BUILDING GREEN APROVED

Das Konzept ,Building Green Approved” entstand aus der Notwendigkeit, Standards fUr Energieeffizienz
und Umweltverantwortung zu entwickeln. Dabei geht es vor allem um Ressourcen wie Energie, Wasser
und Materialien. Das Hauptziel von ,Building Green Approved” besteht darin, diese Ressourcen so
effizient wie moglich zu nutzen.

* Es tragt zur Entwicklung energieeffizienter und umweltfreundlicher Gerate bei.

» Die Energiekosten werden gesenkt und gleichzeitig auch die negativen Auswirkungen auf die Umwelt
reduziert.

« Es hilft bei der Planung und dem Bau gestinderer und produktiverer Gebaude und Umgebungen fur
den Menschen.

 Es tragt zur Energieeffizienz in jeder Art von Gebaude bei.

ISO 9001

* Garantiert eine 100%ige Kundenorientierung.

o Starkt das Vertrauen unserer Kunden in das Unternehmen entsprechend seiner Fahigkeit, die
vereinbarten Produkte und/oder Dienstleistungen konsequent zu liefern.

¢ Erleichtert die ErschlieBung neuer Markte im In- und Ausland.

* Verbessert unsere Wettbewerbsposition, was sich in hdheren Einnahmen und Marktanteilen
widerspiegelt.

* Steigert die Produktivitat durch kontinuierliche Verbesserung unserer internen Prozesse. Verbessert
unsere interne Organisation durch eine flussigere Kommunikation, mit festgelegten Zustandigkeiten
und Zielen.

» Sorgt fur eine kontinuierliche Verbesserung, die es uns ermdoglicht, neue Chancen zur Optimierung
der bereits erreichten Ziele zu erkennen.

» Bessere Reaktionsfahigkeit und Flexibilitat bei sich andernden Marktchancen.

* Verbessert die Fahigkeit zur Wertschaffung, sowohl fur das Unternehmen als auch fur seine
Lieferanten und strategischen Partner.

» Steigert der Motivation der Mitarbeiter unseres Unternehmens sowie deren Bereitschaft zur
Teamarbeit.

ZERTIFIZIERUNGEN




ZERTIFIZIERUNGEN

Anhange

GS EMC UL/CSA BUILDING GREEN

HANDE-

TROCKNER Dualflow® Plus VDE VDE Lot e lﬂBuuldmgm

Machflow® ik [m BuiHing,Green
speedﬂ.OW® @'ﬂﬁ"h’_ ®I-lnr|hn mierwriters
Saniflow® VDE VDE e,
Mediflow® VDE VDE sl N
Optima® VDE VDE M.
JuniorPlus® VDE VDE Lo ..
Smartflow® VDE VvVDE

HAAR- '

TROCKNER Smartflow® VDE

WICKEL- Babymedi® A

TISCHE Gepruft gemaR:

ASTM F2285-04 (2010)

Tabelle der von Mediclinics zertifizierten Produkte und der dafiir verantwortlichen
Zertifizierungsstellen.

ADA. NORMEN FUR DIE BARRIEREFREIHEIT VON GEBAUDEN UND ANLAGEN

@ UNE 41523. NORMEN FUR DIE BARRIEREFREIHEIT IN GEBAUDEN HYGIENISCHE SANITAR-
BEREICHE

ANSI S117.1. BARRIEREFREIHEIT UND NUTZBARKEIT IN GEBAUDEN UND ANLAGEN

Bei korrekter Installation:

* Beseitigt architektonische Barrieren und erleichtert Menschen mit eingeschrankter Mobilitat den Zugang zu allen Rdumen.

° Ermoglicht es Personen mit eingeschrankter Mobilitat, sich in jedem Raum den vorhandenen Geraten zu nahern und
diese zu benutzen.

* Entwickelt Produkte, die auf die besonderen Bedurfnisse von Menschen mit eingeschrankter Mobilitat zugeschnitten sind.

* Sorgt fur Formen und Oberflachen, die perfekt an die BedUrfnisse von Menschen mit eingeschrankter Mobilitat angepasst
sind.

* Stellt Menschen mit eingeschrankter Mobilitat Elemente bereit, mit denen sie sich sicher in jedem Raum bewegen kdnnen.
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INFORMATIONEN ZUR LOGISTIK
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Nachfolgend die

Palettenabmessungen fur die A 120 x 80 x 110 cm

meisten unserer Produkte:
B 120 x 80 x 120 cm
C 120 x 80 x 130 cm
D 120 x 80 x 140 cm
E 120 x 80 x 165 cm
F 120 x 80 x 195 cm

Allgemeine Verkaufsbedingungen

Allgemeine Verkaufsbedingungen fur Exportprodukte:

LIEFERBEDINGUNGEN: EXW Barcelona, Spanien, fur Bestellungen unter 3.000 Euro
(Incoterms 2010)

FCA/FOB Barcelona, Spanien, fur Bestellungen Uber 3.000 Euro
(Incoterms 2010)

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN: Nach Absprache.
LIEFERZEITEN: Werden fur jede Bestellung festgelegt.
MINDESTBESTELLUNG: Eine Palette pro Modell.

MEDICLINICS S. A. behalt sich das Recht vor, die Produkte und ihre technischen Eigenschaften ohne vorherige
AnklUndigung zu andern.

ANHANGE
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Produktliste

9391005SMD
AC0083C
AC0780C
AC0950C
AC0956C
AC0957C
AC0959C
AC0961C
AC0962C
AC0963C
AC0964C
AC0966C
AC0967C
AC0970C
AC0973C
AC0974C
AC0978C
AC0979C
Aloo010C
Al0010CS
Al0020C
A10020CS
Al0030C
Al0030CS
Al0033B
Al0033C
Al0033CS
Al0036B
Al10036C
Al0036CS
Al0040C
Al0040CS
Al0050C
Al0050CS
Al0060C
Al0060CS
Al0070C
A10070CS
Al0080C
Al0080CS
Al0090C
Al0090CS

@ Neuheit

Optionaler Schaft fur die Anpassung von

Toilettenpapier-GroRrollen

Kosmetiktuchspender, gldnzend. 170
Serie Medicrom

Ablage, glanzend.

Serie Medicrom 170
Handgriff-Handtuchhalter, glanzend. 168
Serie Medicrom

Handgriff, glanzend.

Serie Medicrom 169
Handgriff mit Seifenschale, glanzend. 169
Serie Medicrom

Handtuchablage, gldnzend.

Serie Medicrom 168
Handtuchhalter, glanzend.

Serie Medicrom 168
Seifenschale, glanzend.

Serie Medicrom 170
Seifenschale, gldnzend.

Serie Medicrom 170
Eck-Seifenschale, glanzend.

Serie Medicrom 170
Haken, gldnzend.

Serie Medicrom n
Toilettenpapierhalter mit glanzendem Deckel. 171
Serie Medicrom

Ersatzrollenhalter, glanzend.

Serie Medicrom n
Handgriff-Handtuchhalter, glanzend. 168
Serie Medicrom

Handgriff-Handtuchhalter, glanzend. 168
Serie Medicrom

Handtuchhalter, glanzend.

Serie Medicrom 169
Handtuchhalter, glanzend.

Serie Medicrom 169
Haken, gldnzend.

Serie Medinox 161
Haken, seidenmatt.

Serie Medinox 161
Handtuchhalter, glanzend.

Serie Medinox 157
Handtuchstange, seidenmatt.

Serie Medinox 157
Doppel-Handtuchhalter, gldnzend. 157
Serie Medinox

Doppel-Handtuchstange, seidenmatt. 157
Serie Medinox

Haken, schwarz.

Serie Medisteel 165
Haken, gldnzend.

Serie Medisteel 166
Haken, seidenmatt.

Serie Medisteel 166
Haken, schwarz.

Serie Medisteel 165
Haken, gldnzend.

Serie Medisteel 166
Haken, seidenmatt.

Serie Medisteel 166
Handtuchablage, gldnzend.

Serie Medinox 157
Handtuchablage, seidenmatt.

Serie Medinox 157
Seifenschale, gldnzend.

Serie Medinox 159
Seifenschale, seidenmatt.

Serie Medinox 159
Ablage, glanzend.

Serie Medinox 158
Ablage, seidenmatt.

Serie Medinox 158
Toilettenpapierhalter, glanzend.

Serie Medinox 160
Toilettenpapierhalter, seidenmatt.

Serie Medinox 160
Toilettenpapierhalter mit glanzendem Deckel. 160
Serie Medinox

Toilettenpapierhalter mit Deckel, seidenmatt. 160
Serie Medinox

Handtuchstange, seidenmatt.

Serie Medinox 158
Handtuchhalter, glanzend. 158

Serie Medinox

Al10100C
Al10100CS
Alo110C
Al0110CS
Al0113B
Al0113C
Al10113CS
Al0115B
Al0115C
Al10115CS
Al0118B
Al0118C
Al10118CS
Al0129B
Al0129C
Al0129CS
Al0140C
Al0140CS
A10160C
Al0160CS
Al0170C
A10184B
A10184C
Al0184CS
Al0310B
Al0310C
Al0310CS
Al10320B
Al10320C
Al10320CS
Al0710C
Al0710CS
Al0720C
Al0720CS
Al0910C
Al0920C
A10920CS
A10968C
A10968CS
Al0985B
Al10985C
Al0985CS

Ersatzrollenhalter, glanzend.
Serie Medinox

Ersatzrollenhalter, seidenmatt.

Serie Medinox 160
Handtuchhalter, glanzend.

Serie Medinox 158
Handtuchstange, seidenmatt.

Serie Medinox 158
Toilettenpapierhalter, schwarz.

Serie Medisteel 165
Toilettenpapierhalter, glanzend. 165
Serie Medisteel

Toilettenpapierhalter, seidenmatt. 165
Serie Medisteel

Handtuchhalter, schwarz.

Serie Medisteel 162
Handtuchhalter, glanzend.

Serie Medisteel 162
Handtuchstange, seidenmatt.

Serie Medisteel 162
Seifenschale, schwarz.

Serie Medisteel 163
Seifenschale, glanzend.

Serie Medisteel 163
Seifenschale, seidenmatt.

Serie Medisteel 163
Toilettenpapierhalter mit glanzendem Deckel. 165
Serie Medisteel

Toilettenpapierhalter mit glanzendem Deckel. 165
Serie Medisteel

Toilettenpapierhalter mit Deckel, seidenmatt. 165
Serie Medisteel

Seifenkorb, gldnzend.

Serie Medinox 159
Seifenkorb, seidenmatt.

Serie Medinox 159
Seifenkorb, glanzend.

Serie Medinox 159
Seifenkorb, seidenmatt.

Serie Medinox 159
Kosmetikspiegel, glanzend.

Serie Medisteel 167
Handtuchhalter, schwarz.

Serie Medisteel 162
Handtuchhalter, glanzend.

Serie Medisteel 162
Handtuchstange, seidenmatt.

Serie Medisteel 162
Toilettenpapierhalter mit Deckel, mattschwarz. 164
Serie Medisteel

Toilettenpapierhalter mit glanzendem Deckel. 164
Serie Medisteel

Toilettenpapierhalter mit Deckel, seidenmatt. 164
Serie Medisteel

Doppel-Toilettenpapierhalter mit Deckel, 164
mattschwarz. Serie Medisteel

Doppel-Toilettenpapierhalter mit Deckel, glanzend. 164
Serie Medisteel

Doppel-Toilettenpapierhalter mit Deckel, 164
seidenmatt. Serie Medisteel

Handtuchablage, glanzend.

Serie Medisteel 162
Handtuchablage, seidenmatt.

Serie Medisteel 162
Ablage, glanzend.

Serie Medisteel 163
Ablage, seidenmatt.

Serie Medisteel 163
Herausziehbare Wascheleine, glanzend. 167
Serie Medisteel

Hygienebeutelspender, glanzend 117
Hygienebeutelspender, seidenmatt 117
Ersatzrollenhalter, glanzend.

Serie Medisteel 165
Ersatzrollenhalter, seidenmatt.

Serie Medisteel 165
Kosmetiktuchspender, schwarz. 163
Serie Medisteel

Kosmetiktuchspender, gldnzend. 163
Serie Medisteel

Kosmetiktuchspender, seidenmatt. 163

Serie Medisteel




AI1311B
NEUHEIT!
Al1311C
NEUHEIT!
AI1311CS
NEUHEIT!
AI1313B
NEUHEIT!
AI1313C
NEUHEIT!
AI1313CS
NEUHEIT!
Al1318B
NEUHEIT!
AI1318C
NEUHEIT!
AI1318CS
NEUHEIT!
AI1321B
NEUHEIT!
Al1321C
NEUHEIT!
Al1321CS
NEUHEIT!
AlI1323B
NEUHEIT!
AI1323C
NEUHEIT!
AlI1323CS
NEUHEIT!
Al1411B
NEUHEIT!
Al1411C
NEUHEIT!
Al1411CS
NEUHEIT!
Al1413B
NEUHEIT!
Al1413C
NEUHEIT!
Al1413CS
NEUHEIT!
Al1418B
NEUHEIT!
Al1418C
NEUHEIT!
Al1418CS
NEUHEIT!
Al1421B
NEUHEIT!
Al1421C
NEUHEIT!
Al1421CS
NEUHEIT!
Al1423B
NEUHEIT!
Al1423C
NEUHEIT!
Al1423CS
NEUHEIT!
AI2003B
NEUHEIT!
AI2003C
NEUHEIT!
AI2003CS
NEUHEIT!
AI2004B
NEUHEIT!
Al2004C
NEUHEIT!
Al2004CS
NEUHEIT!
AI2005B
NEUHEIT!
AI2005C
NEUHEIT!
AI2005CS
NEUHEIT!
AI2006B
NEUHEIT!
AI2006C
NEUHEIT!
AI2006CS
NEUHEIT!

Doppel-Handtuchstange, mattschwarz.

Serie Aura 151
Doppel-Handtuchstange, glanzend.

Serie Aura 151
Doppel-Handtuchstange, seidenmatt. 151
Serie Aura

Handtuchstange, mattschwarz.

Serie Aura 151
Handtuchstange, gldnzend.

Serie Aura 151
Handtuchstange, seidenmatt.

Serie Aura 151
Haken, mattschwarz.

Serie Aura 153
Haken, gldnzend.

Serie Aura 153
Haken, seidenmatt.

Serie Aura 153
Toilettenpapierhalter, mattschwarz.

Serie Aura 152
Toilettenpapierhalter, glanzend.

Serie Aura 152
Toilettenpapierhalter, seidenmatt.

Serie Aura 152
Badezimmerablage mit Handtuchhalter, 151
mattschwarz. Serie Harmonia

Badezimmerablage mit Handtuchhalter, glénzend. 151
Serie Harmonia

Badezimmerablage mit Handtuchhalter, seidenmatt. 151
Serie Harmonia

Doppel-Handtuchstange, mattschwarz. 154
Serie Harmonia

Doppel-Handtuchstange, glanzend. 154
Serie Harmonia

Doppel-Handtuchstange, seidenmatt. 154
Serie Harmonia

Handtuchstange, mattschwarz.

Serie Harmonia 154
Handtuchstange, gldnzend.

Serie Harmonia 154
Handtuchstange, seidenmatt.

Serie Harmonia 154
Haken, mattschwarz.

Serie Harmonia 156
Haken, gldnzend.

Serie Harmonia 156
Haken, seidenmatt.

Serie Harmonia 156
Toilettenpapierhalter, mattschwarz. 155
Serie Harmonia

Toilettenpapierhalter, glanzend. 155
Serie Harmonia

Toilettenpapierhalter, seidenmatt. 155
Serie Harmonia

Badezimmerablage mit Handtuchhalter, 154
mattschwarz. Serie Harmonia

Badezimmerablage mit Handtuchhalter, glénzend. 154
Serie Harmonia

Badezimmerablage mit Handtuchhalter, seidenmatt. 154
Serie Harmonia

Toilettenpapierhalter mit Ablage, mattschwarz. 152
Serie Aura

Toilettenpapierhalter mit Ablage, glanzend. 152
Serie Aura

Toilettenpapierhalter mit Ablage, seidenmatt. 152
Serie Aura

Doppel-Toilettenpapierhalter mit Ablage, 152
mattschwarz. Serie Aura

Doppel-Toilettenpapierhalter mit Ablage, glanzend. 152
Serie Aura

Doppel-Toilettenpapierhalter mit Ablage, seidenmatt. 152
Serie Aura

Toilettenpapierhalter mit Ablage, mattschwarz. 155
Serie Harmonia

Toilettenpapierhalter mit Ablage, glanzend. 155
Serie Harmonia

Toilettenpapierhalter mit Ablage, seidenmatt. 155
Serie Harmonia

Doppel-Toilettenpapierhalter mit Ablage, 155
mattschwarz. Serie Harmonia

Doppel-Toilettenpapierhalter mit Ablage, glanzend. 155
Serie Harmonia

Doppel-Toilettenpapierhalter mit Ablage, seidenmatt. 155

Serie Harmonia

AI2318B
NEUHEIT!
AI2318C
NEUHEIT!
AI2318CS
NEUHEIT!
Al2418B
NEUHEIT!
Al2418C
NEUHEIT!
Al12418CS
NEUHEIT!

AIE310C
AIE310CS
AIE320C
AIE320CS
AM0100
AM0201C
AM0201CS
AM0251C
AM0251CS
AM0500
BA0130C

BA0130CS

BA2130 B
NEUHEIT!
BA2130

NEUHEIT!

BAD090C
BAD090CS
BAI090C
BAI090CS
BD0700C

BD0700CS

BD2700

NEUHEIT!
BD2700B
NEUHEIT!

BFD600C
BFD600CS
BFI600C
BFI600CS
BG0089CS
BG0800C
BG0800CS
BG0850CS

BG0900CS

BG2800

NEUHEIT!
BG2800B
NEUHEIT!

BGA0820C

BGA0820CS

BGC2710
NEUHEIT!

Produktliste

Doppelhaken, mattschwarz.

Serie Aura

Doppelhaken, gldnzend.

Serie Aura 153
Doppelhaken, seidenmatt.

Serie Aura 153
Haken, mattschwarz.

Serie Harmonia 156
Doppelhaken, glanzend.

Serie Harmonia 156
Doppelhaken, seidenmatt.

Serie Harmonia 156
Einbau-Toilettenpapierhalter, gldnzend. 164
Serie Medisteel

Einbau-Toilettenpapierhalter, seidenmatt. 164
Serie Medisteel

Doppelter Einbau-Toilettenpapierhalter mit Deckel, 164
gldnzend. Serie Medisteel

Doppelter Einbau-Toilettenpapierhalter mit Deckel, 164
seidenmatt. Serie Medisteel

Klappsitz aus Edelstahl AISI 304/Phenolharz 193
Klappsitz aus Edelstahl, glanzend 193
Klappsitz aus Edelstahl, seidenmatt 193
Klappsitz mit Bodenstutze aus Edelstahl, glanzend 194
Klappsitz mit Bodenstiitze aus Edelstahl, seidenmatt | 194
Umdrehbarer Klappsitz aus Edelstahl AlSI 304/ 194
Phenolharz

Griffstange 130°, glanzend.

Serie Medinox 192
Griffstange 130°, seidenmatt.

Serie Medinox 192
Griffstange 130°, schwarz.

Serie Medinox 183
Griffstange 130°, weil.

Serie Medinox 183
Griffstange 90°, glanzend.

Serie Medinox 185
Griffstange 90°, seidenmatt.

Serie Medinox 185
Griffstange 90°, glanzend.

Serie Medinox 185
Griffstange 90°, seidenmatt.

Serie Medinox 185
Eckhandlauf, glanzend.

Serie Medinox 191
Eckhandlauf, seidenmatt.

Serie Medinox 19
Eckhandlauf, weil.

Serie Medinox 183
Eckhandlauf, schwarz.

Serie Medinox 183
Griffstange mit 3 Befestigungspunkten, glénzend. 190
Serie Medinox

Griffstange mit 3 Befestigungspunkten, seidenmatt. 190
Serie Medinox

Griffstange mit 3 Befestigungspunkten, glanzend. 190
Serie Medinox

Griffstange mit 3 Befestigungspunkten, seidenmatt. 190
Serie Medinox

Griffstange, horizontal schwenkbar, seidenmatt. 188
Serie Medinox

Griffstange, vertikal schwenkbar, glanzend. 186
Serie Medinox

Griffstange, vertikal schwenkbar, seidenmatt. 186
Serie Medinox

Griffstange, vertikal schwenkbar, seidenmatt. 186
Serie Medinox

Griffstange, vertikal schwenkbar mit 3 Positionen, 186
seidenmatt. Serie Medinox

Griffstange, vertikal schwenkbar, wei. 182
Serie Medinox

Griffstange, vertikal schwenkbar, schwarz. 182
Serie Medinox

Griffstange, vertikal schwenkbar, mit Bodenst(tze, 187
glanzend. Serie Medinox

Griffstange, vertikal schwenkbar, mit Bodenstttze, 187
seidenmatt. Serie Medinox

Griffstange, vertikal schwenkbar, mit fest montiertem 182

Stander, weil. Serie Medinox
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Produktliste

BGC2710B
NEUHEIT!

BGC710C
BGC710CS
BR0300C
BR0300CS
BR0400C
BR0400CS
BR0600C
BR0600CS
BR0750C
BR0O750CS
BR0900C
BR0900CS
BR1200C

BR1200CS

BR2300

NEUHEIT!
BR2300B
NEUHEIT!
BR2400

NEUHEIT!
BR2400B
NEUHEIT!
BR2600

NEUHEIT!
BR2600B
NEUHEIT!

BS0010C
BS0010CS
BSD020C
BSD020CS
BS1020C
BS1020CS
BTD090CS
BTI090CS
CN0020
CP0016H
CP0016HCS

CP0016HCSB

CP0016HCSB-I
NEUHEIT!
CPO016HCS-I
NEUHEIT!
CP0016H-1
NEUHEIT!

CPOO16V

CP0016VCS

CP0016VCSB
NEUHEIT!
CP0016VCSB-I
NEUHEIT!
CP0016VCS-I
NEUHEIT!
CP0016V-I
NEUHEIT!

@ Neuheit

Griffstange, vertikal schwenkbar, mit fest montiertem
Stander, schwarz. Serie Medinox

Griffstange, vertikal schwenkbar, mit fest montiertem

Stander, glénzend. Serie Medinox 187
Griffstange, vertikal schwenkbar, mit fest montiertem 187
Stander, seidenmatt. Serie Medinox

Griffstange, gerade, glanzend, 387 mm. 184
Serie Medinox

Griffstange, gerade, seidenmatt, 387 mm. 184
Serie Medinox

Griffstange, gerade, glanzend, 537 mm. 184
Serie Medinox

Griffstange, gerade, seidenmatt, 537 mm. 184
Serie Medinox

Griffstange, gerade, glanzend, 692 mm. 184
Serie Medinox

Griffstange, gerade, seidenmatt, 692 mm. 184
Serie Medinox

Griffstange, gerade, glanzend, 842 mm. 184
Serie Medinox

Griffstange, gerade, seidenmatt, 842 mm. 184
Serie Medinox

Griffstange, gerade, glanzend, 997 mm. 184
Serie Medinox

Griffstange, gerade, seidenmatt, 997 mm. 184
Serie Medinox

Griffstange, gerade, glanzend, 1.200 mm. 184
Serie Medinox

Griffstange, gerade, seidenmatt, 1.200 mm. 184
Serie Medinox

Griffstange, gerade, weif, 390 mm. 181
Serie Medinox

Griffstange, gerade, schwarz, 390 mm. 181
Serie Medinox

Griffstange, gerade, weil, 540 mm. 181
Serie Medinox

Griffstange, gerade, schwarz, 540 mm. 181
Serie Medinox

Griffstange, gerade, wei3, 695 mm. 181
Serie Medinox

Griffstange, gerade, schwarz, 695 mm. 181
Serie Medinox

Wand/Boden-Griffstange, im Boden eingelassen, 188
gldnzend. Serie Medinox

Wand/Boden-Griffstange, im Boden eingelassen, 188
seidenmatt. Serie Medinox

Wand/Boden-Griffstange, glanzend. 189
Serie Medinox

Wand/Boden-Griffstange, seidenmatt. 189
Serie Medinox

Wand/Boden-Griffstange, glanzend. 189
Serie Medinox

Wand/Boden-Griffstange, seidenmatt. 189
Serie Medinox

Eckhandlauf, seidenmatt.

Serie Medinox 191
Eckhandlauf, seidenmatt.

Serie Medinox 191
Ersatz-Auflageticher Babymedi 202
Wickeltisch Babymedi, horizontal, aus weilRem 202
Polypropylen

Wickeltisch Babymedi, horizontal, aus Edelstahl 202
Wickeltisch Babymedi, horizontal, aus schwarzem 202
Edelstahl

Wickeltisch Babymedi, horizontal, aus schwarzem 202
Edelstahl, mit lonisator

Wickeltisch Babymedi, horizontal, aus Edelstahl, mit 202
lonisator

Wickeltisch Babymedi, horizontal, aus weiBem 202
Polypropylen, mit lonisator

Wickeltisch Babymedi, vertikal, aus weiBem 203
Polypropylen

Wickeltisch Babymedi, vertikal, aus Edelstahl 203
Wickeltisch Babymedi, vertikal, aus schwarzem 203
Edelstahl

Wickeltisch Babymedi, vertikal, aus Edelstahl, 203
schwarz, mit lonisator

Wickeltisch Babymedi, vertikal, aus Edelstahl, mit 203
lonisator

Wickeltisch Babymedi, vertikal, aus weiBem 203

Polypropylen, mit lonisator

DBH100
DBH100C
DBH100CS
DCA100CS
DJO0010F
DJ0020F
DJ0031
DJ0031B
DJ0031C
DJ0031CS
DJ0037A
DJ0037AB

DJ0037AB-TRAFO

NEUHEIT!
DJ0037AC

DJ0037ACS

DJ0037ACS-TRAFO

NEUHEIT!

DJ0037AC-TRAFO

NEUHEIT!
DJ0037A-TRAFO
NEUHEIT!
DJO03AC
NEUHEIT!
DJO0050A
NEUHEIT!

DJ0040
DJ0040B
DJ0040C
DJ0040CS
DJo111C
DJ0111CS
DJ0112C
DJ0112CS
DJ0115C
DJ0115CS
DJ0160AS
DJ0252AC
DJE0010CS
DJF0032
DJF0032B
DJF0032C
DJF0032CS
DJF0038A

DJF0038AB

DJF0038AB-TRAFO
NEUHEIT!

DJF0038AC
DJF0038ACS

Hygienebeutelspender, wei, 50 Stlick

Hygienebeutelspender, glanzend, 50 Stiick 117
Hygienebeutelspender, seidenmatt, 50 Stiick 117
Toilettensitzauflagen-Spender 116
Manueller Seifenspender, weiR/getont, fr 1,1 Liter 103
Flussigseife

Manueller Seifenspender, schwarz/getont, fir 1,1 103
Liter Flussigseife

Manueller Seifenspender, weil, fiir 1,5 Liter 100
Flissigseife

Manueller Seifenspender, schwarz, fiir 1,5 Liter 100
Flussigseife

Manueller Seifenspender, glanzend, fur 1,5 Liter 100
Flussigseife

Manueller Seifenspender, seidenmatt, fir 1,5 Liter 100
Flussigseife

Automatischer Seifenspender, weiB, flir 1,5 Liter 95

Flussigseife

Automatischer Seifenspender, schwarz, flir 1,5 Liter 95

Flussigseife

Automatischer Seifenspender, schwarz, flir 1,5 Liter 96

Flussigseife. Mit TRAFO.

Automatischer Seifenspender, fir 1,5 Liter 95

Flussigseife

Automatischer Seifenspender, seidenmatt, fiir 1,5 95

Liter Fllssigseife

Automatischer Seifenspender, seidenmatt, fiir 1,5 96

Liter Fllssigseife. Mit TRAFO.

Automatischer Seifenspender, glanzend, fiir 1,5 Liter 96

Flussigseife. Mit TRAFO.

Automatischer Seifenspender, weil, fiir 1,5 Liter 96

Flussigseife. Mit TRAFO.

Wandseifenspender 80

Automatischer Seifenspender, aus weiem 08

Kunststoff, fur 1,2 Liter Flussigseife

Seifenspender, weiBer Druckknopf, aus Edelstahl, fir 101
1,5 Liter Flussigseife

Seifenspender, schwarzer Druckknopf, fiir 1,5 Liter 101
Flussigseife

Seifenspender, glanzender Druckknopf, fir 1,5 Liter 101
Flussigseife

Seifenspender, satinierter Druckknopf, flr 1,5 Liter 101
Flussigseife

Manueller Seifenspender, glanzend, fur 1,1 Liter 102
Flussigseife

Manueller Seifenspender, seidenmatt, fur 1,1 Liter 102
Flussigseife

Manueller Seifenspender, gldnzend, flr 1,1 Liter 102
Flussigseife

Manueller Seifenspender, seidenmatt, fur 1,1 Liter 102
Flussigseife

Manueller Seifenspender, glanzend, fir 1,26 Liter 102
Flussigseife

Manueller Seifenspender, seidenmatt, fur 1,26 Liter 102
Flussigseife

Automatischer Seifenspender, seidenmatt/schwarz, 08

fur 0,8 Liter Flussigseife

Automatischer Einbau-Seifenspender, fir 1,6 Liter 08

Flussigseife

Einbau-Seifenspender, seidenmatt, fur 14 Liter 105
Flussigseife

Manueller Seifenspender, weiR, fur 1,5 Liter 100
Schaumseife

Manueller Seifenspender, schwarz, fur 1,5 Liter 100
Schaumseife

Manueller Seifenspender, glanzend, fir 1,5 Liter 100
Schaumseife

Manueller Seifenspender, seidenmatt, fir 1,5 Liter 100
Schaumseife

Automatischer Seifenspender, weif3, flir 1,5 Liter 95

Schaumseife

Automatischer Seifenspender, schwarz, flir 1,5 Liter 95

Schaumseife

Automatischer Seifenspender, schwarz, flir 1,5 Liter 96

Schaumseife. Mit TRAFO.

Automatischer Seifenspender, glénzend, flr 1,5 Liter 95

Schaumseife.

Automatischer Seifenspender, seidenmatt, fiir 1,5 95

Liter Schaumseife




DJF0038ACS-TRAFO
NEUHEIT!
DJF0038AC-TRAFO
NEUHEIT!
DJF0038A-TRAFO
NEUHEIT!
DJFM0038A
NEUHEIT!
DJFM0038A-TRAFO
NEUHEIT!

DJFP035
DJFP035B
DJFP035C

DJFP035CS

DJM0037A
NEUHEIT!

DJIMO0037A-TRAFO
DJP0034
DJP0034B
DJP0034C
DJP0034CS
DJS0033
DJS0033B
DJS0033C

DJS0033CS

DJS0039A
NEUHEIT!
DJS0039AB
NEUHEIT!
DJS0039AB-TRAFO
NEUHEIT!
DJS0039AC
NEUHEIT!
DJS0039ACS
NEUHEIT!
DJS0039ACS-TRAFO
NEUHEIT!
DJS0039AC-TRAFO
NEUHEIT!
DJS0039A-TRAFO
NEUHEIT!
DJISMO0039A
NEUHEIT!
DJISMO0039A-TRAFO
NEUHEIT!

DJSP036
DJSP036B
DJSP036C
DJSP036CS
DJT118
DT0208ACS
DT0303
DT0303C
DT0303CS
DT2106
DT2106B
DT2106C
DT2106CS

Automatischer Seifenspender, seidenmatt, fir 1,5
Liter Schaumseife. Mit TRAFO.

Automatischer Seifenspender, glanzend, fiir 1,5 Liter

Schaumseife. Mit TRAFO. 96
Automatischer Seifenspender, weiB3, fiir 1,5 Liter 9
Schaumseife. Mit TRAFO.

Hinterspiegel-Seifenspender Schaumseife 45/ 97
Hinterspiegel-Seifenspender Schaumseife 45/ 97
Seifenspender, weil, mit Hebel, fur 1,5 Liter 104
Schaumseife

Seifenspender, schwarz, mit Hebel, fir 1,5 Liter 104
Schaumseife

Seifenspender, glanzend, mit Hebel, fiir 1,5 Liter 104
Schaumseife

Seifenspender, seidenmatt, mit Hebel, fiir 1,5 Liter 104
Schaumseife

Hinterspiegel-Seifenspender, fur 1 Liter Flissigseife. =~ 45/ 97
Hinterspiegel-Seifenspender, fiir 1 Liter FlUssigseife.

Mit TRAFO. 45/97
Seifenspender, weil, mit Hebel, fur 1,5 Liter 104
Flussigseife

Seifenspender, schwarz, mit Hebel, fur 1,5 Liter 104
Flussigseife

Seifenspender, glanzend, mit Hebel, fiir 1,5 Liter 104
Flussigseife

Seifenspender, seidenmatt, mit Hebel, fiir 1,5 Liter 104
Flussigseife

Manueller Seifenspender, weif, fur 1,5 Liter 100
Spruhseife

Manueller Seifenspender, schwarz, fur 1,5 Liter 100
Spruhseife

Manueller Seifenspender, glanzend, fir 1,5 Liter 100
Spruhseife

Manueller Seifenspender, seidenmatt, fir 1,5 Liter 100
Spruhseife

Automatischer Seifenspender, weiB, fiir 1,5 Liter 95
Spriihseife

Automatischer Seifenspender, schwarz, flir 1,5 Liter 05
Spruhseife

Automatischer Seifenspender, schwarz, flir 1,5 Liter 9%
Spruhseife. Mit TRAFO.

Automatischer Seifenspender, glanzend, fiir 1,5 Liter 95
Spruhseife

Automatischer Seifenspender, seidenmatt, fir 1,5 9
Liter Spruhseife

Automatischer Seifenspender, seidenmatt, fir 1,5 9
Liter Spruhseife. Mit TRAFO.

Automatischer Seifenspender, gldnzend, flr 1,5 Liter 9
Spruhseife. Mit TRAFO.

Automatischer Seifenspender, weiB, fiir 1,5 Liter 9%
Sprihseife. Mit TRAFO.

Hinterspiegel-Seifenspender Spriihseife 45/ 97
Hinterspiegel-Seifenspender Spriihseife 45/ 97
Seifenspender, weil, mit Hebel, flr 1,5 Liter 104
Spruhseife

Seifenspender, schwarz, mit Hebel, fir 1,5 Liter 104
Spruhseife

Seifenspender, glanzend, mit Hebel, fiir 1,5 Liter 104
Spruhseife

Seifenspender, seidenmatt, mit Hebel, fiir 1,5 Liter 104
Spruhseife

Einbau-Seifenspender, far 0,95 Liter Flussigseife 105
Automatischer Papierhandtuchspender, seidenmatt 125
Papierspender fur Innenabrollung, weiR, @ 250 mm 126
Papierspender flr Innenabrollung, glanzend, @ 126
250 mm

Papierspender fur Innenabrollung, seidenmatt, @ 126
250 mm

Papierhandtuchspender, weil 123
400-600 St. C-/Z-Falz

Papierhandtuchspender, schwarz 123
400-600 St. C-/Z-Falz

Papierhandtuchspender, glanzend 123
400-600 St. C-/Z-Falz

Papierhandtuchspender, seidenmatt 123

400-600 St. C-/Z-Falz

DTE0010CS
DTE0020CS

DTE0030CS

DTE0040CS
NEUHEIT!

DTE0050CS

DTES0040CS

DTES0060CS
NEUHEIT!

DTH100
DTH100C

DTH100CS

DTM2106
NEUHEIT!

DTP025CS
E05

EO05A
EO5AB
E05AC
EO5ACS
EO05B
E05C
E05CS
E85

E85A

E88

E88A
ESSAC
E88ACS
ES88AO
E88C
E88CS
E880
EP0300
EP0300CS
EP0350CS
EP0400CS
EP0450CS

ES0010

ES0010B
NEUHEIT!

ES0010C
ES0965C
ES0965CS
ES0968C
ES0968CS

Produktliste

Einbau-Mehrzweckeinheit bestehend aus
Papierhandtuchspender + 26,5 L Abfalleimer

Einbau-Papierhandtuchspender, seidenmatt

200-400 St. C-/Z-Falz 124
Einbau-Mehrzweckeinheit bestehend aus 146
Papierhandtuchspender + 8 L Abfalleimer
Einbau-Papierhandtuchspender, seidenmatt, flr 124
600-800 C/Z-Falz Papierhandtiicher, Bradley.
Einbau-Mehrzweckeinheit bestehend aus 146
Papierhandtuchspender + 17 L Abfalleimer

Mehrzweckeinheit bestehend aus Papierhandtuch- 145
spender + Abfalleimer + Handetrockner

Mehrzweckeinheit bestehend aus Papierhandtuch- 145
spender + Abfalleimer + Handetrockner
Hygienebeutelspender, wei, 400 Stuick 117
Hygienebeutelspender, glanzend, 400 Stiick 117
Hygienebeutelspender, seidenmatt, 400 Stlick 117
Hinterspiegel-Papierhandtuchspender

400-600 St. C-/Z-Falz 45/124
Papierhandtuchspender, seidenmatt, mit Hebel 125
Manueller Handetrockner Saniflow, weil 53
Automatischer Handetrockner Saniflow, weiR 51
Automatischer Handetrockner Saniflow, schwarz 51
Automatischer Handetrockner Saniflow, glanzend 51
Automatischer Handetrockner Saniflow, seidenmatt 51
Manueller Handetrockner Saniflow, schwarz 53
Manueller Handetrockner Saniflow, glanzend 53
Manueller Handetrockner Saniflow, seidenmatt 53
Manueller Handetrockner Saniflow, weil 55
Manueller Handetrockner Saniflow, weil 55
Manueller Handetrockner Saniflow, weif 52
Automatischer Handetrockner Saniflow, weil3 52
Automatischer Handetrockner Saniflow, glénzend 52
Automatischer Handetrockner Saniflow, seidenmatt 52
Automatischer Handetrockner Saniflow, vergoldet 52
Manueller Handetrockner Saniflow, glénzend 54
Manueller Handetrockner Saniflow, seidenmatt 54
Manueller Handetrockner Saniflow, vergoldet 54
Kippspiegel, 700 x 500 mm, weiR 195
Kippspiegel, 700 x 500 mm, seidenmatt 195
Fest montierter Spiegel 700 x 500 mm 195
Kippspiegel, 800 x 600 mm, seidenmatt 195
Fest montierter Spiegel 800 x 600 mm 195
WC-Burstengarnitur, weifd.

Serie Medicolor 172
WC-Burstengarnitur, schwarz.

Serie Medicolor 172
WC-Burstengarnitur, glanzend.

Serie Medicrom 172
WC-Burstengarnitur, glanzend.

Serie Medinox 161
WC-Burstengarnitur, seidenmatt. 161
Serie Medinox

WC-Burstengarnitur, glanzend.

Serie Medisteel 166
WC-Burstengarnitur, seidenmatt. 166

Serie Medisteel
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Produktliste

ES1002B

NEUHEIT!
ES1002C

NEUHEIT!
ES1002CS
NEUHEIT!
ES1003B

NEUHEIT!
ES1003C

NEUHEIT!
ES1003CS
NEUHEIT!
FA0120CS
NEUHEIT!
FA0220CS
NEUHEIT!

FAM120CS

FAM130CS
NEUHEIT!
GAO003AC
NEUHEIT!
GAJ002AC
NEUHEIT!
HGPT0020B
NEUHEIT!
HGPT0040
NEUHEIT!
HGPT0050B
NEUHEIT!
HGPT0070B
NEUHEIT!
KA0090
NEUHEIT!

KA0090-TYPE A
KA0090-TYPE G
KA0090B-2M
KA0090B-A-2M
KA0090B-G-2M
KA0090-5M
KA0090-A-5M

KA0090-G-5M

KA0252

NEUHEIT!
KG0020B
NEUHEIT!

KIT2789
KITDESM14A
KT0005
KT0005C
KT0005CS
KT0010
KT0010C
KT0010CS
KT0030CS
KT0040CS
KT009
KT009CS
KTP009
KTR100
MO02A

@ Neuheit

WC-Burstengarnitur, mattschwarz.

Serie Aura

WC-Burstengarnitur, glanzend.

Serie Aura 153
WC-Burstengarnitur, seidenmatt.

Serie Aura 153
WC-BUrstengarnitur, mattschwarz. 156
Serie Harmonia

WC-Biirstengarnitur, glanzend.

Serie Harmonia 156
WC-Burstengarnitur, seidenmatt.

Serie Harmonia 156
Trinkwasserspender, Standmodell, 800 mm Hohe 220
Trinkwasserspender, Standmodell, 915 mm Héhe 220
Wand-Wasserspender 219
Wand-Wasserspender 219
Wandwasserhahn mit Sensor 80
Schwanenhals-Wasserhahn mit integriertem 79
Seifenspender

Desinfektionsmittelspender, Standmodell, schwarz 99
Desinfektionsmittelspender, Standmodell, weiR 99
Desinfektionsmittelspender, Standmodell, mit 99
FuRpedal

Halterung fiir automatischen Seifenspender 91/92
TRAFO fur automatischen Seifenspender 95
Transformator 96/97
Transformator 96/97
Transformator 96/97
Transformator 96/97
Transformator 96/97
Transformator 96/97
Transformator 96/97
Transformator 96/97
TRAFO fir Seifenspender DJ0252AC 98
Handschuhspender fir Desinfektionsmittelspender 99
HGPT0020B

Optionaler Halter fir 3 Rollen 112
Abflussrohr-Garnitur flir Hindetrockner Dualflow 33
Plus

Wandeinbausatz Saniflow, weiR 56
Wandeinbausatz Saniflow, glanzend 56
Wandeinbausatz Saniflow, seidenmatt 56
Wandeinbausatz Mediflow, weil 61
Wandeinbausatz Mediflow, gldnzend 61
Wandeinbausatz Mediflow, seidenmatt 61
Rahmen zur Wandmontage von DTE0030CS 146
Rahmen zur Montage von DTES0040CS oder 145
DTES0060CS

Einbausatz fir Handetrockner Machflow Plus / 40
Machflow

Einbausatz fir Hindetrockner Machflow Plus / 40
Machflow

Plug-in Kit fiir Handetrockner Machflow Plus / 41
Machflow

Uberlauf-Kit 207
Handetrockner Mediflow, weily 59

MO02AB
MO02AC
MO02ACS
MO3A
MO3AB
MO3AC
MO3ACS

MO04A

MO04AB
NEUHEIT!

MO04AC
MO4ACS
MOG6A
MOG6AB
MO6AC
MOG6ACS

MOGAF

M092A
NEUHEIT!
MO093A
NEUHEIT!
MO9AB-FIL
NEUHEIT!
MO9AB-I
NEUHEIT!
MO9AC-FIL
NEUHEIT!
MO9AC-I
NEUHEIT!
MO9ACS-FIL
NEUHEIT!
MO9ACS-I
NEUHEIT!
MO9A-FIL
NEUHEIT!
MO9A-I
NEUHEIT!

M14A

M14AB

M14AB-DES
NEUHEIT!
M14AB-DES-I
NEUHEIT!
M14AB-I
NEUHEIT!

M14ACS

M14ACS-DES
NEUHEIT!
M14ACS-DES-I
NEUHEIT!
M14ACS-I
NEUHEIT!
M14A-DES
NEUHEIT!
M14A-DES-I
NEUHEIT!
M14A-1
NEUHEIT!

M17A

M17AB

M17AB-I
NEUHEIT!

M17AC

Handetrockner Mediflow, schwarz

Handetrockner Mediflow, glénzend 59
Handetrockner Mediflow, seidenmatt 59
Handetrockner Mediflow, weiR 60
Handetrockner Mediflow, schwarz 60
Handetrockner Mediflow, glénzend 60
Handetrockner Mediflow, seidenmatt 60
Handetrockner Smartflow, weill 69
Handetrockner Smartflow, schwarz 69
Héandetrockner Smartflow, glanzend 69
Handetrockner Smartflow, seidenmatt 69
Handetrockner Speedflow Plus, weil 46
Handetrockner Speedflow Plus, schwarz 46
Handetrockner Speedflow Plus, glanzend 46
Handetrockner Speedflow Plus, seidenmatt 47
Handetrockner Speedflow Plus, weilt 47
Schwanenhals-Héandetrockner 79
Hahn-Héndetrockner 80
Handetrockner Machflow, schwarz, mit HEPA-Filter 39
Héandetrockner Machflow, schwarz, mit HEPA-Filter 39
und lonisator
Handetrockner Machflow, glénzend, mit HEPA-Filter 39
Handetrockner Machflow, glanzend, mit HEPA-Filter 39
und lonisator
Handetrockner Machflow, seidenmatt, mit HEPA-

' 39
Filter
Handetrockner Machflow, seidenmatt, mit HEPA- 39
Filter und lonisator
Handetrockner Machflow, weil, mit HEPA-Filter 39
Héndetrockner Machflow, weil, mit HEPA-Filter und 39
lonisator
Handetrockner Dualflow Plus, weiR 35
Handetrockner Dualflow Plus, schwarz 35
Handetrockner Dualflow Plus, schwarz, mit 35
Anschlussgarnitur fur Abflussrohr
Handetrockner Dualflow Plus, schwarz, mit 35
Anschlussgarnitur fur Abflussrohr und lonisator
Handetrockner Dualflow Plus, schwarz, mit lonisator 35
Handetrockner Dualflow Plus, seidenmatt 35
Handetrockner Dualflow Plus, seidenmatt, mit 35
Anschlussgarnitur fur Abflussrohr
Handetrockner Dualflow Plus, seidenmatt, mit 35
Anschlussgarnitur fur Abflussrohr und lonisator
Handetrockner Dualflow Plus, seidenmatt, mit 35
lonisator
Handetrockner Dualflow Plus, weil, mit 35
Anschlussgarnitur fur Abflussrohr
Handetrockner Dualflow Plus, weil, mit 35
Anschlussgarnitur fur Abflussrohr und lonisator
Handetrockner Dualflow Plus, weiR, mit lonisator 35
Handetrockner Speedflow Plus, weil, mit HEPA- 44
Filter
Handetrockner Speedflow Plus, schwarz, mit 44
HEPA-Filter
Héandetrockner Speedflow, mit HEPA-Filter und 44
lonisator
Héndetrockner Speedflow Plus, gldnzend, mit 44

HEPA-Filter




M17AC-I
NEUHEIT!

M17ACS

M17ACS-I
NEUHEIT!
M17A-1
NEUHEIT!
M19AB-FIL
NEUHEIT!
M19AB-I
NEUHEIT!
M19AC-FIL
NEUHEIT!
M19AC-I
NEUHEIT!
M19ACS-FIL
NEUHEIT!
M19ACS-I
NEUHEIT!
M19A-FIL
NEUHEIT!
M19A-I
NEUHEIT!
M24A
NEUHEIT!
M24AB
NEUHEIT!
M24AB-DES
NEUHEIT!
M24AB-DES-1
NEUHEIT!
M24AB-I
NEUHEIT!
M24ACS
NEUHEIT!
M24ACS-DES
NEUHEIT!
M24ACS-DES-1
NEUHEIT!
M24ACS-1
NEUHEIT!
M24A-DES
NEUHEIT!
M24A-DES-I
NEUHEIT!
M24A-I
NEUHEIT!

MB8BAPLUS
M88PLUS

M99A

M99AB
NEUHEIT!

M99AC
M99ACS
PP0006
PP0006B
PP0006C
PP0006CS
PP0065
PP0065C
PP0065CS
PP0080
PP0080C
PP0080CS
PP0104CS
PP0162C

Handetrockner Speedflow, mit HEPA-Filter und
lonisator

Handetrockner Speedflow Plus, seidenmatt, mit

HEPA-Filter 44
Handetrockner Speedflow, mit HEPA-Filter und 44
lonisator

Handetrockner Speedflow, mit HEPA-Filter und 44
lonisator

Burstenfreier Handetrockner Machflow Plus, 38
schwarz, mit HEPA-Filter

Burstenfreier Handetrockner Machflow Plus, 38
schwarz, mit HEPA-Filter und lonisator

Burstenfreier Handetrockner Machflow Plus, 38
glanzend, mit HEPA-Filter

Burstenfreier Handetrockner Machflow Plus, 38
glénzend, mit HEPA-Filter und lonisator

Burstenfreier Handetrockner Machflow Plus, 38
seidenmatt, mit HEPA-Filter

Burstenfreier Handetrockner Machflow Plus, 38
seidenmatt, mit HEPA-Filter und lonisator

Burstenfreier Handetrockner Machflow Plus, weig, 38
mit HEPA-Filter

Burstenfreier Handetrockner Machflow Plus, weig, 38
mit HEPA-Filter und lonisator

Burstenfreier Handetrockner Dualflow Plus, weiR 33
Burstenfreier Handetrockner Dualflow Plus, schwarz 33
Burstenfreier Handetrockner Dualflow Plus, schwarz, 33
mit Anschlussgarnitur flr Abflussrohr

Burstenfreier Handetrockner Dualflow Plus, schwarz, 33
mit Anschlussgarnitur flr Abflussrohr und lonisator
Burstenfreier Handetrockner Dualflow Plus, schwarz, 33
mit lonisator

Burstenfreier Handetrockner Dualflow Plus, 33
seidenmatt

Burstenfreier Handetrockner Dualflow Plus, 33
seidenmatt, mit Anschlussgarnitur fir Abflussrohr
Burstenfreier Handetr. Dualflow Plus, seidenmatt, mit 33
Anschlussgarnitur fur Abflussrohr und lonisator

Burstenfreier Handetrockner Dualflow Plus, 33
seidenmatt, mit lonisator

Burstenfreier Handetrockner Dualflow Plus, weil, 33
mit Anschlussgarnitur flr Abflussrohr

Burstenfreier Handetrockner Dualflow Plus, weil, 33
mit Anschlussgarnitur flr Abflussrohr und lonisator
Burstenfreier Handetrockner Dualflow Plus, weil, 33
mit lonisator

Automatischer Handetrockner JuniorPlus 67
Manueller Handetrockner JuniorPlus 67
Handetrockner Optima, weiR 65
Handetrockner Optima, schwarz 65
Handetrockner Optima, glénzend 65
Handetrockner Optima, seidenmatt 65
Hygienebox, weik, 6 Liter 136
Hygienebox, schwarz, 6 Liter 136
Hygienebox, glanzend, 6 Liter 136
Hygienebox, seidenmatt, 6 Liter 136
Abfallbehélter, weil, 65 Liter 131
Abfallbehélter, glanzend, 65 Liter 131
Abfallbehélter, seidenmatt, 65 Liter 131
Abfallbehalter, wei, 80 Liter 131
Abfallbehélter, glanzend, 80 Liter 131
Abfallbehélter, seidenmatt, 80 Liter 131
Aschenbecher, seidenmatt.

Serie Medisteel 167
Aschenbecher, glanzend. 167

Serie Medisteel

PP0162CS
PP1065
PP1065C
PP1065CS
PP1080
PP1080C
PP1080CS
PP1206
PP1206C
PP1206CS
PP1214
PP1214C
PP1214CS
PP1303
PP1303C
PP1303CS
PP1305
PP1305C
PP1305CS
PP1312
PP1312C
PP1312CS
PP1321
PP1321C
PP1321CS
PPA2279
PPA2279B
PPA2279C

PPA2279CS

PPA4279
NEUHEIT!
PPA4279B
NEUHEIT!
PPA4279C
NEUHEIT!
PPA4279CS
NEUHEIT!

PPE0010CS

PPE0035CS
NEUHEIT!

PR0700CS
PRO781
PR0781C
PRO781CS
PR2783
PR2783B
PR2783C

Produktliste

Aschenbecher, seidenmatt.
Serie Medisteel

Abfallbehalter, weiR, 65 Liter 132
Abfallbehélter, glanzend, 65 Liter 132
Abfallbehlter, seidenmatt, 65 Liter 132
Abfallbehalter, weiR, 80 Liter 132
Abfallbehélter, glanzend, 80 Liter 132
Abfallbehalter, seidenmatt, 80 Liter 132
Abfalleimer, weiB, mit FuRpedal, 6 Liter 137
Abfalleimer glanzend, mit FuRpedal, 6 Liter 137
Abfalleimer, seidenmatt, mit FuRpedal, 6 Liter 137
Abfalleimer, weiR, mit FuBpedal, 12 Liter 137
Abfalleimer glanzend, mit FuBpedal, 12 Liter 137
Abfalleimer, seidenmatt, mit FuBpedal, 12 Liter 137
Abfalleimer, weil, mit FuBpedal, 3 Liter 138
Abfalleimer glanzend, mit FuBpedal, 3 Liter 138
Abfalleimer, seidenmatt, mit FuRpedal, 3 Liter 138
Abfalleimer, weiR, mit FuRpedal, 5 Liter 138
Abfalleimer glanzend, mit FuBpedal, 5 Liter 138
Abfalleimer, seidenmatt, mit FuRpedal, 5 Liter 138
Abfalleimer, weil, mit FuBpedal, 12 Liter 138
Abfalleimer glanzend, mit FuBpedal, 12 Liter 138
Abfalleimer, seidenmatt, mit FuBpedal, 12 Liter 138
Abfalleimer, weiR, mit FuRpedal, 20 Liter 138
Abfalleimer gldnzend, mit FuBpedal, 20 Liter 138
Abfalleimer, seidenmatt, mit FuRpedal, 20 Liter 138
Abfallbehdlter, wei, 25 Liter 134
Abfallbehalter, schwarz, 25 Liter 134
Abfallbehalter, glanzend, 25 Liter 134
Abfallbehalter, seidenmatt, 25 Liter 134
Abfallbehalter, weil, 40 Liter 133
Abfallbehalter, schwarz, 40 Liter 133
Abfallbehdlter, glanzend, 40 Liter 133
Abfallbehdlter, seidenmatt, 40 Liter 133
Einbau-Abfallbehélter, seidenmatt, 14,2 Liter 135
Einbau-Abfallbehélter, seidenmatt, 54 Liter 135
Toilettenpapierhalter, seidenmatt, 2 Stuick 114
Toilettenpapierhalter, wei, 3 Stlick 114
Toilettenpapierhalter, glénzend, 3 Stiick 114
Toilettenpapierhalter, seidenmatt, 3 Stiick 114
Toilettenpapierhalter rund, weiR, Durchmesser 230 111
mm

Toilettenpapierhalter rund, schwarz, Durchmesser 111
230 mm

Toilettenpapierhalter rund, gldnzend, Durchmesser 111

230 mm
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Produktliste

PR2783CS
PR2784
PR2784B
PR2784C
PR2784CS
PR2787
PR2787B
PR2787C
PR2787CS
PR2789
PR2789B
PR2789C
PR2789CS
PRE700CS
PS0001CS
PS0002CS
PS0003CS
PS0004CS
PS0005CS
PS0006CS
PS0007CS
PS0008CS
PS0009CS
PS0010CS
RCFB001

RPR2700CS
NEUHEIT!

$C0004
$C0009
$C0009Cs
$C0010
$C0010CS
$C0020
$C0020CS
$C0030
$C0030CS
$C0040
$C0087
$C0088
SC0088H
SC0088HCS

@ Neuheit

Toilettenpapierhalter rund, seidenmatt, Durchmesser
230 mm

Toilettenpapierhalter, weiR, 2 Stiick 115

Toilettenpapierhalter, schwarz, 2 Stiick 115

Toilettenpapierhalter, glanzend, 2 Stiick 115

Toilettenpapierhalter, seidenmatt, 2 Stiick 115

Toilettenpapierhalter rund, weiR, Durchmesser 275 112

mm

Toilettenpapierhalter rund, schwarz, Durchmesser 112

275 mm

Toilettenpapierhalter rund, glanzend, Durchmesser 112

275 mm

Toilettenpapierhalter rund, seidenmatt, Durchmesser 112

275 mm

Toilettenpapierhalter rund, weif, 3 Stiick/ 113

Durchmesser 275 mm

Toilettenpapierhalter rund, schwarz, 3 Stuick/ 113

Durchmesser 275 mm

Toilettenpapierhalter rund, glanzend, 3 Sttick/ 113

Durchmesser 275 mm

Toilettenpapierhalter rund, seidenmatt, 3 Stiick/ 113

Durchmesser 275 mm

Einbau-Toilettenpapierhalter, seidenmatt, 2 Stiick 114

Schild Unisex-Toilette 177

Schild Damentoilette 177

Schild Herrentoilette 177

Schild Behindertengerechte Toilette 177

Schild Wickelraum 177

Schild Stillraum 177

Schild Duschen 177

Schild Ruhe 177

Schild Rauchen verboten 177

Schild Eingeschaltete Mobiltelefone verboten 177

Geruchsneutralisierende Tabletten, 4 Stick 33
111/

Ablage fir Toilettenpapierhalter 112/
113/

Haartrockner flr individuelle Nutzung, weiR 87

Haartrockner fir dffentliche Waschraume, weil 85

Haartrockner flr offentliche Waschraume, 85

seidenmatt

Haartrockner fur individuelle Nutzung, weiB, 88

Leistung 540-1240 W

Haartrockner fur individuelle Nutzung, schwarz, 88

Leistung 540-1.240 W

Haartrockner fur individuelle Nutzung, wei, 88

Leistung 540-1240 W

Haartrockner fur individuelle Nutzung, schwarz, 88

Leistung 540-1.240 W

Haartrockner flr individuelle Nutzung, weiR, 89

Leistung 540-1240 W

Haartrockner flr individuelle Nutzung, schwarz, 89

Leistung 540-1.240 W

Haartrockner fur individuelle Nutzung, weiB, 89

Leistung 1.800 W

Haartrockner fur individuelle Nutzung, weiB, 87

Leistung 600-800-1.100 W

Haartrockner fur individuelle Nutzung, wei, 87

Leistung 600-800-1.100 W

Haartrockner fur 6ffentliche Waschraume, weil 86

Haartrockner fir &ffentliche Waschraume, 86

seidenmatt

SC1088HT
SC1088HTCS
SN0027C
SN0027CS
SN0031C
SN0031CS
SN0036C
SN0036CS

SN0110CS

SN0125CS
NEUHEIT!
SN0128CS
NEUHEIT!

SN0200CS
SN0300CS
SN0800CS
SNLM35C

SNLM35CS

SNLM56CS
NEUHEIT!
SNLM58CS
NEUHEIT!
SNLM62CS
NEUHEIT!
SNLM64CS
NEUHEIT!
SNLMP60CS
NEUHEIT!
SNLMP70CS
NEUHEIT!
SNPT21CS
NEUHEIT!

SNR027C
SNR027CS
SNR031C
SNR031CS
SNR036C
SNR036CS
SNU104C

SNU104CS

SNU126CS
NEUHEIT!
SNU128CS
NEUHEIT!

TP0130

TP0135

TP0140

NEUHEIT!
TP0145

NEUHEIT!
UCMO092A
NEUHEIT!
UCMO093A
NEUHEIT!

Haartrockner fur 6ffentliche Waschraume, weil

Haartrockner fur 6ffentliche Waschraume,

seidenmatt 86
Einbauwaschbecken, glanzend, 305 mm 207
Einbauwaschbecken, seidenmatt, 305 mm 207
Einbauwaschbecken, glanzend, 355 mm 207
Einbauwaschbecken, seidenmatt, 355 mm 207
Einbauwaschbecken, glanzend, 405 mm 207
Einbauwaschbecken mit Uberlauf, seidenmatt, 405 207
mm

Toilette fir Bodenmontage mit Spulkasten 213
Toilette fir Bodenmontage 213
Wandhangende Toilette 213
Doppelwaschbecken 208
Waschbecken, dreifach 208
Duschwanne, 800 x 800 mm 211
Wandwaschbecken 210
Wandwaschbecken 210
Wandwaschbecken, konisch 209
Wandwaschbecken 209
Wandwaschbecken, rund 208
Eckwaschbecken 208
Waschbecken mit FuRbedienung 210
Waschbecken mit Kniebedienung 210
Hocktoilette, seidenmatt 214
Einbauwaschbecken mit Uberlauf, glénzend, 305 207
mm

Einbauwaschbecken mit Uberlauf, seidenmatt, 305 207
mm

Einbauwaschbecken mit Uberlauf, glénzend, 355 207
mm

Einbauwaschbecken mit Uberlauf, seidenmatt, 355 207
mm

Einbauwaschbecken mit Uberlauf, glénzend, 405 207
mm

Einbauwaschbecken mit Uberlauf, seidenmatt, 405 207
mm

Urinal, glénzend 212
Urinal, seidenmatt 212
Urinal, seidenmatt 212
Urinal, seidenmatt 212
Toilettensitz mit Deckel, mahagonifarben 214
Toilettensitz mit Deckel, schwarz 214
Toilettensitz mit Deckel, mahagonifarben 214
Toilettensitz mit Deckel, schwarz 214
Kompletter Satz (M092A+GAJ002AC) 75
Kompletter Satz (MO93A+DJ003AC+GAO03AC) 76
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MEDICLINICS, S.A (Spanien)
Industria, 54
E-08025 Barcelona
Tel.: +34 934 464 700
Fax: +34 933 481 039
Skype: mediclinics
export@mediclinics.com
www.mediclinics.com

SANIFLOW CORPORATION (USA)
3325 NW 70 th Avenue,
MIAMI, Florida 33122 - USA
Tel.+ (305) 424 24 33
Kostenloser Anruf: +1 (877) 424 24 35
E-Mail-Adresse: info@saniflowcorp.com
www.saniflowcorp.com
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