




« Notre objectif est de proposer des 

solutions complètes répondant à vos 

besoins en équipements sanitaires, 

avec des produits de conception 

innovante, au rendement élevé. »
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Points forts

Notre propre service R+D+i, 

composé d’ingénieurs 

hautement qualifiés et 

comprenant un laboratoire 

d’essai pour nos produits.

Ces ressources permettent à 

Mediclinics de concevoir et 

élaborer de nouveaux produits 

et d’industrialiser les procédés 

de fabrication pour ces produits.

Nos propres lignes de 

production souples, modernes 

et efficaces, où un personnel 

qualifié et formé est chargé de 

fabriquer nos produits d’une 

excellente qualité.

Le service qualité de Mediclinics, 

composé de professionnels 

hautement compétents 

et chevronnés, est chargé 

d'assurer la qualité du produit.

En outre, toutes les procédures 

de la société sont certifiées 

conformément à la norme 

de qualité internationale EN 

ISO9001.

Innovation Production Qualité



Un entrepôt central de plus 

de 6000  m², équipé des 

systèmes les plus modernes 

d’entreposage et du matériel 

de manutention assurent une 

préparation, un emballage et 

une expédition des commandes 

rapides et efficaces.

Un service de vente et après-

vente professionnel, réactif et 

hautement qualifié qui garantit 

un service unique à tous nos 

clients, et fournit une solution à 

tous vos besoins et problèmes.

Nos produits répondent aux 

normes de sécurité et de qualité 

les plus exigeantes du marché. 

Mediclinics, par le biais de 

laboratoires externes, tels que 

VDE (Verband der Elecktrotechnik 

und Elektronic), TÜV Rheinland et 

UL (Underwriters Laboratories), 

garantit la qualité et la sécurité 

de ses produits. 

Logistique Services clientsCertifications
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AFRIQUE ET MOYEN-ORIENT

•	 Pistes de F1 d’Abu Dhabi et Bahreïn
•	 Musée Alexander, Tel Aviv, Israël
•	 Opéra Royal, Mascate, Oman
•	 Front de mer Victoria & Alfred, Capetown, Afrique du Sud
•	 Aéroport d'Istanbul, Turquie
•	 Campus de l’Université du Liban, Beyrouth, Liban
•	 Meydan racecourse, Dubaï, Émirats arabes unis
•	 Siège de la Banque Commerciale du Kenya, Nairobi, Kenya
•	 Stade olympique d’Ibn Batouta, Tanger, Maroc
•	 Haut-commissariat du Canada, Nairobi, Kenya

•	 Magasins Wal-Mart & hypermarchés nationaux, États-Unis
•	 Centre de visiteurs de la Maison Blanche, Washington, États-Unis
•	 Stade Dodger, Los Angeles, Californie, États-Unis
•	 YMCA de la ville de New York, New York, États-Unis
•	 Département des Transports du Texas, Texas, États-Unis
•	 Foires de l'État du Delaware,Delaware, États-Unis
•	 Université d'État de Pennsylvanie, Pennsylvanie, États-Unis
•	 Université de Californie - Berkley, Vance Brown Bldf, Californie, États-Unis
•	 United Airlines VIP red Carpet Clubs, national, États-Unis
•	 Centre commercial Polo Park, Winnipeg, Manitoba, Canada

ÉTATS-UNIS ET CANADA

Références Internationales

•	 Théâtre La Casona Theatre, Buenos Aires, Argentine 
•	 Tour administrative des bureaux présidentiels, Montevideo, Uruguay
•	 Complexe des cours de Justice de la ville, Santiago de Chile, Chili
•	 Université autonome métropolitaine, Mexico, Mexique
•	 Centre commercial de Miraflores, ville de Guatemala, Guatemala
•	 Cinémas Cineplex, Pérou
•	 Gare centrale ferry, “Buque-bus”, Buenos Aires, Argentine
•	 Aéroport international de Monterrey, Mexique
•	 Franchises Kokoriko, Colombie
•	 Hôpital psychiatrique Alemán, Concepción, Chili

AMÉRIQUE LATINE
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ASIE
•	 Université nationale de Singapour, Singapour
•	 Hôtel Crown Regency, Manille, Philipines
•	 Tour financière Bitexco, Ho Chi Minh City, Vietnam
•	 Stations du MTR de Hong Kong, Hong Kong
•	 Aéroport international Bandaranaike, Colombo, Sri Lanka
•	 Aéroport international de Chennai, Inde
•	 Bangsar Shopping Village, Kuala Lumpur, Malaisie
•	 Parc thématique de l'île de Sentosa, Singapour
•	 Université de Hong Kong, Centennial Campus, Hong Kong 
•	 Lam Tin North Municipal Services Building, Hong Kong

OCÉANIE

•	 Opéra et casino de Sydney, Australie
•	 Auckland Super City Council, Nouvelle-Zélande
•	 Aéroport international de Sydney, Australie
•	 Musée national de la marine, Sydney, Australie
•	 Musée de la Nouvelle-Zélande Te Papa Tongarewa, Wellington, Nouvelle-Zélande
•	 Autorités de transport d'État du siège de NSW, Mona Vale, Australie
•	 Top Ryde City Shopping Centre à Central North, Ryde, Australie
•	 Sites des Jeux Olympiques de Sydney, Australie
•	 Manly Wharf, Sydney, Australie
•	 Casino The Crown, Melbourne, Australie

EUROPE
•	 Stade de football Camp Nou, Barcelone, Espagne
•	 Stade de football Santiago Bernabeu, Madrid, Espagne
•	 Magasins IKEA à travers l’Europe
•	 Queen Mary, Université de Londres, Royaume Uni
•	 Parlement européen, Bruxelles, Belgique
•	 Siège des Nations Unies, Francfort, Allemagne
•	 Aéroport international Charles de Gaulle, Paris, France
•	 Musée national, Varsovie, Pologne
•	 Bâtiment du siège de Pirelli, Turin, Italie
•	 Hôtel Epic Sana, Lisbonne, Portugal

Références Internationales
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Simplement fonctionnels

Il y a environ 50  ans, la première révolution dans les 

toilettes publiques a eu lieu dans le monde entier, 

avec l'apparition des premiers sèche-mains à air 

chaud. Un nouveau système pour le séchage des 

mains est apparu et, grâce à ses nombreux avantages 

par rapport aux autres méthodes de séchage des 

mains à cette époque, il est peu à peu devenu plus 

populaire et familier. De nos jours, il est rare que des 

toilettes publiques ne disposent pas de sèche-mains. 

Nous pouvons maintenant parler d’une deuxième vague 

d’innovation en matière de sèche-mains. La conception 

de sèche-mains à air chaud a évolué et un nouveau 

concept est né : le sèche-mains économe en énergie à 

grande vitesse.

Ainsi, les sèche-mains à air chaud traditionnels ont 

été complétés par une nouvelle gamme de sèche-

mains accomplissant des durées de séchage, des frais 

de fonctionnement et des émissions de CO2 dans 

l'atmosphère considérablement réduits. Pour cette 

raison, nous les appelons également sèche-mains éco-

rapides.

L’AVANTAGE DE LA GRANDE VITESSE

Les sèche-mains à grande vitesse sont devenus la 

référence de marché pour les solutions de séchage des 

NOTRE GAMME DE  
SÈCHE-MAINS

mains. Avec un séchage plus rapide que les modèles 

traditionnels, ces machines obtiennent un niveau élevé 

de satisfaction des utilisateurs. Elles sont extrêmement 

efficaces concernant la consommation d'énergie, 

réduisent fortement les frais de fonctionnement, 

améliorent le rendement de la durabilité du bâtiment 

et réduisent les niveaux d'émissions de CO2 dans 

l'atmosphère.

LES AVANTAGES DES MACHINES TRADITIONNELLES

Les sèche-mains traditionnels (sèche-mains à air chaud) 

sont le choix parfait pour des lieux nécessitant un faible 

niveau sonore, tels que les bibliothèques, théâtres, 

cinémas, etc. ainsi que pour les lieux sujets au vandalisme. 

Dans ce dernier cas, la robustesse et la durabilité de ces 

sèche-mains sont idéales.

Ces sèche-mains constituent donc toujours une bonne 

solution dans bien des cas, et Mediclinics propose 

également l’une des meilleures gammes de ce type de 

sèche-mains sur le marché.

NOTRE GAMME

L’innovation constante de Mediclinics a permis d’obtenir 

actuellement 3  gammes de sèche-mains divisées en 

8  familles. Ils sont disponibles en différentes finitions 

et niveaux de rendement, ainsi nous fournissons toute 

une variété de solutions pour le séchage des mains, que 

ce soit d’une perspective plus traditionnelle ou d’une 

perspective éco-rapide.

ÉCOLOGIQUE
FRÉQUENCE DE PASSAGE ÉLEVÉE

HAUTE VITESSE
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

®
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PROPRETÉ
La technologie « Ion Hygienic », le filtre HEPA et la protection 
antimicrobienne Biocote® font de la gamme Eco-Fast l'une 
des familles de sèche-mains les plus propres du marché.

•  La technologie « Ion Hygienic » repose sur un ioniseur 
d'air qui nettoie et purifie l'air. Elle utilise des anions 
(particules portant une charge électrique négative) pour 
éliminer les poussières, bactéries et autres allergènes 
de l'air, afin de rendre ce dernier plus sain et pur.

•  Le filtre HEPA élimine les particules solides en suspension 
et améliore considérablement la qualité de l'air. Le filtre 
piège la plupart des microparticules présentes dans 
l'air telles que pollen, acariens, moisissures, fumée de 
cigarette et même virus et bactéries. L'efficacité élevée 
de la filtration permet de réduire considérablement 
la quantité d'allergènes et de particules dans l'air des 
sanitaires et d'améliorer la pureté de l'air. 

GAMME ÉCO-RAPIDE
Économie d'énergie, durée de séchage ultra-rapide, 
propreté, respect de l'environnement et absence 
d'entretien sont les principales caractéristiques de nos 
sèche-mains Eco-Fast.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Les nouvelles technologies appliquées à ces sèche-mains 
impliquent qu’ils consomment beaucoup moins d’énergie. 
La réduction de la consommation d’énergie varie entre 80 
et 90 %, par rapport à d’autres sèche-mains traditionnels.

DURÉE DE SÉCHAGE ULTRA-RAPIDE
La durée de séchage habituelle des machines 
conventionnelles est supérieure à 30 secondes, donc 
les familles DUALFLOW PLUS, MACHFLOW PLUS et 
SPEEDFLOW PLUS sont quatre fois plus rapides (8 à 15 
secondes). Ils sont incontestablement parmi les sèche-
mains les plus rapides du marché.



•  Cet additif est incorporé lors de la fabrication des 
composants de la machine qui sont en contact direct 
avec l’eau et fournit une protection antimicrobienne 
continue. Le principe actif sur la surface d’un matériau 
traité avec un additif BioCote® se fixe aux microbes qui 
entrent en contact direct avec la surface de la machine, 
puis il attaque et inhibe leur fonction reproductive. 
Étant incapables de se reproduire, les microbes 
meurent progressivement et disparaissent de la surface 
du sèche-mains.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT
Le niveau d'émission de CO2 d’un sèche-mains traditionnel 
est d’environ 4,5 g de CO2/cycle de séchage(*). Les niveaux 
d'émission de CO2

 d'un sèche-mains Dualflow Plus, 
Machflow Plus ou Speedflow Plus sont d'environ 0,8 g de 
CO2 par cycle de séchage. Ce sont certainement les niveaux 
d'émissions de CO2 les plus bas du marché.
Notre certification « Ange bleu », un label environnemental 
attribué par le gouvernement fédéral d’Allemagne pour 
la protection des personnes et de l’environnement, est 

la preuve que notre gamme de sèche-mains Eco-Fast 
est respectueuse de l'environnement. Elle garantit que 
ces sèche-mains sont peu consommateurs d'énergie, 
obtiennent des indices de séchage élevés pour des laps de 
temps courts, sont robustes, sûrs, sont conçus avec des 
matériaux recyclables et ne contiennent pas de matériaux 
susceptibles de nuire à l'environnement ou aux personnes.

SANS ENTRETIEN
L'intégration de moteurs sans balais dans la gamme Eco-
Fast renforce la durée de vie de ces sèche-mains tout en 
supprimant la nécessité de les entretenir. Les moteurs 
sans balais sont communément appelés «  moteurs sans 
entretien  », car il n'y a aucun balai à remplacer et ils ne 
requièrent donc pratiquement aucun entretien.
Les moteurs sans balais sont extrêmement écoénergétiques, 
les mains sont ainsi séchées plus vite et à un moindre coût. 
Les moteurs sans balais présentent un autre avantage, 
à savoir leur faible niveau sonore en fonctionnement, 
contrairement à d'autres sèche-mains à grande vitesse pour 
lesquels le bruit peut être un problème. 
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DUALFLOW PLUS
Un sèche-mains de nouvelle génération, très rapide, puissant, efficace, sans 

entretien, et de conception élégante

• Vitesse de séchage ultra-rapide (8 à 15 secondes)

• Faible consommation d'énergie (1,8 à 4,2 W/h par cycle de séchage)

• Moteur sans balais extrêmement durable, qui permet d'avoir un sèche-mains sans 

entretien (modèles M24A/B/CS seulement)

• Niveau d'émissions de CO2 très bas

• Niveau sonore très bas dans sa catégorie (62 à 72 dBA)

• Vitesse du moteur réglable par potentiomètre

• Filtration de l'air avec un filtre HEPA

• Ioniseur qui aide à nettoyer et purifier l'air (en option)

• Réservoir d’eau extractible pour le nettoyage et la désinfection

• Il peut également être raccordé directement au conduit d’évacuation d’eaux usées

• Protégé par BioCote. Prolifération des bactéries qui causent les mauvaises odeurs 

et les taches inhibée

• Interrupteur pour allumer et éteindre facilement l'élément chauffant
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Un sèche-mains pour une nouvelle génération
Dualflow Plus M24 est probablement le type « mains à l’intérieur » le plus écologique de 

sèche-mains sur le marché. Une conception élégante pour une utilisation sûre,  
rapide et économique dans toutes les toilettes très ou peu fréquentées.

Dualflow Plus offre des caractéristiques intéressantes à un prix compétitif.

D U A L F L O W  P L U S

TABLEAU COMPARATIF CONCERNANT L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ®  vs sèche-mains 
« Hands-In » similaires d'autres marques

Puissance
Consommation

€/minute*
Consommation

€/heure*

Économie d’énergie 
Dualflow® Plus par rapport 

à la concurrence %

Autres sèche-mains en U 1600 0,004 0,251 73,71 %

« Mains à l’intérieur » asiatique 1750 0,005 0,274 75,71 %

Sèche-mains Dualflow® plus 420 0,001 0,066

*Base de calcul 0,156674 €/Kwh (TVA et taxes non comprises)

Plus de 73 % d'économies 

en consommation d'énergie 

par rapport à des sèche-mains 

équivalents

Ioniseur
Aide à nettoyer et 
purifier l'air

LED lumineuses frontales
Pour un diagnostic rapide 
de l'état du sèche-mains

Réservoir d’eau extractible
Avec une vanne externe 
pour un vidage facile

Élément chauffant
Pour un confort maximal

Tablette désodorisante
Pour des toilettes propres et fraîches 

(en option)

Interrupteur ON/OFF de 
l'élément chauffant
Option pour allumer/
éteindre l'élément 
chauffant.

Raccord au tuyau d'écoulement
Sèche-mains de première main 
raccordé directement au tuyau 

d'écoulement (en option)

Vitesse variable
La consommation d'énergie, 
le niveau sonore et la durée de 
séchage sont réglables.

Bac de récupération d'eau
Empêche l'eau de goutter par terre

Filtre HEPA
Nettoie l'air en stoppant les 
particules de saleté, poussières, 
bactéries, pollen, etc. Pour un 
air sain et propre.

Sèche les 
mains en  
10 - 15  

secondes

BIOCOTE
Une technologie 
antimicrobienne est 
incorporée pour protéger la 
surface du sèche-mains en 
contact avec l’eau

Moteur sans balais
Permet d'avoir un sèche-

mains sans entretien
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M24A ·  M24AB ·  M24ACS   COMPOSANTS ET MATÉRIAUX

M24A · M24AB · M24ACS  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Déclenchement automatique

Tension 110 - 120 V/220 - 240 V

Fréquence 50/60 Hz

Isolation électrique Classe I

Puissance totale 250 – 1 100 W

Consommation 1,3 – 4,8 A

Puissance moteur 900 W

tr/min 17 600 – 27 600

Puissance de l'élément chauffant 200 W ou 0 W 
(interrupteur ON/OFF)

Poids 8,5 kg

Épaisseur du revêtement 3 mm

Durée de séchage 8 - 15 s

Vitesse de l’air 234 – 410 km/h

Température de l’air (distance de 10 cm/ 21
 
°C) 

38
 
°C

Pression acoustique (à 2 m) 62 - 72 dBA

Indice de protection IPX4

M24A M24AB M24ACS

matériau : ABS

finition : blanc

matériau : ABS

finition : noir

matériau : ABS

finition : satiné

410

km/h
410

km/h
410

km/h

S È C H E - M A I N S ®

• Zone de récupération de l'eau dotée d'une conception anti-

éclaboussures, qui empêche l'eau résiduelle après séchage de 

se déverser par terre, et permet donc de maintenir le sol sec et 

d'éviter les risques de glissade.

• Revêtement en ABS à résistance élevée aux chocs de 3 mm 

d'épaisseur.

• Moteur sans balais de classe F, haute vitesse, extrêmement 

durable, doté d'une puissance réglable, permettant de réguler 

la consommation en électricité et la pression acoustique.

• Tension universelle. Il fonctionne aussi bien avec des tensions 

électriques de 100-120 V que de 220-240 V.

• Élément chauffant minimal (200 W seulement) avec 

interrupteur « ON/OFF ».

• Capteurs IR des deux côtés pour une détection automatique 

des mains.

• Cartouche contenant un filtre HEPA qui élimine la plupart des 

microparticules présentes dans l'air telles que pollen, acariens, 

fumée de cigarette et même bactéries, ce qui contribue à 

l'amélioration de la qualité de l'air.

• En option, Dualflow Plus peut comporter un ioniseur 

(technologie « Ion Hygienic ») qui purifie l'air en éliminant la 

plupart des particules et germes transportés par l'air, rendant 

celui-ci plus sain et plus propre.

• Protection antimicrobienne et antibactérienne éprouvée 

appliquant la technologie d’ion d’argent de Biocote®, 

fournissant ainsi une solution antimicrobienne complète.

• Un neutralisant d’odeur en option pour une atmosphère plus 

propre et plus agréable dans les toilettes est disponible (réf. 

RCPOM14).

• LED frontales indiquant l'état du sèche-mains pour un 

diagnostic rapide de l'appareil. Comprend un avertissement 

sonore et visuel du réservoir rempli d’eau.

• Bac amovible, avec vanne extérieure pour faciliter la vidange, 

pour récupérer l'eau résiduelle après le séchage des mains.

• En option, et grâce à un kit de raccordement au conduit 

d’évacuation d’eaux usées, code KITDESM14A, le Dualflow® 

plus peut être raccordé directement au conduit d’évacuation 

d’eaux usées.
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CODES SÈCHE-MAINS

Matériau du  
revêtement

Finition du  
revêtement

Avec ioniseur
Avec raccord pour tuyau 

d'écoulement
Avec raccord pour tuyau 
d'écoulement et ioniseur

ABS Blanc M24A-I M24A-DES M24A-DES-I
ABS Noir M24AB-I M24AB-DES M24AB-DES-I
ABS Satiné M24ACS-I M24ACS-DES M24ACS-DES-I
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M14A ·  M14AB ·  M14ACS   COMPOSANTS ET MATÉRIAUX

M14A ·  M14AB ·  M14ACS  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Déclenchement automatique

Tension 220 - 240 V

Fréquence 50/60 Hz

Isolation électrique Classe I

Puissance totale 420 – 1 500 W

Consommation 3,2 – 6,4 A

Puissance moteur 420 – 1100 W

tr/min 19 000 – 30 000

Puissance de l'élément chauffant 400 W ou 0 W 
(interrupteur ON/OFF)

Poids 8,3 kg

Épaisseur du revêtement 3 mm

Durée de séchage 8 - 15 s

Vitesse de l’air 234 – 410 km/h

Température de l’air (distance de 10 cm/ 23
 
°C) 

40
 
°C

Pression acoustique (à 2 m) 62 - 72 dBA

Indice de protection IPX4

M14A M14AB M14ACS

matériau : ABS

finition : blanc

matériau : ABS

finition : noir

matériau : ABS

finition : satiné

410

km/h
410

km/h
410

km/h
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ÉGALEMENT 
DISPONIBLE 
EN VERSION 
ANGE BLEU

ÉGALEMENT 
DISPONIBLE 
EN VERSION 
ANGE BLEU

ÉGALEMENT 
DISPONIBLE 
EN VERSION 
ANGE BLEU

CODES SÈCHE-MAINS

Matériau du  
revêtement

Finition du 
revêtement

Avec ioniseur
Avec raccord pour tuyau 

d'écoulement
Avec raccord pour tuyau 
d'écoulement et ioniseur

ABS Blanc M14A-I M14A-DES M14A-DES-I

ABS Noir M14AB-I M14AB-DES M14AB-DES-I

ABS Satiné M14ACS-I M14ACS-DES M14ACS-DES-I

• Zone de récupération de l'eau dotée d'une conception anti-

éclaboussures, qui empêche l'eau résiduelle après séchage de 

se déverser par terre, et permet donc de maintenir le sol sec et 

d'éviter les risques de glissade.

• Revêtement en ABS à résistance élevée aux chocs.

• Moteur à balais universel de classe F, à grande vitesse, extrême-

ment durable, doté d'une puissance réglable, permettant de ré-

guler la consommation en électricité et la pression acoustique.

• Élément chauffant minimal (400 W seulement) avec interrupteur 

« ON/OFF ».

• Capteurs IR des deux côtés pour une détection automatique 

des mains.

• Cartouche contenant un filtre HEPA qui élimine la plupart des 

microparticules présentes dans l'air telles que pollen, acariens, 

fumée de cigarette et même bactéries, ce qui contribue à 

l'amélioration de la qualité de l'air.

• En option, Dualflow Plus peut comporter un ioniseur 

(technologie «  Ion Hygienic  ») qui purifie l'air au moyen de 

particules portant une charge électrique négative (anions) et qui 

élimine la plupart des particules et germes transportés par l'air, 

rendant celui-ci plus sain et plus propre.

• Protection antimicrobienne et antibactérienne éprouvée 

appliquant la technologie d’ion d’argent de Biocote®, fournissant 

ainsi une solution antimicrobienne complète.

• Un neutralisant d’odeur en option pour une atmosphère plus 

propre et plus agréable dans les toilettes est disponible (réf. 

RCPOM14)

• LED frontales indiquant l'état du sèche-mains pour un 

diagnostic rapide de l'appareil. Comprend un avertissement 

sonore et visuel du réservoir rempli d’eau.

• Bac amovible, avec vanne extérieure pour faciliter la vidange, 

pour récupérer l'eau résiduelle après le séchage des mains.

• En option, et grâce à un kit de raccordement au conduit 

d’évacuation d’eaux usées, code KITDESM14A, le Dualflow® 

plus peut être raccordé directement au conduit d’évacuation 

d’eaux usées.



MACHFLOW PLUS
Technologie, robustesse, conception compacte et qualité au service du séchage des 

mains

• Vitesse de séchage ultra-rapide (10 à 15 secondes)

• Faible consommation d'énergie (1,8 à 4,2 W/h par cycle de séchage)

• Très faible niveau d'émissions de CO2 dans l'atmosphère

• Faible pollution sonore (67 à 74 dBA)

• Moteur sans balais extrêmement durable, qui permet d'avoir un sèche-mains sans 

entretien (modèles M19A/B/C/CS seulement)

• Vitesse du moteur réglable par potentiomètre

• Filtration de l'air avec un filtre HEPA (en option)

• Ioniseur qui aide à nettoyer et purifier l'air (en option)

• Interrupteur pour allumer et éteindre facilement l'élément chauffant

• Technologie de montage/démontage mural rapide (en option)

• Solide et compact



31

M A C H F L O W  P L U S

Élément chauffant
Pour un confort maximal

Supports élastiques
Dans la plaque de base 
pour amortir les vibrations 
mécaniques

Interrupteur ON/OFF de 
l'élément chauffant
Option pour ALLUMER/
ÉTEINDRE l'élément chauffant.

Vitesse variable
La consommation d'énergie, 
le niveau sonore et la durée de 
séchage sont réglables.

Tablette désodorisante. 
Pour des toilettes propres et 

fraîches (en option)

Détection des mains à distance
Capteur de détection électronique 

infrarouge réglable grâce un 
potentiomètre

  Blanc Noir Brillant Satiné

Disponible 
en quatre 
finitions

La technologie du module 
Machflow® est un système 

facile, pratique, rapide et sûr afin 
d’installer et de désinstaller le 

sèche-mains (en option)

De la pure puissance
Le sèche-mains rapide, résistant, intelligent et grande vitesse le plus  
éco-énergétique, entièrement réglable selon les besoins individuels.

Conçu pour économiser du temps et de l’argent en matière de  
séchage des mains.

Ioniseur
Aide à nettoyer et purifier l'air

Filtre HEPA
Nettoie l'air en stoppant les 
particules de saleté, poussières, 
bactéries, pollen, etc. Pour un 
air sain et propre.Moteur sans balais

Permet d'avoir un sèche-mains 
sans entretien

Sèche les 
mains en  
10 - 15  

secondes
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Tension 100 - 120 V/220 - 240 V

Fréquence 50/60 Hz

Isolation électrique Classe I

Puissance totale 250 - 1 100 W

Consommation 1,3 - 4,8 A

Puissance moteur 900 W

tr/min 17 600 - 27 600

Puissance de l'élément chauffant 200 W ou 0 W  
(interrupteur ON/OFF)

M19A ·  M19AB ·  M19AC ·  M19ACS   COMPOSANTS ET MATÉRIAUX

M19A ·  M19AB ·  M19AC ·  M19ACS   SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

170 mm

330 mm

213 mm

• Vitesse d'air maximale : 340 km/h.

• Protection monobloc sans soudure.

• La base comprend des supports élastiques pour amortir 

les vibrations mécaniques.

• Moteur sans balais de classe F, haute vitesse, extrêmement 

durable, doté d'une puissance réglable, permettant de 

réguler la consommation en électricité et la pression 

acoustique.

• Tension universelle. Il fonctionne aussi bien avec des 

tensions électriques de 100-120 V que de 220-240 V.

• Élément chauffant minimal (200 W seulement) avec 

interrupteur « ON/OFF ».

• Se déconnecte automatiquement après 60 secondes 

d’usage continu.

• Capteur de détection par infrarouge électronique. 

Distance de détection réglable par potentiomètre (de 5 à 

25 cm).

• Prêt au montage, avec kit enfichable (voir page 35).

• Cartouche contenant un filtre HEPA qui élimine la plupart des 

microparticules présentes dans l'air telles que pollen, acariens, 

fumée de cigarette et même bactéries, ce qui contribue à 

l'amélioration de la qualité de l'air (EN OPTION).

• En option, Machflow Plus peut comporter un ioniseur 

(technologie «  Ion Hygienic ») qui purifie l'air en éliminant la 

plupart des particules et germes transportés par l'air, rendant 

celui-ci plus sain et plus propre.

• Un neutralisant d’odeur en option pour une atmosphère 

plus propre et plus agréable dans les toilettes est 

disponible (réf. RCPOM14).

Déclenchement automatique

matériau : acier

finition : époxy blanc

matériau : acier

finition : époxy noir mat

matériau : acier inoxydable 
AISI 304

finition : brillant

matériau : acier inoxydable 
AISI 304

finition : satiné

M19A M19AB M19AC M19ACS

340

km/h
340

km/h
340

km/h
340

km/h

Poids 5,5 kg

Épaisseur du revêtement 1,5 mm

Durée de séchage 10 - 15 s

Vitesse de l’air 220 - 340 km/h

Température de l’air (distance de 10 cm/ 23 °C) 42 oC

Pression acoustique (à 2 m) 67 - 74 dBA

Indice de protection IP23

CODES SÈCHE-MAINS
Matériau du revêtement Finition du revêtement Avec filtre HEPA Avec filtre HEPA et ioniseur 

Acier Blanc M19A-FIL M19A-I
Acier Noir M19AB-FIL M19AB-I

Acier inoxydable Brillant M19AC-FIL M19ACS-I
Acier inoxydable Satiné M19ACS-FIL M19ACS-I
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Déclenchement automatique
S È C H E - M A I N S

matériau : acier

finition : époxy blanc

matériau : acier

finition : époxy noir mat

matériau : acier 
inoxydable AISI 304
finition : brillant

matériau : acier 
inoxydable AISI 304
finition : satiné

M09A M09AB M09AC M09ACS

325

km/h
325

km/h
325

km/h
325

km/h

Tension 220 - 240 V

Fréquence 50/60 Hz

Isolation électrique Classe I

Puissance totale 420 - 1 500 W

Consommation 3,2 - 6,4 A

Puissance moteur 420 - 1 100 W

tr/min 19 000 - 30 000

Puissance de l'élément chauffant 400 W ou 0 W 

M09A ·  M09AB ·  M09AC ·  M09ACS   SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

170 mm

330 mm

213 mm(interrupteur ON/OFF)

Poids 5,1 Kg

Épaisseur du revêtement 1,5 mm

Durée de séchage 8 - 15 s

Vitesse de l’air 191 - 325 km/h

Température de l’air (distance de 10 cm/ 21 °C) 45 oC

Pression acoustique (à 2 m) 67 - 74 dBA

Indice de protection IP23

CODES SÈCHE-MAINS
Matériau du revêtement Finition du revêtement Avec filtre HEPA Avec filtre HEPA et ioniseur 

Acier Blanc M09A-FIL M09A-I
Acier Noir M09AB-FIL M09AB-I

Acier inoxydable Brillant M09AC-FIL M09ACS-I
Acier inoxydable Satiné M09ACS-FIL M09ACS-I

M09A ·  M09AB ·  M09AC ·  M09ACS   COMPOSANTS ET MATÉRIAUX

• Vitesse d'air maximale : 325 km/h.

• Protection monobloc sans soudure.

• La base comprend des supports élastiques pour amortir 

les vibrations mécaniques.

• Moteur à balais universel à grande vitesse de classe F, 

extrêmement durable, doté d'une puissance réglable, 

permettant de réguler la consommation en électricité et la 

pression acoustique.

• Élément chauffant minimal (400 W seulement) avec 

interrupteur « ON/OFF ».

• Se déconnecte automatiquement après 60 secondes 

d’usage continu.

• Capteur de détection par infrarouge électronique. 

Distance de détection réglable par potentiomètre (de 5 à 

25 cm).

• Prêt au montage avec kit enfichable (voir page 35).

• Cartouche contenant un filtre HEPA qui élimine la plupart 

des microparticules présentes dans l'air telles que pollen, 

acariens, moisissures, fumée de cigarette et même virus et 

bactéries, ce qui contribue à l'amélioration de la qualité de 

l'air (en option).

• En option, Machflow peut comporter un ioniseur 

(technologie « Ion Hygienic ») qui purifie l'air au moyen de 

particules portant une charge électrique négative (anions) et 

qui élimine la plupart des particules et germes transportés par 

l'air, rendant celui-ci plus sain et plus propre.

• Un neutralisant d’odeur en option pour une atmosphère 

plus propre et plus agréable dans les toilettes est 

disponible (réf. RCPOM14).

ÉGALEMENT 
DISPONIBLE 
EN VERSION 
ANGE BLEU

ÉGALEMENT 
DISPONIBLE 
EN VERSION 
ANGE BLEU

ÉGALEMENT 
DISPONIBLE 
EN VERSION 
ANGE BLEU

ÉGALEMENT 
DISPONIBLE 
EN VERSION 
ANGE BLEU
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Kit encastrable

Le boîtier mural est fait en deux pièces soudées. Les zones 
de montage du sèche-mains sont faites en acier inoxydable 
AISI 304 de type 18-8 de 1 mm, comprenant 4 boulons M5 
soudés en haut de la plaque de base pour fixer le sèche-mains 
Machflow®. Le cadre est fait en acier inoxydable AISI 304 de 
type 18-8 de 0,7 mm avec 4 orifices pour vis de Ø 6,5 mm 
pour montage mural.

Écrous et boulons compris pour la fixation du sèche-mains 
au kit  : 4 écrous DIN 934 M5, 4  rondelles DIN 9021 M5 et 
4 supports élastiques en caoutchouc de 8 x 18 mm.

REMARQUE : Les vis et chevilles pour le montage mural de 
l'armoire ne sont pas comprises. L’utilisation de vis en acier 
inoxydable est recommandée.

Poids : sèche-mains de 3 kg (6,6 lbs) sans Machflow®.

S È C H E - M A I N S

matériau : acier
finition : époxy blanc

matériau : acier inoxydable  
AISI 304
finition : satiné

KT009
Kit encastrable

KT009CS
Kit encastrable
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• La loi ADA (American with Dissabilities/Américains handicapés) définit les exigences 

d'accessibilité pour la conception des toilettes aux États-Unis.

• Selon le chapitre 3 : « Objets saillants », paragraphe 307.2 « Limites de saillie » de 

l’ADA : Les objets au-dessus du plancher ou sol fini doivent dépasser de 100 mm au 

maximum horizontalement dans le passage.

• Ce kit a été conçu pour que le Machtflow respecte pleinement ces 

recommandations.
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Dépasse 
seulement de 

100 mm

KT009 ·   KT009CS   COMPOSANTS ET MATÉRIAUX

KT009 ·   KT009CS  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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Kit enfichable
S È C H E - M A I N S

matériau : PA6 VO
finition : noir

KTP009

Étape 1.
Fixation de la 
plaque de base 
au mur

Étape 2.
Ensemble de la 
prise de sécurité

Étape 3.
Installation du 
sèche-mains au 
mur

Kit enfichable

(Sèche-mains  
non inclus)

La technologie du module Machflow® est un système facile, pratique, rapide et sûr afin d’installer et désinstaller un sèche-

mains, ce qui rend l’entretien bien plus efficace et réduit ses coûts en même temps.

Avec la technologie du module Machflow®, un sèche-mains peut être installé en seulement trois étapes principales, il peut être 

remis en place en moins de 10 secondes grâce à son système SMED (qui signifie « changement rapide d’outil »), son entretien 

peut être facilement effectué à l’atelier d’entretien et il protège totalement l'utilisateur contre les décharges électriques. Tous 

ces avantages vous permettent de réduire les frais d’entretien. 

Avantages du système enfichable

• La technologie enfichable Machflow® facilite l’installation du sèche-mains. Avec cette technologie, trois étapes principales 

suffisent pour la réaliser, comme suit :

• Prêt à fonctionner 24/24h et 7/7j avec la technologie enfichable Machflow®. La remise en place du sèche-mains à des 

fins d’entretien est simple (le sèche-mains peut être remis en place en moins de 10 secondes grâce à son système SMED) 

et l'intervention d'un technicien qualifié n’est pas nécessaire (la fiche et la prise utilisées par la technologie enfichable 

Machflow® sont complètement isolées électriquement). 

• Réduction des frais d’entretien grâce aux caractéristiques suivantes : installation facile du sèche-mains, sa remise en place 

rapide et la possibilité de réaliser des tâches d'entretien à l’atelier d’entretien.

• Protection contre les décharges électriques avec la technologie enfichable Machflow®. Les connexions électriques sont 

bien plus sûres avec la technologie enfichable Machflow® qu’avec les systèmes de connexion électrique classiques, car elle 

évite le risque que les utilisateurs touchent accidentellement des conducteurs sous tension et subissent ainsi une décharge 

électrique. 

P
Point de vente

V
unique
U
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SPEEDFLOW PLUS
Conception polyvalente, durable, moderne et élégante

• Vitesse de sortie d'air maximale de 400 km/h

• Durée de séchage rapide (10 à 12 secondes)

• Très faible consommation d'énergie (0,6 à 2,8 W/h par cycle de 

séchage)

• Moteur haute pression avec vitesse réglable (23 000 - 32 000 tr/

min)

• Fonctionnement très silencieux (57 - 65 dBA)

• Filtration de l'air avec un filtre HEPA

• Déconnexion automatique de sécurité au bout de 30 secondes 

d'usage continu.

• L'élément chauffant peut être éteint par un micro-contact

• Conforme à la réglementation ADA (dépasse du mur de seulement 

100 mm)

• Anti-vandalisme
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S P E E D F L O W  P L U S

Supports élastiques
Dans la plaque de base 
pour amortir les vibrations 
mécaniques

Conforme aux normes ADA
Dépasse du mur de 

seulement 10 cm

Micro-contact ON/OFF de 
l'élément chauffant
Option pour ALLUMER/
ÉTEINDRE l'élément chauffant.

Élément chauffant
Pour un confort maximal

Vitesse variable
La consommation d'énergie, le niveau 
sonore et la durée de séchage sont 
réglables.

Détection des mains à distance
Capteur de détection infrarouge 

électronique réglable grâce un 
potentiomètre

  Blanc Noir Brillant Satiné

L'élégance à grande vitesse
Ce sèche-mains particulièrement élégant est très puissant  

malgré sa conception fine unique.

Filtre HEPA
Nettoie l'air en stoppant les 
particules de saleté, poussières, 
bactéries, pollen, etc.
Pour un air sain et propre.

Tablette désodorisante
Pour des toilettes propres et 
fraîches (en option)

Ioniseur
Aide à nettoyer et purifier l'air

Disponible 
en quatre 
finitions

Sèche les 
mains en  
10 - 12  

secondes
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M17A ·  M17AB ·  M17AC   COMPOSANTS ET MATÉRIAUX

M17A ·  M17AB ·  M17AC    SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Revêtement monobloc, de 1,5 mm d'épaisseur et très plat 

(profondeur de 100 mm seulement).

• Moteur haute pression de classe F, avec un disjoncteur 

thermique de sécurité auto-réarmable et une vitesse 

réglable entre 23 000 et 32 000 tr/min. Cette 

règlementation autorise le réglage de la consommation 

électrique et de la pression acoustique.

• Capteur infrarouge électronique avec plage de détection 

réglable entre 5 et 20 cm.

• Comporte un système de disjoncteur automatique de 

sécurité qui déconnecte l'appareil au bout de 30 secondes 

d'usage continu.

• Élément chauffant de 500 W avec disjoncteur thermique 

auto-réarmable La déconnexion peut se faire au moyen 

d'un micro-contact « ON/OFF ».

• Base en aluminium qui contient des éléments 

d'atténuation du bruit sur sa partie arrière et qui, 

conjuguée à une conception interne élaborée, fait de ce 

sèche-mains l'un des plus silencieux de sa catégorie.

• Matériaux plastiques fabriqués en polyamide 6, qui 

contiennent un agent ignifuge.

• Le nouveau Speedflow Plus est équipé en standard 

d'une cartouche contenant un filtre HEPA qui élimine les 

particules solides en suspension (pollen, acariens, fumée 

de cigarette, etc.), ce qui améliore considérablement la 

qualité de l'air.

• En option, Speedflow Plus peut comporter un ioniseur 

(technologie « Ion Hygienic ») qui purifie l'air au moyen de 

particules portant une charge électrique négative (anions) et 

qui élimine la plupart des particules et germes transportés 

par l'air, rendant celui-ci plus sain et plus propre.

• Il peut inclure une pastille désodorisante pour créer un 

environnement plus propre et plus agréable dans les 

toilettes (en option).

Tension 220 - 240 V

Fréquence 50/60 Hz

Isolation électrique Classe I

Puissance totale (élément chauffant ON) 675 W - 850 W

Puissance totale (élément chauffant OFF) 180 - 350 W

Consommation 2,8 - 5 A

Puissance moteur 180 - 350 W

tr/min 23 000 - 32 000

Puissance de l'élément chauffant 500 ou 0 W 
(interrupteur ON/OFF)

Poids 3,2 Kg

Épaisseur du revêtement 1,5 mm

Durée de séchage 10 - 12 s

Vitesse de l’air 290 - 400 km/h

Temp. de l’air (distance de 10 cm/ 21 oC) 39 oC

Pression acoustique (à 2 m) 57 - 65 dBA

Indice de protection IP23

290 mm100 mm
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Déclenchement automatique

matériau : acier
finition : époxy blanc

matériau : acier
finition : époxy noir mat

M17A M17AB

400

km/h
400

km/h

S È C H E - M A I N S

matériau : acier inoxydable AISI 304
finition : brillant

M17AC

400

km/h

CODES  
SÈCHE-MAINS

Matériau du revêtement Finition du revêtement Avec ioniseur 
Acier Blanc M17A-I
Acier Noir M17AB-I

Acier inoxydable Brillant M17ACS-I
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• La loi ADA (American with Dissabilities/

Américains handicapés) définit les 

exigences d'accessibilité pour la 

conception des toilettes aux États-Unis.

• Selon le chapitre 3 : « Objets saillants », 

paragraphe 307.2 « Limites de saillie » 

de l’ADA : Les objets au-dessus du 

plancher ou sol fini doivent dépasser de 

100 mm au maximum horizontalement 

dans le passage.

• Le Speedflow plus est conçu 

pour respecter pleinement ces 

recommandations.

290 mm100 mm
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M17ACS ·  M17AF   COMPOSANTS ET MATÉRIAUX

M17ACS ·  M17AF SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dépasse de 
100 mm
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Déclenchement automatique

matériau : acier inoxydable AISI 304
finition : satiné

matériau : fonte
finition : revêtement émaillé blanc

M17ACS M17AF

400

km/h
400

km/h

S È C H E - M A I N S

Tension 220 - 240 V

Fréquence 50/60 Hz

Isolation électrique Classe I

Puissance totale (élément chauffant ON) 675 W - 850 W

Puissance totale (élément chauffant OFF) 180 - 350 W

Consommation 2,8 - 5 A

Puissance moteur 180 - 350 W

tr/min 23 000 - 32 000

Puissance de l'élément chauffant 500 ou 0 W 
(interrupteur ON/OFF)

Poids 3,2 kg (6,5 kg M17AF)

Épaisseur du revêtement 1,5 mm

Durée de séchage 10 - 12 s

Vitesse de l’air 290 - 400 km/h

Temp. de l’air (distance de 10 cm/ 21 oC) 39 oC

Pression acoustique (à 2 m) 57 - 65 dBA

Indice de protection IP23

• Revêtement monobloc, de 1,5 mm d'épaisseur et très plat 

(profondeur de 100 mm seulement).

• Moteur haute pression de classe F, avec un disjoncteur 

thermique de sécurité auto-réarmable et une vitesse 

réglable entre 23 000 et 32 000 tr/min. Cette 

règlementation autorise le réglage de la consommation 

électrique et de la pression acoustique.

• Capteur infrarouge électronique avec plage de détection 

réglable entre 5 et 20 cm.

• Comporte un système de disjoncteur automatique de 

sécurité qui déconnecte l'appareil au bout de 30 secondes 

d'usage continu.

• Élément chauffant de 500 W avec disjoncteur thermique 

auto-réarmable La déconnexion peut se faire au moyen 

d'un micro-contact « ON/OFF ».

• Base en aluminium qui contient des éléments d'atténuation 

du bruit sur sa partie arrière et qui, conjuguée à une 

conception interne élaborée, fait de ce sèche-mains l'un 

des plus silencieux de sa catégorie.

• Matériaux plastiques fabriqués en polyamide 6, qui 

contiennent un agent ignifuge.

• Le nouveau Speedflow Plus est équipé en standard 

d'une cartouche contenant un filtre HEPA qui élimine les 

particules solides en suspension (pollen, acariens, fumée de 

cigarette, etc.), ce qui améliore considérablement la qualité 

de l'air.

• En option, Speedflow Plus peut comporter un ioniseur 

(technologie « Ion Hygienic ») qui purifie l'air au moyen 

de particules portant une charge électrique négative 

(anions) et qui élimine la plupart des particules et germes 

transportés par l'air, rendant celui-ci plus sain et plus 

propre.

• Il peut inclure une pastille désodorisante pour créer un 

environnement plus propre et plus agréable dans les 

toilettes.
CODES  

SÈCHE-MAINS

Matériau du revêtement Finition du revêtement Avec ioniseur 
Acier inoxydable Satiné M17ACS-I

Fonte Revêtement émaillé blanc M17AF-I
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M06A ·  M06AB ·  M06AC  COMPOSANTS ET MATÉRIAUX

M06A ·  M06AB ·  M06AC  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Tension universelle. Il fonctionne aussi bien avec des 

tensions électriques de 100 - 120 V que de 220 - 240 V, 

et ne requiert aucune tâche de configuration. Protection 

sans soudure fixée à la base avec deux vis de sécurité et 

verrou avec une clé spéciale Saniflow®.

• Base en aluminium. Incorpore des supports élastiques pour 

amortir les vibrations mécaniques.

• Volute en plastique résistante au feu.

• Moteur à grande vitesse avec disjoncteur thermique de 

sécurité.

• Turbine de ventilateur d’entrée asymétrique double 

centrifuge en aluminium.

• Vitesse du moteur réglable grâce à un potentiomètre.

• Déconnexion de l'élément chauffant (H.E) par câble de 

démarrage.

• Se déconnecte automatiquement après 60 secondes d’usage 

continu.

• Capteur de détection par infrarouge électronique. 

Détection réglable par potentiomètre (5 à 25 cm).

• Ultrafin : 10 cm de profondeur (conforme à la 

réglementation ADA).

• L’unité de commande électronique détecte si les balais du 

moteur sont usés, en arrêtant le sèche-mains par mesure 

de précaution supplémentaire.

Tension 100 - 120 V, 208 V, 220 - 240 V

Fréquence 50/60 Hz

Isolation électrique Classe I

Puissance totale (élément chauffant ON) 1 010 W - 1 150 W

Puissance totale (élément chauffant OFF) 110 - 250 W

Consommation 1,3 - 5 A (230 V)

Puissance moteur 110 - 250 W

tr/min 8 500 - 11 200

Puissance de l'élément chauffant 900 ou 0 W  
(cavalier ON/OFF)

Poids 3,8 Kg

Épaisseur du revêtement 1,5 mm

Durée de séchage 10 - 12 s

Vitesse de l’air 120 - 180 km/h

Temp. de l’air (distance de 10 cm/ 21 oC) 42 oC

Pression acoustique (à 2 m) 58 - 67 dBA

Indice de protection IP23

290 mm100 mm
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Déclenchement automatique
S È C H E - M A I N S

matériau : acier
finition : époxy blanc

matériau : acier
finition : époxy noir mat

M06A M06AB

180

km/h
180

km/h

matériau : acier inoxydable AISI 304
finition : brillant

M06AC

180

km/h
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• La loi ADA (American with 

Dissabilities/Américains handicapés) 

définit les exigences d'accessibilité 

pour la conception des toilettes aux 

États-Unis.

• Selon le chapitre 3 : « Objets 

saillants », paragraphe 307.2 « Limites 

de saillie » de l’ADA : Les objets au-

dessus du plancher ou sol fini doivent 

dépasser de 100 mm au maximum 

horizontalement dans le passage.

• Le Speedflow plus est conçu 

pour respecter pleinement ces 

recommandations.

• Tension universelle. Il fonctionne aussi bien avec des 

tensions électriques de 100 - 120 V que de 220 - 240 V, 

et ne requiert aucune tâche de configuration. Protection 

sans soudure fixée à la base avec deux vis de sécurité et 

verrou avec une clé spéciale Saniflow®.

• Base en aluminium. Incorpore des supports élastiques pour 

amortir les vibrations mécaniques.

• Volute en plastique résistante au feu.

• Moteur à grande vitesse avec disjoncteur thermique de 

sécurité.

• Turbine de ventilateur d’entrée asymétrique double 

centrifuge en aluminium.

• Vitesse du moteur réglable grâce à un potentiomètre.

• Déconnexion de l'élément chauffant (H.E) par câble de 

démarrage.

• Se déconnecte automatiquement après 60 secondes d’usage 

continu.

• Capteur de détection par infrarouge électronique. 

Détection réglable par potentiomètre (5 à 25 cm).

• Ultrafin : 10 cm de profondeur (conforme à la 

réglementation ADA).

• L’unité de commande électronique détecte si les balais du 

moteur sont usés, en arrêtant le sèche-mains par mesure 

de précaution supplémentaire.

Tension 100 - 120 V, 208 V, 220 - 240 V

Fréquence 50/60 Hz

Isolation électrique Classe I

Puissance totale (élément chauffant ON) 1 010 W - 1 150 W

Puissance totale (élément chauffant OFF) 110 - 250 W

Consommation 1,3 - 5 A (230 V)

Puissance moteur 110 - 250 W

tr/min 8 500 - 11 200

Puissance de l'élément chauffant 900 ou 0 W  
(cavalier ON/OFF)

Poids 3,8 Kg

Épaisseur du revêtement 1,5 mm

Durée de séchage 10 - 12 s

Vitesse de l’air 120 - 180 km/h

Temp. de l’air (distance de 10 cm/ 21 oC) 42 oC

Pression acoustique (à 2 m) 58 - 67 dBA

Indice de protection IP23

290 mm100 mm
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M06ACS ·  M06AF   COMPOSANTS ET MATÉRIAUX

M06ACS ·  M06AF  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dépasse de 
100 mm

B
o

rd
s 

av
an

t 
à 

p
lu

s 
d

e
 

6
8

5
 m

m
 

Déclenchement automatique
S È C H E - M A I N S

matériau : acier inoxydable AISI 304
finition : satiné

matériau : fonte
finition : revêtement émaillé blanc

M06ACS M06AF

180

km/h
180

km/h
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GAMME POUR 
UTILISATION INTENSIVE
SÈCHE-MAINS fiables, durables, anti-vandalisme, sûrs et de 

qualité

Saniflow® et Mediflow® sont les deux familles de sèche-

mains de la gamme pour utilisation intensive de Mediclinics. 

Ils se caractérisent par une conception d’entretien facile, par 

leurs fonctionnalités anti-vandalisme, par leur robustesse, 

mais surtout par leur grande fiabilité. Ces sèche-mains sont 

conçus pour fournir une excellente performance pendant 

de nombreuses années dans des lieux très fréquentés, 

tels que les aéroports, les stades de sport, les centres 

commerciaux, les centres sportifs, etc.

En raison de leur faible niveau sonore en fonctionnement, 

ces sèche-mains sont idéaux pour une installation dans 

des lieux où le silence est important, tels que des musées, 

bibliothèques, cinémas, théâtres, etc. 
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Les avantages principaux de ces sèche-mains sont les suivants :

• Moteurs à grande vitesse et durables fournissant un flux d'air 

particulièrement stable et constant qui garantit un séchage 

complet des mains en quelques secondes.

• Distance de détection réglable, dans tous les modèles 

automatiques de la gamme, afin d’obtenir la distance de 

détection des mains optimale selon la lumière disponible.

• Systèmes de sécurité intégrés, tels qu’un disjoncteur thermique 

dans les moteurs et dans les éléments chauffants, un système 

de coupure automatique et des vis de sécurité anti-vandalisme 

prévenant les accidents tels que l’incendie, l’électrocution, les 

pièges, etc.

• Option pour utiliser un kit encastrable mural, avec un cadre 

fabriqué dans la même finition que le sèche-mains installé, 

afin de respecter les normes ADA et UNE pour l'élimination des 

obstacles architecturaux, ce qui limite la projection horizontale 

du sèche-mains à 100 mm, facilitant ainsi l'accès aux personnes 

à mobilité réduite.
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SANIFLOW
Une conception classique, robuste et fiable pour le 

XXIe siècle.

• Moteurs à longue durabilité qui fournissent un flux d'air 

stable et constant qui garantit un séchage complet des 

mains en quelques secondes.

• Sèche-mains robuste, fiable et de grande qualité.

• L’un des flux d'air les plus puissants sur le marché, dans 

sa catégorie de machine.

• L’élément chauffant et le moteur ont un disjoncteur 

thermique de sécurité intégré.

• Buse rotative à 360° chromée.

• Options de fonctionnement manuel ou automatique.

• Anti-vandalisme.

• Nettoyage et entretien faciles.
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E05A ·  E05AB ·  E05AC ·  E05ACS   COMPOSANTS ET MATÉRIAUX

E05A ·  E05AB ·  E05AC ·  E05ACS  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Déclenchement automatique

Tension 220 - 240 V

Fréquence 50/60 Hz

Isolation électrique Classe I

Puissance totale 2 250 W

Consommation 10 A

Puissance moteur 250 W

tr/min 5 500

Puissance de l'élément chauffant 2 000 W

Poids 4,65 Kg

Épaisseur du revêtement 1,5 mm

Durée de séchage 29 s

Vitesse de l’air 100 km/h

Température de l’air (distance de 10 cm/ 21 °C) 50 oC

Pression acoustique (à 2 m) 68 dBA

Indice de protection IP23

• Protection sans soudure fixée à la base avec deux vis de 

blocage anti-vandalisme et une clé spéciale Saniflow®

• Base en aluminium de 3 mm d'épaisseur

• Volute en plastique résistante au feu

• Moteur à balais universel de catégorie F incorporant un 

disjoncteur thermique de sécurité

• Turbine de ventilateur d’entrée symétrique double centri-

fuge en aluminium

• L'élément chauffant inclut un disjoncteur thermique de 

sécurité

• Buse rotative à 360° en zamak chromé

• Capteur de détection par infrarouge électronique

• Distance de détection réglable 15 à 25 cm

• Quatre supports élastiques pour réduire les vibrations et 

le bruit

214 mm 276 mm

245 mm

S È C H E - M A I N S

matériau : acier

finition : époxy blanc

matériau : acier

finition : époxy noir mat

matériau : acier 
inoxydable AISI 304
finition : brillant

matériau : acier 
inoxydable AISI 304
finition : satiné

E05A E05AB E05AC E05ACS
ÉGALEMENT 
DISPONIBLE 
EN VERSION 
ANGE BLEU

ÉGALEMENT 
DISPONIBLE 
EN VERSION 
ANGE BLEU

ÉGALEMENT 
DISPONIBLE 
EN VERSION 
ANGE BLEU

ÉGALEMENT 
DISPONIBLE 
EN VERSION 
ANGE BLEU
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278 mm

248 mm

212 mm

E88A ·  E88AC ·  E88ACS   COMPOSANTS ET MATÉRIAUX

E88A ·  E88AC ·  E88ACS  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Protection sans soudure fixée à la base avec deux vis de 

blocage anti-vandalisme et une clé spéciale Saniflow®

• Base en aluminium de 3 mm d'épaisseur

• Volute en plastique résistante au feu

• Moteur à balais universel de catégorie F incorporant un 

disjoncteur thermique de sécurité

• Turbine de ventilateur d’entrée symétrique double 

centrifuge en aluminium

• L'élément chauffant inclut un disjoncteur thermique de 

sécurité

• Buse rotative à 360° en zamak chromé

• Capteur de détection par infrarouge électronique

• Distance de détection réglable 15 à 25 cm

• Quatre supports élastiques pour réduire les vibrations et 

le bruit

Déclenchement automatique

Tension 220 - 240 V

Fréquence 50/60 Hz

Isolation électrique Classe I

Puissance totale 2 250 W

Consommation 10 A

Puissance moteur 250 W

tr/min 5 500

Puissance de l'élément chauffant 2 000 W

Poids 5,9 Kg

Épaisseur du revêtement 1,5 mm

Durée de séchage 29 s

Vitesse de l’air 100 km/h

Température de l’air (distance de 10 cm/ 21 °C) 50 oC

Pression acoustique (à 2 m) 68 dBA

Indice de protection IP23

S È C H E - M A I N S

matériau : acier

finition : revêtement émaillé 
blanc

matériau : acier

finition : chromé brillant

matériau : acier

finition : chromé satiné

E88A E88AC E88ACS
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E05 ·  E05B ·  E05C ·  E05CS   COMPOSANTS ET MATÉRIAUX

E05 ·  E05B ·  E05C ·  E05CS  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Protection sans soudure fixée à la base avec deux vis de 

blocage anti-vandalisme et une clé spéciale Saniflow®

• Base en aluminium de 3 mm d'épaisseur

• Volute en plastique résistante au feu

• Moteur à balais universel de catégorie F incorporant un 

disjoncteur thermique de sécurité

• Turbine de ventilateur d’entrée symétrique double centri-

fuge en aluminium

• L'élément chauffant inclut un disjoncteur thermique de 

sécurité

• Buse rotative à 360° en zamak chromé

• Le bouton en zamak chromé active un temporisateur 

électronique avec un cycle de 35 secondes

• Quatre supports élastiques pour réduire les vibrations et 

le bruit

bouton-poussoir

Tension 220 - 240 V

Fréquence 50/60 Hz

Isolation électrique Classe I

Puissance totale 2 250 W

Consommation 10 A

Puissance moteur 250 W

tr/min 5 500

Puissance de l'élément chauffant 2 000 W

Poids 4,65 Kg

Épaisseur du revêtement 1,5 mm

Durée de séchage 29 s

Vitesse de l’air 100 km/h

Température de l’air (distance de 10 cm/ 21 °C) 50 oC

Pression acoustique (à 2 m) 68 dBA

Indice de protection IP23

214 mm 276 mm

245 mm

S È C H E - M A I N S

matériau : acier

finition : époxy blanc

matériau : acier

finition : époxy noir mat

matériau : acier inoxydable 
AISI 304

finition : brillant

matériau : acier inoxydable 
AISI 304

finition : satiné

E05 E05B E05C E05CS
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E88 ·  E88C ·  E88CS   COMPOSANTS ET MATÉRIAUX

E88 ·  E88C ·  E88CS  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Protection sans soudure fixée à la base avec deux vis de 

blocage anti-vandalisme et une clé spéciale Saniflow®

• Base en aluminium de 3 mm d'épaisseur

• Volute en plastique résistante au feu

• Moteur à balais universel de catégorie F incorporant un 

disjoncteur thermique de sécurité

• Turbine de ventilateur d’entrée symétrique double centri-

fuge en aluminium

• L'élément chauffant inclut un disjoncteur thermique de 

sécurité

• Buse rotative à 360° en zamak chromé

• Un bouton en zamak chromé active un temporisateur 

électromécanique avec un cycle de 35 secondes

• Comprend 4 supports élastiques pour réduire les vibra-

tions et le bruit

bouton-poussoir

Tension 220 - 240 V

Fréquence 50/60 Hz

Isolation électrique Classe I

Puissance totale 2 250 W

Consommation 10 A

Puissance moteur 250 W

tr/min 5 500

Puissance de l'élément chauffant 2 000 W

Poids 5,9 Kg

Épaisseur du revêtement 1,5 mm

Durée de séchage 29 s

Vitesse de l’air 100 km/h

Température de l’air (distance de 10 cm/ 21 °C) 50 oC

Pression acoustique (à 2 m) 68 dBA

Indice de protection IP23

278 mm

248 mm

212 mm

S È C H E - M A I N S

matériau : acier

finition : revêtement émaillé 
blanc

matériau : acier

finition : chromé brillant

matériau : acier

finition : chromé satiné

E88 E88C E88CS
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E85 ·  E85A   COMPOSANTS ET MATÉRIAUX

E85 ·  E85A  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Bouton-poussoir/actionné par capteur

• Protection sans soudure fixée à la base avec deux vis de 

blocage anti-vandalisme et une clé spéciale Saniflow®

• Base en aluminium de 3 mm d'épaisseur

• Volute en plastique résistante au feu

• Moteur à balais universel de catégorie F incorporant un 

disjoncteur thermique de sécurité

• Turbine de ventilateur d’entrée symétrique double 

centrifuge en aluminium

• L'élément chauffant inclut un disjoncteur thermique de 

sécurité

• Comprend 4 supports élastiques pour réduire les 

vibrations et le bruit

• Buse rotative à 360° en zamak chromé

E85

• Le bouton en zamak chromé active un temporisateur 

électromécanique avec un cycle de 35 secondes

E85A

• Capteur de détection par infrarouge électronique

• Distance de détection réglable 15 à 25 cm

Tension 220 - 240 V

Fréquence 50/60 Hz

Isolation électrique Classe I

Puissance totale 2 250 W

Consommation 10 A

Puissance moteur 250 W

tr/min 5 500

Puissance de l'élément chauffant 2 000 W

Poids 11,5 Kg

Épaisseur du revêtement 6 mm

Durée de séchage 29 s

Vitesse de l’air 100 km/h

Température de l’air (distance de 10 cm/ 21 °C) 50 oC

Pression acoustique (à 2 m) 68 dBA

Indice de protection IP23

E85
215 mm 282 mm

255 mm

E85A
282 mm

255 mm

215 mm

S È C H E - M A I N S

matériau : fonte

finition : revêtement émaillé blanc

matériau : fonte

finition : revêtement émaillé blanc

E85 E85A
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E88O ·  E88AO   COMPOSANTS ET MATÉRIAUX

E88O ·  E88AO  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Bouton-poussoir/actionné par capteur

• Protection sans soudure fixée à la base avec deux vis de 

blocage anti-vandalisme et une clé spéciale Saniflow®

• Base en aluminium de 3 mm d'épaisseur

• Volute en plastique résistante au feu

• Moteur à balais universel de catégorie F incorporant un 

disjoncteur thermique de sécurité

• Turbine de ventilateur d’entrée symétrique double centri-

fuge en aluminium

• L'élément chauffant inclut un disjoncteur thermique de 

sécurité

• Comprend 4 supports élastiques pour réduire les vibra-

tions et le bruit

• Buse rotative à 360°

E880

• Le bouton active un temporisateur électromécanique avec 

un cycle de 35 secondes

E88A0

• Capteur de détection par infrarouge électronique

• Distance de détection réglable 15 à 25 cm

Tension 220 - 240 V

Fréquence 50/60 Hz

Isolation électrique Classe I

Puissance totale 2 250 W

Consommation 10 A

Puissance moteur 250 W

tr/min 5 500

Puissance de l'élément chauffant 2 000 W

Poids 5,9 Kg

Épaisseur du revêtement 1,5 mm

Durée de séchage 29 s

Vitesse de l’air 100 km/h

Température de l’air (distance de 10 cm/ 21 °C) 50 oC

Pression acoustique (à 2 m) 68 dBA

Indice de protection IP23

E88O

278 mm

248 mm

212 mm

E88AO

278 mm

248 mm

212 mm

S È C H E - M A I N S

matériau : acier

finition : plaqué or

matériau : acier

finition : plaqué or

E88O E88AO
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KT0005 ·  KT0005C ·  KT0005CS   COMPOSANTS ET MATÉRIAUX

KT0005 ·  KT0005C ·  KT0005CS  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Kit encastrable pour modèles actionnés par bouton-poussoir

• Armoire en fer électro-zingué pour monter le sèche-mains 

Saniflow® au mur

• Le joint en caoutchouc gris fournit une protection externe 

renforcée qui réduit les vibrations et le bruit

• Les écrous et boulons pour assembler le sèche-mains et 

fixer le cadre au mur sont compris

KT0005

• Cadre en acier

KT0005C ·  KT0005CS

• Cadre en acier inoxydable AISI 304

Le sèche-mains et le kit de montage 

mural dépassent de 90 mm horizon-

talement conformément aux normes 

de l’ADA américaine qui restreint à 

100 mm la projection horizontale des 

dispositifs installés dans les toilettes 

publiques.

S È C H E - M A I N S

matériau : acier

finition : époxy blanc

matériau : acier inoxydable AISI 304

finition : brillant

matériau : acier inoxydable AISI 304

finition : satiné

KT0005 KT0005C KT0005CS
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MEDIFLOW
Intelligent, discret et moderne

• Sèche-mains puissant, robuste et fiable.

• L’une des machines les plus silencieuses de sa catégorie (seulement 

65 dBA).

• L’élément chauffant et le moteur ont un disjoncteur thermique de sécurité 

intégré.

• Système intelligent de « séchage logique » qui adapte la température du 

flux d’air de sortie à la température ambiante (modèles M02).

• Fonctionnement automatique qui évite de toucher la machine.

• Distance de détection des mains réglable utilisant un potentiomètre

• Nettoyage et entretien faciles.
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M02A · M02AB · M02AC · M02ACS  COMPOSANTS ET MATÉRIAUX

M02A · M02AB · M02AC · M02ACS  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Déclenchement automatique

Tension 220 - 240 V

Fréquence 50/60 Hz

Isolation électrique Classe II

Puissance totale 250 - 2 750 W

Consommation 1,2 - 12 A

Puissance moteur 250 W

tr/min 4 500

Puissance de l'élément chauffant 0 - 2 500 W

Poids 4,25 Kg

Épaisseur du revêtement 1,5 mm

Durée de séchage 29 s

Vitesse de l’air 95 km/h

Température de l’air (distance de 10 cm/ 21 °C) 50 oC

Pression acoustique (à 2 m) 65 dBA

Indice de protection IP23

• La protection est fixée à la base avec deux vis.

• Base et volute en plastique résistante au feu. Comprend 

des supports élastiques pour empêcher les vibrations 

mécaniques.

• Moteur à balais universel de catégorie F incorporant un 

disjoncteur thermique de sécurité.

• Turbine de ventilateur d’entrée asymétrique double centrifuge 

en aluminium.

• L'élément chauffant incorpore un disjoncteur thermique 

de sécurité.

• Détection sélective de cibles fixes et système de 

déconnexion automatique au bout de 120 secondes.

• Capteur de détection par infrarouge électronique.

• Distance de détection réglable par potentiomètre de 5 à 

25 cm.

• La technologie  régule automatiquement la 

température de la sortie d’air entre quatre niveaux 

possibles, selon la température ambiante, en gérant la 

consommation d'électricité pour fournir d’importantes 

économies d'énergie.

164 mm 275 mm

3
2

5
 m

m

SÈCHE-MAINS

matériau : acier

finition : époxy blanc

matériau : acier

finition : époxy noir mat

matériau : acier inoxydable  
AISI 304

finition : brillant

matériau : acier inoxydable  
AISI 304

finition : satiné

M02A M02AB M02AC M02ACS
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M03A ·  M03AB ·  M03AC ·  M03ACS   COMPOSANTS ET MATÉRIAUX

M03A ·  M03AB ·  M03AC ·  M03ACS  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• La protection est fixée à la base avec deux vis.

• Base et volute en plastique résistante au feu. Comprend 

des supports élastiques pour amortir les vibrations 

mécaniques.

• Moteur à balais universel de catégorie F incorporant un 

disjoncteur thermique de sécurité.

• Turbine de ventilateur d’entrée asymétrique double 

centrifuge en aluminium.

• Élément chauffant incorporant un disjoncteur thermique 

de sécurité.

• Capteur de détection par infrarouge électronique.

• Distance de détection réglable par potentiomètre de 5 à 

25 cm.

Déclenchement automatique

Tension 220 - 240 V

Fréquence 50/60 Hz

Isolation électrique Classe II

Puissance totale 2 750 W

Consommation 12 A

Puissance moteur 250 W

tr/min 4 500

Puissance de l'élément chauffant 2 500 W

Poids 4,25 Kg

Épaisseur du revêtement 1,5 mm

Durée de séchage 29 s

Vitesse de l’air 95 km/h

Température de l’air (distance de 10 cm/ 21 °C) 50 oC

Pression acoustique (à 2 m) 65 dBA

Indice de protection IP23

164 mm

32
5 

m
m

275 mm

S È C H E - M A I N S

matériau : acier

finition : époxy blanc

matériau : acier

finition : époxy noir mat

matériau : acier inoxydable  
AISI 304

finition : brillant

matériau : acier inoxydable  
AISI 304

finition : satiné

M03A M03AB M03AC M03ACS
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KT0010 ·  KT0010C ·  KT0010CS   COMPOSANTS ET MATÉRIAUX

KT0010 ·  KT0010C ·  KT0010CS  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Kit encastrable

Le sèche-mains et le kit de montage mural 

dépassent de 90  mm horizontalement 

conformément aux normes de l’ADA 

américaine qui restreint à 100  mm la 

projection horizontale des dispositifs 

installés dans les toilettes publiques.

340 mm

74 mm

4
8
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m

• Armoire en fer électro-zingué pour installer le sèche-mains 

Mediflow®

• Le joint en caoutchouc gris fournit une protection externe 

renforcée, réduisant les vibrations et le bruit.

• Les écrous et boulons pour monter le sèche-mains et son 

cadre au mur sont compris.

KT0010

• Cadre en acier

KT0010C ·  KT0010CS

• Cadre en acier inoxydable AISI 304

S È C H E - M A I N S

matériau : acier

finition : époxy blanc

matériau : acier inoxydable AISI 304

finition : brillant

matériau : acier inoxydable AISI 304

finition : satiné

KT0010 KT0010C KT0010CS
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Saillie maximale 
100 mm
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GAMME POUR UTILISATION  
BASSE/MOYENNE

SÈCHE-MAINS avec une conception élégante et un bon rapport qualité-prix.

Cette gamme de sèche-mains se compose de trois familles de machine : Optima®, JuniorPlus® 

et Smartflow®, idéaux pour des lieux peu ou moyennement fréquentés, tels que les restaurants, 

bars, bureaux, etc.

Ces sèche-mains sont parfaits pour une installation dans des lieux où le silence est important, 

tels que des musées, bibliothèques, cinémas, théâtres, etc.

Les avantages principaux de ces sèche-mains sont les suivants :

• Très faible niveau sonore, ce qui en fait la meilleure option pour des toilettes peu ou 

moyennement fréquentées, devant être aussi discrètes que possible.

• Aucun entretien grâce à leurs moteurs sans balais (Optima® et JuniorPlus®). Facile à nettoyer.

• Distance de détection réglable, dans tous les modèles automatiques de la gamme, afin 

d’obtenir la distance de détection des mains optimale selon la lumière disponible.

• Systèmes de sécurité intégrés, tels qu’un disjoncteur thermique dans les moteurs et dans les 

éléments chauffants et un système de coupure automatique prévenant des accidents tels que 

l’incendie, l’électrocution, les pièges, etc.

• Qualité, robustesse et fiabilité grâce à l'utilisation de composants de grande qualité fabriqués 

selon les normes de qualité les plus strictes.



OPTIMA
Une conception moderne pour un sèche-mains fiable et discret avec 

une excellente performance.

• Aucun entretien grâce à son moteur sans balais.

• Hygiénique grâce à son fonctionnement automatique qui évite de 

devoir toucher la machine.

• Distance de détection de mains réglable.

• L’une des machines les plus silencieuses de sa catégorie (seulement 

57 dBA).

• L’élément chauffant et le moteur ont un disjoncteur thermique de 

sécurité intégré.

• L’équilibre parfait entre la performance et le prix.
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M99A ·  M99AC ·  M99ACS   COMPOSANTS ET MATÉRIAUX

M99A ·  M99AC ·  M99ACS  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Déclenchement automatique

• Protection sans soudure fixée à la base avec 4 boulons à 

tête creuse hexagonale

• Base en thermoplastique ABS

• Turbine de ventilateur en thermoplastique

• Moteur à induction de catégorie F incorporant un disjoncteur 

thermique de sécurité

• Turbine centrifuge à entrée simple en PP UL 94-V0

• Élément chauffant incorporant un disjoncteur thermique 

de sécurité

• Capteur de détection par infrarouge électronique

• Distance de détection réglable 15 à 25 cm

• Grille de sortie d’air en zamac

Tension 220 - 240 V

Fréquence 50/60 Hz

Isolation électrique Classe II

Puissance totale 1 640 W

Consommation 7 A

Puissance moteur 140 W

tr/min 2 800

Puissance de l'élément chauffant 1 500 W

Poids 4,45 Kg 

Épaisseur du revêtement 1,5 mm

Durée de séchage 38 s

Vitesse de l’air 50 km/h

Température de l’air (distance de 10 cm/ 21 °C) 57 oC

Pression acoustique (à 2 m) 57 dBA

Indice de protection IP21

260 mm150 mm

302 mm

S È C H E - M A I N S

matériau : acier

finition : époxy blanc

matériau : acier inoxydable AISI 304

finition : brillant

matériau : acier inoxydable AISI 304

finition : satiné

M99A M99AC M99ACS
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JUNIORPLUS
Sèche-mains avec protection faite d’ABS à résistance élevée aux chocs, 

avec un rapport qualité-prix très intéressant.

• Aucun entretien grâce à son moteur sans balais.

• Options de fonctionnement manuel ou automatique.

• Distance de détection de mains réglable (M88APLUS).

• Discret (seulement 57 dBA).

• Protection élégamment conçue, faite d’ABS à résistance élevée aux chocs.

• L’élément chauffant et le moteur ont un disjoncteur thermique de sécurité 

intégré.

• Rapport qualité-prix très intéressant.
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M88PLUS ·  M88APLUS   COMPOSANTS ET MATÉRIAUX

M88PLUS ·  M88APLUS  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Bouton-poussoir/actionné par capteur

M88PLUS ·  M88APLUS

• Capot d'une seule pièce fixé à la base par 4 vis

• Base en thermoplastique ABS

• Turbine de ventilateur en thermoplastique

• Turbine centrifuge à entrée simple en PP UL 94-V0

• Moteur à induction de catégorie F incorporant un 

disjoncteur thermique de sécurité

• Élément chauffant incorporant un disjoncteur thermique 

de sécurité.

• Grille de sortie d’air en zamac

M88APLUS

• Capteur de détection par infrarouge électronique

• Distance de détection réglable de 15 à 25 cm

M88PLUS

• Le bouton active un temporisateur électronique avec un 

cycle de 45 secondes.

Tension 220 - 240 V

Fréquence 50/60 Hz

Isolation électrique Classe II

Puissance totale 1 640 W

Consommation 7 A

Puissance moteur 140 W

tr/min 2 800

Puissance de l'élément chauffant 1 500 W

Poids 3 Kg

Épaisseur du revêtement 3 mm

Durée de séchage 38 s

Vitesse de l’air 50 km/h

Température de l’air (distance de 10 cm/ 21 °C) 57 oC

Pression acoustique (à 2 m) 57 dBA

Indice de protection IP21

M88APLUS 150 mm 253 mm
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M88PLUS 153 mm 253 mm
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S È C H E - M A I N S

matériau : ABS

finition : blanc

matériau : ABS

finition : blanc

M88PLUS M88APLUS
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SMARTFLOW
Sèche-mains compact, robuste et à un prix très compétitif.

• Nettoyage et entretien faciles.

• Hygiénique grâce à son fonctionnement automatique qui évite le contact 

avec la machine.

• L’élément chauffant et le moteur ont un disjoncteur thermique de sécurité 

intégré.

• Distance de détection de mains réglable.

• Discret (67 dBA).

• Protection élégamment conçue, faite d’ABS à résistance élevée aux chocs.

• Économique.



63

M04A ·  M04AC ·  M04ACS   COMPOSANTS ET MATÉRIAUX

M04A ·  M04AC ·  M04ACS  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Déclenchement automatique

• Revêtement monobloc en thermoplastique ABS, fixé à la 

base par deux vis

• Base en thermoplastique

• Moteur à balais de catégorie B incorporant un disjoncteur 

thermique de sécurité

• Turbine de ventilateur hélicoïdale

• L'élément chauffant incorpore un disjoncteur thermique de 

sécurité

• Capteur de détection par infrarouge électronique

• Distance de détection réglable de 15 à 25 cm

Tension 220 - 240 V

Fréquence 50/60 Hz

Isolation électrique Classe II

Puissance totale 1 100 W

Consommation 4,8 A

Puissance moteur 150 W

tr/min 15 000

Puissance de l'élément chauffant 950 W

Poids 1,2 Kg

Épaisseur du revêtement 3 mm

Durée de séchage 39 s

Vitesse de l’air 100 km/h

Température de l’air (distance de 10 cm/ 21 °C) 55 oC

Pression acoustique (à 2 m) 67 dBA

Indice de protection IP23

138 mm 147 mm

259 mm

S È C H E - M A I N S

matériau : ABS

finition : blanc

matériau : ABS

finition : gris brillant

matériau : ABS

finition : gris satiné

M04A M04AC M04ACS
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S È C H E - M A I N S
Tableau

Dualflow Plus (M24)

Sèche-mains de nouvelle génération

Dualflow Plus (M14)

Catégorie ÉCO HAUTE VITESSE

Application FRÉQUENCE DE PASSAGE ÉLEVÉE

Durée de séchage 8 - 15 "

Temps de séchage estimé 8 à 15 s (éco 10 à 15 s) 8 à 15 s (éco 10 à 15 s) 8 à 15 s (éco 10 à 15 s) 8 à 15 s (éco 10 à 15 s)

Tension/fréquence
110 - 120 V/220 - 240 V 

50/60 Hz
220 - 240 V 50/60 Hz

110 - 120 V/220 - 240 V 

50/60 Hz
220 - 240 V 50/60 Hz

Isolation électrique Classe I Classe I Classe I Classe I

Mesures 665 x 320 x 228 mm 665 x 320 x 228 mm 330 x 213 x 170 mm 330 x 213 x 170 mm

Poids 8,5 Kg 8,3 Kg 5,5 kg 5,1 Kg

Puissance totale 250 - 1 100 W 420 - 1 500 W 250 - 1 100 W 420 à 1500 W

Consommation élec-
trique

1,3 A - 4,8 A 3,2 A - 6,4 A 1,3 A - 4,8 A 3,2 A - 6,4 A

Détection Automatique Automatique Automatique Automatique

Capot 1. Acier inoxydable

2. Acier

1. Acier inoxydable

2. Acier
Matériau ABS ABS

Finition Blanc/noir/satiné Blanc/noir/satiné

1. Brillant/satiné

2. Époxy blanc/noir

1. Brillant/satiné

2. Époxy blanc/noir

Épaisseur 3 mm 3 mm 1,5 mm 1,5 mm

Base :
Matériau PA6 V0 PA6 V0 PA6 + 30 % GF V0 PA6 + 30 % GF V0
Épaisseur 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 

Moteur :

Type
Moteur à courant continu sans 
balais (BLDC) avec capteur à 

effet Hall

Moteur à balais universel 

d'aspiration

Moteur à courant continu sans 
balais (BLDC) avec capteur à 

effet Hall

Moteur à balais universel 

d'aspiration

Catégorie F F F F

Puissance 900 W 420 - 1 100 W 900 W 420 - 1 100 W

tr/min 17 600 - 27 600 tr/min 19 000 - 30 000 tr/min 17 600 - 27 600 tr/min 19 000 - 30 000 tr/min

Durée de vie des balais
> 5 000 h 1 500 h > 5 000 h 1 500 h

Protection Fusible sur PCB Fusible sur PCB Fusible sur PCB Fusible sur PCB

Turbine de ventilateur

Type
Centrifuge, entrée simple, 

haute pression

Centrifuge, entrée simple, 

haute pression

Centrifuge, entrée simple, 

haute pression

Centrifuge, entrée simple, 

haute pression

Matériau Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Caract. fFluidiques

Débit d'air efficace
101 - 177 m3/h

(1 680 - 2 950 L/min)

94 - 165 m3/h

(1 570 à 2 750 L/min)

129 - 205 m3/h

(2 150 - 3 420 L/min)

121 - 190 m3/h

(2 010 - 3 152 L/min)

Vitesse de l’air 234 - 410 km/h 234 - 410 km/h 220 - 340 km/h 191 à 325 km/h

Élément chauffant (H.E.) :

Puissance 200 W 400 W 200 W 400 W

Câble Ni-Crom Ni-Crom Ni-Crom Ni-Crom

Protection
Disjoncteur thermique de 

protection

Disjoncteur thermique de 

protection

Disjoncteur thermique de 

protection

Disjoncteur thermique de 

protection

Température de l’air 38 °C 40 °C 42 °C 40 °C

Pression acoustique 62 - 72 dBA 62 - 72 dBA 67 - 74 dBA 67 - 74 dBA

Indice de protection IPX4 IPX4 IP23 IP23

Déconnexion
(Durée d’usage continue)

30” 30” 60” 60”

ADA Oui Oui Avec kit encastrable Avec kit encastrable

(*) H.E. = Élément chauffant

Machflow Plus Machflow
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Speedflow

S È C H E - M A I N S
Tableau

Sèche-mains de nouvelle génération

Catégorie ÉCO HAUTE VITESSE

Application FRÉQUENCE DE PASSAGE ÉLEVÉE

Durée de séchage 8 - 15 “

Temps de séchage estimé 10 - 12” 10 - 12”

Tension/fréquence 220 - 240 V 50/60 Hz 100 - 120 V/220 - 240 V 50/60 Hz 

Isolation électrique Classe I Classe I

Mesures 270 x 290 x 100 mm 270 x 290 x 100 mm

Poids 3,2 kg (modèle AF = 6,5 kg) 3,8 kg (modèle AF = 7,1)

Puissance totale
680 - 850 W (H.E.(*) allumé)

180 - 350 W (H.E. OFF)

1 010 - 1 150 W (H.E. ALLUMÉ*)

110 - 250 W (H.E. ÉTEINT)

Consommation électrique
3,9 A - 5 A (230 V) H.E. ON

2,8 A - 3,6 A (230 V) H.E. ÉTEINT

4,3 A - 5 A (230 V) H.E. ALLUMÉ

1,3 A - 2 A (230 V) H.E. ÉTEINT

Détection Automatique Automatique

Capot 1. Acier inoxydable

2. Acier

3. Fonte

1. Acier inoxydable

2. Acier

3. Fonte
Matériau

Finition

1. Brillant/satiné

2. Époxy blanc/noir

3. Revêtement émaillé blanc

1. Brillant/satiné

2. Époxy blanc/noir

3. Revêtement émaillé blanc

Épaisseur 1,5 mm (modèle AF = 4,5 mm) 1,5 mm (modèle AF = 4,5 mm)

Base :
Matériau Aluminium Aluminium 
Épaisseur 3 mm 3 mm

Moteur :

Type Moteur à balais universel d'aspiration Moteur à balais universel

Catégorie F A

Puissance 180 – 350 W 110 - 250 W

tr/min 23 000 - 32 000 tr/min 8 500 - 11 200 tr/min

Durée de vie des balais
1 000 h / 30 000 utilisations

(cycle = 12 s)

1 500 h / 450 000 utilisations

(cycle = 12 s)

Protection
Disjoncteur thermique auto-réarmable de sécu-

rité (120 °C)
Fusible thermique à usage unique (93 °C)

Turbine de ventilateur

Type Centrifuge, entrée simple, haute pression Double entrée, centrifuge, asymétrique

Matériau Aluminium Aluminium

Caract. fFluidiques

Débit d'air efficace
33,7 - 47,1 m3/h

(562 - 785 L/min)

70 - 94 m3/h

(1 170 - 1 600 L/m)

Vitesse de l’air 290 - 400 km/h 120 - 180 km/h

Élément chauffant (H.E.) :

Puissance 500 W 900 W

Câble Ni-Crom Ni-Crom 

Protection
Disjoncteur thermique auto-réarmable de sécu-

rité (150 °C)

Disjoncteur thermique auto-réarmable de sécu-

rité (150 °C)

Température de l’air 35 °C 42 °C

Pression acoustique 57 - 65 dBA 58 - 67 dBA

Indice de protection IP23 IP23

Déconnexion
(Durée d’usage continue)

30” 60” 

ADA Oui Oui

Speedflow Plus
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S È C H E - M A I N S
Tableau

Sèche-mains traditionnels

Saniflow Mediflow

Catégorie ROBUSTE MODERNE

Application FRÉQUENCE DE PASSAGE ÉLEVÉE FRÉQUENCE DE PASSAGE ÉLEVÉE

Durée de séchage 20 - 30 " 20 - 30 "

Temps de séchage estimé 29” 29”

Tension/fréquence 220 - 240 V 50/60 Hz 220 - 240 V 50/60 Hz

Isolation électrique Classe I Classe II

Mesures
245 x 276 x 214 mm

248 x 278 x 212 mm

255 x 282 x 215 mm

325 x 275 x 164 mm

Poids 4,65/5,9/11,5 kg 4,25 Kg

Puissance totale 2,250 W 250 - 2 750 W

Consommation électrique 10 A 1,1 - 12 A

Détection Bouton-poussoir/automatique Bouton-poussoir/automatique

Capot

Matériau
1. Acier inoxydable

2. Acier
3. Fonte

1. Acier inoxydable

2. Acier

Finition

1. Brillant/satiné
2. Époxy blanc/noir ; émaillé blanc/noir ; 

brillant/satiné/plaqué or
3. Blanc émaillé

1. Brillant/satiné

2. Époxy blanc/noir

Épaisseur 1,5/6 mm 1,5 mm

Base :
Matériau Aluminium PA 6 V0
Épaisseur 3 mm 3 mm

Moteur :

Type Moteur à balais universel Moteur à balais universel

Catégorie F F

Puissance 250 W 250 W

tr/min 5 500 tr/min 4 500 tr/min

Durée de vie des balais
Utilisation 1er kit 1500 h/200 000

Utilisation 2e kit 1500 h/200 000 (cycle = 
29 s)

Utilisation 1er kit 1500 h/200 000
Utilisation 2e kit 1500 h/200 000 (cycle = 

29 s)

Protection
Réinitialisation automatique par disjoncteur 

thermique de sécurité
Réinitialisation automatique par disjoncteur 

thermique de sécurité

Turbine de ventilateur

Type Double entrée, centrifuge, antisymétrique Double entrée, centrifuge, antisymétrique

Matériau Aluminium Aluminium

Caract. fFluidiques

Débit d'air efficace 253 m3/h (4 248 L/m) 450 m3/h (7 500 L/m)

Vitesse de l’air 100 km/h 95 km/h

Élément chauffant (H.E.) :

Puissance 2 000 W 0 - 2 500 W

Câble Ni-Crom Bande Cr-Al-Fe 

Protection Disjoncteur thermique de protection Disjoncteur thermique de protection

Température de l’air 50 °C 49 °C

Pression acoustique 70dBA 65dBA

Indice de protection IP23 IP23

Déconnexion
(Durée d’usage continue)

E05,E88 : 36”

E05A = 60”

E88A : ---

M02A: 120”

M03A: ---

ADA Avec kit encastrable Avec kit encastrable

(*) H.E. = Élément chauffant
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S È C H E - M A I N S
Tableau

Gamme pour une utilisation peu élevée/moyenne

Juniorplus SmartflowOptima

Catégorie BON RAPPORT QUALITÉ-PRIX

Application FRÉQUENCE DE PASSAGE MODÉRÉE FRÉQUENCE DE PASSAGE FAIBLE

Durée de séchage 30 - 40 “

Temps de séchage estimé 38" 38" 39"

Tension/fréquence 220 - 240 V 50/60 Hz 220 - 240 V 50/60 Hz 220 - 240 V 50/60 Hz

Isolation électrique Classe II Classe II Classe II

Mesures 302 x 260 x 150 mm 303 x 253 x 150 mm 259 x 147 x 138 mm

Poids 4,45 Kg 3 Kg 1,2 Kg

Puissance totale 1,640 W 1,640 W 1,100 W

Consommation électrique 7 A 7 A 4,8 A

Détection Automatique Bouton-poussoir/automatique Automatique

Capot

Matériau
1. Acier inoxydable

2. Acier
ABS ABS

Finition
1. Brillant/satiné

2. Époxy blanc
 Blanc 1. Blanc/brillant/satiné

Épaisseur 1,5 mm 3 mm 3 mm

Base :
Matériau ABS V0 ABS V0 PP + Talc
Épaisseur 3 mm 3 mm 3 mm

Moteur :

Type Induction Induction Moteur à balais universel

Catégorie F F B

Puissance 140 W 140 W 150 W

tr/min 2 800 tr/min 2 800 tr/min 15 000 tr/min

Durée de vie des balais --- ---
Utilisation 1 000 h/100 000 (cy-

cle=39”)

Protection
Réinitialisation automatique par 

disjoncteur thermique de sécurité

Réinitialisation automatique par 

disjoncteur thermique de sécurité

Réinitialisation automatique par 

disjoncteur thermique de sécurité

Turbine de ventilateur

Type Entrée simple, centrifuge Entrée simple, centrifuge Hélicoïdal

Matériau PP V0 PP V0 PP V0

Caract. fFluidiques

Débit d'air efficace 215 m3/h (3 590 L/m) 215 m3/h (3 590 L/m) 102 m3/h (1 700 L/m)

Vitesse de l’air 50 km/h 50 km/h 100 km/h

Élément chauffant (H.E.) :

Puissance 1 500 W 1 500 W 950 W

Câble Ni-Crom 40 Ni-Crom 40 Ni-Crom 

Protection
Disjoncteur thermique de protec-

tion

Disjoncteur thermique de protec-

tion

Disjoncteur thermique de protec-

tion

Température de l’air 57 °C 57 °C 55 °C

Pression acoustique 57dBA 57dBA 67dBA

Indice de protection IP21 IP21 IP23

Déconnexion
(Durée d’usage continue)

60”
M88PLUS : 45”

M88APLUS : 60”
60" 

ADA --- --- ---
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S È C H E - M A I N S
Tableau

MODÈLE FONCTIONNEMENT MATÉRIAU/ FINITION
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RÉGLABLE
MOTEUR FRÉQUENCE D’UTILISATION MODÈLE

Manuel Capteur
Acier
époxy 
blanc

Acier
époxy 
noir

Acier  
inoxydable 

AISI 304
brillant

Acier  
inoxydable 

AISI 304
satiné

Fonte 
blanche à 

revêtement 
émaillé

Acier blanc à 
revêtement 

émaillé

Acier noir à 
revêtement 

émaillé

Acier
chrome
brillant

Acier
chrome
satiné

acier
plaqué 

or

ABS
blanc

ABS
Noir

ABS
gris

brillant

ABS
gris

satiné
Induction Balais sans 

balais ÉLEVÉE MOYENNE BASSE

M24A • • i • i • • M24A

M24AB • • i • i • • M24AB

M24ACS • • i • i • • M24CS

M14A • • i • i • • • M14A

M14AB • • i • i • • • M14AB

M14ACS • • i • i • • • M14CS

M19A • • i i • • • M19A

M19AB • • i i • • • M19AB

M19AC • • i i • • • M19AC

M19ACS • • i i • • • M19ACS

M09A • • i i • • • M09A

M09AB • • i i • • • M09AB

M09AC • • i i • • • M09AC

M09ACS • • i i • • • M09ACS

M17A • • i • • • • M17A

M17AB • • i • • • • M17AB

M17AC • • i • • • • M17AC

M17ACS • • i • • • • M17ACS

M17AF • • i • • • • M17AF

M06A • • • • • M06A

M06AB • • • • • M06AB

M06AC • • • • • M06AC

M06ACS • • • • • M06ACS

M06AF • • • • • M06AF

E05 • • • • E05 

E05B • • • • E05B

E05C • • • • E05C

E05CS • • • • E05CS

E85 • • • • E85

E88 • • • • E88

E88B • • • • E88B

E88C • • • • E88C

E88CS • • • • E88CS

E88O • • • • E88O

E05A • • • • • E05A

E05AB • • • • • E05AB

E05AC • • • • • E05AC

E05ACS • • • • • E05ACS

E85A • • • • • E85A

E88A • • • • • E88A

E88AB • • • • • E88AB

E88AC • • • • • E88AC

E88ACS • • • • • E88ACS

E88AO • • • • • E88AO

M02A • • • • • M02A

M02AB • • • • • M02AB

M02AC • • • • • M02AC

M02ACS • • • • • M02ACS

M03A • • • • • M03A

M03AB • • • • • M03AB

M03AC • • • • • M03AC

M03ACS • • • • • M03ACS

M99A • • • • • M99A

M99AC • • • • • M99AC

M99ACS • • • • • M99ACS

M88APLUS • • • • • M88APLUS

M88PLUS • • • • M88PLUS

M04A • • • • • M04A

M04AC • • • • • M04AC

M04ACS • • • • • M04ACS

®
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MODÈLE FONCTIONNEMENT MATÉRIAU/ FINITION
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RÉGLABLE
MOTEUR FRÉQUENCE D’UTILISATION MODÈLE

Manuel Capteur
Acier
époxy 
blanc

Acier
époxy 
noir

Acier  
inoxydable 

AISI 304
brillant

Acier  
inoxydable 

AISI 304
satiné

Fonte 
blanche à 

revêtement 
émaillé

Acier blanc à 
revêtement 

émaillé

Acier noir à 
revêtement 

émaillé

Acier
chrome
brillant

Acier
chrome
satiné

acier
plaqué 

or

ABS
blanc

ABS
Noir

ABS
gris

brillant

ABS
gris

satiné
Induction Balais sans 

balais ÉLEVÉE MOYENNE BASSE

M24A • • i • i • • M24A

M24AB • • i • i • • M24AB

M24ACS • • i • i • • M24CS

M14A • • i • i • • • M14A

M14AB • • i • i • • • M14AB

M14ACS • • i • i • • • M14CS

M19A • • i i • • • M19A

M19AB • • i i • • • M19AB

M19AC • • i i • • • M19AC

M19ACS • • i i • • • M19ACS

M09A • • i i • • • M09A

M09AB • • i i • • • M09AB

M09AC • • i i • • • M09AC

M09ACS • • i i • • • M09ACS

M17A • • i • • • • M17A

M17AB • • i • • • • M17AB

M17AC • • i • • • • M17AC

M17ACS • • i • • • • M17ACS

M17AF • • i • • • • M17AF

M06A • • • • • M06A

M06AB • • • • • M06AB

M06AC • • • • • M06AC

M06ACS • • • • • M06ACS

M06AF • • • • • M06AF

E05 • • • • E05 

E05B • • • • E05B

E05C • • • • E05C

E05CS • • • • E05CS

E85 • • • • E85

E88 • • • • E88

E88B • • • • E88B

E88C • • • • E88C

E88CS • • • • E88CS

E88O • • • • E88O

E05A • • • • • E05A

E05AB • • • • • E05AB

E05AC • • • • • E05AC

E05ACS • • • • • E05ACS

E85A • • • • • E85A

E88A • • • • • E88A

E88AB • • • • • E88AB

E88AC • • • • • E88AC

E88ACS • • • • • E88ACS

E88AO • • • • • E88AO

M02A • • • • • M02A

M02AB • • • • • M02AB

M02AC • • • • • M02AC

M02ACS • • • • • M02ACS

M03A • • • • • M03A

M03AB • • • • • M03AB

M03AC • • • • • M03AC

M03ACS • • • • • M03ACS

M99A • • • • • M99A

M99AC • • • • • M99AC

M99ACS • • • • • M99ACS

M88APLUS • • • • • M88APLUS

M88PLUS • • • • M88PLUS

M04A • • • • • M04A

M04AC • • • • • M04AC

M04ACS • • • • • M04ACS

S È C H E - M A I N S
Tableau

®

i En option



Busan, Corée du Sud

Bonne journée à vos  
cheveux !

SÈCHE-CHEVEUX
02





SÈCHE-CHEVEUX
Sèche-cheveux publics, conçus particulièrement pour les lieux très 

fréquentés ou sèche-cheveux individuels. 

•	 Une	vaste	gamme	de	sèche-cheveux	de	conceptions,	finitions	et	

rendements	différents.	

•	 Les	sèche-cheveux	publics	sont	robustes,	fiables	et	conçus	spécialement	

pour	fonctionner	dans	des	lieux	très	fréquentés	tels	que	les	infrastructures	

sportives,	les	piscines,	les	aires	de	jeux	pour	enfants,	les	campings,	etc.	Ils	

incluent	toutes	les	mesures	de	sécurité	et	anti-vandalisme	appropriées	

pour	un	fonctionnement	sans	problèmes	dans	ces	lieux	très	fréquentés.	

•	 Les	sèche-cheveux	individuels	sont	silencieux,	avec	un	débit	d'air	puissant	

et	une	longue	durée	de	vie.	Modèles	compacts	et	équilibrés	grâce	à	leur	

poids	léger	et	leur	moteur	à	courant	continu.	Conçus	pour	un	usage	dans	

les	chambres	d’hôtel,	les	hôpitaux,	les	résidences	pour	personnes	âgées,	

etc.,	ces	sèche-cheveux	ont	un	régulateur	de	vitesse	permettant	une	

meilleure	fonction	de	séchage	à	sélectionner	à	tout	moment.
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SC0009 ·   SC0009CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

SC0009 ·   SC0009CS  SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

S È C H E - C H E V E U X
Utilisation publique/automatique

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	époxy blanc	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

SC0009 SC0009CS

Tension	 220 - 240	V

Fréquence	 50	-	60	Hz

Isolation	électrique	 Classe I

Puissance	totale	 200	-	1 000	W

Consommation	 2,4	-	5,2	A

Puissance	moteur	 200	-	400	W

tr/min	 14 000	-	19 000

Puissance	de	l'élément	chauffant	 600 - 0 W	(interrupteur	ON/OFF)

Poids	 5,6 Kg

Vitesse	de	l’air	 140	-	205 km/h

Temp.	de	l’air	(d=10 cm	et	temp.	ambiante	=	21 oC)	 45 
o
C

Pression	acoustique	(à	2 m)	 65 - 73 dBA

Longueur	du	tuyau	 800	-	2 000 mm

Indice	de	protection	 IP23

•	 Protection	monobloc	sans	soudure.

•	 S'active	automatiquement	quand	la	poignée	est	décrochée.

•	 Moteur	à	balais	universel	haute	pression	de	catégorie F.

•	 Vitesse	d'air	maximale :	205 km/h.

•	 Puissance	du	moteur	réglable,	permettant	de	réguler	la	

consommation	d'électricité.

•	 Élément	chauffant	protégé	par	un	disjoncteur	

thermique	auto-réarmable	et	par	un	interrupteur	« ON/

OFF »	permettant	de	le	connecter	et	déconnecter	

manuellement.	Le	sèche-cheveux	comporte	un	système	

« ON/OFF »	automatique	pour	éviter	les	températures	

trop	élevées	dans	le	tube	lorsque	l'élément	chauffant	

est	en	mode	« ON »	(connecté).	L'élément	chauffant	

fonctionne	en	continu	pendant	15	secondes	puis	s'arrête	

automatiquement.

•	 Tube	en	polyuréthane	blanc	extensible.

•	 Connecteur	du	sèche-cheveux	avec	un	tube	en	

thermoplastique	PBT.

•	 Poignée	et	support	de	poignée	faits	en	ABS.

•	 La	base	comprend	quatre	supports	élastiques	pour	amortir	

les	vibrations	mécaniques.

•	 Ensemble	interne	PA6	V0.

•	 Se	déconnecte	automatiquement	après	60 secondes	

d’usage	continu.

•	 Prêt	au	montage,	avec	kit	enfichable	(voir	page.	35),	qui	

facilite	l'installation	et	le	retrait	du	sèche-cheveux.	Cette	

technologie	est	un	système	facile,	pratique,	rapide	et	sûr	

afin	d’installer	et	désinstaller	l'unité,	ce	qui	rend	l’entretien	

bien	plus	efficace	et	réduit	ses	coûts	en	même	temps.

265	mm

3
0
0
	m

m

170	mm
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SC0088H ·  SC0088HCS ·  SC1088HT ·  SC1088HTCS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

SC0088H ·  SC0088HCS ·  SC1088HT ·  SC1088HTCS  SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

S È C H E - C H E V E U X

Ces	modèles	sont	également	disponibles	avec	une	protection	en	fonte	blanche :	SC0085H	·		SC1085HT

Utilisation publique/bouton-poussoir

•	 Protection	sans	soudure	fixée	à	la	base	avec	deux	vis	de	

blocage	anti-vandalisme	et	une	clé	spéciale	Saniflow®

•	 Base	en	aluminium	de	3 mm	d'épaisseur

•	 Volute	UL	94-VO	en	plastique	résistante	au	feu

•	 Moteur	universel	de	catégorie F	incorporant	un	disjonc-

teur	thermique	de	sécurité

•	 Turbine	de	ventilateur	d’entrée	symétrique	double	centri-

fuge	en	aluminium

•	 Élément	chauffant	protégé	par	un	disjoncteur	thermique	

de	sécurité

•	 Buse	en	zamak®	chromé

•	 Le	bouton	en	Zamak®	chromé	active	un	temporisateur	

électromécanique	avec	un	cycle	de	90 secondes.

SC0088H ·  SC00HCS

•	 Buse	rotative	à	360°

SC1088HT ·  SC1088HTCS

•	 Tube	extensible	en	polyuréthane	blanc

•	 Buse	d'aération	en	thermoplastique	PBT

Tension	 220	-	240	V

Fréquence	 50/60 Hz

Isolation	électrique	 Classe I

Puissance	moteur	 250	W

tr/min	 5500

Épaisseur	du	revêtement	 1,5	mm

Pression	acoustique	(à	2 m)	 70 dBA

SC0088H ·  SC0088HCS

Puissance	totale	 2 250	W

Consommation	 10	A

Poids	 5,9 Kg

Puissance	de	l'élément	chauffant	 2 000	W

Température	de	l’air	 53 oC

SC1088HT ·  SC1088HTCS

Puissance	totale	 1 000	W

Consommation	 4,5	A

Puissance	de	l'élément	chauffant	 750	W

Température	de	l’air	 40 oC

matériau :	acier

finition :	revêtement émaillé 
blanc

matériau :	acier

finition :	chromé satiné

matériau :	acier

finition :	revêtement émaillé 
blanc

matériau :	acier

finition :	chromé satiné

SC0088H SC0088HCS SC1088HT SC1088HTCS

212	mm
338	mm
278	mm

24
8
	m

m

SC1088HT ·  SC1088HTCS

SC0088H ·  SC0088HCS

235	mm 278	mm

24
8
	m

m
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SC0004 ·  SC0087 ·  SC0088 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

SC0004 ·  SC0087 ·  SC0088  SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

S È C H E - C H E V E U X
Utilisation individuelle/automatique

SC0004 · SC0087 · SC0088

•	 L'élément	 chauffant	 inclut	 un	 disjoncteur	 thermique	 de	

sécurité.

•	 S'active	automatiquement	quand	la	poignée	est	décrochée.

•	 Poignée	 en	 thermoplastique	 ABS	 blanc.	 Avec	 renforcement	

thermique	 interne ;	 il	n’y	a	pas	de	danger	en	cas	de	contact	

avec	l'eau.

SC0004

•	 Boîtier	en	thermoplastique	PBT.

•	 Moteur	à	balais	de	catégorie B	incorporant	un	disjoncteur	

thermique	de	sécurité.

•	 Turbine	de	ventilateur	hélicoïdale	PP	UL94-V0.

•	 Tube	 en	 polyuréthane	 blanc	 extensible.	 Fixé	 à	 des	

articulations	qui	l’empêchent	de	s’enrouler	sur	lui-même.

SC0087 ·  SC0088

•	 Boîtier	 sans	 soudure	en	polycarbonate	autoextinguible	UL	94	

V	Ø.

•	 Moteur	 DC,	 comprenant	 un	 interrupteur	 de	 surcharge	

thermique.

•	 Turbine	axiale	en	thermoplastique.

•	 Élément	 chauffant	 incorporant	 un	 disjoncteur	 thermique	

de	sécurité.

•	 Tube	en	polyuréthane	blanc	extensible.

•	 Sélecteur	de	vitesse	avec	trois	réglages.

•	 Fiche	avec	cordon	d'alimentation	électrique	de	1 000 mm.

SC0088

•	 Deux	prises	pour	rasoir,	115	ou	220 V.

SC0004 · SC0087 · SC0088

Tension	 220 - 240	V

Fréquence	 50/60 Hz

Isolation	électrique	 Classe	II

Temp.	de	l’air	(d=10 cm	et	temp.	ambiante	=	

21 oC)	 50 oC

Hauteur	de	l'installation	 1 300	-	1 500	mm

SC0087 ·  SC0088

Puissance	totale	 600	-	1 100 W

Consommation	 2,6	A	-	5,2	A

Puissance	moteur	 60	W

tr/min	 4 000	-	5 000

Épaisseur	du	revêtement	 1,5	mm

Vitesse	de	l’air	 55 km/h

Pression	acoustique	(à	2	m)	 68 dBA

Indice	de	protection	 IP20

Longueur	du	tube	 550	-	1 800 mm	

SC0004

Puissance	totale	 850	W

Consommation	 3	A

Puissance	moteur	 150	W

tr/min	 15 000

Puissance	de	l'élément	chauffant	 700	W

Épaisseur	du	revêtement	 3	mm

Vitesse	de	l’air	 79 km/h

Pression	acoustique	(à	2	m)	 69 dBA

Indice	de	protection	 IP23

Longueur	du	tube	 800	-	2 000	mm	

SC0087 ·  SC0088

129,5	mm 183,5	mm

2
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SC0004

138	mm 196	mm
50	mm

5
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matériau :	ABS

finition :	blanc	

matériau :	polycarbonate

finition :	blanc	

matériau :	polycarbonate

finition :	blanc	

SC0004 SC0087 SC0088

Prises pour 
rasoir

Avec prises pour rasoir
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SC0010 ·  SC0010CS ·  SC0020 ·  SC0020CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

SC0010 ·  SC0010CS ·  SC0020 ·  SC0020CS  SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

S È C H E - C H E V E U X

Sèche-cheveux	à	montage	mural	pour	salle	de	bain,	à	usage	individuel	exclusif,	dont	la	conception	est	fonctionnelle,	

robuste	et	tendance,	et	s’intègre	parfaitement	à	n’importe	quel	espace,	tel	qu’un	hôtel,	un	hôpital	ou	une	maison	de	retraite.

•	 Sèche-cheveux	avec	interrupteur	marche/arrêt	et	buse	de	

sens	d’écoulement	en	polypropylène

•	 Cordon	d'alimentation	électrique	enroulé	robuste	de	650	

à	1 800 mm

•	 Fiche	avec	cordon	d'alimentation	électrique	de	1 000 mm

•	 Support	mural	en	ABS

•	 Sélecteur	de	vitesse	(deux	vitesses)

•	 Le	moteur	intègre	un	disjoncteur	thermique	de	sécurité.

•	 Turbine	fabriquée	en	polycarbonate

Utilisation individuelle/bouton-poussoir

Tension	 220	-	240	V

Fréquence	 50/60 Hz

Isolation	électrique	 Classe	II

Puissance	totale	 540	-	1 240	W

Consommation	 2,7	-	4,9	A

Puissance	moteur	 40	W

tr/min	 1,1000	-	1,3000

Puissance	de	l'élément	chauffant	 1 200	W

Poids	 0,7 Kg

Vitesse	de	l’air	 54 km/h

Température	de	l’air	(distance	de	10	cm/	21	°C)	 61	oC

Pression	acoustique	(à	2 m)	 60 dBA

Hauteur	de	l'installation	 1 300	-	1 500	mm

Longueur	du	câble	 610	-	1 800 mm

SC0020 ·  SC0020CS

100	mm

18
5
	m

m

210	mm

100	mm

SC0010 ·  10CS

79	mm 150	mm
75	mm

2
10

	m
m

 

matériau :	ABS

finition :	blanc

matériau :	ABS

finition :	noir

matériau :	ABS

finition :	blanc

matériau :	ABS

finition :	noir

SC0010 SC0010CS SC0020 SC0020CS
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Sèche-cheveux	à	montage	mural	pour	salle	de	bain,	à	usage	individuel	exclusif,	dont	la	conception	est	fonctionnelle,	robus-

te	et	tendance,	et	s’intègre	parfaitement	à	n’importe	quel	espace,	tel	qu’un	hôtel,	un	hôpital	ou	une	maison	de	retraite.

SC0030 ·  SC0030CS ·  SC0040 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

SC0030 ·  SC0030CS ·  SC0040  SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

S È C H E - C H E V E U X
Utilisation individuelle/bouton-poussoir

•	 Sèche-cheveux	 avec	 interrupteur	 marche/arrêt	 et	 buse	

d’écoulement	d'air	en	polypropylène

•	 Cordon	d'alimentation	électrique	enroulé	robuste	de	650	

à	1 800 mm

•	 Fiche	avec	cordon	d'alimentation	électrique	de	1 000 mm

•	 Support	mural	en	ABS

•	 Sélecteur	de	vitesse	(deux	vitesses)

•	 Le	moteur	intègre	un	disjoncteur	thermique	de	sécurité.

•	 Turbine	en	polycarbonate

SC0030 ·  SC0030CS

•	 Deux	prises	pour	rasoir,	115	ou	220 V,	protégées	par	un	boî-

tier	en	plastique	transparent

SC0030 ·  SC0030CS

Tension	 220	-	240	V

Fréquence	 50/60	Hz

Isolation	électrique	 Classe	II

Puissance	totale	 540 - 1 240	W

Consommation	 2,7	–	4,9	A

Puissance	moteur	 40	W

tr/min	 11 000 - 13 000

Puissance	de	l'élément	chauffant	 1 200	W

Poids	 1,3 Kg

Vitesse	de	l’air	 54 km/h

Température	de	l’air	(distance	de	10 cm/21	oC)	 61	°C

Pression	acoustique	(à	2 m)	 60 dBA

Hauteur	de	l'installation	 1 300	-	1 500 mm

Longueur	du	câble	 610	-	1 800 mm

SC0040

Tension	 220 - 240	V

Fréquence	 50/60	Hz

Isolation	électrique	 Classe	II

Puissance	totale	 200 - 1 800	W

Consommation	 0,9	–	7	A

Puissance	moteur	 170	W

tr/min	 9 000	-	18 000

Puissance	de	l'élément	chauffant	 1 600	W

Poids	 0,8 Kg

Vitesse	de	l’air	 60 km/h

Température	de	l’air	(distance	de	10 cm/21 oC)	 63	°C

Pression	acoustique	(à	2 m)	 68 dBA

Indice	de	protection	 IP20

Hauteur	de	l'installation	 1 300	-	1 500 mm

Longueur	du	câble	 610	-	1 800 mm

210	mm

95	mm2
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m112	mmSC0030 · 30 CS
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SC0040

matériau :	ABS

finition :	blanc	

matériau :	ABS

finition :	noir	

matériau :	ABS

finition :	blanc	

SC0030 SC0030CS SC0040
Avec prises pour rasoir Avec prises pour rasoir

Prises pour 
rasoir

Prises pour 
rasoir
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S È C H E - C H E V E U X
Tableau

MODÈLE UTILISATION FONCTIONNE-
MENT MATÉRIAU/ FINITION

SÉLECTEUR DE 
VITESSE

TEMPORISATEUR DE  
FONCTIONNEMENT 

90’’

COMPOSANTS 
ADDITIONNELS 

DE SÉCURITÉ DU 
DISJONCTEUR 

THERMIQUE 
 

PRISE POUR 
RASOIR  

ÉLECTRIQUE

CONVIENT À
MODÈLE

Public
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id

u
e

l

M
an

u
e

l

A
u

to
m

a-
ti

q
u

e

A
ci

e
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b
la

n
c 

p
o

rc
e

la
in

e
 

é
m

ai
llé Acier 

satiné 
chromé

Acier 
inoxydable 

blanc 
époxy

Acier 
inoxydable

Chromé 
satiné

Blanc poly- 
carbonate

ABS
blanc

ABS
Noir

Salles de sport 
et centres 

sportifs

Hôpitaux et 
centres de 

santé

Hôtels et autres 
logements

SC0009 • • • • • SC0009

SC0009CS • • • • •  SC0009CS

SC0088H • • • • • • SC0088H

SC0088HCS • • • • • • SC0088HCS

SC1088HT • • • • • • SC1088HT

SC1088HTCS • • • • • • SC1088HTCS

SC0004 • • • • • • SC0004

SC0087 • • • • • • • SC0087

SC0088 • • • • • • • • SC0088

SC0010 • • • • • • • SC0010

SC0010CS • •  • • • • • SC0010CS

SC0020 • • • • • • • SC0020

SC0020CS • • • • • • • SC0020CS

SC0030 • • • • • • • • SC0030

SC0030CS • • • • • • • • SC0030CS

SC0040 • • • • • • • SC0040
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S È C H E - C H E V E U X
Tableau

MODÈLE UTILISATION FONCTIONNE-
MENT MATÉRIAU/ FINITION

SÉLECTEUR DE 
VITESSE

TEMPORISATEUR DE  
FONCTIONNEMENT 

90’’

COMPOSANTS 
ADDITIONNELS 

DE SÉCURITÉ DU 
DISJONCTEUR 

THERMIQUE 
 

PRISE POUR 
RASOIR  

ÉLECTRIQUE

CONVIENT À
MODÈLE

Public

In
d

iv
id

u
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l
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b
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é
m

ai
llé Acier 

satiné 
chromé

Acier 
inoxydable 

blanc 
époxy

Acier 
inoxydable

Chromé 
satiné

Blanc poly- 
carbonate

ABS
blanc

ABS
Noir

Salles de sport 
et centres 

sportifs

Hôpitaux et 
centres de 

santé

Hôtels et autres 
logements

SC0009 • • • • • SC0009

SC0009CS • • • • •  SC0009CS

SC0088H • • • • • • SC0088H

SC0088HCS • • • • • • SC0088HCS

SC1088HT • • • • • • SC1088HT

SC1088HTCS • • • • • • SC1088HTCS

SC0004 • • • • • • SC0004

SC0087 • • • • • • • SC0087

SC0088 • • • • • • • • SC0088

SC0010 • • • • • • • SC0010

SC0010CS • •  • • • • • SC0010CS

SC0020 • • • • • • • SC0020

SC0020CS • • • • • • • SC0020CS

SC0030 • • • • • • • • SC0030

SC0030CS • • • • • • • • SC0030CS

SC0040 • • • • • • • SC0040
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DISTRIBUTEURS DE SAVON
Vaste gamme de distributeurs de savon d’entretien facile

•	 Une	vaste	sélection	de	distributeurs	de	savon	fabriqués	en	divers	matériaux	

(acier	inoxydable,	plastique,	etc.),	différentes	finitions	(blanc,	noir,	brossé,	

brillant,	etc.)	différentes	capacités	(de	0,8	à	1,5 L)	et	différentes	méthodes	

de	fonctionnement	(automatique,	bouton-poussoir,	levier,	etc.)	pour	une	

installation	murale	ou	encastrée	dans	le	comptoir

•	 Convient	à	divers	types	de	savon	(liquide,	moussant,	vaporisation),	selon	le	

modèle

•	 Réservoirs	de	savons	remplissables

•	 Jauge	de	niveau	frontale

•	 Verrou	avec	une	clé	spéciale	de	protection	anti-vandalisme
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D I S T R I B U T E U R S  D E  S A V O N
Surface

DJ0037A ·  DJF0038A ·  DJ0037AB ·  DJF0038AB ·  DJ0037AC ·  DJF0038AC ·  DJ0037ACS · 
DJF0038ACS   COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

DJ0037A ·  DJF0038A ·  DJ0037AB ·  DJF0038AB ·  DJ0037AC ·  DJF0038AC ·  DJ0037ACS · 
DJF0038ACS   SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

Capacité :	1 L

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	époxy blanc

Capacité :	1 L

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	époxy noir mat

Capacité :	1 L

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	brillant

Capacité :	1 L

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	satiné

DJ0037A DJ0037AB DJ0037AC DJ0037ACS

DJF0038A DJF0038AB DJF0038AC DJF0038ACS

Savon liquide Savon liquide Savon liquide Savon liquide

Savon moussant Savon moussant Savon moussant Savon moussant

DJ0037A · DJF0038A · DJ0037AB · DJF0038AB · DJ0037AC · DJF0038AC 

DJ0037ACS · DJF0038ACS

Capacité	 1,0 L

Épaisseur	de	l'acier	inoxydable	 0,8	mm

Poids	(vide)	 1,25 Kg

Hauteur	d'installation	recommandée	 25 - 30 cm	du	plan	de	toilette/de	l'étagère

DJ0037A · DJ0037AB · DJ0037AC · DJ0037ACS

Savons	appropriés	 Savon	 liquide	 hydro-alcoolique		

d'une	teneur	en	alcool	allant	jusqu'à	70 %

Quantité	distribuée	par	pompe	 1,5 ml

DJF0038A · DJF0038AB · DJF0038AC · DJF0038ACS

Savons	appropriés	 Savon	moussant

Quantité	distribuée	par	pompe	 1	ml

Distributeur	de	savon	automatique	activé	grâce	à	un	senseur	infrarouge	et	fabriqué	en	acier	inoxydable	AISI	304.	Des	savons	

liquides	ou	moussants	peuvent	être	utilisés	selon	la	valve	choisie.	

Le	fonctionnement	« sans	contact »	réduit	le	risque	de	contamination	de	germes	et	de	contamination	croisée	lors	du	procédé	

de	lavage,	car	l'utilisateur	n'a	pas	besoin	de	toucher	le	distributeur	de	savon.	Il	favorise	la	santé	et	le	bien-être	en	prévenant	la	

prolifération	des	maladies	infectieuses.

•	 Détection	par	infrarouge	(détection	des	mains	à	5 cm)

•	 Boîtier	résistant	au	vandalisme	avec	verrou	

•	 Jauge	de	niveau	frontale	

•	 Valve	anti-goutte	résistante	à	la	corrosion

•	 Réservoir	interne	en	plastique	(polypropylène).	Facile	à	

démonter	pour	le	nettoyage

•	 Protection	à	charnière	pour	le	confort	de	la	manipulation

•	 Ouverture	par	le	haut	avec	une	clé	standard	fournie	par	

Mediclinics

•	 Fonctionne	avec	6	piles	alcalines	AA	(non	fournies)	ou en 

option, avec un adaptateur AC, référence de commande 

DJ0037A-38A/B/C/CS - TRAFO pour recevoir le 

distributeur automatique de savon pouvant être branché 

au secteur grâce à l'adaptateur AC.

•	 Jusqu'à	20 000	doses	par	jeu	de	piles

24
0	
m
m

110	mm 120	mm

Réservoir remplissable

RÉSERVOIR INTERNE DE PP RÉSERVOIR INTERNE DE PP RÉSERVOIR INTERNE DE PP RÉSERVOIR INTERNE DE PP
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DJ0160AS ·   DJ0252AC 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

DJ0160AS ·   DJ0252AC  SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

D I S T R I B U T E U R S  D E  S A V O N
Surface/encastrable

DJ0160AS DJ0252AC

118	mm
110	mm

26
5	
m
m

DJ0160AS

•	 Fonctionnement	automatique	déclenché	par	des	senseurs	

infrarouges

•	 La	LED	clignote	quand	les	piles	doivent	être	remplacées

•	 Convient	aux	savons	pour	mains	liquides	sans	chlore	à	pH	

neutre

•	 Convient	à	des	solutions	désinfectantes,	des	savons	

liquides	ou	du	gel	hydro-alcoolique

•	 Jauge	de	niveau	frontale

•	 Verrou	et	clé	spéciale	fournie

•	 Réservoir	en	polyéthylène	transparent

•	 Structure	en	ABS	avec	protection	en	aluminium

DJ0252AC

•	 Distributeur	de	savon	automatique	encastrable	dans	un	

comptoir	avec	détection	infrarouge	

•	 Le	distributeur	peut	être	situé	à	gauche	ou	à	droite	du	

comptoir

•	 Réglage	automatique	de	la	distance	de	détection

•	 Réservoir	de	savon	en	plastique	fait	en	PE,	facile	à	

démonter	pour	le	vidage	et	le	nettoyage

•	 Fonctionne	avec	4 piles	alcalines	D	de	1,5 V.	

Consommation	d'électricité	en	veille	<	100 μA	et	

consommation	d'électricité	en	marche	<	1	A

•	 Convient	à	des	savons	ayant	une	viscosité	allant	de	2 000	

à	3 500 cP	et	ayant	un	pH	neutre

•	 Témoin	LED :	LED	rouge	constante	=	tension	des	piles	

faible ;	LED	bleue	clignotante	=	niveau	de	savon	bas ;	LED	

rouge	clignotante	=	dysfonctionnement	ou	le	capteur	

détecte	un	objet.

matériau :	aluminium/ABS

finition :	chromé/noir	

matériau :	laiton chromé

finition :	brillant	

DJ0160AS DJ0252AC
Capacité : 0,8 L Capacité : 1,6 L

JUSQU’À 17 000 DOSES  
PAR JEU DE PILES

131	mm

40	mm

100	mm

90	mm

100	mm
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Entretoise
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AUTOMATIQUE

DJ0160AS

Capacité 0,8 L

Poids	(vide) 0,75 Kg

Hauteur	d'installation	recommandée 20	-	25 cm	du	plan	de	toilette

Savons	appropriés Savon	pour	les	mains	sans	chlore	et	de	pH	neutre,	solutions	

désinfectantes,	savons	liquides	et	gel	hydro-alcoolique,	leur	

viscosité	étant	comprise	entre	500	et	3 500 cP

Quantité	distribuée	par	pompe 1	ml

DJ0252AC

Capacité 1,6 L

Poids	(vide) 0,95 Kg

Savons	appropriés Savons	d'une	viscosité	comprise	entre	2 000	et	3 000 cP

et	de	pH	neutre		

Quantité	distribuée	par	pompe 0,8	–	2,2 ml

Indice	de	protection IP43



85

D I S T R I B U T E U R S  D E  S A V O N
Surface/bouton-poussoir

DJ0031 ·  DJF0032 ·  DJS0033 ·  DJ0031B ·  DJF0032B ·  DJS0033B ·  DJ0031C ·  DJF0032C · 
DJS0033C ·  DJ0031CS ·  DJF0032CS ·  DJS0033CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

DJ0031 ·  DJF0032 ·  DJS0033 ·  DJ0031B ·  DJF0032B ·  DJS0033B ·  DJ0031C ·  DJF0032C · 
DJS0033C ·DJ0031CS ·  DJ0032CS ·  DJ0033CS 	 	SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

Capacité	 1,5 L

Épaisseur	de	l'acier	inoxydable	 0,8	mm

Poids	(vide)	 1,25 Kg

Hauteur	d'installation	recommandée	 15	-	20 cm	du	plan	de	toilette

DJ0031 · DJ0031B · DJ0031C · DJ0031CS	

Savons	appropriés	 Savons	liquides	et	gels	hydro-alcooliques

Quantité	distribuée	par	pompe	 1,5 ml

DJF0032 · DJF0032B · DJF0032C · DJF0032CS	

Savons	appropriés	 Savons	moussants

Quantité	distribuée	par	pompe	 1	ml

DJS0033 · DJS0033B · DJS0033C · DJS0033CS	

Savons	appropriés	 Savons	désinfectants	liquides

Quantité	distribuée	par	pompe	 0,8	ml

Réservoir remplissable

133	mm 110	mm

24
0
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m
•	 Boîtier	résistant	au	vandalisme	avec	verrou

•	 Jauge	de	niveau	frontale

•	 Bouton-poussoir	en	acier	inoxydable

•	 Valve	anti-goutte	résistante	à	la	corrosion

•	 Réservoir	interne	de	2,5 mm	d'épaisseur	fait	en	polypropylè-

ne	translucide

•	 Réservoir	interne	facile	à	démonter

•	 Protection	à	charnière	pour	le	confort	de	la	manipulation	et	

la	vitesse	d'entretien

•	 Ouverture	par	le	haut	avec	une	clé	standard	fournie	par	

Mediclinics

DJ0031 · DJ0031B · DJ0031C · DJ0031CS

•	 Convient	pour	du	savon	liquide	ou	du	gel	hydro-alcoolique

DJF0032 · DJF0032B · DJF0032C · DJF0032CS

•	 Pour	savon	moussant	uniquement

DJS0033 · DJS0033B · DJS0033C · DJS0033CS

•	 Pour	liquides	désinfectants	uniquement

 UN SEUL DISTRIBU-
TEUR DE SAVON,  
3 POSSIBILITÉS !

POMPES INTERCHANGEABLES

RCDJ0031V/RCDJF0032V/RCDJS0033V1

 Savon liquide moussant Vaporisation

Capacité :	1,5 L

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	époxy blanc

Capacité :	1,5 L

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	époxy noir	mat

Capacité :	1,5 L

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	brillant

Capacité :	1,5 L

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	satiné

DJ0031 DJ0031B DJ0031C DJ0031CS

DJF0032 DJF0032B DJF0032C DJF0032CS

DJS0033 DJS0033B DJS0033C DJS0033CS

Savon liquide Savon liquide Savon liquide Savon liquide

Savon moussant Savon moussant Savon moussant Savon moussant

Vaporisation Vaporisation Vaporisation Vaporisation

RÉSERVOIR INTERNE DE PP RÉSERVOIR INTERNE DE PP RÉSERVOIR INTERNE DE PP RÉSERVOIR INTERNE DE PP
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DJ0040 ·  DJ0040B ·  DJ0040C ·  DJ0040CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

DJ0040 ·  DJ0040B ·  DJ0040C ·  DJ0040CS  SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

D I S T R I B U T E U R S  D E  S A V O N

•	 Boîtier	résistant	au	vandalisme	avec	verrou

•	 Jauge	de	niveau	frontale

•	 Bouton-poussoir	en	acier	inoxydable

•	 Valve	anti-goutte	résistante	à	la	corrosion

•	 Réservoir	interne	en	polypropylène	translucide	de	2,5 mm	

d'épaisseur

•	 Réservoir	interne	facile	à	démonter

•	 Protection	à	charnière	pour	le	confort	de	la	manipulation	

et	la	vitesse	d'entretien

•	 Ouverture	par	le	haut	avec	une	clé	fournie	par	Mediclinics

•	 Admet	des	solutions	désinfectantes	ou	du	gel	hydro-al-

coolique

Surface/bouton-poussoir

Capacité	 1,5 L

Épaisseur	de	l'acier	inoxydable	 0,8	mm

Poids	(vide)	 1,2 Kg

Hauteur	d'installation	recommandée	 15	-	20 cm	du	plan	de	toilette

Savons	appropriés	 solutions	désinfectantes,	savon	

liquide		ou	gel	hydro-alcoolique

Quantité	distribuée	par	pompe	 0,8	ml

Réservoir remplissable

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	époxy blanc

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	époxy noir mat

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	brillant

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	satiné

DJ0040 DJ0040B DJ0040C DJ0040CS
Capacité : 1,5 L Capacité : 1,5 L Capacité : 1,5 L Capacité : 1,5 L

128	mm100	mm

12
8
	m

m
2
75

	m
m

2
75

	m
m

RÉSERVOIR INTERNE DE PP RÉSERVOIR INTERNE DE PP RÉSERVOIR INTERNE DE PP RÉSERVOIR INTERNE DE PP
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DJ0112C ·  DJ0112CS ·  DJ0111C ·  DJ0111CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

DJ0112C ·  DJ0112CS ·  DJ0111C ·  DJ0111CS  SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

Capacité	 1,1 L

Épaisseur	de	l'acier	inoxydable	 1	mm

Poids	(vide)	 0,7 Kg

Hauteur	d'installation	recommandée	 10	-	15 cm	du	plan	de	toilette

Savons	appropriés	 savon	 pour	 les	 mains	 sans	

chlore	avec	un	pH	neutre

Quantité	distribuée	par	pompe	 1,1	ml

•	 Structure	en	acier	inoxydable

•	 Structure	entièrement	soudée

•	 Jauge	de	niveau	frontale

•	 Verrou	et	clé	spéciale	fournie

•	 Convient	à	un	savon	pour	mains	sans	chlore	avec	un	pH	

neutre

•	 Réservoir	interne	en	polyéthylène	pour	prévenir	la	rouille

•	 Piston	en	laiton	chromé

•	 Valve	en	thermoplastique	ABS	chromé

DJ0111C ·  DJ0111CS

121	mm

2
0
8
	m

m

130	mm

70	mm

DJ0112C ·  DJ0112CS 

12
1	
m
m

208	mm
70	mm

130	mm

D I S T R I B U T E U R S  D E  S AV O N
Surface/bouton-poussoir

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

DJ0112C DJ0111C

DJ0112CS DJ0111CS

Capacité : 1,1 L Capacité : 1,1 L

Capacité : 1,1 L Capacité : 1,1 L

RÉSERVOIR INTERNE DE PE RÉSERVOIR INTERNE DE PE
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DJ0115C ·   DJ0115CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

DJ0115C ·   DJ0115CS  SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

Capacité	 1,3 L

Épaisseur	de	l'acier	inoxydable	 1	mm

Poids	(vide)	 0,7 Kg

Hauteur	d'installation	recommandée	 10	-	15 cm	du	plan	de	toilette

Savons	appropriés	 Savon	pour	les	mains	sans	chlore	avec	un	pH	neutre

Quantité	distribuée	par	pompe	 0,7	ml

D I S T R I B U T E U R S  D E  S A V O N
Surface/bouton-poussoir

185	mm

16
5	
m
m

98	mm

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

DJ0115C DJ0115CS
Capacité : 1,3 L Capacité : 1,3 L

•	 Jauge	de	niveau	frontale

•	 Verrou	et	clé	spéciale	fournie

•	 Convient	à	un	savon	pour	les	mains	sans	chlore	avec	un	

pH	neutre

•	 Structure	en	acier	inoxydable

•	 Structure	entièrement	soudée

•	 Réservoir	interne	en	polyéthylène	pour	prévenir	la	rouille

•	 Bouton-poussoir	en	thermoplastique	ABS	noir

RÉSERVOIR INTERNE DE PE RÉSERVOIR INTERNE DE PE
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DJ0010F ·   DJ0020F 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

DJ0010F ·   DJ0020F  SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

D I S T R I B U T E U R S  D E  S A V O N
Surface/bouton-poussoir

•	 Couvercle	en	thermoplastique	ABS

•	 Verrou	et	clé	spéciale	Mediclinics	standard

•	 Bouton-poussoir	en	thermoplastique	ABS

•	 Réservoir	en	thermoplastique	SAN

•	 Valve	anti-goutte	résistante	à	la	corrosion

•	 Convient	à	un	savon	pour	mains	sans	chlore	avec	un	pH	

neutre

•	 Convient	à	des	solutions	désinfectantes,	des	savons	liqui-

des	ou	du	gel	hydro-alcoolique

Capacité	 1,1 L

Épaisseur	de	la	structure	 3	mm

Poids	(vide)	 0,3 Kg

Hauteur	d'installation	recommandée	 15	-	20 cm	du	plan	de	toilette

Savons	appropriés	 Savon	à	mains	sans	chlore	avec	un	pH	neutre,		

solutions	désinfectantes,	savons	liquides	ou	gel	hydro-alcoolique

Quantité	distribuée	par	pompe	 1,2	ml

107	mm

20
4	
m
m

108	mm

matériau :	ABS

finition :	blanc/fumé	

matériau :	ABS

finition :	noir/fumé	

DJ0010F DJ0020F
Capacité : 1,1 L Capacité : 1,1 L
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D I S T R I B U T E U R S  D E  S A V O N
Surface/levier

DJP0034 ·  DJFP035 ·  DJSP036 ·  DJP0034B ·  DJFP035B ·  DJSP036B ·  DJP0034C ·  DJFP035C · 
DJSP036C ·  DJP0034CS ·  DJFP035CS DJSP036CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

DJP0034 ·  DJFP035 ·  DJSP036 ·  DJP0034B ·  DJFP035B ·  DJSP036B ·  DJP0034C ·  DJFP035C · 
DJSP036C ·  DJP0034CS ·  DJFP035CS DJSP036CS 	 	SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

Capacité :	1,5 L

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	époxy blanc

Capacité :	1,5 L

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	époxy noir mat

Capacité :	1,5 L

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	brillant

Capacité :	1,5 L

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	satiné

DJP0034 DJP0034B DJP0034C DJP0034CS

DJFP035 DJFP035B DJFP035C DJFP035CS

DJSP036 DJSP036B DJSP036C DJSP036CS

Savon liquide Savon liquide Savon liquide Savon liquide

Savon moussant Savon moussant Savon moussant Savon moussant

Vaporisation Vaporisation Vaporisation Vaporisation

Capacité	 1,5 L

Épaisseur	de	l'acier	inoxydable	 0,8	mm

Poids	(vide)	 1,35 Kg

Hauteur	d'installation	recommandée	 15	-	20 cm	du	plan	de	toilette

DJP0034 – DJP0034B - DJP0034C - DJP0034CS

Savons	appropriés	 Savons	liquides	et	gels	hydro-alcooliques

Quantité	distribuée	par	pompe	 1,5 ml

DJFP035 - DJFP035B - DJFP035C - DJFP035CS

Savons	appropriés	 Savons	moussants

Quantité	distribuée	par	pompe	 1	ml

DJSP036 - DJSP036B - DJSP036C - DJSP036CS

Savons	appropriés	 Savons	liquides	désinfectants

Quantité	distribuée	par	pompe	 0,8	ml

•	Compartiment		anti-vandalisme	avec	verrou

•	Jauge	frontale	de	contenu	

•	Actionné	grâce	à	un	levier	en	acier	inoxydable

•	Valve	anti-goutte	résistante	à	la	corrosion

•	Réservoir	interne	en	polyéthylène	translucide

•	Réservoir	interne	facile	à	démonter

•	Protection	à	charnière	pour	le	confort	de	la	manipulation	et	la	

vitesse	d'entretien

•	Ouverture	sur	le	haut	avec	une	clé	standard	Mediclinics	

fournie

DJP0034 · DJP0034B · DJP0034C · DJP0034CS	

•	Convient	à	du	savon	liquide	ou	du	gel	hydro-alcoolique

DJFP035 · DJFP035B · DJFP035C · DJFP035CS 

•	Pour	savon	moussant	uniquement

DJSP036 · DJSP036B · DJSP036C · DJSP036CS

•	Pour	liquides	désinfectants	uniquement

 UN SEUL DISTRIBU-
TEUR DE SAVON,  
3 POSSIBILITÉS !

POMPES INTERCHANGEABLES

RCDJ0031V/RCDJF0032V/RCDJS0033V1

 Savon liquide Mousse Vaporisation

Réservoir remplissable

175	mm

118	mm

110	mm

24
0	
m
m

25
0	
m
m

RÉSERVOIR INTERNE DE PP RÉSERVOIR INTERNE DE PP RÉSERVOIR INTERNE DE PP RÉSERVOIR INTERNE DE PP
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DJE0010CS ·   DJT118 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

DJE0010CS ·   DJT118  SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

D I S T R I B U T E U R S  D E  S A V O N
Encastrable/bouton-poussoir

DJE0010CS	

Épaisseur	de	l'acier	inoxydable	 0,8	mm

Poids	(vide)	 1,4 Kg

Hauteur	d'installation	recommandée	 15	-	20 cm	du	plan	de	toilette

Savons	appropriés	 Savon	pour	les	mains	sans	chlore	t	au	pH	neutre

Quantité	distribuée	par	pompe	 1,1	ml

DJT118	

Poids	(vide)	 0,425 Kg

Hauteur	d'installation	recommandée	 10	-	15 cm	du	plan	de	toilette

Savons	appropriés	 Savons	liquide	et	en	lotion,	détergents		
synthétiques	et	savons	antibactériens	contenant		

du	chloroxylénol	(PCMX)	ou	du	Triclosan.
	 Ne	convient	pas	aux	savons	chirurgicaux.

Quantité	distribuée	par	pompe	 1	ml

Orifice	du	plan	de	toilette	 Ø 25	mm

Entrée	de	serrure	 Ø 50	mm

Longueur	de	la	tige	 Réglable	de	0	à	90 mm

DJT118DJE0010CS

DJE0010CS

•	 Distributeur	de	savon	encastrable	fabriquer	en	acier	inoxy-

dable	AISI	304	

•	 Bouton-poussoir	en	laiton	chromé

•	 Réservoir	interne	en	plastique

•	 Verrou	et	clé	spéciale	fournie

•	 Pièce	frontale	monobloc

•	 Jauge	de	niveau	frontale	

•	 Valve	anti-goutte

•	 Convient	à	un	savon	pour	mains	sans	chlore	avec	un	pH	

neutre

DJT118

•	 Valve	extractible	pour	remplir	la	partie	supérieure

•	 Réservoir	en	polyéthylène	anti-vandalisme

•	 Verrou	et	clé	spéciale	fournie

•	 Convient	aux	savons	pour	mains	sans	chlore	avec	un	pH	

neutre	de	5,5,	solutions	désinfectantes,	savons	liquides	ou	

gel	hydro-alcoolique

•	 Piston	en	laiton	chromé	à	finition	brillante	et	bec	verseur,	

90 mm	de	long

•	 Bouton-poussoir	fixe

141	mm

Ø 87 mm

88	mm

70
	m

m
21

0	
m
m

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

matériau :	laiton chromé

finition :	brillant	

DJE0010CS DJT118
Capacité : 1,4 L Capacité : 0,95 L

260	mm

15
2	
m
m

11
4	
m
m

104	mm

94	mm

162	mm

215	mm
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D I S T R I B U T E U R S  D E  S A V O N
Tableau

MODÈLE FONCTIONNEMENT MATÉRIAU/ FINITION RÉSERVOIR

E
N

C
A

ST
R

A
B

LE

INSTALLA-
TION CAPACITÉ MODÈLE

Manuel Autom.

Acier  
inoxydable 

AISI 304
blanc

Acier  
inoxydable 

AISI 304
noir mat

Acier  
inoxydable 

AISI 304
brillant

Acier  
inoxydable  

AISI 304
satiné

Laiton 
chromé

Aluminium
/ABS ABS Thermoplastique Vert. Horiz.

1,
6

 L

1,
5

0
 L

1,
4

 L

1,
3

 L

1,
10

 L

1 
L

0
,9

5
 L

0
,8

0
 L

p
H

 n
e

u
tr

e

D
é

si
n

fe
ct

an
t 

M
o

u
ss

an
t

V
ap

o
ri

sa
ti

o
n

DJ0037A-B-C-CS • • • • • • • • • DJ0037A-B-C-CS

DJF0038A-B-C-CS • • • • • • • • • DJF0038A-B-C-CS

DJ0160AS • • • • • • • DJ0160AS

DJ0252AC • • • • • • • DJ0252AC

DJ0031-B-C-CS • • • • • • • • • • DJ0031-B-C-CS

DJF0032-B-C-CS • • • • • • • • • DJF0032-B-C-CS

DJS0033-B-C-CS • • • • • • • • • • DJS0033-B-C-CS

DJ0040 • • • • • • • DJ0040

DJ0040B • • • • • • • DJ0040B

DJ0040C • • • • • • • DJ0040C

DJ0040CS • • • • • • • DJ0040CS

DJ0112C • • • • • • DJ0112C

DJ0112CS • • • • • •  DJ0112CS

DJ0111C • • • • • • DJ0111C

DJ0111CS • • • • • • DJ0111CS

DJ0115C • • • • • • DJ0115C

DJ0115CS • • • • • • DJ0115CS

DJ0010F • • • • • • • DJ0010F 

DJ0020F • • • • • • • DJ0020F

DJP0034-B-C-CS • • • • • • • • • • DJP0034-B-C-CS

DJFP035-B-C-CS • • • • • • • • • DJFP035-B-C-CS

DJSP036-B-C-CS • • • • • • • • • • DJSP036-B-C-CS

DJE0010CS • • • • • • • DJE0010CS

DJT118 • • • • • • • • DJT118

Tableau des savons appropriés

Code des distributeurs de savon Type de pompe Code des pièces de rechange Savons permis Densité (kg/dm3)

DJ0031-B-C-CS
DJP0034-B-C-CS
DJ0037A-B-C-CS

POMPE À SAVON RCDJ0031-V Savons liquides et gels  
hydro-alcooliques 0,9 – 1,35

DJF0032-B-C-CS
DJFP035-B-C-CS

DJF0038A-B-C-CS
POMPE À MOUSSE RCDJF0032-V Savons moussants 0,95 – 1,05

DJS0033-B-C-CS
DJSP036-B-C-CS

POMPE À  
VAPORISATION RCDJS0033-V1 Savons désinfectants  

liquides(1) 0,8

(1) Teneur maximale en alcool de 85 %
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MODÈLE FONCTIONNEMENT MATÉRIAU/ FINITION RÉSERVOIR

E
N

C
A

ST
R

A
B

LE

INSTALLA-
TION CAPACITÉ MODÈLE

Manuel Autom.

Acier  
inoxydable 

AISI 304
blanc

Acier  
inoxydable 

AISI 304
noir mat

Acier  
inoxydable 

AISI 304
brillant

Acier  
inoxydable  

AISI 304
satiné

Laiton 
chromé

Aluminium
/ABS ABS Thermoplastique Vert. Horiz.

1,
6

 L

1,
5

0
 L

1,
4

 L

1,
3

 L

1,
10

 L

1 
L

0
,9

5
 L

0
,8

0
 L

p
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e

u
tr

e

D
é
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n
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ct
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t 

M
o

u
ss

an
t

V
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o
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o
n

DJ0037A-B-C-CS • • • • • • • • • DJ0037A-B-C-CS

DJF0038A-B-C-CS • • • • • • • • • DJF0038A-B-C-CS

DJ0160AS • • • • • • • DJ0160AS

DJ0252AC • • • • • • • DJ0252AC

DJ0031-B-C-CS • • • • • • • • • • DJ0031-B-C-CS

DJF0032-B-C-CS • • • • • • • • • DJF0032-B-C-CS

DJS0033-B-C-CS • • • • • • • • • • DJS0033-B-C-CS

DJ0040 • • • • • • • DJ0040

DJ0040B • • • • • • • DJ0040B

DJ0040C • • • • • • • DJ0040C

DJ0040CS • • • • • • • DJ0040CS

DJ0112C • • • • • • DJ0112C

DJ0112CS • • • • • •  DJ0112CS

DJ0111C • • • • • • DJ0111C

DJ0111CS • • • • • • DJ0111CS

DJ0115C • • • • • • DJ0115C

DJ0115CS • • • • • • DJ0115CS

DJ0010F • • • • • • • DJ0010F 

DJ0020F • • • • • • • DJ0020F

DJP0034-B-C-CS • • • • • • • • • • DJP0034-B-C-CS

DJFP035-B-C-CS • • • • • • • • • DJFP035-B-C-CS

DJSP036-B-C-CS • • • • • • • • • • DJSP036-B-C-CS

DJE0010CS • • • • • • • DJE0010CS

DJT118 • • • • • • • • DJT118

D I S T R I B U T E U R S  D E  S A V O N
Tableau

TYPES



Escalier en colimaçon d'un temple, Singapour

Nous vous enveloppons  
de confort

Distributeurs de 
papier hygiénique

04
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DISTRIBUTEURS 
DE PAPIER  
HYGIENIQUE
Pour un rouleau industriel, un rouleau 

standard (2 ou 3 unités) ou des 

serviettes en papier

•	 Toute	 une	 gamme	 de	 distributeurs	 de	

papier	 toilette	 qui	 sont	 fonctionnels	 et	

simples	 à	 intégrer	 dans	 n’importe	 quel	

environnement	 sanitaire.	 	 Fabriqué	 en	

divers	 matériaux	 (acier,	 acier	 inoxydable,	

etc.)	 et	 avec	des	finitions	diverses	 (blanc,	

noir,	brillant,	satiné,	etc.).

•	 Solutions	 acceptant	 des	 rouleaux	

de	 papier	 de	 différents	 diamètres	 et	

différentes	tailles	de	mandrin.

•	 Intègrent	des	systèmes	de	freinage	pour	

optimiser	la	consommation

•	 Fenêtre	de	contrôle	de	niveau

•	 Verrou	avec	une	clé	spéciale	de	

protection	anti-vandalisme
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PR2783 ·  PR2783B ·  PR2783C ·  PR2783CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

PR2783 ·  PR2783B ·  PR2783C ·  PR2783CS  SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

D I S T R I B U T E U R S  D E  P A P I E R  H Y G I É N I Q U E

•	 Conception	élégante	idéale	pour	toutes	les	toilettes

•	 Monobloc

•	 Couvercle	monobloc,	rabattable	pour	le	remplissage

•	 Plaque	arrière	avec	plusieurs	fentes	pour	une	installation	

facile

•	 Arbre	en	plastique	extractible	pour	un	mandrin	de	rouleau	

de	papier	standard	de	Ø 45 mm	avec	deux	positions	pour	

permettre	des	diamètres	divers	de	rouleau	de	papier	(max.	

Ø 230 mm)

•	 Arbre	avec	retenue	antivrille	inertielle

•	 Fente	frontale	pour	vérifier	le	niveau	du	contenu

•	 Plaque	arrière	avec	support	anti-humidité.

•	 Serrure	à	clé	standard	Mediclinics	fournie

Rouleau de papier Ø 230 mm

Épaisseur	de	la	structure	et	du	couvercle	 0,8	mm

Poids	(vide)	 1,25 Kg

Capacité	de	rouleau	de	papier	 max.	Ø 230 mm

Largeur	rouleau	de	papier	hygiénique	 max.	115 mm

Mandrin	de	papier	hygiénique	 min.	Ø 	45	mm

Hauteur	d'installation	recommandée	 65	-	75 cm	au	point	le	plus	bas

Hauteur	de	l'installation	 70 cm	au	point	le	plus	bas 129	mm

Ø 250	mm

matériau :	acier

finition :	époxy blanc

matériau :	acier

finition :	époxy noir mat

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	brillant

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	satiné

PR2783 PR2783B PR2783C PR2783CS
Capacité : rouleaux de 
Ø 230 mm max

Capacité : rouleaux de 
Ø 230 mm max

Capacité : rouleaux de 
Ø 230 mm max

Capacité : rouleaux de 
Ø 230 mm max
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PR2787 ·  PR2787B ·  PR2787C ·  PR2787CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

PR2787 ·  PR2787B ·  PR2787C ·  PR2787CS  SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

D I S T R I B U T E U R S  D E  P A P I E R  H Y G I É N I Q U E

•	 Conception	élégante	idéale	pour	toutes	les	toilettes

•	 Monobloc

•	 Couvercle	monobloc,	rabattable	pour	le	remplissage

•	 Plaque	arrière	avec	plusieurs	fentes	pour	une	installation	

facile

•	 Arbre	en	plastique	amovible	pour	un	mandrin	de	rouleau	

de	papier	standard	de	Ø 45 mm	avec	deux	positions	pour	

permettre	divers	diamètres	de	rouleau	de	papier	(max.	

Ø 275 mm)

•	 Arbre	avec	retenue	antivrille	inertielle

•	 Fente	frontale	pour	vérifier	le	niveau	du	contenu

•	 Plaque	arrière	avec	support	anti-humidité

•	 Serrure	à	clé	standard	Mediclinics

Rouleau de papier Ø 275 mm/3 rouleaux de papier

Épaisseur	de	la	structure	et	du	couvercle	 0,8	mm

Poids	(vide)	 1,70 Kg

Capacité	de	rouleau	de	papier	 max.	Ø 275 mm

Largeur	rouleau	de	papier	hygiénique	 max.	115 mm

Mandrin	de	papier	hygiénique	 min.	Ø 	45	mm

Hauteur	d'installation	recommandée	 65	-	75 cm	au	point	le	plus	bas

Hauteur	de	l'installation	 70 cm	au	point	le	plus	bas

129	mm

Ø 310	mm

matériau :	acier

finition :	époxy blanc

matériau :	acier

finition :	époxy noir mat

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	brillant

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	satiné

PR2787 PR2787B PR2787C PR2787CS
Capacité : rouleaux de Ø 275 
mm max

Capacité : rouleaux de Ø 275 
mm max

Capacité : rouleaux de Ø 275 
mm max

Capacité : rouleaux de Ø 275 
mm max

matériau :	thermoplastique

finition :	noir

accessoire optionnel disponible 

séparément

KIT2789
Arbre pour 3 rouleaux en 
option

3 rouleaux	
sans	mandrin

3 rouleaux		
avec	mandrin
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PR0789 · PR0789C · PR0789CS · 9391005SMD		COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

PR0789 · PR0789C · PR0789CS · 9391005SMD  SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

D I S T R I B U T E U R S  D E  P A P I E R  H Y G I É N I Q U E
3 rouleaux de papier/rouleau de papier Ø 275 mm

PR0789 · PR0789C · PR0789CS

Épaisseur	de	la	structure	et	du	couvercle	 0,8	mm

Poids	(vide)	 1,75 Kg

Largeur	rouleau	de	papier	hygiénique	 max.	115 mm

Capacité	du	rouleau	de	papier	hygiénique	 3 u.

Support	du	rouleau	de	papier	hygiénique	(arbre	en	option)	 max.	Ø 275 mm

Mandrin	de	papier	hygiénique	 min.	Ø 	45	mm

Hauteur	d'installation	recommandée	 65	-	75 cm	au	point	le	plus	bas

Hauteur	de	l'installation	 70 cm	au	point	le	plus	bas

PR0789 · PR0789C · PR0789CS

•	 Monobloc

•	 Couvercle	monobloc,	rabattable	pour	le	remplissage

•	 Plaque	arrière	avec	support	anti-humidité.

•	 Arbre	en	thermoplastique	modulaire	permettant	d'utiliser	

trois	rouleaux	standards,	avec	ou	sans	mandrin

•	 Fente	frontale	pour	vérifier	le	niveau	du	contenu

•	 Serrure	à	clé	standard	Mediclinics	fournie

9391005SMD

•	 Arbre	en	thermoplastique	en	option	pour	un	rouleau	

industriel	avec	retenue	antivrille	inertielle	afin	d'optimiser	

la	distribution	de	papier	hygiénique.	Il	remplace	l’arbre	des	

trois	rouleaux	standard	initiaux,	permettant	l’utilisation	de	

rouleaux	de	papier	hygiénique	industriels.

123	mm

Ø 300	mm

3 rouleaux		
sans	mandrin

3 rouleaux	
avec	mandrin

Arbre	pour	3 rouleaux

matériau :	thermoplastique

finition :	noir

93910055MD
Arbre	pour	1 rouleau	en	option

matériau :	acier

finition :	époxy blanc	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

PR0789 PR0789C PR0789CS
Capacité : 3 rouleaux Capacité : 3 rouleaux Capacité : 3 rouleaux

Rouleau	de	papier
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PR0781 ·  PR0781C ·  PR0781CS ·  PR0700CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

PR0781 ·  PR0781C ·  PR0781CS ·  PR0700CS  SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

D I S T R I B U T E U R S  D E  P A P I E R  H Y G I É N I Q U E
3 unités de rouleaux de papier/2 unités de rouleaux de papier

•	 PR0700CS

•	 Monobloc

•	 Couvercle	pivotant	soudé	au	laser

•	 Le	rouleau	descend	automatiquement	une	fois	que	le	

précédent	est	terminé

•	 Système	pour	optimiser	la	sortie	du	papier

•	 Verrou	à	clé	anti-vandalisme

•	 PR0781 · PR0781C · PR0781CS

•	 Monobloc

•	 Couvercle	monobloc	sans	soudure

•	 Deux	fentes	de	chaque	côté	indiquent	le	niveau	du	

contenu

•	 Le	rouleau	de	papier	toilette	descend	quand	le	précédent	est	

terminé	en	mettant	simplement	la	main	dans	la	fente	latérale

•	 Serrure	à	clé	standard	Mediclinics

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	satiné

matériau :	acier

finition :	époxy blanc

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	brillant

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	satiné

PR0700CSPR0781 PR0781C PR0781CS
Capacité : 2 rouleauxCapacité : 3 rouleaux Capacité : 3 rouleaux Capacité : 3 rouleaux

130	mm116	mm

380	mm

PR0781/C/CSPR0781 · PR0781C · PR0781CS

Épaisseur	de	la	structure	et	du	couvercle	 0,8	mm

Poids	(vide)	 1,3 Kg

Capacité	du	rouleau	de	papier	hygiénique	 3 u.

Rouleau	de	papier	hygiénique	 Ø 105	-	125 mm

Hauteur	d'installation	recommandée	 65	-	75 cm	au	point	le	plus	bas

Hauteur	de	l'installation	 70 cm	au	point	le	plus	bas

PR0700CS

Épaisseur	de	la	structure	et	du	couvercle	 0,8	mm

Poids	(vide)	 2 Kg

Capacité	du	rouleau	de	papier	hygiénique	 2 u.

Rouleau	de	papier	hygiénique	 max.	Ø 135 mm

Hauteur	d'installation	recommandée	 65	-	75 cm	au	point	le	plus	bas

Hauteur	de	l'installation	 70 cm	au	point	le	plus	bas

PR0700CS

20
8	
m
m

104	mm

155	mm 150	mm
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PR2784 ·  PR2784B ·  PR2784C ·  PR2784CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

PR2784 ·  PR2784B ·  PR2784C ·  PR2784CS  SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

D I S T R I B U T E U R S  D E  P A P I E R  H Y G I É N I Q U E
2 unités de rouleaux de papier

Épaisseur	de	la	structure	et	du	couvercle	 0,8	mm

Poids	(vide)	 1,1 Kg

Capacité	du	rouleau	de	papier	hygiénique	 2 u.

Rouleau	de	papier	hygiénique	 max.	Ø 130 mm

Hauteur	d'installation	recommandée	 65	-	75 cm	au	point	le	plus	bas

Hauteur	de	l'installation	 70 cm	au	point	le	plus	bas

•	 Monobloc

•	 Couvercle	monobloc	sans	soudure

•	 Deux	fentes	de	chaque	côté	indiquent	le	niveau	du	con-

tenu

•	 Support	de	rouleau	de	papier	secondaire	fait	en	plastique	

permettant	le	libre	mouvement	du	rouleau	en	utilisation.	

Il	peut	être	réglé	sur	deux	positions	différentes,	selon	la	

taille	du	rouleau	de	papier

•	 Le	rouleau	de	papier	hygiénique	descend	quand	le	précé-

dent	est	terminé	en	mettant	simplement	la	main	dans	la	

fente	latérale.

•	 Serrure	à	clé	standard	Mediclinics

120	mm

152	mm

29
6	
m
m

matériau :	acier

finition :	époxy blanc

matériau :	acier

finition :	époxy noir mat

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	brillant

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	satiné

PR2784 PR2784B PR2784C PR2784CS
Capacité : 2 rouleaux Capacité : 2 rouleaux Capacité : 2 rouleaux Capacité : 2 rouleaux
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DTH100 ·  DTH100C ·  DTH100CS ·  DCA100CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

DTH100 ·  DTH100C ·  DTH100CS ·  DCA100CS  SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

D I S T R I B U T E U R S  D E  P A P I E R  H Y G I É N I Q U E
Papier hygiénique plié/couvre-sièges

DTH100 · DTH100C · DTH100CS

Épaisseur	de	la	structure	et	du	couvercle	 0,8	mm

Capacité	de	serviettes	 400	(environ)

DCA100CS	

Épaisseur	de	la	structure	et	du	couvercle	 0,8	mm

Capacité	de	couvre-sièges	 	environ	250

•	 Structure	monobloc	sans	soudure

•	 Couvercle	monobloc	sans	soudure

•	 Jauge	de	niveau	frontale

•	 Serrure	à	clé	standard	Mediclinics	fournie

DCA100CS

•	 Structure	monobloc	sans	soudure

•	 Ouverture	supérieure	pour	changer	la	boîte	de	feuilles	de	

protection

•	 Système	d’ouverture	facile	en	tirant

DCA 100CSDTH100 · DTH100C · DTH100CS

matériau :	acier

finition :	époxy blanc

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	brillant

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	satiné

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	satiné

DTH100 DTH100C DTH100CS DCA100CS
Capacité : 400 feuilles (environ) Capacité : 400 feuilles (environ) Capacité : 400 feuilles (environ) Capacité : 250 couvre-sièges

25
2	
m
m

116	mm 130	mm

40
	m

m
28

0	
m
m

220	mm
40	mm
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DBH100 ·  DBH100C ·  DBH100CS ·  AI0920C ·  AI0920CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

DBH100 ·  DBH100C ·  DBH100CS ·  AI0920C ·  AI0920CS  SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

D I S T R I B U T E U R S  D E  P A P I E R  H Y G I É N I Q U E
Distributeur de sachets hygiéniques

DBH100 · DBH100C · DBH100CS	

Épaisseur	de	la	structure	 0,8	mm

AI0920C ·  AI0920CS	

Épaisseur	de	la	structure	 1	mm

DBH100 · DBH100C · DBH100CS 

•	 Monobloc

•	 Conception	robuste,	compacte	et	anti-vandalisme

•	 AI0920C ·  AI0920CS

•	 Pour	sachets	hygiéniques	féminins	de	136	x	91	x	24	mm

DBH100 · DBH100C · DBH100CS AI0920C ·  AI0920CS

matériau :	acier

finition :	époxy blanc

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	brillant

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	satiné

DBH100 DBH100C DBH100CS AI0920C

AI0920CS

Capacité : 50 sachets (environ) Capacité : 50 sachets (environ) Capacité : 50 sachets (environ) Distributeur de sachets  
hygiéniques

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	brillant

Distributeur de sachets  
hygiéniques

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	satiné

91	mm

27
8	
m
m

36
	m

m 36	mm

127	mm

13
6	
m
m

24
	m

m
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D I S T R I B U T E U R S  D E  P A P I E R  H Y G I É N I Q U E
Tableau

MODÈLE
MATÉRIAU/ FINITION TYPE DE PAPIER TYPE DE PAPIER FORME

V
E

R
R

O
U

 À
 C

LÉ

CONVIENT À
MODÈLE

Acier
époxy blanc

Acier
époxy noir 

mat

Acier 
inoxydable 

AISI 304
brillant

Acier 
inoxydable 

AISI 304
Satiné

STANDARD ROULEAU (INDUSTRIEL)

C
o

u
vr

e
-s

iè
g

e
 

p
o

u
r 

to
ile

tt
e

s

Se
rv

ie
tt

e
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iq
u

e
s

Sa
ch

e
ts

  
h

yg
ié

n
iq

u
e

s

R
e

ct
an

g
u

la
ir

e

Rond

Salles de 
sport, centres 

sportifs et 
similaires

Hôpitaux, 
centres 

de santé, 
maisons de 
retraite et 
similaires

Hôtels et 
autres  

logements

Bureaux,  
organismes 

officiels, 
écoles et 
similaires

Aéroports, 
centres  

commerciaux 
et similaires

CAPACITÉ CAPACITÉ

2 rouleaux 3 rouleaux Ø 230 mm Ø 275 mm

t PR2783 • • • • • • • PR2783

PR2783B • • • • • • • PR2783B

PR2783C • • • • • • • • PR2783C

PR2783CS • • • • • • • • PR2783CS

PR2787 • • • • • • • • PR2787

PR2787B • • • • • • • • PR2787B

PR2787C • • • • • • • • • PR2787C

PR2787CS • • • • • • • • • PR2787CS

PR0789 • • • • • • • • PR0789

PR0789C • • • • • • • • • PR0789C

PR0789CS • • • • • • • • • PR0789CS

PR0700CS • • • • • • • • PR0700CS

PR0781 • • • • • • • PR0781

PR0781C • • • • • • • • PR0781C

PR0781CS • • • • • • • • PR0781CS

PR2784 • • • • • • • PR2784

PR2784B • • • • • • • PR2784B

PR2784C • • • • • • • • PR2784C

PR2784CS • • • • • • • • PR2784CS

DCA100CS • • • • • • • • DCA100CS

DTH100 • • • • • • • DTH100

DTH100C • • • • • • • • DTH100C

DTH100CS • • • • • • • • DTH100CS

DBH100 • • • • • • • DBH100

DBH100C • • • • • • • DBH100C

DBH100CS • • • • • • • DBH100CS

AI0920C • • • • • • AI0920C

AI0920CS • • • • • • AI0920CS
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MODÈLE
MATÉRIAU/ FINITION TYPE DE PAPIER TYPE DE PAPIER FORME

V
E

R
R

O
U

 À
 C

LÉ

CONVIENT À
MODÈLE

Acier
époxy blanc

Acier
époxy noir 

mat

Acier 
inoxydable 

AISI 304
brillant

Acier 
inoxydable 

AISI 304
Satiné

STANDARD ROULEAU (INDUSTRIEL)

C
o

u
vr

e
-s

iè
g

e
 

p
o
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r 
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ile

tt
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s

Se
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Sa
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u
e

s

R
e

ct
an

g
u
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ir

e

Rond

Salles de 
sport, centres 

sportifs et 
similaires

Hôpitaux, 
centres 

de santé, 
maisons de 
retraite et 
similaires

Hôtels et 
autres  

logements

Bureaux,  
organismes 

officiels, 
écoles et 
similaires

Aéroports, 
centres  

commerciaux 
et similaires

CAPACITÉ CAPACITÉ

2 rouleaux 3 rouleaux Ø 230 mm Ø 275 mm

t PR2783 • • • • • • • PR2783

PR2783B • • • • • • • PR2783B

PR2783C • • • • • • • • PR2783C

PR2783CS • • • • • • • • PR2783CS

PR2787 • • • • • • • • PR2787

PR2787B • • • • • • • • PR2787B

PR2787C • • • • • • • • • PR2787C

PR2787CS • • • • • • • • • PR2787CS

PR0789 • • • • • • • • PR0789

PR0789C • • • • • • • • • PR0789C

PR0789CS • • • • • • • • • PR0789CS

PR0700CS • • • • • • • • PR0700CS

PR0781 • • • • • • • PR0781

PR0781C • • • • • • • • PR0781C

PR0781CS • • • • • • • • PR0781CS

PR2784 • • • • • • • PR2784

PR2784B • • • • • • • PR2784B

PR2784C • • • • • • • • PR2784C

PR2784CS • • • • • • • • PR2784CS

DCA100CS • • • • • • • • DCA100CS

DTH100 • • • • • • • DTH100

DTH100C • • • • • • • • DTH100C

DTH100CS • • • • • • • • DTH100CS

DBH100 • • • • • • • DBH100

DBH100C • • • • • • • DBH100C

DBH100CS • • • • • • • DBH100CS

AI0920C • • • • • • AI0920C

AI0920CS • • • • • • AI0920CS
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gagner votre confiance
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SERVIETTES EN PAPIER
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DISTRIBUTEURS DE 
SERVIETTES EN PAPIER
Pour tous types de serviettes en papier standard : C/Z 

ou serviettes en rouleau

•	 Toute	une	gamme	de	distributeurs	de	serviettes	

en	papier	fonctionnels	qui	sont	faciles	à	intégrer	à	

n’importe	quel	environnement	sanitaire.	Fabriqués	

en	divers	matériaux	(acier,	acier	inoxydable,	etc.)	

et	avec	des	finitions	diverses	(blanc,	noir,	brillant,	

satiné,	etc.).

•	 Pour	un	montage	mural	ou	encastré.

•	 Vitre	extérieure	pour	vérifier	le	niveau	de	papier.

•	 Verrou	avec	une	clé	spéciale	de	protection		

anti-vandalisme.

•	 Pour	les	lieux	très	fréquentés.
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DT2106 ·  DT2106B ·  DT2106C ·  DT2106CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

DT2106 ·  DT2106B ·  DT2106C ·  DT2106CS  SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

D I S T R I B U T E U R S  D E  S E R V I E T T E S  E N  P A P I E R
Serviettes à plis C/Z/à montage mural

•	 Structure	entièrement	soudée

•	 La	conception	de	la	sortie	de	papier	empêche	le	papier	de	

se	déchirer

•	 Porte	fixée	à	la	structure	avec	deux	rivets,	ce	qui	lui	

permet	de	pivoter	afin	de	l’ouvrir	et	changer	le	papier

•	 Verrou	frontal	avec	une	clé	spéciale	fournie	pour	changer	

facilement	le	papier

•	 Jauge	de	niveau	frontale

•	 Plaque	arrière	avec	plusieurs	fentes	pour	une	installation	

facile

•	 Serrure	à	clé	standard	Mediclinics

Épaisseur	de	la	structure	et	du	couvercle	 0,8	mm

Poids	(vide)	 1,8 Kg

Serviettes	 max.	260	x	100 mm

Capacité	de	serviettes	pliées	en	C/Z	 400	-	600 u

Hauteur	d'installation	recommandée						130	-	160 cm	au	point	le	plus	bas

Hauteur	de	l'installation																														85	-	120	cm	au	point	le	plus	bas

33
0	
m
m

275	mm 130	mm

matériau :	acier

finition :	époxy blanc

matériau :	acier

finition :	époxy noir mat

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	brillant

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	satiné

DT2106 DT2106B DT2106C DT2106CS
Capacité : 400 - 600 serviettes 
C/Z

Capacité : 400 - 600 serviettes 
C/Z

Capacité : 400 - 600 serviettes 
C/Z

Capacité : 400 - 600 serviettes 
C/Z
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DT0303 ·  DT0303C ·  DT0303CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

DT0303 ·  DT0303C ·  DT0303CS  SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

D I S T R I B U T E U R S  D E  S E R V I E T T E S  E N  P A P I E R
Rouleau/montage mural

•	 Orifices	de	vidange	dans	la	partie	inférieure	pour	prévenir	

une	éventuelle	accumulation	d’eau	dans	le	distributeur

•	 Porte	d’accès	coulissante	avec	une	poignée	encastrée	

pour	l’ouverture	et	la	fermeture

•	 Structure	en	thermoplastique	pour	rouleau	de	serviette	en	

papier

•	 Système	pour	optimiser	la	sortie	du	papier

•	 Porte	coulissante	frontale,	ce	qui	permet	de	le	monter	

sous	des	étagères	et	facilite	le	remplissage	des	serviettes

•	 Bord	dentelé	sur	le	distributeur	pour	faciliter	le	

déchirement	du	papier

•	 Serrure	à	clé	standard	Mediclinics

•	 Convient	aux	centres	de	manipulation	des	aliments

Épaisseur	de	la	structure	et	du	couvercle	 0,8	mm

Poids	(vide)	 3,1 Kg

Rouleau	de	papier	 max.	Ø 250 mm

Hauteur	du	rouleau	de	papier	 270	mm

Hauteur	d'installation	recommandée	 130	-	160 cm	au	point	le	plus	bas

Hauteur	de	l'installation	 85	-	120	cm	au	point	le	plus	bas

261	mm
261	mm

26
1	
m
m

36
6	
m
m

DT0303 · DT0303C · DT0303CS

matériau :	acier

finition :	époxy blanc	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

DT0303 DT0303C DT0303CS

Capacité : rouleaux de Ø 250 mm max Capacité : rouleaux de Ø 250 mm max Capacité : rouleaux de Ø 250 mm max
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DTE0020CS ·  DTP025CS ·  DT0208ACS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

DTE0020CS ·  DTP025CS ·  DTP0208ACS  SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

D I S T R I B U T E U R S  D E  S E R V I E T T E S  E N  P A P I E R
Encastrable - pour montage mural/rouleau

•	 DTE0020CS

•	 Structure	entièrement	soudée.

•	 Structure	monobloc.

•	 Bac	de	serviettes	avec	bords	reliés	pour	distribuer	des	

serviettes	sans	déchirement.

•	 Verrou	et	clé	spéciale	fournis.

•	 DTP025CS

•	 Actionné	par	un	levier.	Selon	la	course	du	levier,	papier	de	

64,	102	ou	127 mm.

•	 La	conception	de	la	sortie	de	papier	empêche	le	papier	de	se	

déchirer.

•	 Le	mécanisme	de	transfert	automatique	distribue	des	

serviettes	de	la	fin	du	rouleau	avant	d’entamer	un	nouveau	

rouleau.

•	 La	porte	doit	être	fixée	sur	le	côté	de	l'armoire	avec	une	

charnière	à	piano	en	acier	inoxydable	à	fixations	multiples	

sur	toute	la	longueur.

•	 Verrou	frontal	avec	une	clé	spéciale	fournie.

•	 Étiquette	explicative	apposée	en	permanence	sur	le	panneau	

arrière	intérieur	pour	indiquer	la	marche	à	suivre	concernant	

le	rechargement	du	papier,	le	préréglage	de	la	longueur	et	le	

transfert	de	la	fin	du	rouleau.

•	 DT0208ACS

•	 Fonctionnement	semi-automatique.	L’utilisateur	tire	sur	

le	papier	vers	le	bas,	le	déchire	et	un	nouveau	papier	est	

automatiquement	distribué.

•	 Le	couvercle	doit	être	fixé	à	l’arrière	avec	deux	pivots	et	doit	

être	maintenu	fermé	avec	une	serrure	à	clé	à	gorges.

•	 L’ensemble	structurel	de	tous	les	composants	doit	être	de	

construction	soudée.

•	 Une	étiquette	indiquant	la	marche	à	suivre	doit	être	apposée	

de	manière	permanente	sur	le	panneau	arrière	intérieur	afin	

d’illustrer	le	chargement	correct	du	papier	et	la	sélection	de	

l’axe	de	longueur	préréglée.

DTE0020CS

Épaisseur	de	la	structure	et	du	couvercle	 0,8	mm

Poids	(vide)	 4,2 Kg

Capacité	de	serviettes	pliées	en	C/Z	 200	-	400 unités

Hauteur	d'installation	recommandée	 115	-	145 cm	au	point	le	plus	bas

Hauteur	de	l'installation		 	 70	-	105	cm	au	point	le	plus	bas

DTP025CS

Épaisseur	de	la	structure	et	du	couvercle	 0,8	mm

Poids	(vide)	 4,5 Kg

Diamètre	du	rouleau	de	papier	principal	 max.	Ø 	220 mm

Diamètre	du	rouleau	de	papier	secondaire	 max.	Ø 100 mm

Largeur	de	serviette	en	papier	distribué	 de	200	à	230 mm

Hauteur	d'installation	recommandée	 115	-	145 cm	au	point	le	plus	bas

Hauteur	de	l'installation		 	 70	-	105 cm	au	point	le	plus	bas

DT0208ACS

Épaisseur	de	la	structure	et	du	couvercle	 0,8	mm

Diamètre	du	rouleau	de	papier	 max.	Ø 170 mm

Largeur	de	serviette	en	papier	distribué	 205	mm

Hauteur	d'installation	recommandée	 130	-	160 cm	au	point	le	plus	bas

Hauteur	de	l'installation		 	 85	-	120	cm	au	point	le	plus	bas

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

DTE0020CS DTP025CS DT0208ACS

Capacité : 200 - 400 serviettes C/Z Capacité : rouleau de papier de Ø 220 mm Capacité : rouleau de papier de Ø 170 mm

MANUEL MANUEL SEMI-AUTOMATIQUE

39
0	
m
m

DT0208CAS

DTE0020CS

330	mm90	mm

DTP025CS

270	mm

229	mm

40
5	
m
m

314	mm

37
2	
m
m

287	mm

250	mm
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D I S T R I B U T E U R S  D E  S E R V I E T T E S  E N  P A P I E R
Tableau

MODÈLE MATÉRIAU/ FINITION INSTALLATION TYPE DE PAPIER/CAPACITÉ

V
E

R
R

O
U

 À
 C

LÉ

CONVIENT À MODÈLE

Acier
époxy blanc

Acier
époxy noir 

mat

Acier  
inoxydable 

AISI 304
brillant

Acier  
inoxydable 

AISI 304
satiné

Montage 
mural Encastrable

Plis en C/Z ROULEAU
Salles de 

sport
Centres 

sportifs et 
similaires

Hôpitaux, 
centres 

de santé, 
maisons de 
retraite et 
similaires

Hôtels
Autres  

établissements

Bureaux, 
organismes 

officiels, 
écoles et 
similaires

Aéroports, 
centres com-
merciaux et 

similaires
200 - 400  

unités 400 - 600 u Ø 200 mm Ø 250 mm

DT2106 • • • • • • • • DT2106

DT2106B • • • • • • • DT2106B

DT2106C • • • • • • • • • DT2106C

DT2106CS • • • • • • • • • DT2106CS

DT0303 • • • • • DT0303

DT0303C • • • • • • DT0303C

DT0303CS • • • • • • DT0303CS

DTE0020CS • • • • • • • • DTE0020CS

DTP025CS • • • • • • • • • DTP025CS

DT0208ACS • • • • • • • • • DT0208AS
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D I S T R I B U T E U R S  D E  S E R V I E T T E S  E N  P A P I E R
Tableau

MODÈLE MATÉRIAU/ FINITION INSTALLATION TYPE DE PAPIER/CAPACITÉ

V
E

R
R

O
U

 À
 C

LÉ

CONVIENT À MODÈLE

Acier
époxy blanc

Acier
époxy noir 

mat

Acier  
inoxydable 

AISI 304
brillant

Acier  
inoxydable 

AISI 304
satiné

Montage 
mural Encastrable

Plis en C/Z ROULEAU
Salles de 

sport
Centres 

sportifs et 
similaires

Hôpitaux, 
centres 

de santé, 
maisons de 
retraite et 
similaires

Hôtels
Autres  

établissements

Bureaux, 
organismes 

officiels, 
écoles et 
similaires

Aéroports, 
centres com-
merciaux et 

similaires
200 - 400  

unités 400 - 600 u Ø 200 mm Ø 250 mm

DT2106 • • • • • • • • DT2106

DT2106B • • • • • • • DT2106B

DT2106C • • • • • • • • • DT2106C

DT2106CS • • • • • • • • • DT2106CS

DT0303 • • • • • DT0303

DT0303C • • • • • • DT0303C

DT0303CS • • • • • • DT0303CS

DTE0020CS • • • • • • • • DTE0020CS

DTP025CS • • • • • • • • • DTP025CS

DT0208ACS • • • • • • • • • DT0208AS
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POUBELLES ET  
CONTENEURS DE DÉCHETS
Qualité, conception, polyvalence et grande durabilité pour 

la gestion quotidienne des déchets.

•	 Large	gamme	de	poubelles	et	conteneurs	intérieurs	

fabriqués	en	acier	ou	acier	inoxydable	et	en	4	finitions	

(blanc,	noir,	brillant	et	satiné),	à	la	conception	moderne	et	

polyvalente	qui	les	rend	très	faciles	à	intégrer	au	sein	de	

n'importe	quel	environnement	sanitaire.

•	 Convient	aux	zones	communes	telles	que	bureaux,	

halls,	installations	sportives,	magasins,	aéroports,	centres	

commerciaux,	centres	de	congrès,	etc.

•	 Modèles	autoportants	ou	muraux

•	 Conception	fonctionnelle	d’entretien	facile

•	 Unités	universelles	qui	conviennent	à	la	gestion	de	presque	

tous	types	de	déchets
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PP0080 ·  PP0065 ·  PP0080C ·  PP0065C ·  PP0080CS ·  PP0065CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

PP0080 · PP0065 · PP0080C · PP0065C · PP0080CS · PP0065CS  SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

P O U B E L L E S  E T  C O N T E N E U R S  D E  D É C H E T S
Poubelles/avec couvercle à fermeture automatique

PP0080 · PP0080C · PP0080CS	

Capacité		 80 L

L1 	 823 mm

Épaisseur	de	la	structure	 1	mm

Épaisseur	du	dessus		 1,2	mm

Épaisseur	du	couvercle		 1	mm

Poids	(vide)		 9,8 Kg

PP0065 · PP0065C · PP0065CS

Capacité		 65 L

L1	 673	mm

Épaisseur	de	la	structure	 1	mm

Épaisseur	du	dessus		 1,2	mm

Épaisseur	du	couvercle		 1	mm

Poids	(vide)		 8,4 Kg

•	 Couvercle	à	fermeture	automatique	actionné	

manuellement

•	 Ressort	pour	retour	automatique	et	deux	silencieux	en	

caoutchouc

•	 Quatre	pieds	en	thermoplastique	noir	pour	garder	le	fond	

de	la	poubelle	exempt	d’humidité

•	 Peut	être	autoportant	ou	mural

•	 Système	de	retenue	à	l’intérieur	de	la	structure	pour	fixer	

le	sac	de	déchets	jetable

354	mm 304	mm

L1

matériau :	acier

finition :	époxy blanc	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

PP0080 PP0080C PP0080CS

PP0065 PP0065C PP0065CS

Capacité : 80 L Capacité : 80 L Capacité : 80 L

Capacité : 65 L Capacité : 65 L Capacité : 65 L

P
P

0
0

8
0

P
P

0
0

6
5

C

P
P

0
0

8
0

C
S



118

PP1080 ·  PP1065 ·  PP1080C ·  PP1065C ·  PP1080CS ·  PP1065CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

PP1080 · PP1065 · PP1080C · PP1065C · PP1080CS · PP1065CS  SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

Poubelles/ouvertes

PP1080 · PP1080C · PP1080CS	

Capacité		 80 L

L1		 755	mm

Épaisseur	de	la	structure	 1	mm

Poids	(vide)		 8,4 Kg

PP1065 · PP1065C · PP1065CS

Capacité		 65 L

L1		 605	mm

Épaisseur	de	la	structure	 1	mm

Poids	(vide)		 7 Kg

•	 Système	de	retenue	à	l’intérieur	de	la	structure	pour	fixer	

le	sac	de	déchets	jetable

•	 Quatre	pieds	en	thermoplastique	noir	pour	garder	le	fond	

de	la	poubelle	exempt	d’humidité

•	 Peut	être	autoportant	ou	mural

350	mm 303	mm

L1

matériau :	acier

finition :	époxy blanc	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

PP1080 PP1080C PP1080CS

PP1065 PP1065C PP1065CS

Capacité : 80 L Capacité : 80 L Capacité : 80 L

Capacité : 65 L Capacité : 65 L Capacité : 65 L

P
P

10
8

0

P
P

10
6

5
C

P
P

10
8

0
C

S

P O U B E L L E S  E T  C O N T E N E U R S  D E  D É C H E T S
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176	mm

PPA2279 ·  PPA2279B ·  PPA2279C ·  PPA2279CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

 PPA2279 ·  PPA2279B ·  PPA2279C ·  PPA2279CS   SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

Poubelles/ouvertes

Capacité		 25 L

Épaisseur	de	la	structure	 0,8	mm

Poids	(vide)		 3,7 Kg

46
0	
m
m

•	 Modèle	autoportant	ou	mural	grâce	à	deux	vis	à	l'arrière

•	 Plaque	arrière	avec	4 orifices	oblongs	pour	le	montage	

mural

•	 Avec	anneau	en	plastique	pivotant	interne	en	PP	noir,	pour	

fixer	le	sac	de	déchets	jetable

matériau :	acier

finition :	époxy blanc

matériau :	acier

finition :	époxy noir mat

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	brillant

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	satiné

PPA2279 PPA2279B PPA2279C PPA2279CS
Capacité : 25 L Capacité : 25 L Capacité : 25 L Capacité : 25 L

P O U B E L L E S  E T  C O N T E N E U R S  D E  D É C H E T S

355	mm
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PPE0010CS · PP0006 · PP0006B · PP0006C · PP0006CS · PP0003C 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

 PPE0010CS · PP0006 · PP0006B · PP0006C · PP0006CS · PP0003C  SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

P O U B E L L E S  E T  C O N T E N E U R S  D E  D É C H E T S
poubelles/conteneurs de serviettes hygiéniques 

muraux avec couvercle

PPE0010CS

Capacité		 14,2 L

Épaisseur	de	la	structure	et	du	couvercle								0,8	mm

PP0006 · PP0006C · PP0006CS

Capacité		 6 L

Épaisseur	de	la	structure	et	du	couvercle								0,8	mm

Poids	(vide)		 1,5 Kg

PP0003C

Épaisseur	 0,8	mm

Poids	(vide)	 0,150 Kg

Ouverture	du	plan	de	toilette	 Ø 150 mm

PPE0010CS

•	 Avec	un	couvercle	à	fermeture	automatique	et	une	clé	

pour	démonter	la	poubelle

•	 Poubelle	interne	en	thermoplastique

PP0006 · PP0006B · PP0006C · PP0006CS

•	 Modèle	autoportant	ou	mural	grâce	à	deux	vis	à	l'arrière

•	 Le	couvercle	dépasse	la	structure	de	3,5 mm	afin	de	

faciliter	l’ouverture.	Fixé	à	la	structure	avec	deux	arbres	

articulant	le	couvercle

PP0003C

•	 Poubelle	cylindrique	encastrable	dans	le	plan	de	toilette	

fabriquée	en	acier	inoxydable	AISI	304,	finition	brillante,	

sans	couvercle.

•	 	À	encastrer	dans	le	plan	de	toilette	et	à	fixer	avec	de	la	

silicone.

PP0006 · PP0006B · PP0006C · 

PP0006CS
PPE0010CS

*Ces	modèles	sont	disponibles	

avec	un	porte-sachet

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	satiné

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	satiné

PPE0010CS PP0003C
Capacité : 14,2 L Capacité : 6 L

230	mm

29
0	
m
m

102	mm

362	mm

71
1	
m
m

311	mm

13	mm

102	mm

66
0	
m
m

18

matériau :	acier

finition :	époxy blanc

PP0006*
Capacité : 6 L

matériau :	acier

finition : époxy noir mat

PP0006B*
Capacité : 6 L

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	brillant

PP0006C*
Capacité : 6 L

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	satiné

PP0006CS*
Capacité : 6 L

PP0003C

Ø 170 mm

Ø 145,6 mm

Ø
 1
20

 m
m

Ø
 14

4 
m
m

P
P
0
0
0
6
*

P
P
0
0
0
6
B
*

P
P
0
0
0
6
C
*

P
P
0
0
0
6
C
S*

N
O

U
V

E
A

U
T

É
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PP1321/C/CS ·  PP1312/C/CS ·  PP1305/C/CS ·  PP1303/C/CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

 PP1321/C/CS ·  PP1312/C/CS ·  PP1305/C/CS ·  PP1303/C/CS  SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

P O U B E L L E S  E T  C O N T E N E U R S  D E  D É C H E T S
Poubelles à pédale/circulaires

PP1321 · PP1321C · PP1321CS

Capacité		 20 L

Poids		 5,2 Kg

L1		 600	mm

LØ	 250	mm

PP1312 · PP1312C · PP1312CS

Capacité		 12 L

Poids		 3,4 Kg

L1	 390	mm

LØ	 250	mm

PP1305 · PP1305C · PP1305CS

Capacité		 5 L

Poids		 1,1 Kg

L1		 325	mm

LØ	 210	mm

PP1303 · PP1303C · PP1303CS

Capacité		 3 L

Poids		 0,9 Kg

L1	 260	mm

LØ	 170	mm

•	 Structure	circulaire

•	 Couvercle	discret	et	anti-odeurs

•	 Poubelle	intérieure	en	polypropylène	avec	anse	métallique

•	 Anse	sur	la	partie	supérieure	pour	faciliter	le	transport	du	

réceptacle

•	 Pédale	antidérapante	en	thermoplastique	noir

•	 Base	antidérapante	en	plastique	noir	qui	préserve	le	fond	

du	réceptacle	de	l’humidité

L1

LØ

matériau :	acier

finition :	époxy blanc	

matériau :	acier AISI 430

finition :	brillant	

matériau :	acier AISI 430

finition :	satiné

PP1321 PP1321C PP1321CS

PP1305 PP1305C PP1305CS

PP1312 PP1312C PP1312CS

PP1303 PP1303C PP1303CS

Capacité : 20 L Capacité : 20 L Capacité : 20 L

Capacité : 5 L Capacité : 5 L Capacité : 5 L

Capacité : 12 L Capacité : 12 L Capacité : 12 L

Capacité : 3 L Capacité : 3 L Capacité : 3 L
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Poubelles/tableau
P O U B E L L E S  E T  C O N T E N E U R S  D E  D É C H E T S

SURFACE MATÉRIAU/ FINITION CAPACITÉ CONVIENT À
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PP0080 • • • • • •

PP0080C • • • • • • •

PP0080CS • • • • • • •

PP0065 • • • • • • •

PP0065C • • • • • • • •

PP0065CS • • • • • • • •

PPA2279 • • • • • • •

PPA2279B • • • • • • •

PPA2279C • • • • • • • •

PPA2279CS • • • • • • • •

PP1080 • • • • • •

PP1080C • • • • • • •

PP1080CS • • • • • • •

PP1065 • • • • • • •

PP1065C • • • • • • • •

PP1065CS • • • • • • • •

PPE0010CS • • • • • •

MODÈLE
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Autres réceptacles/tableau
P O U B E L L E S  E T  C O N T E N E U R S  D E  D É C H E T S

MODÈLE

OUVER-
TURE DU 

COUVERCLE
MATÉRIAU/ FINITION  CAPACITÉ CONVIENT À

MODÈLE
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PP1303 • • • • • • • PP1303

PP1303C • • • • • • • • PP1303C

PP1303CS • • • • • • • • PP1303CS

PP1305 • • • • • • • PP1305

PP1305C • • • • • • • • PP1305C

PP1305CS • • • • • • • • PP1305CS

PP1312 • • • • • • • PP1312

PP1312C • • • • • • • • PP1312C

PP1312CS • • • • • • • • PP1312CS

PP13121 • • • • • • • PP13121

PP13121C • • • • • • • • PP13121C

PP13121CS • • • • • • • • PP13121CS
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combiné pour une  
organisation meilleure

ARMOIRES MULTI-USAGE
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UNITÉS DE LAVAGE ET SÉCHAGE ET 
ARMOIRES MULTI-USAGE
Solutions diverses pour les toilettes des collectivités dans un espace réduit.

•	 Les	unités	de	lavage	et	séchage	Mediclinics®	sont	des	systèmes	tout-en-

un	savon,	eau	et	air	qui	permettent	d'éviter	que	l'eau	goutte	par	terre,	

d'économiser	de	l'espace	et	de	réduire	le	temps	passé	aux	toilettes.

•	 Conçues	dans	un	esprit	d'esthétique	et	de	performance,	nos	unités	de	lavage	

et	séchage	se	distinguent	par	leur	élégance	et	leur	efficacité.	Leur	conception	

intelligente,	aux	lignes	épurées	et	aux	courbes	élégantes,	ainsi	que	leur	grande	

fonctionnalité	rompent	avec	toutes	les	conceptions	actuelles	et	traditions	

fonctionnelles.

•	 Les	armoires	multi-usage	sont	fabriquées	en	acier	inoxydable	AISI	304	et	

combinent	distributeurs	de	serviettes	en	papier,	poubelles	et	sèche-mains	

haute	performance.

•	 Ces	deux	solutions	conviennent	parfaitement	aux	toilettes	très	fréquentées	

des	aéroports,	centres	commerciaux,	complexes	touristiques,	hôtels	et	

restaurants,	musées,	salles	de	sport,	bureaux	et	bien	d'autres	lieux	encore.	
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M092A • GAJ002AC 	 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

M092A • GAJ002AC   SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

M E D I C L I N I C S®  TO U T- E N - U N

sèche-mains + distributeur de savon et robinet d'eau

•	 Sèche-mains	à	détection	automatique	et	robinet	

d'eau + distributeur	de	savon,	tous	deux	fabriqués	en	

laiton	chromé.

•	 Un	capteur	infrarouge	permet	un	fonctionnement	sans	

contact.

•	 Plage	effective	de	détection	du	capteur	comprise	entre	5	

et	25 cm.

M092A

•	 Sèche-mains	automatique	à	grande	vitesse	monté	sur	le	

plan	de	toilette,	dissimulé	sous	celui-ci	ou	derrière	le	mur.

•	 Équipé	d'un	filtre	HEPA	qui	élimine	la	plupart	des	

microparticules	contenues	dans	l'air.

•	 Un	moteur	à	balais	haute	pression	de	classe	F	à	puissance	

réglable	fournit	une	sortie	d'air	maximale	de	400 km/h.

•	 Sèche	les	mains	en	10	-	15	secondes.

•	 Élément	chauffant	« ON/OFF »	de	400 W.

GAJ002AC

•	 Robinet	d'eau	et	distributeur	de	savon	automatique	monté	

sur	le	plan	de	toilette.

•	 Le	récipient	de	distribution	de	savon	et	le	mécanisme	

peuvent	être	dissimulés	sous	le	plan	ou	derrière	le	mur.

•	 Le	distributeur	de	savon	est	pourvu	d'une	valve	anti-

goutte.

•	 La	dose	de	savon	délivrée	à	chaque	lavage	peut	être	

réglée	entre	0,5	et	2 ml	(0,5	-	1,0	-	1,5	-	2,0 ml)	afin	de	

réduire	le	gaspillage	de	savon.

M0092A

Tension/fréquence 220-	240 V/50/60 Hz

Puissance	totale 420	–	1 500	W

Consommation 3,2	-	6,4 A

Puissance	de	l'élément	chauffant 400 W	(interrupteur	« ON/OFF »)

Durée	de	séchage 10	-	15”

Vitesse	de	l’air 190	–	400 km/h

Pression	acoustique	(à	2	m)	 67 - 72 dBA

Indice	de	protection IP23

GAJ002AC

Capacité	du	récipient	de	savon	 1,5 L

Quantité	distribuée	par	pompe 0,5	–	2	ml

Savons	appropriés
Savon	dotés	d'une	viscosité	
comprise	entre	100	et	3	
500 cP	et	de	pH	neutre

UNITÉS DE LAVAGE ET SÉCHAGE ET ARMOIRE S MULTI-USAGE

matériau :	laiton chromé

finition :	brillant 	

M092A
Sèche-mains	à	détection	automatique

matériau :	laiton chromé

finition :	brillant 	

GAJ002AC
Robinet	d'eau	et	distributeur	de	savon	à		
détection	automatique
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M093A  •  DJ003AC • GA003AC 	 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

M093A  •  DJ003AC • GA003AC    SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

M E D I C L I N I C S®  TO U T- E N - U N

sèche-mains + distributeur de savon + robinet d'eau

•	 Sèche-mains	à	détection	automatique	+	robinet	d'eau	

électronique	+	distributeur	de	savon	électronique,	faits	en	

laiton	chromé,	avec	finition	brillante	et	conçus	pour	une	

fixation	murale.

•	 Le	sèche-mains,	le	robinet	et	le	distributeur	de	savon	ont	

été	conçus	pour	aller	ensemble	et	former	une	seule	unité	

sans	contact,	hygiénique	et	hautement	efficace.

•	 Capteur	IR	pour	un	fonctionnement	sans	contact.

M093A

•	 Robinet	intégrant	un	sèche-mains	à	grande	vitesse	

automatique,	à	fixation	murale.

•	 Sèche	les	mains	en	10	-	15	secondes	grâce	à	un	flux	d'air	

chaud	et	agréable.

•	 Plage	effective	de	détection	du	capteur	comprise	entre	5	et	

25 cm.

•	 Équipé	d'un	filtre	HEPA	qui	élimine	la	plupart	des	

microparticules	contenues	dans	l'air.

•	 Moteur	à	balais	haute	pression	de	classe	F	à	puissance	

réglable	qui	fournit	une	sortie	d'air	maximum	de	400 km/h.

•	 Élément	chauffant	« ON/OFF »	de	400 W.

DJ003AC

•	 Robinet	distributeur	de	savon	automatique	à	fixation	

murale.

•	 La	dose	de	savon	délivrée	à	chaque	lavage	peut	être	réglée	

entre	0,5	et	2 ml	(0,5	-	1,0	-	1,5	-	2,0 ml)	afin	de	réduire	le	

gaspillage	de	savon.

GA003AC

•	 Bec	de	robinet	mural	à	détection	infrarouge	automatique,	

une	solution	qui	fait	économiser	de	l'eau,	pour	un	usage	

rationnel	et	intelligent	des	ressources	en	eau.

•	 Le	fonctionnement	sans	contact	fait	de	ce	robinet	une	

solution	hygiénique	et	facile	à	nettoyer,	qui	convient	à	tout	

type	d'environnement.	

•	 Plage	effective	de	détection	du	capteur	comprise	entre	5	

et	25 cm.

M093A

Tension/fréquence 220-	240 V/50/60 Hz

Puissance	totale 420	–	1 500	W

Consommation 3,2	-	6,4 A

Puissance	de	l'élément	chauffant 400 W	(interrupteur	« ON/OFF »)

Durée	de	séchage 10	-	15”

Vitesse	de	l’air 190	–	400 km/h

Pression	acoustique	(à	2	m)	 67 - 72 dBA

Indice	de	protection IP23

DJ003AC

Capacité	du	récipient	de	savon	 1,5 L

Quantité	distribuée	par	pompe 0,5	–	2	ml

Savons	appropriés
Savon	dotés	d'une	viscosité	
comprise	entre	100	et	3	
500 cP	et	de	pH	neutre

UNITÉS DE LAVAGE ET SÉCHAGE ET ARMOIRE S MULTI-USAGE

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant 	

M093A
Sèche-mains	à	détection	automatique

matériau :	laiton chromé

finition :	brillant 	

DJ003AC
Distributeur	de	savon	à	détection	automatique

matériau :	laiton chromé

finition :	brillant 	

GA003AC
Robinet	d'eau	à	détection	automatique
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DTES0040CS ·  DTES0060CS ·  KT0040CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

DTES0040CS ·  DTES0060CS ·  KT0040CS  SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

distributeur de serviettes en papier + sèche-mains + poubelle

DTES0060CS

•	 Structure	entièrement	soudée

•	 Deux	portes	à	charnières	avec	verrous	frontaux	et	fournies	

avec	une	clé	spéciale	pour	remplacer	le	papier	et	vider	la	

poubelle	facilement

•	 Distributeur	de	serviettes	en	papier	avec	un	bac	à	bord	

relié	pour	éviter	que	la	serviette	en	papier	se	déchire

•	 Convient	aux	serviettes	en	papier	pliées	en	C	et	Z

•	 Conteneur	interne	en	acier	inoxydable	AISI	304	pouvant	

être	démonté	pour	vider	le	contenu

•	 Deux	serrures	anti-vandalisme	

KT0040CS

•	 Structure	en	option	pour	la	fixation	murale	des	modèles	

DTES0040CS	et	DTE0060CS

DTES0040CS

•	 Comprend	un	sèche-mains	Saniflow

DTES0060CS

•	 Comprend	un	sèche-mains	Junior	Plus

DTES0040CS

330	mm
16	mm

87	mm

170	mm280	mm
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DTES0040CS DTES0060CS

Épaisseur	de	la	porte 1,2	mm

Épaisseur	de	la	structure	et	du	plateau 0,8	mm

Serviettes	pliées	en	C/Z 330	-	500 u

Serviettes	max. 100 x 260 mm

Épaisseur	du	conteneur	intérieur 0,5	mm

Capacité	du	conteneur	intérieur 24,2 L 23,1 L

Tension 220	-	240	V

Fréquence 50/60 Hz

Isolation	électrique	 Classe I Classe	II

Consommation 10	A 7 A

Puissance	totale 2 250	W 1 640	W

Vitesse	de	l’air	 100	km/h 50 km/h

Température	de	l’air		
(d=10	et	température	ambiante = 21 °C

50 °C 57 °C

Pression	acoustique	(à	2	m) 68 dBA 57 dBA

Hauteur	d'installation	recommandée	 1 700	-	1800 mm	au	point	le	plus	haut

Hauteur	de	l'installation	(handicapés)	 1 600 mm	au	point	le	plus	haut

A R M O I R E S  E T  C O M P T O I R S  M U L T I - U S A G E

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

DTES0040CS
Capacité	distrib.	serviettes	en	papier : 300 - 500 
serviettes C/Z
Capacité	de	la	poubelle : 35,5 L

330	mm 172	mm

1 
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188	mm

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

DTES0060CS
Capacité	distrib.	serviettes	en	papier : 300 - 
500 serviettes C/Z

Capacité	de	la	poubelle : 35,5 L

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

KT0040CS
Structure en option pour montage mural
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DTE0010CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

DTE0010CS 	 	SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

Distributeur de serviettes en papier + poubelle

DTES0010CS

•	 Structure	entièrement	soudée

•	 Deux	portes	à	charnières	avec	verrous	frontaux	et	fournies	

avec	une	clé	spéciale	pour	remplacer	le	papier	et	vider	la	

poubelle	facilement

•	 Distributeur	de	serviettes	en	papier	avec	un	bac	à	bord	

relié	pour	éviter	que	la	serviette	en	papier	se	déchire

•	 Convient	aux	serviettes	en	papier	pliées	en	C	et	Z

•	 Conteneur	interne	en	acier	inoxydable	AISI	304	pouvant	

être	démonté	pour	vider	le	contenu

•	 Équipé	de	2 serrures	anti-vandalisme

DTES0040CS	

Épaisseur	du	corps	et	de	la	porte	 0,8	mm

Poids	(vide)	 13,6 Kg

Serviettes	pliées	en	C/Z	 600	-	800 u

Capacité	de	la	poubelle	 26,5 L

Hauteur	d'installation	recommandée	 1 700	-	1 800 mm	au	point	le	plus	haut

Hauteur	de	l'installation		 	 1 600 mm	au	point	le	plus	haut

A R M O I R E S  E T  C O M P T O I R S  M U L T I - U S A G E

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

DTE0010CS
Capacité	distrib.	serviettes	en	papier : 600 - 
800 serviettes C/Z
Capacité	de	la	poubelle : 26,5 L

DTE0010CS
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DTE0030CS ·  KT0030CS ·  DTE0050CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

DTE0030CS ·  KT0030CS ·  DTE0050CS  SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

Distributeur de serviettes en papier + poubelle

DTE0030CS

•	 Distributeur	de	serviettes	en	papier	avec	un	bac	à	bord	

relié	pour	éviter	que	la	serviette	en	papier	se	déchire

•	 Convient	aux	serviettes	en	papier	pliées	en	C	et	Z

•	 Conteneur	antigoutte	interne	extractible	en	thermoplastique

•	 Structure	entièrement	soudée

•	 Porte	à	charnières	avec	arrêt	de	sécurité	et	verrou	frontal	

et	une	clé	spéciale	fournie	pour	remplacer	le	papier	et	

vider	la	poubelle	facilement

KT0030CS

•	 Cadre	pour	montage	mural

DTE0050CS

•	 Structure	entièrement	soudée

•	 Deux	portes	à	charnières	avec	verrous	frontaux	et	fournies	

avec	une	clé	spéciale	pour	remplacer	le	papier	et	vider	la	

poubelle	facilement

•	 Distributeur	de	serviettes	en	papier	avec	un	bac	à	bords	

reliés	pour	éviter	que	la	serviette	en	papier	ne	se	déchire

•	 Convient	aux	serviettes	en	papier	pliées	en	C	et	Z

•	 Conteneur	interne	en	acier	inoxydable	AISI	304	pouvant	

être	démonté	pour	vider	le	contenu

•	 Équipé	de	2 serrures	anti-vandalisme

DTE0030CS	

Épaisseur	de	la	structure	 0,8	mm

Poids	(vide)	 9,7 Kg

Capacité	de	la	poubelle	 7,6 L

Capacité	de	serviettes	pliées	 400 serviettes

Capacité	de	serviettes	multiples	 600 serviettes

Hauteur	d'installation	recommandée	 1 700	-	1 800 mm	au	point	le	plus	haut

Hauteur	de	l'installation			 	 1 545 mm	au	point	le	plus	haut

DTE0050CS	

Épaisseur	de	la	porte	 1,2	mm

Épaisseur	du	conteneur	interne	et	du	bac	à	papier	 0,8	mm

Poids	(vide)	 12,6 Kg

Serviettes	pliées	en	C/Z	 600	-	800 serviettes

Serviettes	 max.	100	x	260	mm

Capacité	de	la	poubelle	 12,5 L

Hauteur	d'installation	recommandée	 1 700	-	1 800 mm	au	point	le	plus	haut

Hauteur	de	l'installation			 	 1 545 mm	au	point	le	plus	haut

DTE0050CS

285	mm
(11-1/4’’)

870	mm
(34-1/4’’)

1 400	mm
(55-1/8’’)

1 350	mm
(53-3/16’’)

140	mm
(5-5/8’’)

88	mm
(9/16’’)

330	mm
(13’’)

DTE0030CS KT0030CS

356	mm

71
1	
m
m

107	mm

108,6	mm

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

DTE0030CS

KT0030CS

Capacité	distrib.	serviettes	en	papier : 400 - 
600 serviettes C/Z
Capacité	de	la	poubelle : 7,6 L

Structure en option pour montage mural

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

DTE0050CS
Capacité	distrib.	serviettes	en	papier : 600 - 
800 serviettes C/Z
Capacité	de	la	poubelle : 17,2 L

A R M O I R E S  E T  C O M P T O I R S  M U L T I - U S A G E
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Tableau

MODÈLE

MATÉRIAU/ FINITION COMPOSANTS DE L’UNITÉ
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UCM092A • • • • UCM092A

UCM093A • • • • • UCM093A
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KT0030CS • KT0030CS

DTE0050CS • • • • • • • • DTE0050CS
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MODÈLE

MATÉRIAU/ FINITION COMPOSANTS DE L’UNITÉ
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DTE0010CS • • • • • • • • DTE0010CS
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Marina Bay Sands Resort, Singapour

Nous avons pensé au  
moindre détail

ACCESSOIRES POUR  
SANITAIRES

08





ACCESSOIRES POUR SANITAIRES
Accessoires de toilettes améliorant la fonctionnalité des lieux, accroissant leurs 

fonctions et améliorant leur confort, tout en les rendant plus attrayants.

•	 Une	vaste	sélection	de	porte-serviettes,	étagères,	distributeurs	de	savon,	

porte-rouleaux,	brosses,	crochets,	distributeurs	de	serviettes	en	papier,	

etc.,	fabriqués	en	divers	matériaux	(acier	inoxydable,	laiton	chromé,	etc.)	et	

avec	différentes	finitions	(satiné,	brillant,	etc.),	avec	le	sceau	de	qualité	des	

toilettes.

•	 3 gammes	d'accessoires	de	toilettes	différentes	(MEDINOX,	MEDISTEEL	et	

MEDICROM) qui	marquent	leur	caractère	distinctif	sur	chaque	espace	de	

toilettes,	tout	en	augmentant	l’aspect	pratique	de	cet	espace.

•	 Gammes	d’accessoires	de	toilettes	très	polyvalentes	et	fonctionnelles	

conçues	pour	s’adapter	à	n’importe	quel	espace	et	n’importe	quel	besoin.

•	 Solutions	de	qualité	et	élégantes,	dont	les	finitions	fournissent	un	confort	

maximal.
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AI0040C ·  AI0040CS ·  AI0030C ·  AI0030CS ·  AI0020C ·  AI0020CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

AI0040C · AI0040CS · AI0030C · AI0030CS · AI0020C · AI0020CS  SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

A C C E S S O I R E S  P O U R  S A N I T A I R E S
série medinox

AI0040C ·  AI0040CS

•	 Supports	muraux	dissimulés

AI0040C/CS · AI0030C/CS · AI0020C/CS

•	 Barres	à	tubes	cylindriques

AI0040C ·  AI0040CS

•	 Étagères	de	six	tubes	cylindriques

535	mm

Ø 8 mm

Ø 8 mm

Ø
 1
8 
m
m

500	mm

12
0	
m
m

26
0	
m
m

AI0030C ·  AI0030CS

Ø 8 mm

Ø
 1
8 
m
m

535	mm

12
0	
m
m

500	mm

AI0020C ·  AI0020CS

Ø 9,8 mmØ
 1
8 
m
m

535	mm

66
	m

m

500	mm

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

AI0040C AI0030C AI0020C

AI0040CS AI0030CS AI0020CS

Étagère à serviettes avec barre Porte-serviettes double Porte-serviettes

Étagère à serviettes avec rail Porte-serviettes double Porte-serviettes
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AI0090C ·  AI0090CS ·  AI0110C ·  AI0110CS ·  AI0060C ·  AI0060CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

AI0090C · AI0090CS · AI0110C · AI0110CS · AI0060C · AI0060CS  SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

série medinox

•	 Supports	muraux	dissimulés

AI0090C · AI0090CS · AI0110C · AI0110CS

•	 Barre	à	tube	cylindrique

AI0060C ·  AI0060CS

•	 Barres	à	tubes	cylindriques

•	 Plateau	monobloc,	de	0,8 mm	d'épaisseur	et	aux	bords	

arrondis

AI0090C ·  AI0090CS

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

AI0090C AI0110C AI0060C

AI0090CS AI0110CS AI0060CS

Anneau porte-serviette Anneau porte-serviette Étagère

Anneau porte-serviette Anneau porte-serviette Anneau porte-serviette

205 mm

133 mm

Ø 9,8 mm

13
5 
m
m

AI0060C ·  AI0060CS

535 mm

500 mm

500 mm

12
0 
m
m

Ø
 9
,8
 m

m

Ø 18 mm

A C C E S S O I R E S  P O U R  S A N I T A I R E S

133 mm

Ø 18 mm

65
 m

m

AI0110C ·  AI0110CS

165 mm 65 mm

17
0 
m
mØ 8 mm

Ø 18 mm
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AI0140C ·  AI0140CS ·  AI0160C ·  AI0160CS ·  AI0050C ·  AI0050CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

AI0140C · AI0140CS · AI0160C · AI0160CS · AI0050C · AI0050CS  SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

série medinox

•	 Supports	muraux	dissimulés

AI0140C · AI0140CS · AI0160C · AI0160CS

•	 Plateau	de	cinq	tiges	cylindriques

AI0050C ·  AI0050CS

•	 Plateau	monobloc,	de	0,8 mm	d'épaisseur	et	aux	bords	

arrondis

•	 Barres	à	tubes	cylindriques

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

AI0140C AI0160C AI0050C

AI0140CS AI0160CS AI0050CS

Porte-savon Porte-savon Porte-savon

Porte-savon Porte-savon Porte-savon

A C C E S S O I R E S  P O U R  S A N I T A I R E S

AI0140C ·  AI0140CS

340	mm
Ø 18	mm

10
0	
m
m

322	mm

75
	m

m

AI0050C ·  AI0050CS

175 mm

143 mm

143 mm

12
0 
m
mØ

 1
8 
m
m

Ø
 9
,8
 m

m

120 mm

40
 m

m

110 mm

AI0160C ·  AI0160CS

152 mm

Ø 18 mmØ
 9
,8
 m

m

10
0 
m
m

75
 m

m

170 mm

152 mm
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AI0080C ·  AI0080CS ·  AI0070C ·  AI0070CS ·  AI0100C ·  AI0100CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

AI0080C · AI0080CS · AI0070C · AI0070CS · AI0100C · AI0100CS  SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

série medinox

Épaisseur	du	support	 0,8	mm

	

AI0080C ·  AI0080CS

Diamètre	de	l'axe	 9,8	mm

Épaisseur	du	couvercle	 0,8	mm

AI0070C ·  AI0070CS

Diamètre	de	l'axe	 0,8	mm

AI0100C ·  AI0100CS

Diamètre	de	l'axe	 9,8	mm

•	 Supports	muraux	dissimulés

AI0080C/CS · AI0070C/CS · AI0100C/CS

•	 Axe	à	tube	cylindrique

AI0080C ·  AI0080CS

•	 Protection	monobloc,	de	0,8 mm	d'épaisseur	et	aux	bords	

arrondis

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

AI0080C AI0070C AI0100C

AI0080CS AI0070CS AI0100CS

Porte-rouleau de papier hygiénique avec 
protection

Porte-rouleau de papier hygiénique Support pour rouleau de papier hygiénique 
de rechange

Porte-rouleau de papier hygiénique avec 
protection

Porte-rouleau de papier hygiénique Support pour rouleau de papier hygiénique 
de rechange

AI0070C ·  AI0070CS

140	mm
70	mm

Ø 9,8	mm

70	mm

65
	m

m
27

	m
m

AI0100C ·  AI0100CS

15
5	
m
m

13
8	
m
m

Ø
 1
8	
m
m

66	mm

Ø
 9
,8
	m

m

A C C E S S O I R E S  P O U R  S A N I T A I R E S

AI0080C ·  AI0080CS

140	mm

126	mm

70	mm

65
	m

m

70 mm

Ø 9,8	mm
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ES0965C ·  ES0965CS ·  AI0010C ·  AI0010CS ·  AI0920C ·  AI0920CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

ES0965C · ES0965CS · AI0010C · AI0010CS · AI0920C · AI0920CS  SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

série medinox

ES0965C ·  ES0965CS

Épaisseur	de	la	structure	 1	mm

Épaisseur	de	la	poignée	et	du	couvercle											1	mm

Épaisseur	de	la	tige	 0,8	mm

AI0010C ·  AI0010CS

Épaisseur	du	support	 0,8	mm

AI0920C ·  AI0920CS

Épaisseur	de	la	structure	 1	mm

ES0965C ·  ES0965CS

ES0965C ·  ES0965CS

•	 Brosse	à	fibres	de	sisal

•	 Plaque	d'assemblage	pour	fixation	murale

AI0010C ·  AI0010CS

•	 Supports	muraux	dissimulés

AI0920C ·  AI0920CS

•	 Convient	à	des	boîtes	de	remplissage	de	sachets	hygiéni-

ques	féminins	de	136	x	91	x	24	mm

AI0920C ·  AI0920CS

91	mm

24
	m

m

13
6	
m
m

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

ES0965C AI0010C AI0920C

ES0965CS AI0010CS AI0920CS

Support pour brosse WC Crochet pour vêtements Distributeur de sachets hygiéniques

Support pour brosse WC Crochet pour vêtements Distributeur de sachets hygiéniques

Ø 18	mm

Ø 90	mm

20	mm

70
	m

m
40

0	
m
m

AI0010C ·  AI0010CS

A C C E S S O I R E S  P O U R  S A N I T A I R E S

Ø 6 mm

40 mm

34 mm

16
 m

m

Ø
 1
8 
m
m



142

AI0710C ·  AI0710CS ·  AI0184C ·  AI0184CS ·  AI0115C ·  AI0115CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

AI0710C · AI0710CS · AI0184C · AI0184CS · AI0115C · AI01150CS  SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

série medisteel

Épaisseur	du	support	 0,8	mm

Épaisseur	de	la	plaque	 1,6	mm

	

AI0710C ·  AI0710CS

Épaisseur	du	tube	de	l'étagère	 0,8	mm

AI0184C ·  AI0184CS

Diamètre	de	la	barre	 Ø 19	mm

AI0115C ·  AI0115CS

Diamètre	du	crochet	 Ø 6	mm

•	 Supports	muraux	dissimulés

AI0710C/CS · AI0184C/CS · AI0115C/CS

•	 Support	avec	finition

AI0710C ·  AI0710CS

•	 Étagère	constituée	de	4 tubes	cylindriques

•	 Crochet	à	tube	cylindrique

AI0184C ·  AI0184CS

•	 Rail	à	tube	cylindrique

AI0115C ·  AI0115CS

•	 Crochet	à	tube	cylindrique

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

AI0710C AI0184C AI0115C

AI0710CS AI0184CS AI0115CS

Étagère à serviettes avec barre Porte-serviettes Anneau porte-serviette

Étagère à serviettes avec barre Porte-serviettes Anneau porte-serviette

AI0184C ·  AI0184CS

495	mm

Ø 19	mm

455	mm

88
	m

m

52	mm

AI0710C ·  AI0710CS

495	mm
445	mm

455	mm

52	mm

20
8	
m
m

Ø 6	mm

Ø 9	mm

AI0115C ·  AI0115CS

132	mm

13
0	
m
m

10
5	
m
m

60
	m

m

Ø 6	mm

A C C E S S O I R E S  P O U R  S A N I T A I R E S
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AI0720C ·  AI0720CS ·  AI0118C ·  AI0118CS ·  AI0985C ·  AI0985CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

AI0720C · AI0720CS · AI0118C · AI0118CS · AI0985C · AI0985CS  SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

série medisteel

AI0720C ·  AI0720CS

Épaisseur	de	l’étagère	 0,8	mm

Épaisseur	du	support	 0,8	mm

Épaisseur	de	la	plaque	 1,6	mm

AI0118CS ·  AI0118CS

Épaisseur	du	plateau	 0,8	mm

Épaisseur	du	support	 0,8	mm

Épaisseur	de	la	plaque	 1,6	mm

AI0985C ·  AI0985CS

Épaisseur	de	la	structure	et	de	la	plaque	 0,8 mm

AI0720C ·  AI0720CS

•	 Supports	muraux	dissimulés

•	 Étagère	monobloc	aux	coins	arrondis

•	 Support	avec	finition

AI0118C ·  AI0118CS

•	 Supports	muraux	dissimulés

•	 Plateau	avec	2	gorges	pour	tenir	la	barre	de	savon	et	2	

orifices	de	vidange

AI0985C ·  AI0985CS

•	 Crochet	dissimulé	pour	le	remplissage

AI0720C ·  AI0720CS

52
	m

m

16
1	
m
m

525	mm

485	mm

AI0118C ·  AI0118CS

76
	m

m

10
6	
m
m

108	mm

52	mm

AI0985C ·  AI0985CS

54
	m

m
12

6	
m
m

240	mm

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

AI0720C AI0118C AI0985C

AI0720CS AI0118CS AI0985CS

Étagère Porte-savon Distributeur de mouchoirs en papier

Étagère Porte-savon Distributeur de mouchoirs en papier

A C C E S S O I R E S  P O U R  S A N I T A I R E S
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AI0310C ·  AI0310CS ·  AIE310C ·  AIE310CS ·  AI0320C ·  AI0320CS ·  AIE320C ·  AIE320CS
COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

AI0310C · AI0310CS · AIE310C · AIE310CS · AI0320C · AI0320CS · AIE320C · AIE320CS
SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

série medisteel

Épaisseur	de	la	structure	 0,8	mm

Épaisseur	du	revêtement	 1,2	mm

AI0310C ·  AI0310CS

•	 Structure	monobloc

•	 Axe	en	plastique	chromé	très	résistant

•	 Supports	en	zamak	chromé

AIE310C ·  AIE310CS AI0320C ·  AI0320CS AIE320C ·  AIE320CS

160	mm

125	mm

16
0	
m
m

50
	m

m

160	mm

125	mm

16
0	
m
m

40
	m

m

320	mm

125	mm

50
	m

m
16

0	
m
m

320	mm

16
0	
m
m

125	mm

40
	m

m

AI0310C AIE310C AI0320C AIE320C

AI0310CS AIE310CS AI0320CS AIE320CS

Porte-rouleau de papier hygiénique 
avec protection

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	brillant

Porte-rouleau de papier hygiénique 
encastrable avec protection

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	brillant

Double porte-rouleau de papier 
hygiénique avec protection

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	brillant

Double porte-rouleau de papier  
hygiénique encastrable avec protection

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	brillant

Porte-rouleau de papier hygiénique 
avec protection

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	satiné

Porte-rouleau de papier hygiénique 
encastrable avec protection

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	satiné

Double porte-rouleau de papier 
hygiénique avec protection

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	satiné

Double porte-rouleau de papier hy-
giénique encastrable avec protection

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304
finition :	satiné

A C C E S S O I R E S  P O U R  S A N I T A I R E S
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AI0129C ·  AI0129CS ·  AI0113C ·  AI0113CS ·  AI0968C ·  AI0968CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

AI0129C ·  AI0129CS ·  AI0113C ·  AI0113CS ·  AI0968C ·  AI0968CS  SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

série medisteel

AI0129C ·  AI0129CS

Épaisseur	de	la	structure	 1,2	mm

Épaisseur	du	revêtement	 0,8	mm

AI0113C ·  AI0113CS

Rouleau	de	papier	hygiénique	 max.	Ø 130 mm

Épaisseur	de	la	plaque	murale	 1,6 mm

Épaisseur	de	la	fixation	et	du	bras	de	soutien	 0,8 mm

AI0968C ·  AI0968CS

Épaisseur	de	la	broche	 1,2	mm

Diamètre	de	la	broche	 Ø 25	mm

Diamètre	de	la	fixation	 Ø 66 mm

AI0129C ·  AI0129CS

AI0129C ·  AI0129CS

•	 Structure	monobloc

•	 Axe	en	plastique	blanc

AI0113C ·  AI0113CS

•	 Support	avec	finition

•	 Broche	en	plastique	chromé

•	 Supports	muraux	dissimulés

AI0968C ·  AI0968CS

•	 Axe	de	tube	avec	finition

•	 Butoir	en	plastique	chromé

•	 Supports	muraux	dissimulés

AI0113C ·  AI0113CS AI0968C ·  AI0968CS

193	mm
Ø 50	mm

116 mm

20
8 
m
m

Ø 66	m
m

Ø 5	mm

52	mm

52
	m

m

97
	m

m

130	mm

80	mm

75
	m

m

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

AI0129C AI0113C AI0968C

AI0129CS AI0113CS AI0968CS

Porte-rouleau de papier hygiénique avec 
protection

Porte-rouleau de papier hygiénique Support de rouleau de papier hygiénique  
de rechange

Porte-rouleau de papier hygiénique avec 
protection

Porte-rouleau de papier hygiénique Support de rouleau de papier hygiénique  
de rechange

A C C E S S O I R E S  P O U R  S A N I T A I R E S
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AI0036C · AI0036CS · AI0033C · AI0033CS · ES0968C · ES0968CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

AI0036C · AI0036CS · AI0033C · AI0033CS · ES0968C · ES0968CS  SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

série medisteel

AI0036C · AI0036CS · AI0033C · AI0033CS

Épaisseur	du	crochet	 3,6	mm

Épaisseur	du	support	 0,8	mm

Épaisseur	de	la	plaque	 1,6	mm

ES0968C ·  ES0968CS

Épaisseur	de	la	structure	 0,5	mm

Épaisseur	de	la	poignée	et	du	couvercle	0,5	mm

Épaisseur	du	couvercle	 0,4	mm

Poids	(vide)	 0,42 mg

AI0036C ·  AI0036CS

AI0036C · AI0036CS · AI0033C · AI0033CS

•	 Support	avec	finition

ES0968C ·  ES0968CS

•	 Brosse	à	fibres	de	sisal

•	 Plaque	d'assemblage	pour	fixation	murale

AI0033C ·  AI003CS

ES0968C ·  ES0968CS

100	mm

52	mm

48	mm

52
	m

m

41	mm

52
	m

m

52	mm

27
3	
m
m

40
7	
m
m

Ø 106	mm

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

AI0036C AI0033C ES0968C

AI0036CS AI0033CS ES0968CS

Double crochet à vêtements Crochet pour vêtements Support pour brosse WC

Double crochet à vêtements Crochet pour vêtements Support pour brosse WC

A C C E S S O I R E S  P O U R  S A N I T A I R E S
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AI0170C ·  AI0910C ·  PP0104CS ·  PP0162C ·  PP0162CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

AI0170C ·  AI0910C ·  PP0104CS ·  PP0162C ·  PP0162CS 	 	SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

AI0910C

Épaisseur	de	la	structure	et	du	butoir	 0,6	mm

Épaisseur	de	la	plaque	 1,4	mm

Extension	du	cordon	 210 cm	max.

PP0140CS

Épaisseur	de	la	structure	 1,2	mm

Épaisseur	du	conteneur	 0,8	mm

Épaisseur	du	revêtement	 1,2	mm

PP0162C ·  PP0162CS

Épaisseur	de	la	structure	et	du	conteneur	 0,8	mm

série medisteel

AI0910C PP0104CS

55
	m

m

190	mm

95
	m

m

70
	m

m
10

0	
m
m

Ø 91	mm

AI070C

•	 Guide	pour	le	réglage	de	la	hauteur

•	 Miroir	réversible,	normal	et	de	grossissant	3x

•	 Double	bras	extensible,	jusqu’à	410 mm

AI0910C

•	 Support	de	fixation

•	 Fixé	au	mur	par	deux	vis

PP0162C ·  PP0162CS

•	 Conteneur	pivotant	permettant	le	vidage	sans	démonter	le	

cadre,	et	fixé	à	la	structure	par	une	charnière

PP0104CS

•	 Conteneur	extractible	pour	le	vidage

PP0162C ·  PP0162CS

114	mm

40
	m

m

10
0	
m
m

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	brillant

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	satiné

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	brillant

AI0170C PP0104CSAI0910C
Miroir grossissant CendrierÉtendoir rétractable

PP0162C

PP0162CS

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	brillant

matériau :	acier inoxydable  

AISI 304

finition :	satiné

Cendrier

Cendrier

A C C E S S O I R E S  P O U R  S A N I T A I R E S

AI0170C

Ø 200	
mm

15
4
	m

m
5
1	
m
m
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AC0959C ·  AC0973C ·  AC0974C ·  AC0950C ·  AC0961C 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

AC0959C ·  AC0973C ·  AC0974C ·  AC0950C ·  AC0961C   SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

série medicrom

AC0959C

Épaisseur	de	l’étagère	 1	mm

Étagère	 Ø 14 mm

AC0973C · AC0974C · AC0950C · AC0961C

Épaisseur	du	tube	 1 mm

Diamètre	du	tube	 Ø 25 mm

•	 Fixation	invisible

AC0959C · AC0973C · AC0974C · AC0950C · AC0961C

•	 Barre	d’appui	avec	protection	à	fixation	rapide
AC0959C

•	 Étagère	constituée	de	4 tubes	cylindriques

matériau :	laiton chromé

finition :	brillant	

matériau :	laiton chromé

finition :	brillant	

AC0959C AC0961C
Étagère à serviettes avec rail Porte-serviettes

matériau :	laiton chromé

finition :	brillant	

matériau :	laiton chromé

finition :	brillant	

matériau :	laiton chromé

finition :	brillant	

AC0973C

AC0974C

AC0950C

Barre d'appui/rouleau de serviettes de 655 mm

Barre d'appui/porte-serviettes de 530 mm

Barre d'appui/serviette de 305 mm

AC0959C AC0961C

39
0 
m
m

Ø 25 mm

53 mm

3 
m
m

Ø
 1
0 
m
m

30 mm

L1:
AC0973C: 667	mm
AC0974C: 537	mm
AC0950C: 305	mm

AC0973C · AC0974C · AC09750C

10
0 
m
m

545 mm

L1

10
7 
m
m

10
 m

m

Ø 25 mm

66 mm

Ø
 14

 m
m

87
,5
 m

m

A C C E S S O I R E S  P O U R  S A N I T A I R E S
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AC0978C ·  AC0979C ·  AC0956C ·  AC0957C 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

AC0978C ·  AC0979C ·  AC0956C ·  AC0957C   SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

série medicrom

AC0978C ·  AC0979C

Épaisseur	du	crochet	 1	mm

AC0956C ·  AC0957C

Épaisseur	du	tube	 1	mm

•	 Fixation	invisible

AC0978C ·  AC0979C

•	 Support	avec	protection	à	fixation	rapide

AC0956C

•	 Barre	d’appui	avec	protection	à	fixation	rapide

AC0957C

•	 Barre	d’appui	avec	protection	à	fixation	rapide

•	 Bac	de	tiges	cylindriques

•	 Chromé	avec	protection	de	9,8 µm	de	nickel	et	de	0,4 µm	

de	chrome	

AC0978C ·  AC0979C AC0956C AC0957C

62
	m

m

Ø 53	mm

L1

L1:
AC0978C :	Ø 200 mm · AC0979C :	Ø 170 mm

408 mm 408 mm
130º

130º

370 mm 370 mm

12
0 
m
m

12
0 
m
m

matériau :	laiton chromé

finition :	brillant	

matériau :	laiton chromé

finition :	brillant	

AC0956C AC0957C
Barre d'appui Barre d'appui avec porte-savon

matériau :	laiton chromé

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

AC0978C

AC0979C

Anneau porte-serviette Ø 200 mm

Anneau porte-serviette Ø 170 mm

A C C E S S O I R E S  P O U R  S A N I T A I R E S
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AC0962C ·  AC0963C ·  AC0964C ·  AC0780C 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

AC0962C ·  AC0963C ·  AC0964C ·  AC0780C   SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

série medicrom

•	 Fixation	invisible

AC0962C · AC0963C · AC0964C · AC0780C

•	 Chromé	avec	protection	de	9,8 µm	de	nickel	et	de	0,4 µm	

de	chrome

AC0962C ·  AC0963C

•	 Bac	de	tiges	cylindriques

•	 Support	avec	protection	à	fixation	rapide

AC0964C

•	 Bac	de	tiges	cylindriques

AC0780C

•	 Étagère	en	verre

•	 Support	avec	protection	à	fixation	rapide

matériau :	laiton chromé

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

AC0962C

AC0963C

Porte-savon de 175 x 107 mm

Porte-savon de 265 x 107 mm

matériau :	laiton chromé

finition :	brillant	

matériau :	laiton chromé/verre

finition :	brillant	

AC0964C AC0780C
Porte-savon triangulaire Étagère

AC0780C

Ø 53 mm

6 mm

485 mm

600 mm

12
0 
m
m

13
4 
m
m

AC0962C ·  AC0963C

L1 : AC0962C :	175 mm	·	AC0963C :	264 mm
L2: AC0962C:	150	mm	·	AC0963C :	239	mm
L3: AC0962C:	158	mm	·	AC0963C :	248	mm

Ø
 14

 m
m

25
 m

m

107 mm

90,5 mm

20
 m

m
26

 m
m

Ø 8 mm

L1

L2

L3

AC0964C

90 mm

227 mm

28
 m

m
14

5 
m
m

Ø
 3
 m

m

Ø
 8
 m

m

A C C E S S O I R E S  P O U R  S A N I T A I R E S
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AC0967C ·   AC0970C 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

AC0967C ·   AC0970C   SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

série medicrom

AC0967C

Épaisseur	du	couvercle	 0,8	mm

Épaisseur	du	support	mural	 2	mm

AC0970C

Épaisseur	de	l’axe	 1 mm	et	Ø 53 mm

Protection	à	fixation	rapide	 Ø 50	mm

AC0967C

•	 Protection	monobloc

•	 Axe	en	plastique	blanc

AC0970C

•	 Fixation	invisible

•	 Support	avec	protection	à	fixation	rapide

AC0967C ·  AC0970C

•	 Chromé	avec	protection	de	9,8 µm	de	nickel	et	de	0,4 µm	

de	chrome

AC0967C AC0970C

Ø 25 mm

90 mm

103,5 mm

Ø
 5
3 
m
m

18
6 
m
m

matériau :	laiton chromé

finition :	brillant	

matériau :	laiton chromé

finition :	brillant	

AC0967C AC0970C
Porte-rouleau de papier hygiénique avec 
protection

Support pour rouleau de papier hygiénique 
de rechange

15
 m

m

10
0,
5 
m
m

62 mm

121 mm

113 mm

A C C E S S O I R E S  P O U R  S A N I T A I R E S
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AC0966C ·  AC0083C ·  AC0976C 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

AC0966C ·  AC0083C ·  AC0976C   SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

série medicrom

AC0966C

Épaisseur	du	crochet	 1 mm	et	Ø 25	mm

•	 Chromé	avec	protection	de	9,8 µm	de	nickel	et	de	0,4 µm	

de	chrome

AC0966C

•	 Fixation	invisible

•	 Support	avec	protection	à	fixation	rapide

ES0083C

•	 Brosse	à	fibres	de	sisal

•	 Plaque	d'assemblage	pour	fixation	murale

AC0976C

•	 Pas	de	couvercle	arrière	(ne	convient	pas	à	un	montage	

mural)

matériau :	laiton chromé

finition :	brillant	

AC0966C
Crochet pour vêtements

AC0083C

Épaisseur	de	la	structure	 0,8	mm

AC0976C

Épaisseur	de	la	structure	 0,6	mm

AC0083C

270 mm

14
5 
m
m

53
 m

m

AC0976C

240 mm

12
5 
m
m

52
 m

m

matériau :	laiton chromé

finition :	brillant	

matériau :	laiton chromé

finition :	brillant	

AC0083C AC0976C
Distributeur de papier Distributeur de papier

AC0966C

Ø 5
3 m

m

62 mm

10 mm

25
 m

m

Ø 
31
,5 
m
m

A C C E S S O I R E S  P O U R  S A N I T A I R E S
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ES0010C

40
0 
m
m

Ø 90 mm

matériau :	acier

finition :	époxy	blanc

ES0010
Support pour brosse WC

ES0010 ·  ES0010B ·  ES0010C   COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

ES0010 ·  ES0010B ·  ES0010C    SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

supports pour brosse wc

•	 Brosse	à	fibres	de	sisal

•	 Plaque	d'assemblage	pour	fixation	murale

A C C E S S O I R E S  P O U R  S A N I T A I R E S

matériau :	laiton chromé

finition :	brillant	

ES0010C
Support pour brosse WC

matériau :	acier

finition :	époxy noir mat

ES0010B
Support pour brosse WC

Épaisseur	de	la	structure	 0,8	mm

N
O

U
V

E
A

U
T

É



The Dancing House, Prague, République tchèque

Laissez-nous vous donner un coup de 
main dans vos tâches quotidiennes

BARRES D’APPUI ET 
AUTRES ACCESSOIRES

09
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BARRES D'APPUI ET AUTRES 
ACCESSOIRES POUR DES 
TOILETTES ACCESSIBLES
Solutions fonctionnelles qui rendent les toilettes complètement fiables et 

accessibles à tout le monde.

•	 Il	 est	 très	 important	 d’utiliser	 les	 toilettes	 de	 façon	 indépendante.	 Pour	 cette	

raison,	notre	vaste	gamme	de	barres	d'appui	et	d'accessoires	pour	des	toilettes	

accessibles	en	divers	matériaux	(acier	inoxydable,	acier,	etc.)	et	avec	différentes	

finitions	(satiné,	brillant,	blanc,	etc.)	fournissent	une	meilleure	qualité	de	vie	pour	

tous	ceux,	sans	distinction,	qui	d'une	manière	ou	d'une	autre	ne	disposent	pas	de	

toutes	leurs	capacités	physiques	ou	fonctions	sensorielles.

•	 Toutes	nos	barres	d'appui	et	sièges	de	douche	ont	une	conception	ergonomique	

et	 fonctionnelle	 qui	 aide	 les	 personnes	 handicapées	 ayant	 des	 limitations	

fonctionnelles.

•	 Notre	éventail	de	produits	comprend	une	vaste	gamme	de	barres	d’appui,	sièges	

de	 douche,	 miroirs,	 etc.,	 conçus	 pour	 permettre	 une	 utilisation	 des	 toilettes	

en	 toute	 sécurité	 et	de	 façon	entièrement	 indépendante	par	 ceux	qui	ont	des	

problèmes	de	mobilité.

BR0300CS ·  BR400CS ·  BR600CS ·  BR750CS ·  BR900CS ·  BR1200CS ·  BAI090CS ·  BAD090CS
COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

BR0300CS ·  BR400CS ·  BR600CS ·  BR750CS ·  BR900CS ·  BR1200CS ·  BAI090CS ·  BAD090CS
SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES
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BR0300CS ·  BR400CS ·  BR600CS ·  BR750CS ·  BR900CS ·  BR1200CS ·  BAI090CS ·  BAD090CS
COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

BR0300CS ·  BR400CS ·  BR600CS ·  BR750CS ·  BR900CS ·  BR1200CS ·  BAI090CS ·  BAD090CS
SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

B A R R E S  D ’ A P P U I  E T  A U T R E S  A C C E S S O I R E S

Diamètre	de	la	barre	 Ø 32 mm

Diamètre	de	la	protection	à	fixation	rapide	 Ø 82 mm

•	 Protection	à	fixation	rapide	pour	montage	dissimulé

•	 Écrous	et	boulons	en	acier	inoxydable	pour	des	murs	en	

maçonnerie

•	 La	résistance	des	supports	de	la	barre	dépend	du	type	de	

mur	et	des	supports	utilisés

BR0300CS/400CS/600CS/750CS/900CS/1200CS BAI090CS ·  BAD090CS

	 L1:
BR0300CS:	387	mm

BR0400CS:	537	mm

BR0600CS:	692	mm

BR0750CS:	842	mm

BR0900CS:	997	mm

BR1200CS:	1200	mm

Ø 82 mm

Ø 32 mm70 mm

L1

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné *

BR0300CS
longueur : 387 mm

BR0400CS
longueur : 537 mm

BR0600CS
longueur : 692 mm

BR0750CS

BR0900CS

BR1200CS

longueur : 842 mm

longueur : 997 mm

longueur : 1 200 mm - droite

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné*	

BAI090CS

BAD090CS

*AUSSI DISPONIBLE 
EN FINITION 
BRILLANTE

Angle de 90º

Angle de 90º

866 mm

Ø 8
2 m

m45
7 
m
m

70
 m

m

32
 m

m

Barres en acier inoxydable AISI 304 Medinox
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BG0800CS ·  BG0850CS ·  BG0900CS ·  BGC710CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

BG0800CS ·  BG0850CS ·  BG0900CS ·  BGC710CS 	 	SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

BG0800CS · BG0850CS · BGC0900CS

Diamètre	de	la	barre	 Ø 32 mm

Épaisseur	de	la	plaque	de	base	 3 mm

BG07100CS

Diamètre	de	la	barre	 Ø 32 mm

Épaisseur	de	la	plaque	de	base	 5	mm

BG0800CS · BG0850CS · BG0900CS BGC710CS

Ø 32 mm

10
0 
m
m

30
0 
m
m

L1

Barres en acier inoxydable AISI 304 Medinox

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné*	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné*	

BG0800CS

BG0850CS

Balancement vertical

Balancement vertical

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné*

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné

BG0900CS BGC710CS
Balancement vertical avec frein Balancement vertical sur colonne fixe

•	 Crochet	du	support	du	rouleau	de	papier	hygiénique.

•	 Système	de	sécurité	bloquant	la	barre	à	la	verticale	pour	

l'empêcher	de	tomber	accidentellement.

•	 Écrous	et	boulons	en	acier	inoxydable	pour	des	murs	en	

maçonnerie.

•	 La	résistance	des	supports	de	la	barre	dépend	du	type	de	

surface	et	des	supports	utilisés.

•	 Le	point	de	rotation	est	renforcé	avec	un	double	tube	

pour	une	résistance	maximale.

BG0800CS ·  BGC710CS

•	 Structure	monobloc	fournissant	une	stabilité	accrue	et	

empêchant	l’accumulation	de	saleté.

BG0900CS

•	 Trois	positions	de	freinage	évitant	l’affaissement	

accidentel.

*AUSSI DISPONIBLE EN FINITION BRILLANTE

L1:
BG0800CS:	738	mm

BG0850CS:	852	mm

BG0900CS:	738	mm

B A R R E S  D ’ A P P U I  E T  A U T R E S  A C C E S S O I R E S

110 mm 722 mm

240 mm150 mm

75
0 
m
m

80
0 
m
m
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BGA0820CS ·  BG0089CS ·  BSI020CS ·  BSD020CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

BGA0820CS ·  BG0089CS ·  BSI020CS ·  BSD020CS 	 	SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

BGA0820CS

Diamètre	de	la	barre	 Ø 32 mm

Épaisseur	de	la	plaque	de	base	 3	mm

BG0089CS

Diamètre	de	la	barre	 Ø 32 mm

Épaisseur	de	la	plaque	de	base	 10	mm

BSI020CS ·  BSD020CS

Diamètre	de	la	barre	 Ø 32 mm

Protection	à	fixation	rapide	Ø 82 mm

BG0089CS BSI020CS ·  BSD020CSBGA0820CS

Barres en acier inoxydable AISI 304 Medinox

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné*

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné*

BGA0820CS BG0089CS
Balancement vertical avec support au sol Balancement horizontal

•	 Écrous	et	boulons	en	acier	inoxydable	pour	des	murs	en	

maçonnerie

•	 La	résistance	des	supports	de	la	barre	dépend	du	type	de	

surface	et	des	supports	utilisés

BGA0820CS ·  BG0089CS

•	 Crochet	du	support	du	rouleau	de	papier	hygiénique

•	 Système	d'ancrage	de	sécurité	bloquant	la	barre	en	position	

perpendiculaire	pour	l'empêcher	de	tourner	accidentellement

BGA0820CS

•	 Système	d’ouverture	qui	transfère	le	support	au	sol	sur	la	

barre	vers	le	bas

BSI020CS ·  BSD020CS

•	 Protection	à	fixation	rapide	pour	montage	dissimulé

*AUSSI DISPONIBLE EN FINITION BRILLANTE

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné*	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné*	

BSI020CS

BSD020CS

Fixation au mur/sol avec 3 points d'ancrage

Fixation au mur/sol avec 3 points d'ancrage

100 mm

32 mm

72 mm
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BS0010CS ·  BFI600CS ·  BFD600CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

BS0010CS ·  BFI600CS ·  BFD600CS 	 	SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

Diamètre	de	la	barre	 Ø 32 mm

Protection	à	fixation	rapide	 Ø 82 mm

BS0010CS BFI600CS ·  BFD600CS

615 mm

15
5 
m
m

14
0 
m
m

245 mm

172 mm

187 mm
Ø 32 mm

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné*

BS0010CS
Fixation au mur/sol

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné*	

BFI600CS

BFD600CS

Fixation au mur avec 3 points d'ancrage

Fixation au mur avec 3 points d'ancrage

•	 La	résistance	des	supports	de	la	barre	dépend	du	type	de	

mur	et	des	supports	utilisés

•	 Protection	à	fixation	rapide	pour	montage	dissimulé

•	 Écrous	et	boulons	en	acier	inoxydable	pour	des	murs	en	

maçonnerie

*AUSSI DISPONIBLE EN FINITION BRILLANTE

780 mm

84
6 
m
m

75
0 
m
m

Ø 82 mm

Ø 32 mm

Barres en acier inoxydable AISI 304 Medinox
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BD0700CS ·  BTI090CS ·  BTD090CS ·  BA0130CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

BD0700CS ·  BTI090CS ·  BTD090CS ·  BA0130CS 	 	SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

Diamètre	de	la	barre	 Ø 32 mm

Protection	à	fixation	rapide	 Ø 82 mm

BD0700CS

755 mm

Ø 32 mm

Ø 82 mm

60
0 
m
m

76
0 
m
m

BTI090CS ·  BTD090CS

62
0 
m
m

510 mm

Ø 82 mm

Ø 32 mm

639 mm

76
4 
m
m

BA0130CS

621 mm

136,7 mm
176,2 mm

70 mm

540 mm

Ø 32 mm

130º

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné*

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné*

BD0700CS BA0130CS
Angulaire sur 2 murs avec 3 points d’ancrage Angle de 130º

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

BTI090CS

BTD090CS

Angulaire sur 2 murs avec 3 points d’ancrage

Angulaire sur 2 murs avec 3 points d’ancrage

•	 Protection	à	fixation	rapide	pour	montage	dissimulé

•	 Structure	monobloc	fournissant	une	stabilité	accrue	et	

empêchant	l’accumulation	de	saleté

•	 Écrous	et	boulons	en	acier	inoxydable	pour	des	murs	en	

maçonnerie

•	 La	résistance	des	supports	de	la	barre	dépend	du	type	de	

mur	et	des	supports	utilisés

*AUSSI DISPONIBLE EN 
FINITION BRILLANTE

Barres en acier inoxydable AISI 304 Medinox
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BR0300 · BR0400 · BR0600 · BR0750 · BR0900 · BAI090 · BAD090 	 	SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

BR0300 ·  BR0400 ·  BR0600 ·  BR0750 ·  BR0900 ·  BAI090 ·  BAD090 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

Diamètre	de	la	barre	 Ø 32 mm

Protection	à	fixation	rapide	en	plastique	 Ø 85 mm

•	 Tube	avec	traitement	anti-rouille

•	 Protection	à	fixation	rapide	en	plastique	pour	montage	

dissimulé

•	 Écrous	et	boulons	en	acier	inoxydable	pour	des	murs	en	

maçonnerie

•	 La	résistance	des	supports	de	la	barre	dépend	du	type	de	

mur	et	des	supports	utilisés

BR0300 · BR0400 · BR0600 · BR0750 · BR0900 BAI090 ·  BAD090

Il	est	déconseillé	d’installer	les	barres	de	la	gamme	Mediepoxy	s'il	y	a	contact	direct	avec	de	l’eau,	dans	des	environnements	humides	et/ou	chlorés.

Mediclinics	décline	toute	responsabilité	en	cas	de	corrosion	apparaissant	sur	les	barres	en	raison	d’une	abrasion	sur	les	points	d’ancrage	suite	à	une	
installation	incorrecte.

Ø 85 mm

Ø 32 mm70 mm

L1 869 mm

82 m
m46

0 
m
m

70
 m

m

32
 m

m

L1:
BR0300:	 390	mm

BR0400:	 540	mm

BR0600:	 695	mm

BR0750:	 845	mm

BR0900:	 1000	mm

matériau :	acier

finition :	époxy blanc

BR0300
longueur : 390 mm

BR0400
longueur : 540 mm

BR0600
longueur : 695 mm

BR0750

BR0900

longueur : 845 mm

longueur : 1 000 mm - droite

matériau :	acier

finition :	époxy blanc	

BAI090

BAD090

Angle de 90º

Angle de 90º

barres en acier Mediepoxy
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Il	est	déconseillé	d’installer	les	barres	de	la	gamme	Mediepoxy	s'il	y	a	contact	direct	avec	de	l’eau,	dans	des	environnements	humides	et/ou	chlorés.

Mediclinics	décline	toute	responsabilité	en	cas	de	corrosion	apparaissant	sur	les	barres	en	raison	d’une	abrasion	sur	les	points	d’ancrage	suite	à	une	
installation	incorrecte.

matériau :	acier

finition :	époxy blanc

matériau :	acier

finition :	époxy blanc

matériau :	acier

finition :	époxy blanc

matériau :	acier

finition :	époxy blanc

BGC710BG0800

BG0850

BGA0820 BS0010
Balancement verticalBalancement vertical

Balancement vertical

Rabattable avec support Fixation au mur/sol

BG0800 ·  BG0850 ·  BGC710 ·  BGA0820 ·  BS0010 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

BG0800 ·  BG0850 ·  BGC710 ·  BGA0820 ·  BS0010 	 	SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

BS0010

Protection	à	fixation	rapide	en	plastique	 Ø 85 mm

Diamètre	de	la	barre	 Ø 32 mm

BG0800 ·  BG0850 BGC710 BGA0820 BS0010

•	 Tube	avec	traitement	anti-rouille

•	 Écrous	et	boulons	en	acier	inoxydable	pour	des	murs	en	

maçonnerie

•	 La	résistance	des	supports	de	la	barre	dépend	du	type	de	

mur	et	des	supports	utilisés

BG0800 · BG0850 · BGC710

•	 Crochet	du	support	du	rouleau	de	papier	hygiénique

•	 Le	point	de	rotation	est	renforcé	avec	un	double	tube	

pour	une	résistance	maximale.

•	 Système	de	sécurité	bloquant	la	barre	à	la	verticale	pour	

l'empêcher	de	tomber	accidentellement

BGA0820

•	 Système	d’ouverture	qui	transfère	le	support	au	sol	sur	la	

barre	mobile	vers	le	bas

•	 Système	de	sécurité	bloquant	la	barre	à	la	verticale	pour	

l'empêcher	de	tomber	accidentellement

BS0010

•	 Intégré	au	sol	à	96 mm

Ø 32 mm
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0 
m
m

L1

L1:
BG0800:	 738	mm

BG0850:	 852	mm

Ø 32 mm

Ø 85 mm

780 mm
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m
m
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m
m80
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m
m
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m
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m
m

32 mm

850 mm

110 mm 722 mm

240 mm150 mm
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m
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barres en acier Mediepoxy
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BFI600 ·  BFD600 ·  BD0700 ·  BA0130 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

BFI600 ·  BFD600 ·  BD0700 ·  BA0130 	 	SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

Diamètre	de	la	barre	 Ø 32 mm

Protection	à	fixation	rapide	en	plastique	 Ø 85 mm

•	 Tube	avec	traitement	anti-rouille

•	 Protection	à	fixation	rapide	pour	montage	dissimulé

•	 Écrous	et	boulons	en	acier	inoxydable	pour	des	murs	en	

maçonnerie

•	 La	résistance	des	supports	de	la	barre	dépend	du	type	de	

mur	et	des	supports	utilisés

BFI600 ·  BFD600 BA0130BD0700

615 mm

245 mm 172 mm

187 mm

15
5 
m
m

14
0 
m
m

Ø 32 mm

60
0 
m
m

76
0 
m
m

755 mm

Ø 85 mm

Ø 32 mm

70 mm

179 mm

136,7 mm

625 mm

540 mm

Ø 32 mm

130º

matériau :	acier

finition :	époxy blanc

matériau :	acier

finition :	époxy blanc

BD0700 BA0130
Angulaire sur 2 murs avec 3 points d’ancrage Angle de 130º

matériau :	acier

finition :	époxy blanc	

BFI600

BFD600

Fixation au mur avec 3 points d'ancrage

Fixation au mur avec 3 points d'ancrage

Barres en acier inoxydable AISI 304 Mediepoxy
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Il	est	déconseillé	d’installer	les	barres	de	la	gamme	Mediepoxy	s'il	y	a	contact	direct	avec	de	l’eau,	dans	des	environnements	humides	et/ou	chlorés.

Mediclinics	décline	toute	responsabilité	en	cas	de	corrosion	apparaissant	sur	les	barres	en	raison	d’une	abrasion	sur	les	points	d’ancrage	suite	à	une	
installation	incorrecte.
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MATÉRIAU/ FINITION
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 Barres d'appui

	D
R
O
IT

MEDINOX • • • •

MEDIEPOXY • • • •

A
N
G
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	D
E
	9
0
°

MEDINOX • • • •

MEDIEPOXY • • • •

B
A
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U
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V
E
R
T
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A
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MEDINOX • • •

MEDIEPOXY • • •
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MEDINOX • • •

M
U
R
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T
R
O
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T
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D
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R
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E MEDINOX • • • •

MEDIEPOXY • • • •

A
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E
N
C
A
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R
A
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MEDINOX • • • •

MEDIEPOXY • • • •
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T
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O
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T
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D
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D
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E
) MEDINOX • • • •

MEDIEPOXY • • • •

A
N
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	D
E
	1
3
0
°/
13

5
°

MEDINOX • • • •

MEDIEPOXY • • • •

Tableau des barres d'appui
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matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

AM0251C

AM0251CS

Siège escamotable avec support au sol

Siège escamotable avec support au sol

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

AM0201C

AM0201CS

Siège escamotable

Siège escamotable

AM0201C · AM0201CS · AM0251C · AM0251CS		COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

AM0201C · AM0201CS · AM0251C · AM0251CS			SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

AM0201C ·  AM0201CS

Diamètre	du	tube	 Ø 32 mm

Épaisseur	des	feuilles	 1,7	mm

•	 La	résistance	des	supports	du	siège	dépend	du	type	de	

mur	et	des	supports	utilisés.

•	 Fentes	pour	la	vidange	d’eau.

•	 Système	d’ouverture	qui	déplace	le	support	au	sol	sur	

pivotement	de	siège	vers	le	bas.

•	 Le	processus	de	flexion	garantit	un	diamètre	uniforme	sur	

les	courbes.

•	 Satisfait	aux	exigences	de	la	norme	EN	16139	(« Mobilier	-	

Résistance,	durabilité	et	sécurité	-	Exigences	applicables	

aux	sièges	à	usage	collectif »).

•	 Hauteur	d’installation	recommandée	de	470 mm	en	haut.

AM0201C ·  AM0201CS

AM0251C ·  AM0251CS

Diamètre	du	tube	 Ø 32	mm

Épaisseur	des	feuilles	 1,7	mm

AM0251C ·  AM0251CS
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450 mm
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sièges
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AM0100

430 mm

76 mm

45
0 
m
m

23
0 
m
m

439,5 mm

41
9 
m
m

matériau :	acier inoxydable AISI  
304/feuille phénolique

finition :	Satiné/blanc ivoire

AM0100
Siège escamotable avec support au mur

AM0100 ·   AM0500 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

AM0100 ·   AM0500 	 	SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

•	 La	résistance	des	supports	du	siège	dépend	du	type	de	

mur	et	des	supports	utilisés.

AM0100

•	 Siège	en	feuille	phénolique	résistante	au	décollement	non	

poreuse.

•	 Prévention	contre	les	champignons	et	bactéries.

•	 Antidérapant	et	agréable	au	toucher.

•	 Fentes	pour	la	vidange	d’eau.

•	 La	résistance	des	supports	du	siège	dépend	du	type	de	

mur	et	des	supports	utilisés.

AM0500

•	 Tube	pour	prévenir	l'oxydation.

•	 Structure	revêtue	de	vinyle,	biocompatible	et	non	allergène.

•	 Le	processus	de	flexion	garantit	un	diamètre	uniforme	sur	

les	courbes.

•	 Isolation	électrique.

•	 Boulons	en	acier	inoxydable	pour	des	murs	en	

maçonnerie.

•	 Siège	en	feuille	phénolique	résistante	au	décollement	non	

poreuse.

•	 Prévention	contre	les	champignons	et	bactéries.

•	 Fentes	pour	la	vidange	d’eau.

•	 La	résistance	des	supports	du	siège	dépend	du	type	de	

mur	et	des	supports	utilisés.

•	 Siège	réversible	monté	à	gauche	ou	à	droite.

AM0500

Diamètre	du	tube	 Ø 25	mm

Épaisseur	du	tube	 1,6	mm

AM0500

840 mm 133 mm

49,6 mm

7,2 mm

43
 m

m

69 mm

37
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495 mm
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76 mm

550 mm340 mm

53
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m
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5 m
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sièges
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matériau :	acier inoxydable AISI  
304/feuille phénolique

finition :	Satiné/blanc ivoire

AM0500
Siège escamotable et réversible avec 
support au sol

AM0100

Diamètre	du	tube	 Ø 25 mm

Épaisseur	du	tube	 1,6	mm

Épaisseur	des	feuilles	phénoliques	 8	mm
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EP0350CS ·   EP0450CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

EP0350CS ·   EP0450CS 	 	SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

Épaisseur	du	cadre	 1 mm

Épaisseur	du	verre	 5 mm

EP0350CS

L1	 500	mm

L2	 700	mm

EP0450CS

L1	 600	mm

L2	 800	mm

•	 Structure	monobloc	en	acier	inoxydable	AISI	304

•	 Soutenu	par	un	panneau	étanche	à	l’eau	en	fibre	de	

densité	moyenne	qui	renforce	le	verre,	ce	qui	le	rend	plus	

résistant

•	 Miroir	en	verre	de	5 mm

EP0350CS ·  EP0450CS

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

EP0350CS

EP0450CS

Miroir fixe 700 x 500 mm

Miroir fixe 800 x 600 mm

L1 19	mm

L2

miroirs
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EP0300 ·  EP0300CS ·  EP0400CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

EP0300 ·  EP0300CS ·  EP0400CS 	 	SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

Épaisseur	du	cadre	 1,5	mm

Épaisseur	du	verre	 5	mm

EP0300 ·  EP0300CS

L1	 700	mm

L2	 500	mm

EP0400CS

L1	 800	mm

L2	 600	mm

•	 Structure	monobloc	en	acier	(EP0300)	ou	en	acier	

inoxydable	(EP0300CS	·	EP0400CS)

•	 Soutenu	par	un	panneau	étanche	à	l’eau	en	fibre	de	

densité	moyenne	qui	renforce	le	verre,	ce	qui	le	rend	plus	

résistant

•	 Système	pivotant	permettant	d’incliner	le	miroir

•	 Miroir	pivotant	avec	silicone	sur	le	cadre

•	 Miroir	en	verre	de	5 mm

EP0300 · EP0300CS · EP0400CS

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

EP0300CS

EP0400CS

Miroir pivotant 700 x 500 mm

Miroir pivotant 800 x 600 mm

matériau :	acier

finition :	époxy blanc

EP0300
Miroir pivotant 700 x 500 mm

L2
20	mm

75	mm

27
0	
m
m

43
0	
m
m

L1

miroirs
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Palais des Congrès, Montréal, Canada

TABLES À LANGER
10 Le monde vu par des  

yeux d’enfant



SOLUTIONS POUR LA SÉCURITÉ 
DES BÉBÉS ET DES ENFANTS
Le monde vu par les yeux des jeunes enfants prend une nouvelle dimension 

avec les solutions de Mediclinics dans cette gamme garantissant la 

sécurité des bébés. 

•	 Les	tables	à	langer	de	Mediclinics	suivent	des	normes	strictes	de	qualité	et	

de	sécurité,	et	proposent	une	vaste	gamme	de	solutions	sûres,	pratiques,	

fonctionnelles	et	hygiéniques	pour	les	jeunes	enfants.

•	 Des	espaces	sains	et	amusants	pour	égayer	les	habitudes	d’hygiène	

quotidiennes	des	bébés.
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CP0016HCS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

CP0016HCS 	 	SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

Horizontal

•	 Châssis	frontal	monobloc	confectionné	en	acier	

inoxydable	AISI	304,	de	0,8 mm	d’épaisseur,	sans	raccords	

ni	bords	pour	assurer	une	sécurité	optimale	à	l’utilisateur,	

un	meilleur	nettoyage	et	une	intégration	facile	avec	

d’autres	accessoires	à	finition	satinée	dans	les	toilettes.

•	 Surface	à	langer	(lit)	faite	en	polypropylène	avec	un	additif	

antimicrobien	Biocote®	intégré	à	sa	surface,	favorisant	un	

nettoyage	facile	et	inhibant	la	prolifération	des	microbes	à	

l'origine	d'odeurs	et	de	taches.

•	 Le	mécanisme	d’ouverture/fermeture	du	lit	n’est	jamais	

visible	pour	l’utilisateur	et	consiste	en	une	paire	de	

charnières	renforcées	et	d’un	vérin	pneumatique,	assurant	

ainsi	une	grande	durabilité	ainsi	qu’une	ouverture	et	une	

fermeture	en	douceur	de	la	table	à	langer.

•	 Châssis	monobloc	facile	à	monter,	réalisé	en	acier	

galvanisé	avec	le	matériel	de	montage	correspondant	

compris,	ce	qui	facilite	grandement	l’installation	de	l’unité	

au	mur.

•	 Surface	de	la	zone	de	change	courbée	de	1 900 cm2	avec	

deux	crochets	pour	sac	(de	chaque	côté),	pour	garder	les	

affaires	personnelles	à	portée	de	main.

•	 Dérouleur	d’alèse	avec	verrou	en	polypropylène,	

contenant	environ	80 alèses,	ce	qui	réduit	les	

remplissages	et	décourage	un	éventuel	vandalisme.

•	 Conçue	et	fabriquée	conformément	aux	plus	récentes	

versions	des	normes	EN 12221-1	et	EN 12221-2,	

garantissant	la	complète	sécurité	du	Babymedi.

•	 Babymedi	est	conçue	pour	supporter	un	poids	total	

bien	plus	élevé	que	le	minimum	établi	par	les	normes	

EN 12221-1	et	EN 12221-2.

matériau :	polypropylène/acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

CP0016HCS

Mise en garde : afin de s'assurer que le dispositif supporte les charges prévues, la table à langer doit être correctement 
installée suivant les instructions de Mediclinics.
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T A B L E S  À  L A N G E R

6

Dimensions L :	860 x l :	100	(fermée)/570	(ouverte) x H :	480	mm	

Poids	(vide) 16,0 Kg

Épaisseur	du	châssis	frontal 0,8	mm

Épaisseur	du	châssis	de	montage 3	mm

Épaisseur	des	parties	en	plastique 3	–	6 mm

Capacité	du	dérouleur	d'alèses 80 u.	

Hauteur	d'installation	recommandée 800 mm	au	point	le	plus	bas	

Hauteur	d’installation	recommandée	 700	mm	au	point	le	plus	bas
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CP0016H 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

CP0016H   SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

Horizontal

•	 Surface	à	langer	(lit)	conçue	en	polypropylène	avec	un	additif	

antimicrobien	Biocote®	intégré	à	sa	surface,	favorisant	un	

nettoyage	facile	et	inhibant	la	prolifération	des	microbes	à	

l'origine	d'odeurs	et	de	taches.

•	 Le	mécanisme	d’ouverture/fermeture	du	lit	n’est	jamais	

visible	pour	l’utilisateur	et	consiste	en	une	paire	de	charnières	

renforcées	et	d’un	vérin	pneumatique,	assurant	ainsi	une	grande	

durabilité	ainsi	qu’une	ouverture	et	une	fermeture	en	douceur	de	

la	table	à	langer.

•	 Châssis	monobloc	facile	à	monter,	réalisé	en	acier	galvanisé	avec	

le	matériel	de	montage	correspondant	compris,	ce	qui	facilite	

grandement	l’installation	de	l’unité	au	mur.

•	 Surface	de	la	zone	de	change	courbée	de	1 900 cm2	avec	deux	

crochets	pour	sac	(de	chaque	côté),	pour	garder	les	affaires	

personnelles	à	portée	de	main.

•	 Dérouleur	d’alèse	avec	verrou	en	polypropylène,	contenant	

environ	80 alèses,	ce	qui	réduit	les	remplissages	et	décourage	un	

éventuel	vandalisme.

•	 Conçue	et	fabriquée	conformément	aux	plus	récentes	versions	

des	normes	EN 12221-1	et	EN 12221-2,	garantissant	la	complète	

sécurité	du	Babymedi.

•	 Babymedi	est	conçue	pour	supporter	un	poids	total	bien	plus	

élevé	que	le	minimum	établi	par	les	normes	EN 12221-1	et	

EN 12221-2.

matériau :	polypropylène

finition :	blanc	

CP0016H

Mise en garde : afin de s'assurer que le dispositif supporte les charges prévues, la table à langer doit être correctement 
installée suivant les instructions de Mediclinics.

T A B L E S  À  L A N G E R

7

Dimensions L :	860 x l :	100	(fermée)/570	(ouverte) x H :	480	mm	

Poids	(vide) 12,3 Kg

Épaisseur	du	châssis	de	montage 3	mm

Épaisseur	des	parties	en	plastique 3	–	6 mm

Capacité	du	dérouleur	d'alèses 80 u.	

Hauteur	d'installation	recommandée 800 mm	au	point	le	plus	bas	

Hauteur	d’installation	recommandée	 700	mm	au	point	le	plus	bas
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CN0020
alèses sanitaires
Quantité :	2 000 u

CN0020

•	 Alèses	sanitaires	conçues	pour	s'adapter	aux	
dérouleurs	d'alèses	BabyMedi.	Elles	fournissent	
une	protection	jetable	entre	la	surface	de	la	table	
à	langer	et	l'enfant.	2 000 alèses	par	paquet.
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Vertical
T A B L E S  À  L A N G E R

CP0016VCS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

CP0016VCS 	 	SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

•	 Châssis	frontal	monobloc	fait	en	acier	inoxydable	AISI	

304,	de	0,8 mm	d’épaisseur,	sans	raccords	ni	bords	

pour	assurer	une	sécurité	optimale	à	l’utilisateur,	un	

meilleur	nettoyage	et	une	intégration	facile	avec	d’autres	

accessoires	à	finition	satinée	dans	les	toilettes.

•	 Surface	à	langer	(lit)	faite	en	polypropylène	avec	un	additif	

antimicrobien	Biocote®	intégré	à	sa	surface,	favorisant	un	

nettoyage	facile	et	inhibant	la	prolifération	des	microbes	à	

l'origine	d'odeurs	et	de	taches.

•	 Le	mécanisme	d’ouverture/fermeture	du	lit	n’est	jamais	

visible	pour	l’utilisateur	et	consiste	en	une	paire	de	

charnières	renforcées	et	d’un	vérin	pneumatique,	assurant	

ainsi	une	grande	durabilité	ainsi	qu’une	ouverture	et	une	

fermeture	en	douceur	de	la	table-à-langer.

•	 Châssis	monobloc	facile	à	monter,	réalisé	en	acier	

galvanisé	avec	le	matériel	de	montage	correspondant	

compris,	ce	qui	facilite	grandement	l’installation	de	l’unité	

au	mur.

•	 Surface	de	la	zone	de	change	courbée	de	1 900 cm2	avec	

deux	crochets	pour	sac	(de	chaque	côté),	pour	garder	les	

affaires	personnelles	à	portée	de	main.

•	 Dérouleur	d’alèse	avec	verrou	en	polypropylène,	

contenant	environ	80 alèses,	ce	qui	réduit	les	

remplissages	et	décourage	un	éventuel	vandalisme.

•	 Conçue	et	fabriquée	conformément	aux	plus	récentes	

versions	des	normes	EN 12221-1	et	EN 12221-2,	

garantissant	la	complète	sécurité	du	Babymedi.

•	 Babymedi	est	conçue	pour	supporter	un	poids	total	

bien	plus	élevé	que	le	minimum	établi	par	les	normes	

EN 12221-1	et	EN 12221-2.

matériau :	polypropylène/acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

CP0016VCS

Mise en garde : afin de s'assurer que le dispositif supporte les charges prévues, la table à langer doit être correctement 
installée suivant les instructions de Mediclinics.

6

Dimensions L :	550 x l :	100	(fermée)/890	(ouverte) x H :	480	mm	

Poids	(vide) 16,6 Kg

Épaisseur	du	châssis	frontal 0,8	mm

Épaisseur	du	châssis	de	montage 3	mm

Épaisseur	des	parties	en	plastique 3	–	6 mm

Capacité	du	dérouleur	d'alèses 80 u.	

Hauteur	d'installation	recommandée 800 mm	au	point	le	plus	bas	

Hauteur	d’installation	recommandée	 700	mm	au	point	le	plus	bas
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CP0016V 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

CP0016V   SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

•	 Surface	à	langer	(lit)	conçue	en	polypropylène	avec	

un	additif	antimicrobien	Biocote®	intégré	à	sa	surface,	

favorisant	un	nettoyage	facile	et	inhibant	la	prolifération	

des	microbes	à	l'origine	d'odeurs	et	de	taches.

•	 Le	mécanisme	d’ouverture/fermeture	du	lit	n’est	jamais	

visible	pour	l’utilisateur	et	consiste	en	une	paire	de	

charnières	renforcées	et	d’un	vérin	pneumatique,	assurant	

ainsi	une	grande	durabilité	ainsi	qu’une	ouverture	et	une	

fermeture	en	douceur	de	la	table	à	langer.

•	 Châssis	monobloc	facile	à	monter,	réalisé	en	acier	

galvanisé	avec	le	matériel	de	montage	correspondant	

compris,	ce	qui	facilite	grandement	l’installation	de	l’unité	

au	mur.

•	 Surface	de	la	zone	de	change	courbée	de	1 900 cm2	avec	

deux	crochets	pour	sac	(de	chaque	côté),	pour	garder	les	

affaires	personnelles	à	portée	de	main.

•	 Dérouleur	d’alèse	avec	verrou	en	polypropylène,	

contenant	environ	80 alèses,	ce	qui	réduit	les	

remplissages	et	décourage	un	éventuel	vandalisme.

•	 Conçue	et	fabriquée	conformément	aux	plus	récentes	

versions	des	normes	EN 12221-1	et	EN 12221-2,	

garantissant	la	complète	sécurité	du	Babymedi.

•	 Babymedi	est	conçue	pour	supporter	un	poids	total	

bien	plus	élevé	que	le	minimum	établi	par	les	normes	

EN 12221-1	et	EN 12221-2.

matériau :	polypropylène

finition :	blanc	

CP0016V

7

Dimensions L :	550 x l :	100	(fermée)/890	(ouverte) x H :	480	mm	

Poids	(vide) 16,6 Kg

Épaisseur	du	châssis	de	montage 3	mm

Épaisseur	des	parties	en	plastique 3	–	6 mm

Capacité	du	dérouleur	d'alèses 80 u.	

Hauteur	d'installation	recommandée 800 mm	au	point	le	plus	bas	

Hauteur	d’installation	recommandée	 700	mm	au	point	le	plus	bas

Vertical
T A B L E S  À  L A N G E R
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alèses sanitaires
quantité :		2 000 u

CN0020

•	 Alèses	sanitaires	conçues	pour	s'adapter	aux	
dérouleurs	d'alèses	BabyMedi.	Elles	fournissent	
une	protection	jetable	entre	la	surface	de	la	table	
à	langer	et	l'enfant.	2 000 alèses	par	paquet.
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Musée Guggenheim, Bilbao, Espagne

ARTICLES SANITAIRES 
EN ACIER INOXYDABLE11 Robustesse et esthétique ne 
sont pas incompatibles





178

ARTICLES SANITAIRES EN  
ACIER INOXYDABLE
Articles sanitaires en acier inoxydable dont la conception est innovante, élégante 

et surtout très robuste et anti-vandalisme.

•	 La	vaste	gamme	d’articles	sanitaires	de	Mediclinics	anti-vandalisme	est	réalisée	

en	acier	inoxydable	AISI	304,	et	est	idéale	pour	une	installation	dans	les	écoles,	

établissements	pénitentiaires,	stades,	salles	de	concert,	discothèques,	etc.

•	 Nos	sanitaires,	toilettes,	urinoirs,	lavabos,	plateaux	de	douche,	toilettes	accroupies,	

etc.,	sont	robustes	et	durables,	et	sont	conçus	pour	satisfaire	les	besoins	d'un	

marché	qui	demande	des	équipements	à	la	conception	moderne,	fonctionnelle,	et	

anti-vandalisme	pour	les	espaces	sanitaires.

•	 Les	articles	sanitaires	en	acier	inoxydable	de	Mediclinics	nécessitent	un	entretien	

minime,	contribuant	ainsi	à	réduire	les	frais	d’entretien	et	de	service.



179

SN0027C/CS ·  SN0031C/CS ·  SN0036C/CS ·  SNR027C/CS ·  SNR031C/CS ·  SNR036C/CS
COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

SN0027C/CS ·  SN0031C/CS ·  SN0036C/CS ·  SNR027C/CS ·  SNR031C/CS ·  SNR036C/CS
SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

A R T I C L E S  S A N I T A I R E S  E N  A C I E R  I N O X Y D A B L E
Lavabo - encastrable

SN0027C/CS · SN0031C/CS

SN0036C/CS · SNR027C/CS

SNR031C/CS · SNR036C/CS

Épaisseur	de	l'acier	 1,2	mm

SN0027C/CS · SNR027C/CS

Poids	 0,55 Kg

SN0031C/CS · SNR031C/CS

Poids	 0,75 Kg

SN0036C/CS · SNR036C/CS

Poids	 0,95 Kg

SNR027C/CS · SNR031C/CS · 

SNR036C/CS

Diamètre	du	trop-plein	 Ø 30 mm

SN0027C/CS · SN0031C/CS · SN0036C/CS · SNR027C/CS 

SNR031C/CS · SNR036C/CS

•	 Monobloc

•	 Anti-vandalisme

SNR027CS · SNR031CS · SNR036CS · SNR027C · SNR031C 

SNR036C

•	 Avec	trop-plein

5 mm

Ø 50 mm

Ø
 1

Ø
 2

SN0027C/27CS-SNR027C/27CS:	 110	mm	 265	mm	 305	mm

SN0031C/31CS-SNR031C/31CS:	 130	mm	 315	mm	 355	mm

SN0036C/36CS-SNR036C/36CS:	145	mm	 355	mm	 405	mm

L1

L1

1 2

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	brillant

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	satiné

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	brillant

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	satiné

SN0027C SN0027CS SNR027C SNR027CS

SN0036C SN0036CS SNR036C SNR036CS
SN0031C SN0031CS SNR031C SNR031CS

Lavabo encastré Lavabo encastré Lavabo encastré avec trop-plein Lavabo encastré avec trop-plein

matériau :	acier inoxydable  
AISI 304

finition :	brillant

KTR100
Kit antidébordement
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SN0300CS ·  SN0200CS ·  SNLM44CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

SN0300CS ·  SN0200CS ·  SNLM44CS 	 	SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

SN00300CS ·  SN00200CS

Épaisseur	de	l'acier	inoxydable	 1,5	mm

SNLM44CS

Épaisseur	de	l'acier	inoxydable	 1	mm

SN0300CS

Poids	 22,1 Kg

SN0200CS

Poids	 15,5 Kg

SNLM44CS

Poids	 3,1 Kg

SN0300CS ·  SN0200CS

Diamètre	du	tuyau	d'évacuation	 Ø 50	mm

SNLM44CS

Diamètre	du	tuyau	d'évacuation	 Ø 45	mm

SN0300CS

SN0300CS · SN0200C · SNLM44CS

•	 Monobloc

•	 Anti-vandalisme

SNLM44CS

•	 Finition	brillante	en	option

SN0300CS ·  SN0200CS

•	 Ensemble	de	siphon	et	de	conduit	d’évacuation	en	option

A R T I C L E S  S A N I T A I R E S  E N  A C I E R  I N O X Y D A B L E
Lavabo/montage mural

1800 mm
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0 
m
m
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m
m

Ø 22 mm

Ø 360 mm

SN0200CS
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m

1200 mm
Ø 22 mm

Ø 360 mm
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SNLM44CS
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166 mm

Ø 380 mm

16
0 
m
m

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné

SN0300CS SN0200CS SNLM44CS
Lavabo triple Lavabo double Lavabo angulaire
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SNLM42CS ·  SNLM38CS ·  SNLM36CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

SNLM42CS ·  SNLM38CS ·  SNLM36CS 	 	SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

SNLM42CS

Épaisseur	de	l'acier	inoxydable	 1	mm

Diamètre	du	tuyau	d'évacuation	 Ø 45	mm

Poids	 3,1 Kg

SNLM38CS ·  SNLM36CS

Épaisseur	de	l'acier	inoxydable	 1,5	mm

SNLM38CS

Poids	 2,5 Kg

SNLM36CS

Poids	 8 Kg

SNLM38CS ·  SNLM36CS

Diamètre	du	tuyau	d'évacuation	 Ø 45	mm

SNLM42CS · SNLM38CS · SNLM36CS

•	 Monobloc

•	 Finitions	anti-vandalisme

•	 Finition	brillante,	en	option

•	 Si	nécessaire,	un	perçage	peut	être	effectué	pour	installer	

un	kit	antidébordement

SNLM36CS

•	 Mousse	intérieure	insonorisante

•	 Porte	d’inspection	interne	pour	son	installation

A R T I C L E S  S A N I T A I R E S  E N  A C I E R  I N O X Y D A B L E
Lavabo/montage mural

SNLM42CS
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450 mm
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SNLM38CS
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496,5 mm

SNLM36CS
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410 mm

Ø
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 m
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matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné

SNLM42CS SNLM38CS SNLM36CS

25
0 
m
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269 mm
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SNLM35C ·   SNLM35CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

SNLM35C ·   SNLM35CS   SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

SNLM35C ·  SNLM35CS

Épaisseur	de	l'acier	inoxydable	 2	mm

Tuyau	d'évacuation	 Ø 50	mm

Poids	 5 Kg

SNLM35C ·  SNLM35CS

•	 Couvercle	inférieur	périphérique	dissimulant	le	système	de	

vidange

SNLM35C ·  SNLM35CS

Lavabo/montage mural

300 mm

33
5 
m
m

30
0 
m
m

Ø 220 mm

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

SNLM35C

SNLM35CS

A R T I C L E S  S A N I T A I R E S  E N  A C I E R  I N O X Y D A B L E
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SN0800CS ·  SN0700CS ·  SNPT01C ·  SNPT01CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

SN0800CS ·  SN0700CS ·  SNPT01C ·  SNPT01CS   SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

SN0800CS ·  SN0700CS

Épaisseur	de	l'acier	inoxydable	 1	mm

SN0800CS

Diamètre	du	tuyau	d'évacuation	 Ø 90	mm

Poids	 5,9 Kg

SN0700CS

Diamètre	du	tuyau	d'évacuation	 Ø 40	mm

Poids	 5,3 Kg

SN0800CS SN0700CS

Plateaux de douche/toilettes accroupies

SN0800CS ·  SN0700CS

•	 Monobloc

•	 Finitions	anti-vandalisme

•	 Modèle	encastrable

•	 Système	antidérapant

SNPT01C ·  SNPT01CS

•	 Monobloc

•	 Finitions	anti-vandalisme

•	 Deux	buses	de	rinçage	avant	pour	nettoyer	les	toilettes	

accroupies

•	 Montage	encastré

•	 Surface	antidérapante

•	 Accessoires	de	vidange	non	inclus

SN0800CS

•	 Siphon	de	sortie	horizontal	réglable	(en	option)

SN0700CS

•	 Robinet	à	siphon	horizontal	(en	option)

800 mm

16
0 
m
m

80
0 
m
m

700 mm

70
0 
m
m

71
 m

m

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné

SN0800CS SN0700CS

A R T I C L E S  S A N I T A I R E S  E N  A C I E R  I N O X Y D A B L E

SNPT01C ·  SNPT01CS

20
0 
m
m

60
0 
m
m

700 mm

Ø 100 mm

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

SNPT01C

SNPT01CS

SNPT01C ·  SNPT01CS

Épaisseur	de	l'acier	inoxydable	 1	-	1,5 mm

Diamètre	du	tuyau	d'évacuation	 Ø 100	mm

Arrivée	 2 arrivées	de	1	1/2’’

Poids	 7,5 Kg
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SNU108C ·  SNU108CS ·  SNU106C ·  SNU106CS ·  SNU104C ·  SNU104CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

SNU108C · SNU108CS · SNU106C · SNU106CS · SNU104C · SNU104CS 	 	SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

SNU108C/CS · SNU106C/CS · SNU104C/CS

Épaisseur	de	l'acier	inoxydable	 1,5	mm

SNU108C ·  SNU108CS

Diamètre	du	tuyau	d'évacuation	 Ø 40	mm

Poids	 7,9 Kg

SNU106C ·  SNU106CS

Diamètre	du	tuyau	d'évacuation	 Ø 40	mm

Poids	 6,4 Kg

SNU104C ·  SNU104CS

Diamètre	du	tuyau	d'évacuation	 Ø 50	mm

Poids	 6,2 Kg

SNU108C/CS · SNU106C/CS · SNU104C/CS

•	 Monobloc

•	 Finitions	anti-vandalisme

•	 Porte	d’inspection	pour	l’installation

•	 Convient	au	rinçage	des	conduits	principaux	avec	

temporisateur	ou	robinet

SNU108C/CS · SNU106C/CS

•	 Sortie	horizontale	du	siphon

•	 Raccordement	à	l'arrivée	du	réseau

•	 Arrivée	d’eau	pour	activation	du	rinçage	avec	réservoir

SNU104C/CS

•	 Sortie	du	conduit	d'évacuation	verticale

•	 Arrivée	d’eau	pour	activation	du	rinçage	avec	réservoir

Urinoirs

SNU108C ·  SNU108CS

360 mm

325 mm

55
0 
m
m

SNU106C ·  SNU106CS

355 mm

316 mm

52
0 
m
m

SNU104C ·  SNU104CS

365 mm

325 mm

66
0 
m
m

59
5 
m
m

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	brillant	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné	

SNU108C SNU104CSNU106C

SNU108CS SNU104CSSNU106CS

A R T I C L E S  S A N I T A I R E S  E N  A C I E R  I N O X Y D A B L E
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MODÈLE MATÉRIAU INSTALLATION CONVIENT À
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SN0027C • • • • • • •

SN0031C • • • • • • •

SN0036C • • • • • • •

SN0027CS • • • • • • •

SN0031CS • • • • • • •

SN0036CS • • • • • • •

SNR027C • • • • • • •

SNR031C • • • • • • •

SNR036C • • • • • • •

SNR027CS • • • • • • •

SNR031CS • • • • • • •

SNR036CS • • • • • • •

SN0300CS • • • • •

SN0200CS • • • • •

SNLM42CS • • • • •

SNLM44CS • • • • 

SNLM38CS • • • •

SNLM36CS • • • •

SNLM35C • • • • •

SNLM35CS • • • • •

SN0800CS • • • • • •

SN0700CS • • • • • •

SNPT01C • • • •

SNPT01CS • • • •

SNU104C • • • • •

SNU104CS • • • • •

SNU106C • • • • •

SNU106CS • • • • •

SNU108C • • • • •

SNU108CS • • • • •

Tableau
A R T I C L E S  S A N I T A I R E S  E N  A C I E R  I N O X Y D A B L E



Cúpula del Milenio, Valladolid

Au plus proche de la nature

FONTAINES D’EAU  
POTABLE12
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FONTAINES D’EAU  
POTABLE
Fontaines d’eau potable de conception élégante et 

robuste. 

•	 Mediclinics	 propose	 des	 fontaines	 raccordées	

directement	à	une	arrivée	d’eau	en	acier	inoxydable	

AISI	 304.	 Fontaines	 de	 conception	 élégante	 et	

robuste	pour	l’intérieur	et	l’extérieur.

•	 Idéales	 pour	 une	 installation	 dans	 les	 écoles,	

bureaux,	aéroports,	hôpitaux,	centres	commerciaux,	

etc.	Quels	que	soient	vos	besoins,	Mediclinics	vous	

offre	la	meilleure	solution.
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FAM1101CS ·  FAM120CS ·  FA0100CS 	 	COMPOSANTS	ET	MATÉRIAUX

FAM1101CS ·  FAM120CS ·  FA0100CS 	 	SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

FAM110CS

arrivée	d'eau	 3/8’’

Sortie	d'eau	 Ø 40	mm

FA0100CS

Poids	 15,5 Kg

FAM120CS ·  FAM110CS

Poids	 2,9 Kg

FAM110CS · FAM120CS · FA0100CS

•	 Fontaine	à	eau	à	bouton-poussoir	en	laiton	chromé

•	 Raccordement	au	réseau	d’eau	et	à	l’écoulement	des	eaux	

usées

FAM110CS ·  FAM120CS

•	 Fixation	arrière	au	mur

•	 Finition	brillante	sur	demande

FAM120CS

•	 Robinet	à	bouton-poussoir	en	laiton	chromé

FA0100CS

•	 Résistance	élevée	aux	bosselures

•	 Collerette	pour	fixer	la	fontaine	au	sol

•	 Différentes	hauteurs	sur	demande

•	 Mousse	intérieure	insonorisante

F O N T A I N E S  D ' E A U  P O T A B L E 
Fontaines

FAM110CS

20
5 
m
m

35
4 
m
m

348 mm

FAM120CS

46
3 
m
m

205 mm

348 mm

35
4 
m
m

FA0100CS

Ø 345 mm

Ø 420 mm

80
0 
m
m

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné

matériau :	acier inoxydable AISI 304

finition :	satiné

FAM110CS FAM120CS FA0100CS
Fontaine murale Fontaine murale Fontaine au sol
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SIGNALÉTIQUE
13 Garder ses repères n'a jamais 

été aussi facile
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SIGNALÉTIQUE
Trouver son chemin n'a jamais été aussi 

simple. 

•	 Mediclinics	propose	une	vaste	gamme	de	

panneaux	d'orientation	en	acier	inoxydable	

satiné	pour	les	lieux	publics.

•	 Pictogrammes	faciles	à	comprendre,	de	

formes	modernes	et	faciles	à	intégrer	

n’importe	où.

•	 Nos	plaques	signalétiques,	faciles	à	installer,	

sont	fournies	avec	un	adhésif	solide,	prêt	à	

appliquer	sur	n’importe	quelle	surface	lisse.
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S I G N A L É T I Q U E 
Communication visuelle

PS0009CS PS0010CS

matériau :	acier inoxydable
finition :	satiné

matériau :	acier inoxydable
finition :	satiné

Interdiction de fumer Usage du téléphone interdit

PS0001CS PS0002CS PS0003CS PS0004CS

matériau :	acier inoxydable
finition :	satiné

matériau :	acier inoxydable
finition :	satiné

matériau :	acier inoxydable
finition :	satiné

matériau :	acier inoxydable
finition :	satiné

Toilettes mixtes Toilettes pour femmes Toilettes pour hommes Toilettes PMR

PS0005CS PS0006CS PS0007CS PS0008CS

matériau :	acier inoxydable
finition :	satiné

matériau :	acier inoxydable
finition :	satiné

matériau :	acier inoxydable
finition :	satiné

matériau :	acier inoxydable
finition :	satiné

Table à langer Allaitement Douches Silence

SPÉCIFICATIONS	TECHNIQUES

Dimensions	 Ø 116	mm

Épaisseur	 0,5	mm



ANNEXES
14 Toutes les informations dont vous 

avez besoin à portée de main

The Convention Center Palace, Dublin, Irlande
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Conformément à notre politique d’innovation, de qualité totale et 
de stratégie client, en septembre 2015, Mediclinics a lancé plus de 
150 produits dans son catalogue général, présentant plus de 750 
produits, dans le cloud BIMobject®. 

Mediclinics était la première société de sèche-mains et accessoires de toilettes pour les collectivités 
ayant publié une telle quantité d’objets BIM.

Tous ces objets BIM sont actuellement disponibles pour le téléchargement dans la dernière 
version des plateformes Revit, ArchiCAD et SketchUp via le lien .www.bimobject.com

BIM signifie «  modélisation des données d'un bâtiment  » ou «  modélisation et conception 
automatisée de bâtiments  ». Il décrit le processus de conception d'un bâtiment utilisant un 
système cohérent de modèles informatiques de manière collaborative, plutôt que des ensembles 
de plans séparés.

De nos jours, les symboles CAD traditionnels ont fortement tendance à être remplacés par des 
objets BIM. Les objets BIM comportent encore la représentation du produit en 2D et en 3D comme 
le ferait un fichier, mais ils comportent également bien plus.

Projet en 2D Projet en 3D Projet BIM

A N N E X E S 
Projet BIM Mediclinics
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Concernant un sèche-mains, un objet BIM peut contenir :

•	Des informations géométriques et dimensionnelles (plans en 2D/3D)

•	Caractéristiques techniques (tension, fréquence, puissance, vitesse de l’air, etc.)

•	Raccordements MEP (mécaniques, électriques et plomberie)

•	Manuels d’installation

•	Vidéos d'entretien

•	Dessins du produit

•	 Informations commerciales

•	Certifications du produit 

BIM est important pour notre secteur pour les raisons suivantes :

•	Améliore la productivité et réduit les frais

•	Réduit les reprises

•	Fournit des documents connexes

•	Donne un aperçu complet du projet

•	Améliore la coordination

•	Améliore la satisfaction du client

A N N E X E S 
Projet BIM Mediclinics
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ACIER ÉPOXY 
BLANC

ACIER  
INOXYDABLE 

BRILLANT 

ACIER  
INOXYDABLE 

SATINÉ

LAITON  
CHROMÉ  
BRILLANT

PAGE

51

55

34

91
84

91

111

120

129

DTE0010CS 130

DTE0030CS 131

DTE0050CS 131

AIE0310C 144

AIE0310CS 144

AIE0320C 144

AIE0320CS 144

 

DTES0040CS
DTES0060CS

DTE0020CS

PPE0010CS

DJT118
DJ0252AC

DJE0010CS

M03A + KT0010
M03AC + KT0010
M03ACS + 
KT0010

M09A + KT009
M09ACS + KT009CS

E05 + KT0005
E05C + KT0005C
E05CS + KT0005CS

A N N E X E S 
Résumé de la gamme encastrable

SÈCHE-MAINS

DISTRIBUTEURS DE SAVON

DISTRIBUTEURS DE SERVIETTES EN PAPIER

POUBELLES

ARMOIRES MULTI-USAGE

ACCESSOIRES POUR SANITAIRES
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Exemples d'installation
A N N E X E S 

H

H
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   1 200 mm

    1 150 mm

      950 mm

   1 000 mm

      920 mm

      920 mm

      920 mm

      870 mm

H
au
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ev

eu
x

   1 800 mm

   1 800 mm

   1 300 mm

   1 350 mm

   1 300 mm

   1 300 mm

   1 050 mm

   1 100 mm



200

920

Toutes les mesures sont exprimées en mm

Exemples d'installation
A N N E X E S 

AÉROPORT

CAFÉ
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Toutes les mesures sont exprimées en mm

1300

Exemples d'installation
A N N E X E S 

TOILETTES PMR

HÔTEL

MAISON DE RETRAITE
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A N N E X E S 
Conseil sur le nettoyage de l’acier inoxydable

•	 Avant	 d'appliquer	 le	 moindre	 traitement,	 enlevez	 intégralement	 la	 protection	 en	 plastique	 de	 l'acier	
inoxydable.

•	En	règle	générale,	utilisez	uniquement	un	chiffon	doux	imbibé	d’eau	savonneuse.

•	Séchez	toujours	la	surface	traitée	grâce	à	un	chiffon	doux.

•	L'application	de	certains	traitements	de	nettoyage	peut	endommager	le	ton	de	la	finition	d’une	pièce,	il	faut	
donc parfois traiter toute la pièce. 

•	N’utilisez	pas	de	chiffons	rêches,	de	serviettes	en	papier,	ni	de	paille	de	fer.

•	Lors	du	nettoyage,	n'utilisez	jamais	d’eau	de	javel,	de	produits	à	base	de	dissolutions	d'hypochlorites,	de	
liquides faits d'acides forts, utilisés dans le nettoyage des planchers et des murs, ni d'acide chlorhydrique ou 
de produits contenant du pétrole.

•	 Faites	 très	 attention	 aux	 composants	 des	 produits	 nettoyants,	 en	 particulier	 destinés	 au	 nettoyage	 des	
toilettes.

•	Dans	des	cas	exceptionnels,	polissez	des	zones	très	spécifiques	et	avec	une	extrême	prudence.	Ensuite,	
appliquez	un	chiffon	doux	imbibé	d’eau	savonneuse	et	séchez	entièrement.

•	Les	marquages	imprimés	se	détachent	facilement	grâce	à	ces	méthodes	de	nettoyages.	En	conséquence,	
évitez	une	application	au-dessus	des	logos	et	d’autres	marquages	imprimés	si	possible.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

PRODUIT DE NETTOYAGE MÉTHODE DE NETTOYAGE

NETTOYAGE  
PÉRIODIQUE

• Savon liquide doux à usage domestique.
• Eau.

• Utiliser un chiffon ou une éponge douce, 
trempé(e) dans de l’eau savonneuse.
• Sécher la surface traitée.
• Si le produit est soumis à des environnements 
hostiles, comme du sel (à proximité de la mer), 
une humidité intense, du chlore (piscines), 
une eau dure, etc., outre le nettoyage régulier, 
il est recommandé d’effectuer un traitement 
supplémentaire et d’appliquer un produit 
ménager contenant de la silicone.

TACHES  
À RÉSISTANCE 
MOYENNE  
(par ex. : traces de 
doigts)

• Les mêmes que ci-dessus.
• Produits ménagers spécifiques pour l’acier 
inoxydable, tels que « Tarni Shield Inox » fabriqué 
par 3M.

• Procéder de la même manière que pour 
le nettoyage régulier. En cas d’utilisation de 
produits ménagers spécifiques, respecter les 
instructions du fabricant, en veillant à ce que 
les produits se présentent sous forme liquide 
ou de mousse. En cas d’utilisation de sprays, 
appliquer le produit sur le chiffon et non 
directement sur la surface à traiter.

TACHES À  
RÉSISTANCE 
ÉLEVÉE (par ex. : 
décoloration due  
à des agents  
atmosphériques)

• Si le processus indiqué ci-dessus ne fournit pas 
de résultats satisfaisants, utiliser, avec toutes les 
précautions requises, des produits ménagers 
pour le nettoyage du chrome, des dégraissants 
ou des dissolvants. Ne jamais utiliser des produits 
spécialement conçus pour l’étain ou le cuivre, 
car ils pourraient altérer la couleur de l’acier. Le 
produit « Tarni Shield Inox » recommandé ci-
dessus peut s’avérer utile dans ces cas-là.

• Procéder de la même manière que pour 
le nettoyage régulier. En cas d’utilisation de 
produits ménagers spécifiques, respecter les 
instructions du fabricant, en veillant à ce que 
les produits se présentent sous forme liquide 
ou de mousse. Avant de traiter la totalité de la 
surface affectée, effectuer un test sur une zone 
réduite.

DÉPÔTS  
MINÉRAUX (par 
ex. : tartre ou eau 
calcaire)

• Diluer 5 % de vinaigre blanc dans de l’eau.
• Produits ménagers spécifiques pour le 
traitement des dépôts calcaires, contenant une 
base protectrice en silicone (avec de l’acide 
acétique ou de l’acide phosphorique).

• Procéder de la même manière que pour 
le nettoyage régulier. En cas d’utilisation de 
produits ménagers spécifiques, suivre les 
instructions du fabricant. Avant de traiter la 
totalité de la surface affectée, effectuer un test 
sur une zone réduite.

TACHES DE 
ROUILLE DUES À 
UN NETTOYAGE 
INADÉQUAT

• N’importe lequel des produits ci-dessus, sauf 
ceux indiqués pour les taches à résistance 
élevée. Il est possible d’utiliser le « Scotch Brite 
spécial anti-rayures pour vitrocéramique par 3M 
».

• Frotter doucement et utiliser le Scotch Brite 
3M avec précaution dans le sens du grain ou 
des lignes.
*REMARQUE : Cette méthode doit s’appliquer 
uniquement aux finitions satinées (polissage 
grossier), jamais à des finitions brillantes 
(polissage supérieur).
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Mediclinics propose différents présentoirs pouvant vous intéresser pour vos activités de com-
mercialisation et vos promotions.

Présentoir du MK0352
Présentoir fait en acier, pour présenter le 
sèche-mains Dualflow Plus, mettant en valeur 
les avantages du séchage respectueux de 
l’environnement. Il comprend un support pour 
les brochures d'informations.
Mesures : 1 200 x 495 x 360 mm

Présentoir du MK0350
Présentoir en acier, pour présenter simplement 
et efficacement nos produits.
Mesures : 1 980 x 750 x 420 mm

M
ac

h
in

e
 n

o
n

 in
cl

u
se

A N N E X E S 
Publicité du point de vente
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OR CERTIFICACIONES en_1.pdf   1   07/04/15   21:07

BLUE ANGEL
Blue Angel is an environmental label organized by the federal government of 
Germany for the protection of people and the environment. It sets very exacting 
standards, is independent and has proven itself over more than 35 years as a guide 
for selecting environmentally-friendly products.
The main target is climate protection, a reduction in energy consumption and the 
avoidance of pollutants and waste are key objectives of environmental protection.

The Blue Angel eco-label for electric hand dryers may be awarded to products 
featuring the following environmental properties: 

         - low energy consumption
         - achievement of a high degree of dryness 
         - durable, safe and recyclable design
         - avoidance of environmentally damaging materials. 

OR CERTIFICACIONES en_1.pdf   1   16/04/15   17:57

OR CERTIFICACIONES en_1.pdf   1   29/04/15   17:14

certifications
A N N E X E S 

GS/UL
•			Garantit	la	conformité	des	caractéristiques	techniques	déclarées	(tension,	puissance,	

consommation, etc.).
•		Garantit	que	l'utilisateur	ne	pourra	jamais	accéder	aux	parties	actives	de	l'appareil.
•	Garantit	que	l'équipement	ne	subira	jamais	de	hausses	de	température	anormales.
•		Garantit	que	l'utilisateur	ne	recevra	jamais	de	décharges	électriques	en	touchant	des	parties	

métalliques accessibles.
•	Garantit	que	nos	sèche-mains	sont	protégés	contre	les	surtensions	transitoires.
•		Garantit	que	nos	machines	ont	une	résistance	à	l'humidité	IP21,	IP23	ou	IPX4,	suivant	le	modèle.
•	Garantit	que	les	couvercles	de	nos	sèche-mains	résistent	au	minimum	à	une	énergie	d'impact	

de 0,5 J. 

EMC
•		Garantit	que	nos	appareils	n'auront	aucun	effet	négatif	et	ne	causeront	aucun	dommage	

collatéral sur d'autres dispositifs électriques ou électroniques situés à proximité en raison de 
l'émission de perturbations continues ou discontinues.

•		Garantit	que	nos	appareils	fonctionnent	correctement	et	ne	subissent	pas	d'interférences	
causées par d'autres dispositifs situés à proximité, ni par radiation, ni par conduction à travers le 
réseau électrique.

•		Garantit	que	nos	appareils	fonctionnent	correctement	et	qu'ils	ne	génèrent	pas	d'interférences,	
ni par radiation, ni par conduction, pouvant affecter le fonctionnement d'autres dispositifs 
présents à proximité.

L’ANGE BLEU
La certification « Ange bleu » est un label environnemental mis en place par le gouvernement 
fédéral d’Allemagne pour la protection des personnes et de l’environnement. Ce label 
indépendant définit des normes très exigeantes et sert de guide depuis plus de 35 ans dans le 
choix de produits respectueux de l'environnement. Son principal objectif est la protection de 
l'environnement ; or, le fait de réduire la consommation énergétique et d'éviter les substances 
polluantes et la production de déchets sont des objectifs essentiels dans le cadre de la protection 
de l'environnement.

En ce qui concerne les sèche-mains électriques, l'éco-label Ange bleu peut être attribué à des 
produits qui répondent aux critères environnementaux suivants : 

- Basse consommation d'énergie.
- obtention d'un degré de séchage élevé 
- conception durable, sûre et recyclable
- non-utilisation de matériaux nocifs pour l'environnement 

BUILDING GREEN
Building	Green	(écoconstruction)	aide	les	architectes,	concepteurs	et	autres	professionnels	du	
développement durable à rendre leurs projets plus éco-responsables et plus sains en leur offrant 
un service indépendant d'évaluation de produits. Il s'agit d'une base de données de produits 
écologiques, de spécifications et de pratiques destinée aux architectes et aux professionnels de la 
construction. Cette base de données comprend des milliers de produits éco-responsables pour 
le bâtiment.

L'utilisation de sèche-mains électriques se traduit par des charges environnementales 
significativement plus faibles que l'utilisation de serviettes en papier. Le séchage à main électrique 
permet également de réduire considérablement les exigences de tâches de surveillance.

Building	Green	répertorie	les	sèche-mains	électriques	haute	performance	qui	sont	éco-
énergétiques, rapides et pratiques (1600 watts maximum, temps de séchage inférieur à 15 
secondes) se traduisant par une utilisation de l'énergie nettement plus faible que les sèche-mains 
électriques classiques.
Sèche-mains	Mediclinics	approuvés	par	Building	Green :

- DualFlow Plus M14
- MachFlow M09
- SpeedFlow M06
- Speedflow Plus M17

ISO 9001
•	Garantit	une	orientation	100%	vers	le	client.
•		Renforce	la	confiance	de	nos	clients,	qui	dépend	de	la	capacité	de	la	société	à	fournir	

systématiquement les produits et/ou services convenus.
•	Rend	possible	l'ouverture	de	nouveaux	marchés,	tant	nationaux	qu'internationaux.
•	Améliore	notre	compétitivité,	ce	qui	s'exprime	par	l'augmentation	des	revenus	et	des	parts	de	

marché.
•		Augmentation	de	la	productivité,	grâce	à	l'amélioration	continue	de	nos	processus	internes.	

Améliore notre organisation interne grâce à une communication plus fluide, avec des objectifs 
et des responsabilités clairement définis.

•		Favorise	une	orientation	vers	l'amélioration	continue	qui	nous	permet	d'identifier	de	nouvelles	
opportunités afin d'améliorer les objectifs que nous avons déjà atteints.

•		Plus	grande	capacité	de	réponse	et	flexibilité	face	aux	opportunités	changeantes	du	marché.
•		Renforce	la	capacité	à	créer	de	la	valeur,	tant	pour	l'entreprise	elle-même	que	pour	ses	

fournisseurs et partenaires stratégiques.
•		Renforce	la	motivation	du	personnel	de	notre	organisation	et	sa	propension	à	travailler	en	équipe.
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BLUE ANGEL
Blue Angel is an environmental label organized by the federal government of 
Germany for the protection of people and the environment. It sets very exacting 
standards, is independent and has proven itself over more than 35 years as a guide 
for selecting environmentally-friendly products.
The main target is climate protection, a reduction in energy consumption and the 
avoidance of pollutants and waste are key objectives of environmental protection.

The Blue Angel eco-label for electric hand dryers may be awarded to products 
featuring the following environmental properties: 

         - low energy consumption
         - achievement of a high degree of dryness 
         - durable, safe and recyclable design
         - avoidance of environmentally damaging materials. 
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AINSI S117.1 ACCESSIBILITÉ ET FACILITE D’UTILISATION DES BÂTIMENTS ET LOCAUX

ADA. ADA. NORME D’ACCESSIBILITÉ POUR LES BÂTIMENTS ET LOCAUX

UNE 41523. NORME D’ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS - ESPACES HYGIÉNICO-SANITAIRES
CENTRES DE SANTÉ

Si l’installation est correcte :

•	Élimine les barrières architectoniques et facilite l’accès des personnes à mobilité réduite à n’importe quel espace.

•	Permet aux personnes à mobilité réduite d’effectuer toutes les manœuvres de rapprochement et d’utilisation des appareils dans n’importe quel 

espace.

•	Conçoit des produits adaptés aux nécessités spécifiques des personnes à mobilité réduite.

•	Parvient à des formes et textures qui s’adaptent parfaitement aux besoins des personnes à mobilité réduite.

•	Fournit aux personnes à mobilité réduite des éléments qui leur permettent de se déplacer en toute sécurité dans n’importe quel espace.

•	 Tableau descriptif des produits certifiés de Mediclinics et des organismes qui les soutiennent.

*	UL-NOM	(MEXIQUE) :	Dualflow	plus,	Machflow

ADA

UNE

certifications
A N N E X E S 

smartflow®

SÈCHE-MAINS

SÈCHE- 
CHEVEUX

TABLES À 
LANGER

GS EMC L’ANGE BLEU UL BUILDING GREEN

CERTIFICAT/MARQUE DE QUALITÉ

dualflow® 

plus

machflow®

machflow®

Babymedi®

speedflow®

saniflow®

mediflow®

optima® / 
prima®

junior plus®

smartflow®

speedflow® 

plus
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Références d’emploi dans le monde entier
A N N E X E S 

AÉROPORTS :

•	 United Airlines VIP red carpet Clubs, aux États-Unis

•	 Aéroport international JFK	de	New	York,	New	York

•	 Aéroport international Bandaranaike, Colombo, Sri 

Lanka

•	 Aéroport international de Chennai, Inde 

•	 Aéroport d'Istanbul, Turquie

•	 Aéroport	international	Charles	de	Gaulle,	Paris, France 

•	 Aéroport international de Monterrey, Mexique

•	 Aéroport international de Barcelone-El Prat, Espagne

•	 Aéroport	international	Queen	Alia,	Amman, Jordanie

•	 Aéroport international de Sydney, Sydney, Australie

HÔTELS :

•	 Hôtel	Gran	Hyatt	de	Chicago, Chicago, Illinois

•	 Hôtel	Gran	Hyatt, San Francisco, Californie

•	 Hôtel Crown Regency, Manille, Philipines

•	 Best Western Hotel Sumadija, Belgrade, Serbie

•	 Hôtel Ritz Carlton, Bahreïn

•	 Hôtel Intercontinental, Johannesburg, Afrique du 

Sud

•	 Hôtel Sheraton, Montevideo, Uruguay

•	 Hôtel Epic Sana, Lisbonne, Portugal

•	 Hôtels Melià, Hotusa et AC, à travers l’Europe

•	 Gran Hyatt à Chicago et San Francisco, États-Unis

CASINOS :

•	 Casino de Lloret de Mar, Girona,	Espagne

•	 Opéra et casino de Sydney, Australie

•	 Casino The Crown, Melbourne, Australie

HIPPODROMES	ET	CIRCUITS :

•	 Pistes de F1 d’ Abu Dhabi et Bahreïn

•	 Meydan racecourse, Dubaï, Émirats arabes unis

CINÉMAS ET THÉÂTRES :

•	 Cinémas	UGC,	Paris, France

•	 Cines Villegas, Buenos Aires, Argentine

•	 Broadway Cinema à Hollywood Plaza, Hong Kong

•	 Cineplex, Pérou

•	 Opéra Royal, Mascate, Oman

•	 Opéra et casino de Sydney, Australie

•	 Théâtre Royal, Madrid, Espagne

•	 Théâtre La Casona Theatre, Buenos Aires, Argentine

•	 Cinémas Cinemark, à travers les États-Unis

•	 Cinémas Century, à travers les États-Unis

STADES :

•	 Stade Dodger, Los Angeles, Californie

•	 Stade olympique d’Ibn Batouta, Tanger, Maroc

•	 Stade	de	football	Camp	Nou,	Barcelone, Espagne

•	 Stade de football Santiago Bernabeu, Madrid, Espagne

•	 Stade olympique de Londres de 2012, Royaume-Uni

•	 Stade	d’Old	Trafford,	Manchester, Royaume-Uni

•	 Sites	des	Jeux	Olympiques	de	Sydney,	Australie

MUSÉES :

•	 Musée des enfants de Brooklyn,	Brooklyn,	New	York

•	 Musée Alexander, Tel Aviv, Israël

•	 Musée national de la marine, Sydney, Australie

•	 Musée	Guggenheim,	Bilbao, Espagne

•	 Musée du Prado, Madrid, Espagne

•	 Musée national, Varsovie, Pologne

HÔPITAUX :

•	 Curious Mind Child Development Center, Washington D.C.

•	 Hôpital de South Lake, Clermont, Floride

•	 Hôpital de Sant Pau, Barcelone, Espagne

•	 St. Teresa’s Hospital, Kowloon, Hong Kong
•	 Queen Mary Hospital, Hong Kong
•	 Hôpital universitaire central des Asturies, Espagne
•	 Maison de repos Sembawang, Singapour
•	 Cliniche moderne San Marco, Latina, Italie
•	 Ghayati Hospital, Abu Dhabi, Émirats arabes unis
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Références d’emploi dans le monde entier
A N N E X E S 

UNIVERSITÉS :

•	 Université d’État de Pennsylvanie, Résidence universitaire, 

Pennsylvanie

•	 Université de Californie - Berkeley, Vance Brown Bldg., 

Californie

•	 Université nationale de Singapour, Singapour

•	 Université de Hong Kong, Centennial Campus, Hong Kong

•	 Campus de l’Université du Liban, Beyrouth, Liban

•	 Queen	Mary,	Université	de	Londres, Royaume Uni

•	 Université autonome métropolitaine, Mexico, Mexique

•	 ESADE, Barcelone,  Espagne

ÉCOLES :

•	 San Jose City College, San José, Californie

•	 École élémentaire Dan D. Rogers, Dallas, Texas

•	 York	College	of	Pennsylvania, Pennsylvanie

•	 Troy Shorewood School, Shorewood, Illinois

•	 École Polymécanique,	Laval,	Québec,	Canada

•	 Académie Ste Thérèse, Rosemère,	Québec,	Canada

•	 Harrow International School, Singapour

•	 The Hills Sports High School, Australie

MAGASINS :

•	 Magasins Wal Mart Stores et Superstores, à travers 

tout le pays

•	 Umbria	Gomme,	Milan,	Italie

•	 Magasins IKEA dans toute l’Europe

PARCS	DE	LOISIRS	ET	PARCS	D’ATTRACTIONS :

•	 Parc d'attractions de l'île de Sentosa, Singapour

•	 Port Aventura, Tarragona, Espagne

•	 Foires de l'État du Delaware, Delaware, États-Unis

CENTRES	COMMERCIAUX :

•	 Centre commercial Polo Park, Winnipeg, Manitoba, Canada

•	 Bangsar Shopping Village, Kuala Lumpur, Malaisie

•	 Top	Ryde	City	Shopping	Centre	à	Central	North, Ryde, Australie

•	 Manly Wharf, Sydney, Australie

•	 Centre commercial de Miraflores,	ville	de	Guatemala,	Guatemala

•	 Tours	de	Tel	Aviv	au	Azrieli	Mall, Israël

•	 An	Phu	Plaza,	Ho	Chi	Minh, Vietnam

RESTAURANTS :

•	 Burger King dans toute l'Europe

•	 McDonalds, dans toute l'Europe

•	 Dunkin’ Donuts, Chicago, Illinois

•	 Restaurant Arby, New	Albany,	Indiana

•	 Restaurants franchisés Subways, Floride

•	 Dominos	Pizza,	New	York,	New	York

•	 Franchises Kokoriko, Colombie

•	 Tramvai, Milan, Italie

CENTRES	SPORTIFS	ET	SALLES	DE	SPORT :

•	 Canottieri Milan, Italie

•	 Metropolitan, dans toute l'Espagne

•	 Health Works Fitness, Queensland,	Australie

•	 Centres de Fitness DIR, Barcelone, Espagne

•	 Reebok Sports Club, Madrid, Espagne

AUTRES :

•	 Prison	d'État	de	l'Ohio,	Youngstown,	Ohio

•	 Département des Transports du Texas, Texas

•	 Bâtiment	de	la	Bourse	de	New	York,	New	York,	New	York

•	 Mairie	de	Brazos, Rosenberg, Texas

•	 Club	de	tennis	de	Nassau,	Skillman,	New	York

•	 Commissariat	de	police	de	Glendale	Heights,	Glendale	

Heights, Illinois

GARES :

•	 Gare	centrale	ferry,	“Buque-bus”,	Buenos Aires, Argentine

•	 Stations du MTR de Hong Kong, Hong Kong
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A N N E X E S 
Informations sur la logistique

Conditions générales de vente

Les dimensions des palettes sont 
données pour la plupart des 
produits suivants : 

Les conditions générales de vente pour l’exportation sont les suivantes :

CONDITIONS	DE	LIVRAISON :	 EXW	Barcelone,	Espagne,	pour	des	commandes	inférieures	à	3 000 
 euros (Incoterms 2010)

	 FCA/FOB	Barcelone,	Espagne,	pour	des	commandes	supérieures	à 
 3 000 euros (Incoterms 2010)

CONDITIONS	DE	PAIEMENT :	 À	convenir.

DÉLAIS	DE	LIVRAISON :	 À	confirmer	pour	chaque	commande.

COMMANDE	MINIMUM	 Une	palette	par	modèle.

MEDICLINICS	S.A.	se	réserve	le	droit	de	modifier	les	produits	et	leurs	caractéristiques	sans	préavis.

A 120 x 80 x 110 cm

B 120 x 80 x 120 cm

C 120 x 80 x 130 cm

D 120 x 80 x 140 cm

E 120 x 80 x 165 cm

F 120 x 80 x 195 cm



Bureaux ovales de Cologne, Cologne, Allemagne

LISTE DE PRODUITS
15 Liste de A à Z pour  

faciliter votre recherche
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L I S T E  D E  P R O D U I T S 
CODE PAGE

9391005SMD 99

AC0083C 152

AC0780C 150

AC0950C 148

AC0956C 149

AC0957C 149

AC0959C 148

AC0961C 148

AC0962C 150

AC0963C 150

AC0964C 150

AC0966C 152

AC0967C 151

AC0970C 151

AC0973C 148

AC0974C 148

AC0976C 152

AC0978C 149

AC0979C 149

AI0010C 141

AI0010CS 141

AI0020C 137

AI0020CS 137

AI0030C 137

AI0030CS 137

AI0033C 146

AI0033CS 146

AI0036C 146

AI0036CS 146

AI0040C 137

AI0040CS 137

AI0050C 139

AI0050CS 139

AI0060C 138

AI0060CS 138

AI0070C 140

AI0070CS 140

AI0080C 140

AI0080CS 140

AI0090C 138

AI0090CS 138

AI0100C 140

AI0100CS 140

AI0110C 138

AI0110CS 138

CODE PAGE

AI0113C 145

AI0113CS 145

AI0115C 142

AI0115CS 142

AI0118C 143

AI0118CS 143

AI0129C 145

AI0129CS 145

AI0140C 139

AI0140CS 139

AI0160C 139

AI0160CS 139

AI0170C 147

AI0184C 142

AI0184CS 142

AI0310C 144

AI0310CS 144

AI0320C 144

AI0320CS 144

AI0710C 142

AI0710CS 142

AI0720C 143

AI0720CS 143

AI0910C 147

AI0920C 141

AI0920C 103

AI0920CS 103

AI0920CS 141

AI0968C 145

AI0968CS 145

AI0985C 143

AI0985CS 143

AIE310C 144

AIE310CS 144

AIE320C 144

AIE320CS 144

AM0100 167

AM0201C 166

AM0201CS 166

AM0251C 166

AM0251CS 166

AM0500 167

BA0130 164

BA0130CS 161

BAD090 162

CODE PAGE

BAD090CS 157

BAI090 162

BAI090CS 157

BD0700 164

BD0700CS 161

BFD600 164

BFD600CS 160

BFI600 164

BFI600CS 160

BG0089CS 159

BG0800 163

BG0800CS 158

BG0850 163

BG0850CS 158

BG0900CS	 158

BGA0820 163

BGA0820CS 159

BGC710 163

BGC710CS 158

BR0300 162

BR0300CS 157

BR0400 162

BR0400CS 157

BR0600 162

BR0600CS 157

BR0750 162

BR0750CS 157

BR0900 162

BR0900CS 157

BR1200CS 157

BS0010 163

BS0010CS 160

BSD020CS 159

BSI020CS 159

BTD090CS 161

BTI090CS 161

CN0020 173/175

CP0016H  173

CP0016HCS  172

CP0016V  175

CP0016VCS  174

DBH100 103

DBH100C 103

DBH100CS 103

DCA100CS 102

CODE PAGE

DJ0010F 89

DJ0020F 89

DJ0031  85

DJ0031B 85

DJ0031C 85

DJ0031CS  85

DJ0037A  83

DJ0037AB  83

DJ0037AC  83

DJ0037ACS   83

DJ003AC 128

DJ0040 86

DJ0040B 86

DJ0040C 86

DJ0040CS 86

DJ0111C 87

DJ0111CS 87

DJ0112C 87

DJ0112CS 87

DJ0115C 88

DJ0115CS  88

DJ0160AS 84

DJ0252AC 84

DJE0010CS 91

DJF0032  85

DJF0032B 85

DJF0032C 85

DJF0032CS  85

DJF0038A  83

DJF0038AB  83

DJF0038AC   83

DJF0038ACS  83

DJFP035  90

DJFP035B  90

DJFP035C 90

DJFP035CS  90

DJP0034  90

DJP0034B  90

DJP0034C 90

DJP0034CS  90

DJS0033 85

DJS0033B  85

DJS0033C 85

DJS0033CS  85

DJSP036 90

CODE PAGE

DJSP036B  90

DJSP036C 90

DJSP036CS 90

DJT118 91

DT0208ACS 111

DT0303 110

DT0303C 110

DT0303CS 110

DT2106 109

DT2106B  109

DT2106C 109

DT2106CS 109

DTE0010CS 130

DTE0020CS 111

DTE0030CS 131

DTE0050CS 131

DTES0040CS 129

DTES0060CS 129

DTH100 102

DTH100C 102

DTH100CS  102

DTP025CS 111

E05 47

E05A 45

E05AB 45

E05AC 45

E05ACS 45

E05B 47

E05C 47

E05CS 47

E85 49

E85A 49

E88 48

E88A 46

E88AC 46

E88ACS 46

E88AO 50

E88C 48

E88CS 48

E88O 50

EP0300 169

EP0300CS 169

EP0350CS 168

EP0400CS 169

EP0450CS 168
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L I S T E  D E  P R O D U I T S 

NOUVEAU 
PRODUIT

CODE PAGE

ES0010 153

ES0010B 153

ES0010C 153

ES0965C 141

ES0965CS 141

ES0968C 146

ES0968CS 146

FA0100CS 189

FAM110CS 189

FAM120CS 189

GA003AC 128

GAJ002AC 127

KIT 2789 98

KITDESM14A 28/29

KT0005 51

KT0005C 51

KT0005CS 51

KT0010 55

KT0010C 55

KT0010CS 55

KT0030CS 131

KT0040CS 129

KT009 34

KT009CS 34

KTP009 35

KTR100 179

M02A 53

M02AB 53

M02AC 53

M02ACS 53

M03A 54

M03AB 54

M03AC 54

M03ACS 54

M04A 63

M04AC 63

M04ACS 63

M06A 40

M06AB 40

M06AC 40

M06ACS 41

M06AF 41

M092A 127

M093A 128

M09A 33

CODE PAGE

M09AB 33

M09AB-FIL 33

M09AB-I 33

M09AC 33

M09AC-FIL 33

M09AC-I 33

M09ACS 33

M09ACS-FIL 33

M09ACS-I 33

M09A-FIL 33

M09A-I 33

M14A 29

M14AB 29

M14AB-DES 29

M14AB-DES-I 29

M14AB-I 29

M14ACS 29

M14ACS-DES 29

M14ACS-DES-I 29

M14ACS-I 29

M14A-DES 29

M14A-DES-I 29

M14A-I 29

M17A 38

M17AB 38

M17AC 38

M17ACS 39

M17AF 39

M19A 32

M19AB 32

M19AB-FIL 32

M19AB-I 32

M19AC 32

M19AC-FIL 32

M19AC-I 32

M19ACS 32

M19ACS-FIL 32

M19ACS-I 32

M19A-FIL 32

M19A-I 32

M24A 28

M24AB 28

M24AB-DES 28

M24AB-DES-I 28

M24AB-I 28

CODE PAGE

M24ACS 28

M24ACS-DES 28

M24ACS-DES-I 28

M24ACS-I 28

M24A-DES 28

M24A-DES-I 28

M24A-I 28

M88APLUS 61

M88PLUS 61

M99A 59

M99AC 59

M99ACS 59

PP0003C 120

PP0006 120

PP0006B 120

PP0006C 120

PP0006CS 120

PP0065 117

PP0065C 117

PP0065CS 117

PP0080 117

PP0080C 117

PP0080CS 117

PP0104CS 147

PP0162C 147

PP0162CS 147

PP1065 118

PP1065C 118

PP1065CS 118

PP1080 118

PP1080C 118

PP1080CS 118

PP1303 121

PP1303C 121

PP1303CS 121

PP1305 121

PP1305C 121

PP1305CS 121

PP1312 121

PP1312C 121

PP1312CS 121

PP1321 121

PP1321C 121

PP1321CS 121

PPA2279  119

CODE PAGE

PPA2279B  119

PPA2279C  119

PPA2279CS  119

PPE0010CS 120

PR0700CS 100

PR0781 100

PR0781C 100

PR0781CS 100

PR0783 97

PR0789 99

PR0789C 99

PR0789CS 99

PR2783B  97

PR2783C  97

PR2783CS  97

PR2784 101

PR2784B  101

PR2784C 101

PR2784CS 101

PR2787  98

PR2787B  98

PR2787C  98

PR2787CS  98

PS0001CS 193

PS0002CS 193

PS0003CS 193

PS0004CS 193

PS0005CS 193

PS0006CS 193

PS0007CS 193

PS0008CS 193

PS0009CS 193

PS0010CS 193

SC0004 75

SC0009 73

SC0009CS   73

SC0010 76

SC0010CS 76

SC0020 76

SC0020CS 76

SC0030 77

SC0030CS 77

SC0040 77

SC0087 75

SC0088 75

CODE PAGE

SC0088H 74

SC0088HCS 74

SC1088HT 74

SC1088HTCS 74

SN0027C 179

SN0027CS 179

SN0031C 179

SN0031CS 179

SN0036C 179

SN0036CS 179

SN0200CS 180

SN0300CS 180

SN0700CS 183

SN0800CS 183

SNLM35C 182

SNLM35CS 182

SNLM36CS 181

SNLM38CS 181

SNLM42CS 181

SNLM44CS 180

SNPT01C 183

SNPT01CS	 183

SNR027C 179

SNR027CS 179

SNR031C 179

SNR031CS 179

SNR036C 179

SNR036CS 179

SNU104C 184

SNU104CS 184

SNU106C 184

SNU106CS 184

SNU108C 184

SNU108CS 184

UCM092A 127

UCM093A 128
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